ا 
ئ 


0 
كلية التربية النوعية 
قسم التربية الفنية 


التشكيل الجمالى ينا الصاج ودوره فى إثراء مشغولات الحلى 
المعدنية فى التربية الفنية 


رسالة مقدمة لكلية التربية النوعية - جامعة عين شمس 
استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية 
(تخصص أشغال معادن) 


إعداد 
السيد محمد عبد الرحيم مزروع 
بكلية التربية النوعية 
جامعة طنطا 


إشراف 
أ.د/ أحمد حافظ حسن أ.د/عيد يونس 
أستاذ أشسغال المعادن ورئيس قسم أمستاذ التذوق والنقد الفئى المتفرغ 
الأضغال الفنية والترات الشسعبى التربية النوعية 
' ' بكلية التربية الفنية - جامعة حلوان؟ " 


.. وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس.. 


(صدق الله العظيم) 


(سورة الحديد آية 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلية التربية النوعية 
الدراسات العليا قرار لجنة المناقشة والحكم 
على رسالة دكتوراه 
بناء على موافقة السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدرااسات العليما 
والبحوث بتاريخ ٠١ / ٠‏ / ؟١٠8٠م‏ على تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة 
الدكتوراه المقدمة من الدارس / السيد محمد عبد الرحيم مسزروع - المدرس 
المساعد بقسم التربية الفئية بكلية التربية النوعية - جامعة طذطا بعنوان: 
التشكيل الجمالى لمينا الصاج ودوره فى إثراء مشغولات الحلى المعدنية 
فى التربية الفنية 
وقد كتكلت اللجتة كلا من : 


-١‏ أ.د / مجدى فريد عدوى (عضواً داخلياً ومقررا) 
-١‏ أ.د / حامد السيد البذرة (عضوأ خارجياً) 
- أ.د / أحمد حافظ حسن (مشرفاً) 

4- أ.د / عيد سعد يونس (مشرفا) 


وقد اجتمعت اللجنة بالتشكيل عالية فى تمام الساعة االألمم يوم لر سيم 
الموافق ى / ٠١7/1١‏ ٠مء‏ بقاعة كلية التربية النوعية - جامعة عين شمس وناقشت 
الزاكة مناققة تعلقية فيما ورد في الزالة والمتفرت حت النساعة ل مم : 
من نفس اليوم. 

وبعد مداولة اللجنة فيما بينهاء قررت اللجنة بإجماع الآراء قبول الرسالة ومح 
الدارس / السيد محمد عبد الرحيم مزروع درجة الدكتوراه فى التربيية الفنية 
تخصص (أشغال معادن) بتقدير (عمام). تحريراً فى ع / 7١‏ /17١٠1م.‏ 
أ- أ.د / مجدى فريد عدوى 
؟- أ.د / حامد السيد البذرة 
- أ.د / أحمد حافظ حسن 
4:- أ.د / عيد سعد يونس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد١ 2٠‏ 
شكروتقدير 
الحمد والشكر لله العلى القدير الذى وفقنى وأعاننى على إنجاز هذا البحث 

على هذه الصورة: وأتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إتمام هذا 
البحث. 

وإنه لمن الوفاء أن أرجع الفضل إلى أهله. فأتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى 
أستاذى الفاضل الأستاذ الدكتور/ أحمد حافظ حسن أستاذ أشغال المعادن ورئيس 
قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبى بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. الذى 
أولانى برعايته وتوجيهه وبالجهد العلمى الموفور الذى أعطاه لى بكل سخاء 
لتذليل الكثير من العقبات التى واجهت الباحث فى الجوانب العلمية والفنية حتى 
ظهر البحث إلى النورء وإلى أستاذى ومعلمى الأستاذ الدكتور/عيد سعد يونس 
أستاذ التذوق والنقد الفنى المتفرغ بكلية التربية النوعية جامعة عين شمسء الذى 
كان لى شرف التتثلمذ على يديه لسنوات عدة حتى تعلمت من علم سيادته 
ومنهجيته البحثية الكثير والغزيرء فأتقدم لسيادته بعظيم الشكر لما بذله من جهد 
وفكر وتوجيه ورأى وعطاء كان له الأثر الكبير فى وصول البحث إلى هذا 
المستوى. 

ويتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير إلى أسرة كلية التربية النوعية جامعة 
عين شمس عماده؛ وأعضاء هيئة تدريس» وعاملين لما قدموه من كل عون 
ودعم ورعاية لأبنائهم الدارسين طلاب الدراسات العليا الذين وفدوا إليها مسن 
مختلف كليات مصر. 
ويتوجه الباحث بالشكر والتقدير إلى كل من السادة: 
السيد المهندس/ أسامة جمعة على رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الاتحاد 
الصناعىء والسيدة المهندسة/ حنان صبحى بطرس المشرفة بالشركة» 


والسيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للمنتجات المعدنية:؛ 
والسيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة مصنع الحديد والصالب 
بحلوان. لما قدموه من عون ومعلومات فنية أفادت الياحث فى كتابة 
كما أتوجه بكل الشكر والعرفان إلى السادة أمناء مكتبات كلية التربيية 
الفنية جامعة حلوان» وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان» والمكتبة المركزية 
جامعة حلوان» وكلية التربية النوعية جامعة طنطاء وكلية الهندسة جامعة طنطا. 
وأتوجه بالشكر إلى السيد الأستاذ/ سعيد عبد السلام يونس مدرس أول 
اللغة العربية للجهد المخلص الذى بذله فى مراجعة البحث لغوياً. 
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى والدتى ووالدى واخوتىء وإلى 
أسرتى الصغيرة زوجتى وابنتى رحمة على ما قدموه لى من مساعدة ورعاية. 
كما يسعدنى أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السادة الأسائذة: 
الأستاذ الدكتور/ مجدى فريد عدوى 
أستاذ منااهفج وطرق تدريس التربية الفنية 
وعميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس 
الأستاذ الدكتور / حامد السيد البذرة 
أستاذ أشغال المعادن ووكيل شئون التعليم والطلاب 
بكلية التربية الفنية جامعة حلوان 
لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة. 
وأرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت فى إنجاز هذا البحث. 
فان كان كذلك فمن الله وعنده الأجرء وإن كان غير ذلك فمن نفسى ويكفيئنى 
شرف الاجتهاد. 
وال الحو لق 


السيد محمد عبد الرحيم مزروع 


الفصل الثانى: الصاج وإمكانياته التشكيلية فى مشغولات الحلى 
أولا: الصاج .. خصائصه الفيزيائية والتشكيلية 


مميزات الصلب المنخفض الكربون (الصاج) 
ألواح الصلب المنخفض الكربون (الصاج) 

تشكيل ألواح الصلب المنخفض الكربون (الصاج) 
صدأ ألواح الصلب المنخفض الكربون (الصاج) 


مقومات تصميم مشغولة حلى الصاج 00 
العوامل التى يتوقف عليها تنفيذ مشغولة حلى الصاج ا 
كيفية تنفيذ مشغولة حلى الصاج 0 0100 
العوامل التى تؤثر على شكل مشغولة حلى الصاج ا 
ثالثا: التقنيات اليدوية المستخدمة فى تشكيل مشغولات حلى الصاج 


-١‏ القطع بالمنشار الحدادى اليدوى 
-١‏ القطع بمنشار الأركت 


د - التشكيل بالسحب 
ه-- التشكيل بمعالجة الأسطح بالأحماض 
و - التشكيل بالوصل 
-١‏ الوصل الثابت (البرشام؛ والدسرة) 
9 الوصل المتحرك: (الزرد» والسلاسل: والمحاون المتحركة) :..: 
الفصل الثالث: مينا الصاج وإمكانياتها الجمالية والتقنية ١/6849‏ 
أولا: مينا الصاج تعريفها وخواصها #لمه١ا‏ 


ريل 
مقارنة بين المينا الحرارية ومينا الصاج 0000001118 0 0 0 0 00000 
خواص مينا الصاج ا ا 00 
تحضير مينا الصاج حا ا ا ا 0ك 
تجهيز مينا الصاج للاستخدام 
الأدوات والعدد المستخدمة فى تطبيق مينا الصاج 12 


0000 أفران تسوية مينا الصاج ا‎ ٠ 


٠‏ العيوب التى تظهر أثناء تطبيق مينا الصاج 509 #ظ52ظ2ظ2 
. ترميم مينا الصاج 000 


ثانيا: طرق تطبيق مينا المساج 1 1711 
استعارة الطرق التقليدية للمينا الحرارية وتطبيقها بمينا الصاج.. 


طريقة المينا المحفورة 
طريقة تطبيق المينا على الأسطح المشكلة 
ثالثا: اللون فى مينا الصاج الوط ل اك لحو للا للا وود ل 11 لع ال 
دل 


اا 


الإمكانيات اللونية لمينا الصاج ز ز [ ز ز ز ز ‏ 1 1 11 
خصائص ألوان مينا الصاج ا ا ا ا 
تصنيف ألوان مينا الصاج اا ا 
الفصل الرابع: تطبيقات البحسث الا 


- الضوابط التى يجب مراعاتها أثناء التطبيقات البحثية 
أولا: الممارسات التطبيقية 

أ - ممارسات تطبيقية تهدف إلى الكشف عن الإمكانيات اللونية 
لمينا الصاج 2111117110 

ب- ممارسات تطبيقية تهدف إلى التعرف على النظم اللونية 
لتطبيق ألوان مينا الصاج 1100[ 1230701 

جح ممارسات تطبيقية تهدف إلى التعرف على التشكيلات 
والتأثيرات الجمالية لألوان مينا الصاج الناتجة عن تنوع 
المعالجات اللونية فى تطنيق مينا الصاج 326( 


ثانيا: تطبيقات ذاتية لعمل مشغولات حلى الصاج 1 
المراحل الأساسية لعمل مشغولات الحلى المطبق عليها مينا 
الصاج 00 


مرحلة تشكيل مشغولات حلى الصاج (السابق تصميمها) 

مرحلة تطبيق مينا الصاج على مشغولات الحلى (السابق تشكيلها) 
تصميمات مشغولات حلى الصاج.............. 5230 
التنفيذ العملى لمشغولات حلى الصاج ا 
عرض وتحليل الأعمال الفنية ناتج تطبيقات البحث 

عرض الأعمال الفنية ناتج التطبيقات البحثية على مجموعة من 


ثانيا: مناقشة النتائج فى ضوء فروض البحث 
ثالثاً: تعليق على النتائج العامة 


- مراجع باللغة العربية 
- مراجع باللغة الأجنبية 


المستخلص باللغة الإنجليزية 
ملخص البحث باللغة الإنجليزية 


) 


قائمة الصور والأشكال 


الورنية (الباكوليس) 
محدد قياس الأسلاك 


وقو م ةالوو ووو وووو؟ 


فقوف وه موا ع موا هد وب همعو ووو ووو ووووده 


فلمو ووو ا دو لودو وو و ووثوووه 
0 


لل ل ل ل نك ل ل لك للك ل ا ل ل ل ل لل لال اننا 
#وافقققفو و ة ةد دو وود ووو وووووووو 
و6و وه لو و ول ويه دوو ودووودودوهة 


مما ل وا عل دود وو وه ووو ووو يدوو 


مكو نات مسمار البرشام فوع فوع مع و ا وو وووووو هه 


رأس مسمار برشام مشكلة 0 
علاقة جسم مسمار البرشام بفتحة التقب 0000008 
بعض أنواع مسامير البرشام 00 


وف همه عه هم واوا دعوو ة وو وووووونونوو :5 


ةم اه دع دود ةده و دو ووه ووووه 


ألوان مينا الصاج الأساسية 111111 
ألوان مينا الصاج الثنائية (الثانوية) 0 
ألوان مينا الصاج المحايدة 0 


التدريج باللون الأبيض بنسبة 5٠‏ 9 1000008 
التدريج باللون الأسود بنسبة ٠١‏ 90 5757558( 
تحقيق القيم الفنية مثل التباين 5*101100ظ 
ألوان مينا صاج متجاورة بفاصل مضصاف 151111 
ألوان مينا صاج متجاورة بفاصل لونى 1211 
ألوان مينا صاج متجاورة (تجاورا جزئيا) بدون فاصل .. 


ألوان مينا صاج متجاورة (تجاورا كليا) بدون فاصل و 
ألوان مينا صاج متراكبة (تراكبا تاما) 21211111111 
ألوان مينا صاج متراكبة (تراكبا جزئيا) 89 غ252 
عمل تأثيرات لونية باستخدام شوكة العلام ...... 1 
عمل تأثيرات لونية باستخدام مشط الشعر 52701 
عمل تأثيرات لونية باستخدام مسدس الرش 27111 
عمل تأثيرات لونية باستخدام تداخل الألوان (الترخيم) .... 
عمل تأثيرات لونية باستخدام تكسير طبقة المينا بعد جفافها 
على سطح الصاج باستخدام سلاح الكتر 2525700 


عمل تأثيرات لونية باستخدام فوهة كوب زجاجى 5آظظ2 
عمل تأثيرات لونية باس تخدام كتل صغيرة من مينا 
الصاج 0006 0000 


عمل تأثيرات لونية باستخدام أجزاء المينا الجافة المتبقية 
من استخدام مسدس الرش على شرائح السلوتيب 500 
عمل تأثيرات لونية باستخدام الفرشاة 100 
عمل تأثيرات لونية باستخدام حجر الجلخ 0000 
عمل تأثيرات لونية باستخدام القطارة ا 
عمل تأثيرات لونية باستخدام خفض درجة الحرارة ا 
عمل تأثيرات لونية بتطبيق لونين فوق بعضهما مع خفض 
درحة الحزانة مت سام ع و 11 0 
عمل تأثيرات لونية باستخدام قطع صغيرة من المينا 0 
عمل تأثيرات لونية باستخدام الورق الحرارى 15220 
عمل تأثيرات لونية باستخدام شبكة من النسيج 0000 


عمل تأثيرات لونية باستخدام الاستنسل بالطريقة الجافة .. 
عمل تأثيرات لونية باستخدام الصمغ 

عمل تأثيرات لونية باستخدام الجلسرين 

عمل تأثيرات لونية باستخدام شبكة من الصلب 


عمل تأثيرات لونية باستخدام حذف المينا بقطعة من 


الزجاج 0 
عمل تأثيرات لونية باستخدام قطع صغيرة من الفضة .... 
تصميمات مشغولات حلى صاج قائمة على شكل المثلث 
تصميمات مشغولات حلى صاج قائمة على شكل المربع 
تصميمات مشغولات حلى صاج قائمة على شكل الدائرة 


ل( 


قائمة الجداول 


طرق تشكيل شرائح الصاج ا 
مقارنة بين المينا الحرارية ومينا الصاج 000000000 
اسثمارة استطلاع الرأى حول بنود تقييم مشغولات حلى 


شعو ع م ع و او وو ووو دووره١‏ 


بطاقة تقييم مشغولات حلى الصاج ناتج التطبيقات البحثية... 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم )١(‏ 200 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (؟) 5250 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (؟) 0 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (4) 0000 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (ه) 207 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (5) 20 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (7) 526ظ 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (8) 0 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (5) 5106 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم )٠١(‏ ا 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم )١١(‏ 1200 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (؟١)‏ 0 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم )١9(‏ 152 
التكرارات والنسب المتوية للمشغولة رقم )١4(‏ 2 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم )١5(‏ 5008 


التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم ( 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم )١1(‏ 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم )١8(‏ 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم )١5(‏ 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (١؟)‏ 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (١؟)‏ 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (؟١؟)‏ 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (؟) 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (؛ ؟) 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (١؟١)‏ 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (7؟) 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (0؟) 
التكرارات والنسب المتوية للمشغولة رقم ( 

التكرارات والنسب المتوية للمشغولة رقم (؟) 
التكرارات والنسب المتوية للمشغولة رقم )"١(‏ 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم )١(‏ 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (؟؟) 
التكرارات والنسب المتوية للمشغولة رقم (5؟) 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (4") 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (0”) 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم ("”) 


حوس عو عد دع 2ه 


سوس مكو مو لسع - 


ل ا ا ال ع ان ع با ني 


الو 


عا انحن لفكي 
© مقدمة البحصث: 
منذ أن وجد الإنسان على سطح الأرض وهو يميل إلى التزين» لما فسى 
ذلك من فطرة وقيم إنسانية رائعة» فنجده يسعى إلى تجميل نفسه؛ بالإضافة إلى 
اعتفاده بأن ما يتحلى به من تمائم بها قوى سحرية تساعده على حل مشكلاته. 


ولهذا 'نشأت علاقة الإنسان بالحلى على نحو اعتبارها وسائل تحقق لديه 
أغراضاً واحتياجات ضرورية تتعلق بمعتقداته للحماية» وجلب المنافع على هيئة 
تمائم وتعاويذ» ثم ارتبطت بمنافع أخرىء وتدرجت الاحتياجات لت أخذ الجانب 
الماك 0 


والتزين غريزة فى بنى الإنسان منذ القدم؛ ففى بداية الأمر نجده تزين 
ببعض أجزاء من جسم الحيوان مثل العظامء والأسنان...الخ» ثم بدأ يتعرف 
على المعادن والأحجار المتنوعة. ولقد كانت ومازالت بين الإنسان والحلى 
علاقة "تمند إلى تاريخ يصعب تحديده: وقد تعرضت هذه العلاقة لتطورات 
هائلة طوال تتابع فترات التاريخ الإنسانى وعلى اخثلاف مناطق معيشته: 
وذلك بفضل تأثير العوامل الحضارية المتثيزة ومهما اخلفت هذه العواعمل 
زمانا ومكاناء فإن شيئاً ظل متصلاًء وهو رغبة الإنسان فى التزين بالحلى ؛ مما 
جعل تلك الرغبة ظاهرة تستحق الدراسة والبحث":7) 


فالتزين من أخص عادات الإنسان» فقد فطر الإنسان على حب التزين 
بالخامات الطبيعية المختلفة» فالخامات التى استخدمها الإنسان الأول فى حليه 


(') سامى محروس أحمد عبد الواحد: متطلبات تصميم مكملات الأزياء من خلال فن الحلى» 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الففون التطبيقية» 
جامعة حلوان» 1554: ص .١‏ 

() عبد العال محمد عبد العال: الحركة كقيمة فنية فى تصميم الحلى: رسألة دكتوراه 
غير منشورة:؛ كلية الفنون التطبيقية» جامعة حلوان: 
“81 ص ؟. 


ؤم 


كانت مأخوذة مق الطبيعة مباشرة مثل أوراق الأشجار» والأحجمار الملونة؛ 
لعل 


والتزين مهم فى حياة الإنسان؛ فقد عرفه الإنسان منذ نشأته» وأخذ ركنا 
قاما ف أحلامه وخيالة كما أثلين قزق مخضيعة ولعسة عسور] متطفحة: 
واستخدم خامات متنوعة مما كان يصادفه ويستطيع تطويعه. 'وتروى الأساطير 
أنه عندما عوقب آدم بالطرد من الجنة» أصبح العمل مقابلا لجنى القوت.. ولم 
تعد حواء محور اهتمامه الوحيد .. شغلته عنها - إلى حد كبير - لقمة العيش! 
ولأن لكل فعل رد فعل.. فقد اهتدت حواء بغريزة الأنثى إلى الحل الوحيد .. 
الإغراء ! وتضيف الأساطير أن حواء عثرت على نوع من النبات المعرش 
يسمى بالفرنسية ' ليان" 1.1326 وضعته فى عنقها على هيئة عقد.. وذهبت إلى 
ينبوع ماء صافء؛ وتطلعت.. فاكتشفت أناقة مظهرهاء واختلافه عن مظهر 
الرجل .. وهكذا عرف الثزين".(01) 


ومن هنا سعت المرأة إلى تجميل نفسها بالخامات المتاحة إليهاء فقد 
"كانت النساء يتحلين بعقود من المحارء أو أسنان الخنزير البرى؛ وبخواتى من 
العظم وحلقان من العاج".7") 


فالتزين فطرى عند الإنسان يستخدمه لاستمالة الجنس الآخر. و المرأة 
بطبيعتها تميل إلى التزين مهما اختلفت بيئتها " ويعتبر أساس التزين بالحلى عند 
المرأة إعلان ظاهرى للرغبة الغريزية الاستعراضية لديها لجذب انتباه الرجبل 
بصريا لمواضع معينة من جسمها عندما يصبح المثير الطبيعى لديها غير كاف 
لإثارة الرجل . ولكن الجانب الأخلاقى فرض الرغبة الجمالية ساترا لتلك 


)0 عادل غبريال: فن صياغة الحلي» القاهرة» بدون دار نشرء ١51٠١‏ ص31 ,.١٠١١‏ 
() أحمد فخرى: مصر الفرعوئية» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية؛ ١5955٠‏ ) ص 758 )5"52. 


03-5 


الغريزة» وهكذا أصبحت الحلى تحمل فى أشكالها الرغبة الغريزية ضمنا 
مضمراء والرغبة للجمالية إعلانا بائنا":(١)‏ 


وعلى هذا فإن الإنسان استطاع أن يسئفيد من عناصر بيئته فى عمل حليه 
المختلفة (أقراطك وقلائد .... الخ ) حيث " رأيناه فى جميع مراحل حضارته 
يستعين بما بصادفه أمامه ليتجملء ويتزين بالحشائشء وأوراق الأشجار؛ يستر 
بها عورته» وبالأصباغ يلون بها بعض أجزاء بشرته؛ و بالأحجار الملونة 
يصنعها أقراطاء أوأساورء و بالمعادن يتختم بها أو يجعلها قلائد يحيط بها 
عنقه" (9) 


ولكل عصر من العصور طبيعته و خصائصه:؛ ولهذا يجب أن يحقق حلى 
كل عصر الأغراض الذى نفذ من أجلهاء بحيث تكون مناسبة لظروف العصر 
لأن طبيعة كل فترة زمنية تؤثر فى فن الحلى الموجود بها." لأن الحلى مرآة 
تعكس المفهوم الجمالى والذوق الفنى؛ وهى إحدى ظواهر تطورهء فهى تعبير 
واضح لعادات المجتمع و تقاليده» كما أنها وسيلة للصلات الإنسانية تبين التفاعل 
الذى يتم بين ذاتية الفنان» وبين أذواق الناس ومفهومهم الجمالى وميولهم 
الروحية وإمكانباتهم المادية. ولاشك أن ازدهار صياغة الحلى فى مجتمع ما 
يتأثر إلى حد كبير بمستوى المعيشة والنظام الاجتماعى القائم ورقيه الصناعى 
ونشاطه التجارى ... الخ ".9) 


(') عبد العال محمد عبد العال : مقومات تصميم حلى للأطفال كمتجه تربوى » المؤتمار 
العلمي الخامسء كلية التربية الفنية»“جامعة حلوان 211542 
ص 717"4. 
(') عبد الرحمن زكى: الأحجار الكريمة في الفن والتاريخء القاهرة» دار القلم.©147؛ ص 5. 
() حسن سيد محمد حسن: استعمال بعضن المعادن غير الثمينة والأحجار الصناعية فى 
صناعة الحلى » رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الففنون 
التطبيقيةء وزارة التعليم العالى» ١/51١ء‏ ص7 . 


تت 


والحلى من الأشياء التى تضيف إلينا الثقة بالنفس والجمال والمتعة فى 
الحياة الدنيا. وقد جعل الله تبارك وتعالى الحلى من النعم التى سينعم بها على 
عباده الصالحين فى جنته يوم القيامة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
'يحلون فيها من أساور من ذهب و يلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق "7") 


صدق الله العظيم 


لذا يستخدم الإنسان الحلى تبعا لأغراض معينة مثل (غرض دينىء 
وغرض جمالىء ...الخ ) والرجل والمرأة يحب كل منهما الحلىء إلا أن الموأة 
أكثر رغبة من الرجل فى التزين بالحلى».ومن أهم الدوافع لتزين المرأة بالحلى 
'دافع مظهرىء؛ ومناسبات (زواج - حفلات)» ودافع دينىء ودافع ادخارى؛ 
ودافع مهنى؛ ودافع علاجى".() 


و فى الحضارة المصرية القديمة كانت توضع قطع من الخلى مع الشخص 
المتوفى؛ لأنه كان يعتقد أنه ينتفع بها بعد مماته» ولهذا ظهرت الحلى المقلدة 
وذلك للتضليل عن القطع الأصلية " وعلى الرغم من أن الحلى الجنائزى كثفير 
الشبه بتلك التى استخدمها الأحياءء إلا أن هناك فارقا واضحا بينها وبين حلى 
الأحياء» فبينما كانت أدوات الزينة المستعملة أثناء الحياة تصنع من مواد صلبه 
وسميكة تتحمل الاستعمال اليومى» وكانت تزود بمشابك معدنية أو بأوتار صلبة 
لتثبيتها فى مكانهاء إلا أن الحلى الجنائزى لم يكن يستخدم اس تخداما فعلياء إذ 
اكتفى المصرى بوضعه على الجسدء لذلك صنع هذا النوع من الحلى من مواد 


60 القرآن الكريم: سورة الكهفء رقم الآية .""١‏ 

') مئير حسن محمود حسن : أثر الشكل على الحلى المعدنية و مدى ارتباطه بأزياء المسرأة 
فى القاهرة للسن من 70-7١‏ . رسالة ماجستير غير 
منشورة: كلية الفنون التطبيقية »جامعة حلوان؛ 
يعص”17. 


سات 
أقل صلابة ودون مشابك ". (') 


ولم تخلف حضارة من الحضارات حلياً رائعاً مثل الذى خلفته الحضارة 
المصرية القديمة 'فالحلى عند المصرى القديم كان ميدانا لإبداعاته؛ فقد خلف لنط 
الكثير منه سواء ما كان يستخدم فى الحياة اليومية» أو فى المراسم الجنائزية فى 
براعة ودقة بالغة فى التصميم أو التنفيذ» ولعل ما كشفت عنه مقبرة توت عنسخ 
آمون لخير دليل على وفرة وبراعة ما قدمه لنا المصرى القديم من حيث فن 
الصياغة والحلى؛ وعلى يديه بلغت أقصى درجات الازدهارء وأعلى مستويات 
الجودة والإتقان والثراء الزخرفيى والتنوع فى الأساليب التقنية ومعالجة الأسطح 
وطرق الزخرفة.7') 


ورغم قلة الاهثمام فى العصر القبطى بالحلى والتزين مقارنة بما كان عند 
المصرى القديم؛ إلا أن هذا لا يعنى عدم وجود دلائل تشير إلى وجود العديد 
من الحلى وأدوات الزينة التى استخدمت فى هذا العصر 'والتى تتضهر مدى 
شغف المرأة وحرصها على التزين بوسائل الزينة كالأقراط والخواتم والقلادات 
والأساور التى استخدمتها السيدة القبطية لتتزين بها» وكانت تصنع هذه 
الأساور من الذهب والفضة للطبقة الراقية» ومن النحاس أو البرونز والعاج 
والعظم والقرن للطبقة الفقيرة والمتوسطة.7) 


(') نبيل زكى مروان: الملكة نفرتارى زوجة الملك رمسيس الثائى و آثارها خلال 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد » رسالة ماجستير غير 
منشورةء كلية الآثارء جامعة القاهرة ‏ 37457١عص147؟.‏ 


(') أحمد حافظ حسن: التعدد الثقافى وأثره على تشكيل المشغولات المعدنية؛ المؤتمر 
العلمى الخامسء "الفن والبيئة"؛ كلية التربية الفنية؛ جامعة 
حلوان: 454١اء‏ ص4 . 
() رؤوف حبيب: الزينة والتجميل عند المرأة فى العصر القبطىء كتالوج المتحف القبطى» 
بالقاهرة» مكتبة المحبة» بدون سنه نشرء ص؟. 


اسم 


ومع بداية العصر الإسلامى فى مصرء تفهم المصريون روح الإسلام: 
فقدموا فنا يتواءم وعقيدة التوحيد ويتخذ خصائصه وشخصيته من روح الإسلام 
وفلسفته وتعاليمه ومبادئه» فكان فنهم يحمل مضمونا روحانيا إلا أنه يتناول 
الحياة اليومية؛ وكانت مشغولات الحلى إحدى منتجاته التى بلغت من الوفرة 
والتنوع قدرا كبيرا سواء فى أساليب الأداءء أو الثراء الزخرفى مع البعد 
الوظيفى. 


وعلاقة اللون بفن الحلى علاقة وطيدة» ارتبطت ارتباطا وثيقا على مر 
العصور والحضارات التاريخية. فمنذ القدم تعرف القدماء المصريون على 
علاقة اللون بفن الحلى؛ حيث استخدموا فى بادئ الأمر الأحجار الكريمة 
والنصف كريمة." فقد اشتهروا بالمهارة والدقة فى صناعة الحلى منذ خمسة 
آلاف سنة»؛ وتدلنا آثارهم فى هذا الفن على حبهم الكبير لإدخال الألنوان فى 
حليهم وتحفهم المعدنية» ليتم الانسجام الفنى بين المعدن الثمين والأحجار 
الكريمة ونصف الكريمة. ومن الأحجار الكريمة الثى استعملت اللازورد الأزرق 
الفاتح والزبرجد الأخضر الباهت؛ والكوارتز البللورى»... ولعل ما عثر عليه 
من الحلى والتحف المرصعة بهذه الأحجار لدليل واضح على ما بلغته حضارة 
المصريين من سمو فى الذوق؛ وحذق فى الصناعة؛ وتذوق للفن واللون فى هذا 
النوع من الفن التطبيقى".(') 


ولقد كان للون - عند الفنان المصرى - أهمية كبرى فى إثراء العمل الفنى 
بصفة عامة» وفى مشغولات الحلى بصفة خاصة؛ حيث برع المصريون القدماء 
فى صياغة المشغولات المعدنية التى أمكن من خلالها إظهار العلاقة بين مختلف 
أجزاء العمل الفنى لتصل إلى قوة التعبير وإظهار جماليات الشكل المرئىء 
وذلك بتعدد استخدام أساليب وتقنيات عديدة كان للون فيها الجانب المميز مثثتل 
الترصيع بالأحجار الكريمة» والعجائن الزجاجية؛ والتطعيم؛.. الخ . 


)0 محمد بكرى: فن الميناء القاهرة» مؤسسة دار الشعب؛ 554١ء‏ ص5. 


حيرت 


أما الفنان المسلم فقد استخدم اللون من خلال تنظيمه للدرجات اللونية فسى 
مجموعات متجانسة حتى تسهم فى إعطاء الإحساس الدقيق والإدراك الكسامل 
بالوحدة الملونة» وذلك باستخدامه أسلوب التكفيت والنيلو والتذهيب والمينا. بينما 
اتجه الفنان المعاصر إلى تناول اللون بمفاهيم عدة يعتمد كل منها على نظام 
وترتيب خاص لاثلوان بحيث تؤكد المضمون والمظاهر الجمالية للشكل. 


ثم كان للتكنولوجيا أثرها فى كيمياء الألوان المستخدمة؛» وكذلك فى آلات 
التلوين» وفى إخراج الأعمال الفنية» الأمر الذى أضفى على الأعمال قيما 
جمالية ووظيفية:؛ فلم تعد الألوان الأصلية للمعدن ومواد الطلاء تفى بالمتطلبسات 
الجمالية والتقنية التى ينشدها الفنان الحديثء لذا كان لابد للفنان من الاستفادة من 
الخصائص الجمالية والتكنولوجية للخامات الملونة بصفة عامة ومينا الصاج 
بصفة خاصة: وذلك باعتبارها من الخامات ذات التأثير المتنوع على الأسطح 
المعدنية» ومحاولة التعرف على إمكانياتها الجمالية (اللونية) والتقنية فى العملية 
الفنية عند تزاوجها مع معطيات التشكيل المخئلفة. 


لذا تبين أن تطبيق مينا الصاج على السطح المعدنى يحتاج إلى مهارات 
تقنية كبيرة إلى جانب الإلمام العلمى الدقيق بالمواصفات اللازمة للخامات 
والوسائل المستعملة لكل طريقة من طرق التطبيقء وكذلك الأساليب المتبعة فى 
عمليات الإعداد والتجهيز للأسطح؛ بالإضافة إلى ما يمكن أن يضيفه الفنان فى 
أعماله من اللمسات الفنية الذاتية النابيعة من إحساسه. 


وتعتبر (مينا الصاج) من الخامات التى تتمتع بمميزات عديدة من حيث 
التنوع اللونى وإمكانيات خلطها مما يثرى المظهر السطحىء بالإضافة إلى 
رخص ثمنهاء وذلك بعكس المينا (الحرارية والباردة) المستخدمة فى الحلى 
المصنوعة من الخامات الثمينة» والتى قد يصعب الحصول عليها نتيجة لارتفاع 
أسعارها وخاصة فى المجال التعليمى. 
وعليه فقد اتجه هذا البحث إلى الاستفادة من التشكيلات الجمالية (اللونية) 
لمينا الصاج فى إثراء مشغولات الحلى المعدنية فى التربية الفنية. 


مشكلة البحث: 
ومن ملاحظات الباحث من خلال المشاركة فى تدريس أشغال المعادن 
بكلية التربية النوعية بطنطا أن أعمال الطلاب الفنية تحتاج إلى إضافة اللون 
كقيمة جمالية بهدف إثراء مشغولاتهم المعدنية. 


لذا كان استخدام المينا (الحرارية والباردة) فى مشغولات الحلى المعدنية 
هو السبيل إلى تحقيق هذا الهدفء لما لها من خصائص جمالية (لونية) تتفهر 
من خلال الأساليب المتنوعة لتطبيقها على الخامات المعدنية الثمينة. غير أن 
استخدام هذه الخامة فى المجال التعليمى يشكل عائقا كبيرا أمام الطلاب؛ وذلك 
بسبب الارتفاع الهائل فى أسعارهاء إلى جانب صعوبة الحصول عليها كخامة 
مستوردة ولا تنتج محليا. 


ولهذا حاول الباحث؛ البحث عن خامة بديلة لها ذات قيمة جمالية (لونية) 
وتخير أساليب تقنية تتناسب مع طرق التشكيل اليدوى من جهة ومع التفروف 
الاقتصادية للعملية التعليمية - كخامة محلية قليلة الثمن - من جهة أخرى. 


لذا كان اختيار الباحث للمينا المعروفة (بمينا الصاج) التى شستخدم فى 

الأغراض الصناعية؛ والتى تتميز بالقيمة الجمالية (اللونية) العالية» وكذلك 
إمكانية خلط ألوانها والحصول على أعداد لا نهائية من الدرجات اللونية» 
بالإضافة إلى قدرتها الفائقة على تحمل العوامل الطبيعية والكيميائية 
والصدمات؛ بجانب الاقتصاد فى التكلفة؛ بالإضافة إلى إمكانية تطبيق (مينا 
الصاج) على خامة الصاج المزمع استخدامها فى عمل مشغولات حلى معدنية. 
وحيث أن الصاج خامة رخيصة الثمن بالقياس بخامات أخرى كالنحاس 
المستخدم عادة فى عمليات التشكيل» فإن هذا يعطى بعدا اقتصاديا جديدا يتناسب 
والمجال التعليمى. 
ولذا يمكن تحديد مشكلة البحث فى السؤال الآتى: 

هل يمكن الاستفادة من التشكيلات الجمالية لمينا الصاج فى إثراء 

مشغولات الحلى المعدنية فى التربية الفنية؟ 


ا 


» أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى : 
-١‏ محاولة التوصل إلى أساليب تقنية لتشكيل خامة الصاج يدويا فى مجال 
تشكيل مشغولات الحلى المعدنية فى الثربية الفنية. 
؟- استنباط أساليب تقنية تحقق المتطلبات الجمالية لمشغولات الحلى 
المعدنية فى الثتربية الفنية باستخدام مينا الصاج. 
”- الكشف عن جماليات التشكيل بمينا الصاج على مشغولات الحلسى 
المعدنية. 


« أهمية البحث: 
إن التطور المصاحب للتعبير الفنى لأشغال المعادن جعل من الضرورى 
البحث عن مصادر جديدة للإيداع؛ بالإضافة إلى البحث عن أنسب الخامات التى 
تصلح للتطبيق لمعالجة الأسطح المعدنية بصفة عامة والحلى بصفة خاصة» 
بحيث تفى بالمتطلبات والاعتبارات الفنية والتقنتية المستحدثة فى المجال 
التعليمى. ومن أجل ذلك اتجه البحث إلى خامة (مينا الصاج) التى تجمع بين 
التأثيرات الجمالية (اللونية) لعمليات التزجيج وتناسبها مع الأساليب التقنية التسى 
تتواءعم مع طبيعة مشغولات الحلى ومقتضياتها الوظيفية؛ وقدرتها الفائقة على 
التماسك على السطح المعدنى؛ كما أنها تتصف بمظهرها المصقول وثراء ألوانها 
وعلى هذا ترجع أهمية البحث إلى : 
-١‏ التوصل لمصادر جديدة للإبداع فى مجال أشغال المعادن مسن خلال 
تغطية مشغولات الحلى المعدنية بمينا الصاج. 
-١‏ الاستفادة من الإمكانيات الجمالية والتقنية لمينا الصاج لإثراء مشغولات 
الحلى المعدنية. 
-'٠‏ فح آفاق جديدة أمام طلاب ٠‏ التر, بية الفنية فى مجال أشغال المعادن 
لاستخدام خامات معدنية نتميز بقابليتها للتشكيل الفنى إلى جانب قيمتها 
الاقتصادية. 


ووس 


٠‏ فروض البحث: 
يفترض الباحث أنه: 
-١‏ يمكن تشكيل خامة الصاج بالتقنيات اليدوية فى عمل مشغولات من 
الحلى المعدنية فى مجال التربية الفنية. 
"- يمكن توظيف الأساليب التقنية لمينا الصاج فى إثراء مشغولات الحلى 
المعدنية فى مجال التربية الفنية. 
"- لخامة مينا الصاج إمكانيات جمالية (لونية) عالية يمكن أن تثرى مشغولة 
الحلى المعدنية فى مجال التربية الفنية. 


© حدود البحث: 
تقتصر حدود البحث من حيساث: 

-١‏ خامة التشكيل: شرائح الصاج المعدنية بسمك (",.مم: ١مم)‏ فى تشكيل 
الحلى المعدنية موضوع البحث. 

1"- المعالجة السطحية: استخدام مينا الصاج لتغطية أسطح مشغولات الحلى 
المعدنية المنفذة بتجربة البحث. 

*-2 التقنية: استخدام أساليب التقنية اليدوية لأشغال المعادن فى تشكيل 
مشغولات الحلى المعدنية. 

4- التجارب والممارسات التطبيقية التى يقوم بها الباحث؛ بالإضافة إلى 
عمل مشغولات من حلى الصاج المعدنية التى تعتمد فى تصميماتها على 
المساحات الهندسية الأولية (المثلث؛ المربع؛ الدائرة) وما ينتج عنهم من 
مساحات. 

« منهج البحسث: 

- يتبع البحث المنهج الوصفى فى توصيف مينا الصاج وإمكانياتها الجمالية 
(اللونية)؛ إلى جانب مميزاتها كخامة اقتصادية» بالإضافة إلى تصنيف 
وتحليل الأساليب التقنية لعملية تغطية أسطح مشغولات الحلى المعدنية 
بمينا الصاج. 

- يتبع البحث المنهج التجربى حيث يقوم بعمل مجمورعة من التجارب 
والممارسات التطبيقية الذاتية للاستفادة من القيم الجمالية (اللونية) 


والتقنية لمينا الصاج فى عمل مشغولات من الحلى المعدنية المبتكرة التى 
يعتمد تصميمها على المساحات الهندسية والمنفذة بخامة الصاج فيما يعد 
مدخلاً مشجعاً لطلاب التربية الفنية لإبداع أعمال فنية فى مجال أشغال 
المعادن. 


« أدوات البحث: بطاقة تقييم مشنغولات حلى الصابج المعدنية ناتج 
التجربة البحثية (من إعداد الباحث) 


» إجراءات البحث: 

يشتمل البحث على جانبين هما: 

أ - الإطار النظرى ويتضمن: 
- الصاج .. خصائصه الفيزيائية والتشكيلية. 
متشي لإكاتنان الصاح 
- التقنيات اليدوية المستخدمة فى تشكيل مشغولات حلى الصاج. 
"فيك السباخ »+افمرينها ويحعانضيها: 
- طرق تطبيق مينا الصاج. 
- اللون فى مينا الصاج. 


ب - الجانب العملى (تطبيقات البحث): ويشتمل على التطبيقات 
البحثية التى تتصمن: 
- إجراء ممارسات ذاتية للباحث فى ضوء نتائج الدراسات النظرية 
والتحليلية التى قام بها بهدف معرفة إمكانيات مينا الصاج الفنية والتقنية» 
مع كيفية تبسيط الأداء فى تشكيل الصاج فنيا وثقنيا. وتنقسم هذه 
الممارسات إلى ثلاثة أجزاء كل جزء منها يضم مجموعة من التجارب 
كما يلى: 


-١‏ ممارسات تطبيقية تهدف إلى الكشف عن الإمكانيات اللونية لمينا الصاج. 


-١‏ ممارسات تطبيقية تهدف إلى التعرف على النظم اللونية لتطبيق ألوان 
مينا الصاج. 
- ممارسات تطبيقية تهدف إلى التعرف على التشكيلات والتأثيرات الجمالية 
لمينا الصاج الناتجة عن تنوع المعالجات اللونية فى تطبيق مينا الصاج. 
- عمل مجموعة من التصميمات المبتكرة لمشغولات حلى الصاج من 
خلال المساحات الهندسية. 
- استخدام أساليب تقنية تشكيل (الصاجء مينا الصاج) فى تنفيذ هذه 
التصميمات. 
- عمل تطبيقات ذاتية للباحث تظهر التشكيل الجمالى لمينا الصاج وبيان 
أثره فى مشغولات حلى الصاج. 
- عرض نتائج التطبيقات على مجموعة من المتخصصين وأساتذة التربية 
الفنية من خلال بطاقة تقييم نواتج التطبيقات البحثية بهدف التحقق من 
صحة وصدق فروض البحث وأهدافه. 
« الدراسات المرتبطة: 
بالرغم من أن الدراسات المرتبطة فى هذا البحث والتسى توصل إليها 
الباحث دراسات متنوعة ومتعددة إلا أنها لم تتناول موضوع الدراسة الحالية 
وتقوم على: 
أولا: دراسات تناولت التغطية بالمينا. 
ثائيا: دراسات تناولت الحلى المعدنية. 
أولا: دراسات تناولت التغطية بالمينسا: 
-١‏ دراسة ' مجدى عبد المنعم إبراهيم ": () 
تناولت هذه الدراسة الناحية التاريخية للتعرف على كلمة المينا وأصلها 
واشتقاقها من بعض الكلمات حتى وصلت إلى الكلمة التى نتناولها فى يومنا 


(') مجدي عبد المنعم إبراهيم: تغطية أجزاء من المنتجات المصنوعة من الصلب الغير قابل 
للصدأ بالميناء رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الفنون 
التطبيقية» جامعة حلوان» .١91١‏ 


اع ؤس 


الحالى. ثم تطورها التاريخى من الناحية الاستعمالية والتطبيقية فى كل من 
العصر الفرعونى؛ ومدى إسهامهم فى وجود المينا والوقوف على بض الآراء 
التى ترجع إلى أن المينا فى العصر الفرعونى كانت عجائن زجاجية يتم لصقها 
على أسطح المعادن بمواد لاصقة. ورأى آخر يقول أنهم استطاعوا صهر 
الزجاج على سطح المعادن وهو التكنيك المتبع فى المينا فى وقتنا الحالى. ئم 
تناولت الدراسة طرق تطبيق المينا عند الإغريق وكذلك فى العصور الإسلامية. 


كما تعرضت الدراسة للناحية التكنولوجية من خلال دراسة خامة المينا 
وطبيعتها وطرق تطبيقها المختلفة. ثم التعرف على نظريات التماسك التى تلعب 
الدور الأساسى فى إظهار عوامل الالتصاق للمينا على أسطح المعادن. 


كذلك دراسة الصلب الذى لا يصدأ والوقوف على الأنواع المناسبة 
لتغطيتها بالمينا من حيث الجودة فى الالتصاق وتشكيل المعدن فى المنتجات 
المنزلية»... الخ» وهي ما تختلف فيه عن البحث الحالى. إلا أن هذه الدراسة 
تسهم فى تدعيم الإطار النظرى للبحث الحالى من خلال تناولها للتعريف بالمينا 
وطبيعتهاء كما تسهم هذه الدراسة فى تدعيم الجانب التطبيقى للبحث الحالى مسن 
خلال تعرضها لطرق تطبيق المينا. 


؟ - دراسة " مجدى عبد المنعم إبراهيم ": () 

تناولت هذه الدراسة أساليب تش كيل المواد السيراميكية وتطورهاء 
بالإضافة إلى التعرف على ظاهرة استخدام التراصيع الزجاجية على المعادن» 
وطرق تشكيل المواد السيراميكية خاصة أن المينا تتبع المواد السيراميكية من 
حيث التصنيف العام. 


(') مجدي عبد المنعم إبراهيم: تجهيز قشور رقيقة من المينا وابتكار أساليب تطبيقفها على 
المعادن» رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الفنون التطبيقية» 
جامعة حلوان» .198٠‏ 


-هم 4- 


كما تناولت هذه الدراسة بعض النقاط مثل (دراسة ظلاهرة التراصيع 
الزجاجية والمزججة على المعادن» ودراسة المساحيق الجافة وشبه الجافة: 
ودراسة أساليب تشكيل المواد السيراميكية بطريقة الصب من المحلول الانزلاقى 
فى قوالب الجص المسامية؛ ودراسة تشكيل المواد الزجاجية من مصهورها). 


كما ألقت الدراسة الضوء على إجراءات تشكيل مينا الصياغغة وفيها 
وجهت الدراسة لاختبار مدى صلاحية المينا للتشكيل من المسحوق شبه الجاف 
والمحلول الانزلاقى. كما تناولت الدراسة (تشكيل المينا من المسحوق شبه 
الجاف» وإجراءات تشكيل المينا من المحلول الانزلاقى بالصبء؛ وتشكيل المينا 
من مصهورها). 


كما تعرضت الدراسة إلى اتجاهات تطبيق قطع المينا على المعادن؛ 
وذلك من خلال إجراءات وصل قطع المينا بالمعادن من حيث الوصل الدائم 
والموقت مثل (الحريق؛ الأيبوكسى...الخ ) واختيار الطرق المناسبة لوصل قطع 
المينا على المعادن» كما تناولت الدراسة تصنيفاً للطرق (التقليدية والمس تنبطة) 
لزخرفة طبقة المظهر باستخدام قطع من المينا. ويستفاد من هذه الدراسة فى 
تدعيم الإطار النظرى للبحث الحالى من خلال تعرضها لتشكيل مينا الصياغة. 
كما تسهم هذه الدراسة فى تدعيم الجانب التطبيقى للبحث الحالى من خلال 
عرض لزخرفة طبقة المظهر بقطع من المينا. 


"'- دراسة " ثبيل محمد مصطفى الظن ": )١(‏ 

تناولت هذه الدراسة تعريف لكلمة الميناء؛ ونبذه تاريخية عنها خلال 
العصور القديمة» بالإضافة إلى عرض لمعنى التصويرء وشرح لتاريخ التصوير 
على الميناء بوجه خاص ووسائل تنفيذه؛ بالإضافة إلى مكونات الميناء وأهم 
المعادن التى توضع عليها. 


(') نبيل محمد مصطفى الظن: التصوير على الميناء؛ رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
الفنون التطبيقية, جامعة حلوان» /191. 


وه 


كما تعرضت الدراسة للطرق الإنتاجية لتطبيق الميناء» والاختجارات 

التى تجرى على هذه الطبقات للتأكد من صلاحيتها (اختبار مقاومة الصدمات 
الحرارية» واختبار مقاومة الخدشء واختبار مقاومة الميناء للقلويات عند 
الغليان»... الخ ). ثم تناولت الدراسة الطرق التنفيذية للتصوير على المنتجات 
المغطاة بالميناء بدءا من التصوير اليدوى إلى الطرق التنفينية لطباعة 
التصوير مباشرة على المنتجات باستخدام الأساليب المختلفة» ثم الطرق الغير 
مباشرة لطباعة التصوير وذلك بطباعته على أوراق النقل (الديكا كلومينا) ثم نقله 
على المنتجات» حيث يحقق ذلك أهمية كبيرة للتصوير على المنتجات المعقدة 
الشكل والتى لا يمكن تنفيذ التصوير عليها بالطرق المباشرة. 


كما تناولت الدراسة مجموعة التجارب للطرق الممكتة للتصوير مباشئرة 
على المنتجات المغطاة بالميناء. 


كما شملت الدراسة التجارب العملية لبعض التطبيقات للطرق غير 
المباشرة لتنفيذ التصوير كميا على المنتجات وهى محاولة مبدئية لثنفيذ بععض 
أوراق النقل المطبوع. وتدعم هذه الدراسة الإطار النظرى للبحث الحالى من 
خلال تناولها للتعريف بالميناء. كما يستفاد من هذه الدراسة فى تدعيم الجانب 
التطبيقى للبحث الحالى من خلال تعرضها لطرق التصوبر على المنتجات 
المغطاة بالميناء. 


4- دراسة ' نبيل محمد مصطفى الظت ": (1) 

تناولت هذه الدراسة حصر أساليب تطبيق الميناء لتوضيح موقع أساليب 
الكهربية الساكنة والتركيز على مميزاتها فى التطبيق وإيراز أهميتها فى 
الإنتاج؛ وذلك من خلال (الطرق المتبعة لتطبيق الميناء) وحصرها وتصنيفها 
مبتدئا بالطرق اليدوية والطرق الآلية وأساليب التغطية بالكهربية الساكنة. 


(') نبيل محمد مصطفى الظن: الميناء على المعادن بالكهربية الساكنة» رسالة دكتوراه غير 
منشورة:؛ كلية الفنون التطبيقية» جامعة حلوان» ١54٠‏ . 


كما تعرضت الدراسة إلى حصر الأساليب المتبعة لتغطية التصميمات 
ذات الألوان المتعددة على المنتجات المغطاة بالميناء عن طريق عزل مناطق 
معينة لاختيار أنسبها لإجراء التجارب. 


كما ألقت الدراسة الضوء على إعداد المعدن للتغطية بالكهربية السماكنة 
والخطوات المتبعة لإعداد المعادن لاستقبال التغطية: كذلك تعرضت لتطورات 
التغطية بمسحوق الميناء بالكهربية الساكنة» كذلك دراسة خواص المسحوق 
ودراسة للوحدة المعملية المستخدمة فى إجراء التجارب. 


كما ألقت الدراسة الضوء على الطريقة الأساسية لشحن دقائق السمسحوق 
بتحويلها من مجال كهربى إلى قطب للتجميع وتحقيق الالتصاق الكهروس تائيكى 
والتطورات الواضحة فى عملية التغطية بالكهربية الساكنة لمسحوق الميناء. 


كبا فاولك' البرة كوالفن هرق الميداء الفغلنة ا بالقوربيتة القت قاذ 
وفيه وجهت الدراسة إلى خواص مسحوق الميناء » والعوامل الرئيسية التى تحدد 
كاذه غملية التنظية يمتححوق اللميناء .وتسم عذه الذرلنية فى معدم الإطينان 
النظرى للبحث الحالى من خلال تعرضها لأساليب تطبيق الميناء. كما يستفاد من 
هذه الدراسة فى تدعيم الجانب التطبيقى للبحث الحالى من خلال تناولها للمطفرق 
المتبعة لتطبيق المينا. 


«- دراسة " محمد صبرى سيد صالح ': 0( 

تناولت هذه الدراسة التزجيج عند الصائغ المصرى القديم . وإيضاح دور 
القدماء المصريين فى نشأة التزجيج والزجاج. بالإضافة إلى تصنيف 
المطليات فى مصرء مع عرض المواد الخام المستخدمة فى التزجيج فى ممصسر 
مثل المواد الملونة( العقيق الأحمر - العقيق الأبيض - الفيروز»...الخ ) والمواد 
(') محمد صبرى سيد صالح : أثر فن التزجيج على فن المصوغات فى مصرء رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الفنون التطبيقية » جامعة حلوان؛ 

.ا58١‎ 


الملونة مثل (خامات النحاسء مركبات المنجنيز» ... الخ ) مع عرض للخرز 
الزجاجى» ودوره فى الصناعة المصرية القديمة » ودور أشباه المزججات مثل 
(النيللو) في الصياغة. 


الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. مع تحليل تكنيكى وشكلى لبعض 
أعمال الصياغة فى بعض الفترات التاريخية القديمة. 


كما تناولت هذه الدراسة التطور التاريخى للصياغة والتزجيج فسى 
العصر الإسلامى فى مصر ( العصر الفاطمىء العصر الأيوبىء العصر 
العثمانى). 


ثم تناولت الدراسة تعريف المينا وتعريف التزجيج والمواد المكونة للميناء 
بالإضافة إلى مداخل لعمليات التغطية بالميناء والفلزات التى تقبل التغطية بمينا 
الصياغة» والأدوات المستخدمة فى تطبيق مينا الصياغة مع عرض لطرق 
تطبيقها. ويستفاد من هذه الدراسة فى تدعيم الإطار النظرى للبحث الحالى من 
خلال تعرضها للتطور التاريخى للصياغة والتزجيج فى مصرء كما تسهم هذه 
الدراسة فى تدعيم الجانب التطبيقى للبحث الحالى من خلال تناولها لمداخل 
عمليات التغطية بمينا الصياغة. 


5- دراسة ' ملك أسعد فخفرى : () 

تناولت هذه الدارسة تطور المواد المستخدمة فى التصوير الجدارى عبر 
التاريخ مثل (التمبرا » التصوير الشمعىء الفريسكوء ... الخ ). 

كما تناولت الدراسة تطور تقنيات المينا واستخداماتها عبر التاريخ كما فى 
(العصور القديمة) مثل (مصر ء اليونان » الشرق الأدنى القديم: أوربا)ء 
(وتطور المينا خلال العصور الوسطى من القرن الخامس إلى القرن الخسامس 


(') ملك أسعد فخرى : إمكانية استخدام المينا فى التصوير الجدارى» رسالة دكتوراه غير 
منشورة:؛ كلية الفنون الجميلة » جامعة حلوان » .١5557‏ 


عشر)» (وتطور المينا من عصر النهضة من القرن الخامس عشر إلى الققرن 
العشرين). 

كما تعرضت الدراسة لتكنولوجيا المينا وبعض المعادن المس تعملة مع 
المينا مثل (الذهب » الفضة» ... الخ ). 


وقد ألقت الدراسة الضوء على تقنيات المينا مثل طريقة (الكلوزونية» 
البليك - أجور » ... الخ ). وتسهم هذه الدراسة فى تدعيم الإطار النتنغرى 
للبحث الحالى من خلال دراستها لطبيعة الميناء كما يستفاد منها فى تدعيم 
الجانب التطبيقى للبحث الحالى من خلال تناولها لأساليب التقنية المختلفة للمينا. 

/ا- دراسة ' رياض مخمود محمود شومان ". (') 

تناولت هذه الدراسة مفهوم التقنية وارتباطها بجماليات شكل المنتج مسن 
خلال مجموعة محددات منها الصياغة المعاصرة لمفهوم التقنية» كما تناولت 
تحليل متغيرات التطوير الشكلى لأوانى الطهى والتأثير المتبادل بين التقنية 
والمعايير الجمالية والاستخدامية. 


وقد عرضث الدراسة المتغيرات الاستخدامية لأوانى الطهى المنتجة من 
الصاج المطلى بالميناء وطرق الطهى المثنوعة» مع تصنيف أوانى الطهى من 
حيث التنوع فى استخدام وسائل الطهىء بالإضافة إلى عرض لتقنيات تشكيل 
أوانى الطهى المتاحة والحديثة؛ ومن ثم تحقيق القيمة الجمالية بالمعالجة السطحية 
بالتغطية بالمينا. 


('! رياض محمود محمود شومان: التقنيات الحديثة وتأثيرها على الاعتبارات الجمالية فى 
تصميم المنتجات المعدنية فى مجال أوانى الطبخ المنتجة 
من الصاج المطلي بالمينا » رسالة ماجستير غير 
منشورةةء كلية الفنون التطبيقية» جامعة حلوان» .١53/7‏ 
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وقد ألقت الدراسة الضوء على طرق الإنتاج لأوانى الطبخ وعمليات 
إعداد المنتج وتجهيزه للتغطية بالميناء مع عرض لخواص الفلزات المس تخدمة 
فى تشكيل الأوانى وخصائصها (الصلب المنخفض الكربون). 


وقد تناولت الدراسة المواد الأولية للمينا باعتبارها مادة التغطية 
والتعرف على خصائصهاء مع عرض لعمليات الزخرفة على أسطح أوانى 
الطبخ بالمينا باستخدام الكهربية الساكنة؛ والطباعة بالشبكة »...الخ)؛ وتسهم هذه 
الدراسة فى تدعيم الإطار النظرى للبحث الحالى من خلال تعرضها لخصائص 
مادة التغطية (المينا). 


كما تدعم هذه الدراسة الجانب التطبيقى للبحث الحالى من خلال عرضها 
لطرق تطبيق المينا. 


ثانيا: دراسات تناولت الحلى المعدنية: 
١‏ - دراسة " على زين العابدين محمد فرج 00 
تناولت هذه الدراسة الكشف عن دور القاهرة فى إنتاج وتطوير المصاغ 
الشعبى» بالإضافة إلى عرض لبعض أنواع وطرز وأشكال هذا المصاغ 
وتوصيفه لمحاولة معرفة أصوله وسماته المميزة وما يدور حوله من معتقدات 


وأفكار شعبية. 


كما تناولت الدراسة الأسواق والمصاغ منذ إنشاء قاهرة الفاطميين وأيام 
المماليك وما أصابها عند مجىء الاحتلال العثمانى؛ كما تناولت مصاغ المماليك 
وحالة الحرف أيام هذا الاحتلال» ودراسة لأسواق القاهرة فى أواخر (القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر). 


(') على زين العابدين محمد فرج : مصاغنا الشعبى ودور القاهرة فى إنتاجه وتطويره 
وأهميته فى تدريس فنون المعادن» رسالة ماجستير غير 
منشورة: المعهد العالى للنربية الفنية: وزارة التعليم 
العالى » ١91١‏ . 


#1 


كما عرضت الدراسة للصاغة وتاريخها كمركز لصناعة مصاغنا 
الشعبى» من خلال دراسة ميدانية لبعض الورش الصغيرة» وبعض ورش 
القطاع العام وأساليب توزيع العمل بهاء وأنواع المصاغ الشعبى الذى تنتجه من 
(ذهبى» وفضىء؛ وقشرة)» بالإضافة إلى دراسة نظام الحسبة على الصاغة 
وتطوره حتى وصل إلى النظام الحالى لدمغ المصوغاتء؛ ثم تناولت الدراسة 
للمصاغ الشعبى فى العصر الحديث من خلال نظام الطوائف وحالة 
الصناعات والحرف وعلاقتها بحرفة الصياغة من (القرن الشامن عشر 
والعشرين) وقد تناولت بعض المصاغ الشعبى خلال الحملة الفرنسية» ثم دراسة 
المصاغ الشعبى فى (القرن الثاسع عشر) لمعرفة أصوله وتطوره وما بقى منه. 


وقد عرضت الدراسة توصيف ودراسة بعض المصاغ الشعبى الموجود 
فى بعض المتاحف الشعبية» وكذلك بعض الحلى الشعبية التى تنتجها الصاغة 
وذلك بهدف وصفها وتحليل محتواها الحضارى والفنى للوقوف على سماتها 
وأصولها وأسلوب صناعتها وما حولها من معتقدات وما تحمله من رموز قد 
يكون لها دلالاتها عند كثير من أفراد الشعب وما طرأ عليها من تطورات 


00 


ودعيوير؟. 


كما عرضت الدراسة الخامات والمعادن المستخدمة فى صنع المصاغ 
الشعبى منذ أقدم العصور إلى الآنء فبدأت بالخامات الأولية ومالها من دلالات 
سحرية واجتماعية» ثم عرض لأنواع المعادن والأحجار وشرح ما الذى تعنيه 
كلمة معادن» ثم عرض دراسة لأهم المعادن والأحجار وبعض الأساليب 
الصناعية المستخدمة فى صناعة مصاغنا الشعبى» وتدعم هذه الدراسة الإطار 
النظرى للبحث الحالى من خلال تناولها لتاريخ المصاغ الشعبى» كما تسهم هذه 
الدراسة فى تدعيم الجانئب العملى للبحث الحالى من خلال تعرضها لل س اليب 
الصناعية المستخدمة فى صناعة المصاغ الشعبى. 


# له 


؟- دراسة " على زين العابدين محمد فرج 00 

تناولت هذه الدراسة الكشف عن السمات المميزة للحلى الشعبية النوبية 
والتعرف على الرموز المستخدمة فى تصميم وتشكيل هذه الحلى وقيمها الفنية» 
وما يكون لها من جذور ممئدة فى أعماق التاريخ. وما يحمله هذا الففن مسن 
صيغ جمالية وقيم وخصائص فنية يمكن أن تفيد فى التصميم وأشغال المعادن 
ويثرى المعرفة والحصيلة لمدرسى التربية الفنية. 


كما تعرضت الدراسة إلى تاريخ بلاد النوبة من أقدم العصور إلى نهاية 
الدولة الحديثة وعلاقة هذا التاريخ بمصر ويالحلى النويية وتطورها. فقد تناولت 
عصر ما قبل الأسرات والدولة المصرية القديمة فى النوبة (عصر المجموعتين 
الأولى والثانية) وتناولت ما عثر عليه من حلى هذا العصر بالوصف والتحليل. 


كما ألقت الدراسة الضوء على تاريخ بلاد النوبة والحلى النوبية من 
العصر الكوشى إلى العصر الحديث وعن التزين بالحلىوطبيعة المجتمع 
النوبى» وعرض بعض العادات والتقاليد للتزين بالحلى فى المجتمع النوبى الذى 
يتكون من ثلاثة جماعات هم الكنوز والعرب والنوبيين.. 


كما عرضضت الدراسة التوصيف للحلى الشعبية النوبية؛ وذلك بهدف 
وصفها وتحليل محتواها الحضارى وما تحمله من قيم وخصائص فنية ورموز 
تشكيلية لها دلالاتها الفكرية والاجتماعية والتاريخية؛ والوقوف على سماتها 
وأصولها وما حولها من معتقدات شعبية وما طرأ عليها من تطور أو تغيير. 


كما تناولت الدراسة الصياغ النوبيين أو الذين يعملون فى صياغة الحلى 
الشعبية النوبية» وهل هناك تنظيم يجمعهم ويرتب شئونهم؟ وكيفية تعلمهم 


(') على زين العابدين محمد فرج: الحلى الشعبية النوبية وقيمها الفنية وأساليبها التقنية والإفادة 
بها فى تدريس التربية الفنبة» رسالة دكتوراه غير منشورة» 
كلية التربية الفنية؛ جامعة حلوان» .١515‏ 
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أصول الحرفة ... وكيف نشأت هذه الأنظمة والتقاليد الحرفية؟ كما عرضت 
الدراسة أساليب التقنية والخامات والمعادن المستخدمة فى صناعة الحلى النوبية 
ومصادر هذه الخامات وأساليب تشكيلها. وتسهم هذه الدراسة فى تدعيم 
الإطار النظرى للبحث الحالى من خلال تعرضها لوصف الحلى الشعبية» كما 
تسهم هذه الدراسة فى تدعيم الجانب التطبيقى للبحث الحالى من خلال تناولها 
لأساليب التقنية المستخدمة فى تشكيل الحلى النوبية. 


*- دراسة " حسن سيد محمسد حسن ": )0 

قاوات هذه للنزاسة مسا خازيخيا ميسطأ لأصياغة فى مصر فى ما قبل 
التاريخ» وفى مصر الفرعونية» ومصر فى عهد الاحتلال الإغريقى والرومانى» 
ومصر القبطية» ومصر الاسلاميق 0-0-7 عهود 0 التركية و إلى 
إنتاجها 5 50 المجتمع 90 وعاداته ومعتقداته.» 5-3 تبيين 5 
الأعمال العظيمة فى الصياغة المصرية قد صيغت فى عصور كانت مصر فيها 
دولة ذات سيادة» وأضافت الصياغة المصرية إلى مثيلاتها فى البلدان المجاورة 
كثيراً من القيم والمعايير التى مازال يؤخذ بها إلى يومنا هذا. 


كما أوضحت الدراسة أساليب الإنتاج المستعملة فى إنتاج قطع من الحلى 
من معادن غير ثشينة وأحجار صناعية» حيث أولت الدراسة الاهتمام بمجموعة 
من الأساليب الصناعية المتاحة فى بعض الصتاعات الأخرى المتوفرة محلياً: 
وكذا الأساليب المستعملة فى تلك المنتجات من الحلى فى الخارج؛ وذلك بهدف 
توظيف نلك الأساليب فى صناعة الحلى فى مصر. وتدعم هذه الدراسة الإطار 
النظرى للبحث الحالى من خلال تتاولها لتطور ش كل الصياغة وارتباطها 


)0 حسن سيد محمد حسن :المعادن غير الثمينة والأحجار الصناعية فى صناعة الحلى » 
رسالة ماجستير غير 'منشورة:؛ كلية الفنون التطبيقية» وزارة التعليم 
العالى» .191/١‏ 


وت 


بحاجات المجتمع وتقاليده» كما تسهم هذه الدراسة فى تدعيم الجانب التطبيقفى 
للبحث الحالى من خلال تعرضها لأساليب إنتاج الصياغة. 
4 - دراسة " مثير حسنئ محمود حسن ذلك 

تناولت هذه الدراسة دراسة الأزياء وحلى الرقبة والصدر فى عصور ما 
قبل الإسلام مثل (العصر البدائى- العصر الحجرى القديم- العصر الحجرى 
الجديد»... الخ)» كما تناولت الأزياء وحلى الرقبة والصدر فى عصور ما بعد 
الإسلام مثل (العصر الفاطمى؛ العصر الأيوبى» العصر المملوكى؛ ...الخ ) 


كما تعرضضت الدراسة لتعريف وتصنيف الحلى والمجوهرات والمكملات 
المعدنية مثل (الحلى التى تصاغ من المعادن الثمينةء والحلى التى تصاغ من 
المعادن الأخرى). 


كما تناولت الدراسة طبيعة سيكولوجية المرأة فى اختيار حليهاء 
بالإضافة إلى دراسة للقيم الفنية المؤثرة على الأشكال المسطحة والمجبسمة 

فى قطع الحلى مثل:- 

أ- المظاهر الضوئية والبصرية ومدى تأثيرها فى بناء الشكل ويشمل 
(اللون المحلى؛ اللون النغمى؛ واللون المحيطى). ش 

ب- المعايير الوظيفة» ومدى تأثيرها فى بناء الشكل. 

ج- المعايير التقنية ومدى تأثيرها فى بناء الشكل ويشمل (الإنتاج اليدوى - 
والإنتاج الآلى - وتصنيف لعمليات التقنية الأساسية المستخدمة فى إنتاج 
الحلى). ويستفاد من هذه الدراسة فى تدعيم الإطار النظرى للبحث 
الحالى من خلال تعرضها للقيم الفنية التى تؤثر على قطع الحلى؛ كما 


(') منير حسن محمود حسن: أثر الشكل على الحلى المعدنية ومدى ارتباطه بأزياء المرأة فى 
القاهرة للسن من ٠-:"7ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية 
الفنون التطبيقية» جامعة حلوان .١9/857‏ 


0-7 ا 


تسهم هذه الدراسة فى تدعيم الجانب التطبيقى للبحث الحالى من خلال 
تعرضها للعمليات التقنية المستخدمة فى إنتاج الحلى. 


- دراسة ' عبد العال محمد عبد العال ": () 

تناولت هذه الدراسة علاقة الانسان بالحلى ورعرض لظاهرة التزين» 
بالإضافة إلى السمات الفنية للحلى القديمة والحديثة مثل (الحلى البدائية» الحلى 
الفرعونية» والحلى الإغريقية» ...الخ ) ثم عرض لتصميم الحلى بالإضافة إلمى 
مفهوم العملية التصميمية وبعض الجوانب المحققة للابتكار فى مجال تصميم 
الحلى. 


كما تناولت الدراسة الحركة فى كل من الحياة والفن» بالإضافة إلى دراسة 
الحركة فى الفنون القديمة والنحت المتحرك فى التاريخ ودراسة الحركة 
وأساليب تحقيقها فى الفن الحديث؛ بالإضافة إلى تصنيف أساليب الفن الحركى. 


كما عرضت الدراسة للحركة والحلى وعلاقة الحركة بالنحت والحلىي؛ 
وأهم مظاهر الحركة فى نماذج من الحلى فى العصر القديم؛ الحلى البدائتية؛ 
الحلى الحديثة؛ ...الخ . 


كما تناولت الدراسة مبادئ ومفاهيم ميكانيكية مثل الحركة الميكانيكية» 
والقوى المسببة للحركة» وصور الحركة الميكانيكية وإيقاعاتهاء ... الخ 
وعلاقة هذا بحركة الحلى. وتسهم هذه الدراسة فى تدعيم الإطار النظفرى 
للبحث الحالى من خلال تناولها لظاهرة التزين كما تفيد هذه الدراسة فى تدعيم 
الجانب التطبيقى للبحث من خلال عرضها للجوانب لمضة ماكر ايمول 

تصميم الحلى. 


[' عبد العال محمد عبد العال : الحركة كقيمة فنية فى تصميم الحلى رسالة دكتوراء غير 
منشورة , كلية الفنون التطبيقية, جامعة حلوان 587 .١‏ 
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- دراسة ' سهام أسعد عفيفى السيد ": () 

تناولت هذه الدراسة محاولة إيجاد طريقة ما للاستفادة من التراث 
الفرعونى فى إنتاج تصميمات مستحدثة صالحة للتنفيذ فى مجال صياغة الحلى. 
وفى ضوء هذه الدراسة حاولت الباحثة التوصل من خلال تطبيقاتها إلى 
أفضل الأساليب التقنية لتنفيذ هذه التصميمات»؛ وملاءمتها لطبيعة العصرء 
وإيجاد الحلول التى يمكن من خلالها إثراء العملية التعليمية فى أشغال المعادن 
بكلية التربية الفنية. 


وقد استهدفت هذه الدراسة محاولة التجريب فى إمكانات الخط الهندسى فى 
تصميم حلى معاصرة مستنبطة من التراث الفنى المصرى القديم» من خلال 
عرضها لمقدمة تاريخية عن الأسر المصرية والفن المصرى القديم؛ وتعرضت 
إلى (العمارة؛ النحت؛ التصويرء التحف المعدنية)» كما ألقت الدراسة الضوء 
على (حلى ما قبل الأسرات» وحلى الدولة القديمة» وحلى الدولة الوسطى: 
وحلى الدولة الحديثة)ء بالإضافة إلى العناصر الأساسية فى تكوين الحلى 
المصرية (العناصر النباتية» والعناصر الآدمية» والعفاصر الهندسية) مسع 
توضيح للنزعة الهندسية التى تميز بها الفن المصرى القديم؛ ممع توصيفه 
لبعض النماذج من حلى عصر الدولة (القديمة» والوسطىء والحديثة). 


كما تناولت الدراسة وجود المعادن فى الطبيعة؛» والمعادن عند قدماء 
المصريين مثل (النحاس» والحديد» والذهب ...الخ ) وعرض للأحجار الكريمة 
مثل (الماسء والياقوت. والفيروزء ..الخ )» كما تعرضت الدراسة لأساليب 
التقنية فى أشغال المعادن مثل (التشكيل على الساخنء» والتشكيل على البارد)ء 
بالإضافة إلى قطع المعادن وطرق معالجة الأسطح زخرفيا. وتسهم هذه 
الدراسة فى تدعيم الإطار النظرى للبحث الحالى من خلال تعرضها للنزعة 


(') سهام أسعد عفيفى السيد: دراسة الخط الهندسى فى الحلى الفرعونية لإثسراء مشغولات 
الحلى فى التربية الفنية» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
التربية الفنية» جامعة حلوان .١5481/‏ 


الهندسية التى تميز بها الفن المصرى القديم» كما تدعم هذه الدراسة الجانب 
التطبيقى للبحث الحالى من خلال عرضها لأساليب الثقنية المناسبة للحلى. 


-- دراسة " سهام أسعد عفيفى السيد ": () 

تناولت هذه الدراسة طريقتى الصب والطرق؛ وهما من أقدم الحرف التسى 
عرفها الانسان فى تشكيل المعادن» مع عرض لطرق وصل المعادن التى يمكن 
منها إيجاد تركيبات كثيرة تجمع بين الطريقتين فى عمل تكويئنات وتساعد هذه 
التكوينات على خلق تركيبات جديدة تساعد على ثنمية التفكير الابتكارى لدى 
الطلاب فى تشكيل الحلى» وقد عرضت الدراسة لخواص المعادن الفيزيائية 
والميكانيكية» حيث أنه تقدر القيمة الحقيقية لمعدن ما بمدى المنفعة الثى نحمصل 
عليها من استخدامه فى غرض معين. 


كما تناولت هذه الدراسة طرق تشكيل المعادن (التشكيل بالطرق ٠‏ والتشكيل 
بالصبء والتشكيل بالطرق الميكانيكية» والتشكيل بوصل المعادن» ...الخ) ثم تم 
اختيار طريقة التشكيل بالطرق؛ بالإضافة إلى اختيار أنسب الطرق ملاءعمة 
لتشكيل الحلى. 
بالإضافة إلى أن الدراسة تناولت التشكيل بتقنية الصب؛ وعمليات صب 
(السباكة) لمعادن كثيرة. فمنها السباكة الرملية باستخدام الجاذبية» وما يندرج 
تحتها من عمليات (عمل النموذج - عمل القالب- الصهر والصب... الخ)؛ وما 
يتبع هذا من عمليات تنظيف للشكل المسبوك؛ بالإضافة إلى عرض لطرق 
بسيطة للصب تتئناسب وأهداف التربية الفنية» كالسباكة فى القوالب الجصية. 


وعرضت هذه الدراسة طرق وصل المعادن» مشل التوصيل الداقفم 
كالتؤضيل,باللحام: والتوصليل للموقك ماق :التوضيل «السلاسل+ بالإضافة انين 


(') سهام أسعد عفيفى السيد: دراسة تجريبية لاستخدام الممسب والطسرق لتنمية التفكقير 
الابتكارى فى تشكيل الحلى لطلاب كلية التربية الفنية» رسالة 
دكتوراه غير منشورة: كلية التربية الفنية؛ جامعة حلوان» 
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ما 


عرض للحركات الفنية التى أثرت فى تشكيل الحلى كحركة (الآرت نوفو)ء 
وحركة (الآرت ديكو). ثم عرض للعملية الابتكارية» وما يندرج تحتها من 
مراحل مثل الأصالة والطلاقة والمرونة. ويستفاد من هذه الدراسة فى تدعيم 
الإطار النظرى للبحث الحالى من خلال تناولها بالشفرح لطريقتى الطصرق 
والصب ووصل المعادنء كما تدعم هذه الدراسة الجانب التطبيقى للبحث الحالى 
من خلال عرضها لطرق تشكيل المعادن (التشكيل بالطرق» والتشكيل بالصب» 
... الخ)» واختيار أنسب الطرق ملاعمة لتشكيل الحلى. 


- دراسة " عز الدين عبد المعطسى محمود ": () 
تناولت هذه الدراسة بعض التعاريف الهامة مثل التصميم؛ ووحدة التصميم 
وأغراض التصميمء وقيم التصميم» وأهم العوامل المؤثرة على شكل التصميم. 


كما تعرضت الدراسة إلى إجراء دراسة تحليلية لوصف وتصنيف بعض 
مشغولات الحلى المصرية من عصر الأسرات وحتى العصر الحديث. 


كما تناولت الدراسة أهم التقنيات المعدنية المرتبطة بفن صناعة الحلى 
بهدف اختيار أنسبها كأساس لبناء برنامج تعليمى» ودراسة الخامات المس تخدمة 
فى صناعة الحلى المعدنية (الذهبء والفضة:؛ والبلاتين» والنحاس) والخواص 
الفيزيائية والخواص الكيميائية والخواص الميكانيكية لهم. 


ثم تناولت هذه الدراسة تحديد العوامل المؤثرة فى تدريس مشغولات الحلى 
المعدنية. وقد حاول الباحث تذليل بعض الصعوبات بالسعى لتوفير سبل إعداد 
الوعى الفنى بدراسة أساليب تشكيلبة لا تقف عند حد التكوين الجمالى فحسبء. 
بل تجمع بين عدة عوامل متنوعة تساعد الطالب على تفهم التصميمء؛ مثل 
جماليات التصميم وارتباطه بالوظيفة من خلال بعص التقنيات البسيطة 


(') عز الدين عبد المعطى محمود: تحديد العوامل المؤثرة فى تدريس مشغولات الحلسى 
لطلبات كلية التربية الفنية » رسالة دكتوراه غير منشورة: 
كلية ألتربية الفنية» جامعة حلوان» .١1985‏ 
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والميسرة. وتسهم هذه الدراسة فى تدعيم الإطار النظرى للبحث الحالى من 

خلال تناولها للتصميم وأهم العوامل المؤثرة على تصميم مشغولات الحلى؛ كما 
تدعم هذه الدراسة الإطار التطبيقى للبحث الحالى من خلال تعرضها لأهم 
التقنيات المعدنية المرتبطة بفن صناعة الحلى. 


4- دراسة " سامى محروس أحمد عبد الواحسد () 

قاولت هذه الدراشة الديمات القاريدية المكيلةك: قرطتن نين اف 
دراسة مكملات الأزياء وتوصيفها فى (مصر الفرعونية؛ والعصر القبطنىء» 
والعصور الإسلامية والقرن التاسع عشر والقرن العشرين). 


كما أوضحت الدراسة السمات الثاريخية للأزياء» ومراحل تطور الأزياء 
وخصائصهاء وأيضاً توضيح للمفاهيم المرتبطة بالأزياء» كما تضمنت الدراسة 
بعض الرسومات التوضيحية للأزياء على مر العصورء وحصر لأنواع ملايبس 
الذكور والإناث فى القرن العشرين بغرض التعرف على السمات العامة 
للأزياء الثى تسهم فى تحديد تصميم أشكال المكملاث. 


كما تناولت هذه الدراسة تصنيف خامات مكملات الأزياء (المعدنية» 
والغير معدنية)؛ بالإضافة إلى المكملات المرتبطة بالصناعات الجلدية والنسجية» 
وقد تعرض هذا التصنيف لكل مكمل وأى من أعضاء جسم الإنسان تناسباً معه» 
وتصنيف مكملات الذكور والإناث. 


كما ألقت الدراسة الضوء على ماهية مقومات الشكل فى مكملات الأزياء. 
وقد اشتمل على (المقومات الاجتماعية» والمقومات الجمالية والفكرية» ومقومات 


رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الففون التطبيقية؛: 
جامعة حلوان» 11554. 


خا اند 


سلامة الاستخدام)» كما تعرضت الدراسة لحقائق ومفاهيم أساسية مرتبطة 
بالتصميم. ويستفاد من هذه الدراسة فى تدعيم الإطار النظرى للبحث الحالى 
من خلال تناولها لمفهوم التصميم؛ كما تسهم هذه الدراسة فى تدعيم الجانب 
التطبيقى للبحث الحالى من خلال تناولها للأساليب الصناعية المس تخدمة فى 
صناعة المكملات مثل (عمليات التشكيل» وعمليات المعالجة الظاهرية»...الخ). 


- دراسة " زيئب أحمد منصور: () 

تناولت هذه الدراسة مفهوم تصميم الحلى وأهم الأمس والمقومات التى تحكم 
صياغته» وقد تمثلت تلك الأمس فى مجموعة من العناصر وهى (القيم 
الجمالية» والموائمة الوظيفية» ... الخ). 


كما تناولت الدراسة تحليل أهم العوامل المؤثرة على أشكال الحلى. وقد 
تحددت تلك العوامل فى العوامل (التكنيكي:ة: والإنسانية» والاقتصادية؛ 
وأيدلوجية المصمم). 


كما تعرضت الدراسة؛ للدراسة التحليلية لبعض الاتجاهات الفنية الحديثة 
التى ظهرت بمجال التصوير والنحت لتتبع أثرها على الحلى المعدنية:؛ وقد 
تمثلت تلك الاتجاهات فى( التكعيبية» والسريالية» والتجريدية» والفن الحركعىء» 
وفن الخداع البصرىء وفن العامة)؛ ثم تناولات بعض الاتجاهات الفنية الحديئفة 
التى ارتبطت بمجال الفنون التطبيقية لتتبع أثرها على الحلى المعدنية» وقد تمثلت 
تلك الاتجاهات فى (مدرسة الفن الجديذء ومدرسة الفن الزخرفى) وفى ضوء 
ذلك تم رصد العديد من المتغيرات الجمالية والتشكيلية المرتبطة بصياغات الحلى 
الحديثة وتم عمل تصنيف لأهم تلك الصياغات؛ ثم تناولت الدراسة عرض 
مجموعة من المداخل التجريبية المستحدثة من منطلق استثمارها فى مجال 
تدريس أشغال المعادن. 


(') زينب أحمد منصور: الاتجاهات الفنية الحديثة وأثرها على الملى المعدنية؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة» كلية التربية الفنية» جامعة حلوان» 1955. 


4م - 


وتفيد هذه الدراسة فى تدعيم الإطار النظرى للبحث الحالى من خلال 
تعرضها لمفهوم تصميم الحلى؛ وتحليل أهم العوامل المؤثرة على أشكال الحلى؛ 
كما تسهم هذه الدراسة فى تدعيم الجانب العملى للبحث الحالى من خلال تناولها 
لمدخل التجريب فى مجال تدريس أشغال المعادن. 


)( :" دراسة ' جيرمين فوزى سمعان‎ -١ 

تناولت هذه الدراسة لمحة تاريخية من أعمال الحلى المعدنية القديمة» 
وكيف استخدم الانسان البدائى عناصر بيئته فى التزين»ء من خلال عرض 
لدراسة تاريخية عن تسلسل الحلى فى لمحة سريعة من الدولة القديمة؛ قم 
بالتفصيل من الدولة الوسطى والحديثة فى تاريخ الفراعنة» والتعرض للعديد مسن 
التفنيات التى استخدمت فى تشكيل الحلى المعدنية المستخدمة فيها خامات ملونة» 
وعرض للخامات الملونة والمعدنية المستخدمة قديماً فى تشكيل الحلى. 


وقد تناولت هذه الدراسة المخئارات من الحلى المعدنية فى فترتى الدولة 
الوسبتلى: والحديكة بالعرض وللتليل والتضينين والتوصيف: 


كما تناولت هذه الدراسة مجموعة النتائج التى توصلت إليها الباحثة فى 
الجزء السابق من الرسالة لعمل مجموعة من التطبيقات العملية التى تستند فى 
أساسها على السمات الفنية والتقنية فى تشغيل المصرى القديم لخاماته الملونة 
مثل الأحجار الكريمة. 


وتسهم هذه الدراسة فى تدعيم الإطار النظرى للبحث الحالى مسن خلال 
تناولها لأعمال الحلى المعدنية القديمة» كما تدعم هذه الدراسة الإطار التطبيقفى 
للبحث الحالى من خلال تعرضها للعديد من التقنيات المستخدمة فى تشكيل 
الحلى المعدنية المستخدم فيها خامات ملونة. 


('! جيرمين فوزى سمعان: السماث الجمالية والتقنية للخامات الملونة فى الحلى المعدنية 
بمصر القديمة» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية التربية الفنية» 
جامعة حلوان؛ /1991. 


# الإو 


- دراسة ' جمال السيد على الأحول ": )١(‏ 

تناولت هذه الدراسة العوامل التى تؤثر على تصميم الحلى مثل (العوامل 
البيئية» والعوامل الاقتصادية والعوامل السيكولوجية»... الخ )» كما تعرضت 
الدراسة لعناصر تكاليف منتج الحلى من خلال إنتاج الحلى سواء كانت (يدويا أو 
آليا). 


ثم تناولت الدراسة بالشرح الأحجار الكريمة كعامل اقتصادى فى تقليل 
تكلفة منتج الحلى من المعادن الثمينة من خلال الخواص الطبيعية للأحجار 
الكريمة» والنصف كريمة » وكذلك أنواع قطعهاء وأيضا أنواع هذه الأحجار مثل 
(للماس:. والزمرد» والسافينء والياقوت» ...الخ ): 


ثم عرضت الدراسة لتقوية الأسطح المعدنية كأسلوب تقنى يؤدى إلى تقليل 
تكلفة منتج الحلى» بالإضافة إلى دراسة خواص المعادن مثل (الخواص 
البصرية؛ والحرارية».. الخ ) وأيضا الخواص الديناميكية مشل (التحميل 
الاستاتيكى» والتحميل الديناميكى» ..الخ ). مع قياس مدى تحمل أقصى حمل 
على المعدن. 


وقد ألقت الدراسة الضوء على عوامل التصميم التى تؤثر على منتجات 
الحلى المشكلة بالترسيب الكهربى لتقليل تكلفة منتج الحلى. وتسهم هذه الدراسة 
فى تدعيم الإطار النظرى للبحث الحالى من حيث تناولها للعوامل التنى تؤثتر 
على تصميم الحلى» بالإضافة إلى الجانب الاقتصادى الذى تهدف إليه الدراسة 
كما يستفاد من هذه الدراسة فى تدعيم الجانب العملى للبحث الحالى من خلال 
عرضها لتقوية الأسطح المعدنية كأسلوب تقنى يؤدى إلى تقليل تكلفة منتج 
الحلى. 


(') جمال السيد على الأحول: عوامل التصميم المؤثرة في تكلفة منتج الحلسى من المعادن 
الثمينة» رسالة دكتوراه غير منشورة:؛ كلية الففون التطبيقية» 
جامعة حلوان» 1534. 


500 


إن مجموعة الدراسات السابقة كانت لها أهدافاً متنوعة» فمنها سا كان 

يهدف إلى استخدام مينا الصياغة؛ ومنها ما تناول استخدام المينا فى الصناععة 
على أوانى الطبخ؛ ومنها ما تناول أعمال الحلى فى الحضارات القديمة»...السخ. 
بينما البحث الحالى يهدف إلى عمل مجموعة من مشغولات حلسى الصاج 
المبتكرة التى تعتمد على المساحات الهندسية» وتطبيق مينا الصاج عليها. 
وبعد هذا العرض لأهم الدراسات التى أسهمت فى : 

- التعريف بطبيعة المينا. 

- عرض لمينا الصياغة وأساليب تطبيقها. 

- استخدام المينا فى الصناعة. 


- مفهوم التصميم. 
د مفهوم تصميم الحلى. 
- العوامل المؤثرة على أشكال الحلى. 


- _التقنيات المرتبطة بفن صناعة الحلى. 


هذا وقد أسهمت تلك الدراسات فى الجائب النظرى والعملى للبحث وهو 
ما كان عوناً وإرشاداً للباحث فى بحثه بما تضمنته من آراء استند إليها فى كتابة 
بحثه؛ وبالتالى ساعده ذلك على التحقق من صدق فروضه وإلى موضوعية 
النتائج وكذا التوصيات. 


ه مصطلحات البحث: 
مينا الصاج: 
- "المينا هى زجاج يتركب أساسأً من الفلكس» وهو الزجاج الرائق بالإضافة 
إلى أكاسيد معدنية تؤدى إلى تلوين هذا الزجاج بالمعالجات الحرارية 
المختلفة" )١(‏ 
- كلمة مينا 80217261 لا تعنى لدى الفنانين إلا تلك الطبقة الملونة الرقيقفة 
من الزجاج - المعتم أو الشفاف - المنصهر بالحرارة على سطح أحد 
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ع الإ 


المعادق ملككما يه مكزنا طحا صلذا مضق لا + لا كاه بآى البوان 
أخرى فى بريقهاء وصفائها وشفافيتهاء وأيضا فى صلابتها وثبات 
ألوانها(1) 

- 'كلمة مينا تعنى فى أوسع معانيها كل أنواع الدهانات اللامعة العضوية 
والغير عضوية؛ ولكنها على وجه الدقة توصف بأنها زجاجية غير 
عضوية تلتصق على سطح المعدن بصهرها فى درجات حرارة عالية تبدأ 
من درجة 17 مم (00٠26ف)‏ وتتمتع بدرجة مقاومة عالية للمواد 
الكيميائية فى درجات الحرارة العالية" (") 

- "المينا وهى المادة الزجاجية التركيب التى تنصهر على سطح المعادن فى 
درجة حرارة عالية لتلتصق بهاء كانت وما زالت مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالحلى والتحف المعدنية» وإذا زينت بها هذه التحف لا يزول قدرها مع 
الزامق ولفت الأتتلان بألوائها الجذاية ودرحاتها لللونية المتصددق 99 


والمقصود بهذا المصطلح فى هذا البحسث: 

مينا الصاج هى مادة زجاجية ملونة لها القدرة على الالتصاق التام على 
أسطح (الصاج)» بما يساهم فى زيادة القيمة الجمالية (اللونبة) والاستخدامية 
لقع لك الحا المجددية: 


الحلى: 


- 'ما يتزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة". ؛) 


(') مللك أسعد فخرى: مرجع سابق » ص 8 

(') مجدى عبد المنعم إبراهيم: رسالة ماجستيرء مرجع سابق؛ 15917٠١‏ ص .١٠١‏ 
(') محمد بكرى: مرجع سابقء ص ". 

) المعجم الوسيط: ج١‏ مجمع اللغة العربية» الطبعة الثالثة» 219485 ص ؟50. 


3500-7 


- "ما أنتجه الفنان على مر العصور من المعادن المختلفة والأحجارء 
الكريمة بقصد الزينة كالأقراط والدلايات والأساور والخواتم وغيرهاء 
وكانت تلبس أحياناً لأخراض لاجتماعية متعددة". () 

- "ما صنع من الذهب أو الفضة أو معادن أخرى للتحلى والتزين به؛ أو 
لاستخدامه فى أغراض أخرى بجوار الغرض الأول؛ ويس تخدم فى 
تكوين المصاغ وصنعه بعض المواد الأخرى". 7") 

- " إن الحلى هو كل ما يتحلى به الانسان من وحدات زخرفية معدنية أو 
خامات أخرى؛ وقد تكون على جسمه أو على ملبسة ". 9) 


والمقصود بهذا المصطلح فى هذا البحث: 

يقصد بالحلى جميع أنماط التزين بالنسبة للسيدات؛ والرجال...» الخ مشل 
الخواتم» وحلى الصدرء والرقبة ... الخ المنفذة بخامة الصاج والمطبق عليها 
مينا الصاج. 


(') حسن سيد محمد: التصنيف العلمى للحلى والمجوهرات والمكملات المعدنية» بحث منشور 
بمجلة دراسات وبحوثء جامعة حلوان؛ المجلد الرابعء العدد الأول» 
مارس؛ ١1398اءص‏ الا, 

(0 

4 


على زين العابدين محمد فرج : رسالة ماجسثيرء مرجع سابق. ١لاقا_ويءوص‏ 18. 
عزن الدين عبد المعطى محمود: رسالة دكتوراه» مرجع سابق» 686ءوص 1. 


#6 


. الحديد: 


يعتبر الحديد ورمزه الكيميائى (ح) من أوسع المعادن (الفلزات) انتشارا 
فى الاستخدام » بل هو ثانى العناصر الفلزية بعد الألومنيوم توافراً فى القشرة 
الأرضية » حيث توجد خاماته فى الطبيعة بوفرة ويستخلص بسهولة. 

ولقد اعتبر فى بادئ الأمر كمعدن نفيس ؛» ومادة لها صفات سحرية » 
وربما كان ذلك مرجعه إلى كون مصادر الحديد متعددة » وتتراوح بين تواجده 
نتيجة الشهب "النيازك" » أو فى جوف الأرضء وزاد انتشار الحديد والإفادة منه 
كلما زادث الدراية بطرق صهره واستخدامه فى كافة نواحى الحياة 'فالحديد مادة 
صلبة طبيعية تتكون بشكل عام بطرق غير عضوية وبترتيب داخلى منظم 
للذرات » كما أن له تركيبا كيميائيا وخواص فيزيائية وأخرى كيميائية قد تكون 
كابثة قاما أل متغيرة نكاما دلخل' إطار متح 1 

وقد فطن المصريون القدماء إلى اكتشاف المعادن المختلفة ومعرفة 
طرق تشكيلها حيث "عرفت المعادن فى مصر من ذ أقدم العصور وعرف 
استعمالها وصهرها » وهى ظاهرة فى الرسوم المصرية القديمة » إذ كانت 
المواقد لصهر المعادن تنفخ بالفم لزيادة الأكسجين الذى يساعد على 
الاحتراق". () 

"ولهذا نجد أن المصريين القدماء استخدموا " أحد خامات الحديد 
"الهيماتيت" منذ عصر ما قبل الأسرات لعمل الخرز والتمائم والحلى » ومنذ 
عصر توت عنخ آمون أخذ تناول الحديد فى ازدياد حثى عهد الأسرة ١6‏ ثم 


(') محمد فتحى عوض الله: المعادن والصخور والحفريات: القاهرة؛ الهيتة المصرية العامة 
للكثابء :١3514‏ ص 7ثء 7. 
(') باهور لبيب وآخر: لمهات من الفنون فى الصناعات الصغيرة وآثارنا المصسريةء 
القاهرة؛ دار مطابع مصرهء الطبعة الثائية» ١557١‏ ص58. 


نذا كانت 


أصبح شائع الاستعمال فى الأسرة 1(."75) 


كما كان للحديد أهمية عند المصريين فلقد كان كذلك عند الفينيقيين 
والرومان » حيث ارتبط ببعض الأساطير و المعتقدات البدائية فى استخدامه 
لأغراض سحرية » حيث نرى أن ' الصناع الذين اختصوا بتشكيل المعادن سواء 
كانت حديدا أو برونزا ٠‏ ارثقوا إلى مرتبة الآلهة . ففى المعتقدات الفينيقية إلها 
يدعى حدادا وهو إله الرعد » وفى الأساطير اليونانية القديمة يعد أحد الآلهة 
"هيفا يستون " كان هو الآخر حدادا وكان يقيم صناعته داخل بركان » وفى 
الأساطير الرومانية يوجد الله " فولكان " . أما المجتمعات البدائية فكان الحداد 
يتقمص شخصية الكاهن وبالتالى يصبح له مكانة اجتماعية كما فى غرب 
السودان . وفى بعض قبائل التبث ترتفع شخصية الحداد إلى أعلى المستويات 
الاجتماعية وبعض من الغرائب وينظر له كما لو كان من نسب الآلهة . وعند 
المغول يعتبر الحداد من النبلاء . ومما يوضح أهمية الحديد هو ورود ذكره 
فى الكتب المقدسة الثوراة والقرآن .9) 


وإذا كان اكتشاف النحاس و البرونز و ما أحدثاه من تأثير فى الحضارات 
القديمة » إلا أن عصر الحديد أحدث تغيرات هائلة فى حياة الاننان " وكان 
انتقال الإنسان من ندرة الحصول على حديد النيازك إلى القدرة على اس تخلاص 
فلز الحديد من خاماته مباشرة إيذانا ببدء عصر الحديد ؛ فانتقل بذلك إلى 
استخدام الموارد الهائلة من خامات الحديد الواسعة الانتشار فى أنحاء العالم» 
وكانت القفزة عظيمة فى الحضارة البشرية » ولم يقتصر اس تخدام الحديد على 
خاصة الناس بل صار فلز الحديد شعبيا » ولم تقتصر نلك الشعبية على تسليح 


)0 ألفريد لوكاس:المواد والصناعات عند قدماء المصريين» ترجمة زكى اسكنددر وآخرء 
القاهرة» دار الكتاب المصرى »5145١.:صه7".‏ 
(') سعد الخادم : الفن الشعبى والمعتفدات السحرية» القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية» الألدف 


كتاب » بدون سنة نشسر نص 1 لا. 


وع- 


الجيوش » بل تعدتها إلى شيوع الأدوات التى يستعملها االزارع » والصانع » 
والتاجرء ودخلت منازل عامة الناس فى عديد من الأشكال والاستخدامات ".(') 


والحديد عنصر سيادة حتى أن المثل القديم يقول "إن الذهب للسيدات 
والفضة للعذارى والنحاس للصائع الماهرء أما الحديد مجرد الحديد البارد هفو 
سيد المعادن عادة فى الحياة العملية ".() 


وهناك أنواع عديدة من خامات الحديد يمكن استخلاص الحديد منها على 
حسب نوع الحديد المطلوب؛ وكما ذكر سالفا " فالحديد أكثر العناصر شيوعا فى 
القشرة الأرضية» حيث يوجد حوالى ٠0‏ كيلوا جرام من الحديد فى المتوسط فى 
كل طن من صخور القشرة الأرضية » و توجد خامات الحديد على هيئة المعادن 
التالبة : 


-١‏ ماجنتيت 6]أاعمع712 (ح: أء) 901,4 حديد. 

-١‏ هيماتيت ع1 نأهمعآآ (ح,أم) 907٠١‏ حديد. 

ليمونيت 1115101116 (ح,أم يد؟أ) 4- 7,19 حديد. 
؛- سيدريت 5102316 (ح ك أ ) حديد."(") 


ولهذه الخامات ألوان مختلفة مثل: 

- الماجنتيت يسمى الخام الأسود أو المغناطيسى. 
- الهيماتيت وهو خام أحمر. 

- الليمونيت وهو خام بنى يميل إلى الصفرة. 


(') محمد سميح عافية : التعدين فى مصر (قديما و حديثا ) » القاهرة ؛ الهيئة المصريسة 
العامة للكتاب » ١945‏ ص56 .١‏ 

(') محمد فتحى عوض الله : الإنسان والثروات المعدنية »مجلة عالم المعرفة ؛ الكويت » 
ص 21١5١‏ 

() سمير أحمد عوض : الثروة المعدنية فى العالم العربى؛ الرياض» دار المريخ» 2١9145‏ 
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ع هم 


- السيدريت وهو خام له ألوان مختلفة بين الرمادى والبنى. 

والحديد من العناصر التى تحثاج إلى طريقة خاصة فى استخلاصه. 
وأفران خاصة لمعالجته وانصهاره؛ فهو 'عنصر فلزى أكثر نشاطا من النحاس 
وعليه فمن العسير استخلاصه من خاماته» ويتم الاستخلاص عن طريق فرن 
خاص يصنع بحيث تكون درجة حرارته عالية وبدرجة كافية» فى هذه الدرجة 
العالية يتم تفاعل خام الحديد مع الكربون لإنتاج الحديد» ولم يستطع الناس 
اكتشاف هذه الطريقة إلا قبل 1٠6٠٠‏ عام مضتء؛ وذلك بعد معرفتهم كيفية 
استخلاص النحاس بفترة طويلة؛ إن صلابة الحديد جعلته عنصرا مفيدا حل محل 
النحاس ببطء فى كثير من الأغراض ١7."‏ 

وبصفة عامة يوجد خام الحديد بأنواعه المختلفة 'مختلطا ببعض المعادن 
الأخرى التى أهمها الكبريت والفوسفورء فيلزم عند معالجته التخلص من هذه 
المواد التى تقلل من قيمة الحديد الناتج. ويحول خام الحديد الموجود فى الطبيعية 
إلى الحديد الزهر بصهر الخام فى المسبك؛ أو إلى الحديد المطاوع بصهره فى 
أفران التقليب» أو إلى الصلب بصهره ومعالجته فى أفران الحرارة العالية ". (") 


وللحصول على الحديد لابد من التخلص من المواد التى تختلط به داخل 
القيام بإزالة الشوائب التى تتضمن وجود ثانى أكسيد السيليكون» ثم تحويل أكسيد 
الحديد إلى حديد؛ ويثم إزالة هذه الشوائب بتسخين الخام مع الحجر الجيرى 
صورة فحم كوك - وهذه التفاعلات تحدث معا فى برج يسمى الفرن العالى 
وتسمى هذه الطريقة الصهر ".7) 


(' رولائد جاكسون: الكيمياء فى خدمة الإنسان» ترجمة إبراهيم على الجندىء القاهرف 
الهبئة المصرية العامة للكتاب؛ 1555؛ ص/47. 

('! محمد فهيم: ثروتنا المعدنية» القاهرة؛ المكتبة الثقافية, ١455‏ ص4 .١١‏ 

(') رولائد جاكسون: مرجع سابق» ص 15. 


دالواعك- 


وللحصول على الحديد يتم وضع كميات مناسبة من المواد الثتى تتفاعل مع 
خام الحديد للحصول على أنواع الحديد المختلفة حيث" يصنع الحديد الخام فى 
الفرن العالى » ويلزم لكل طن منتج طنان من الخام ونصف طن من الحجر 
الجيرى وطن من الكوك وأربعة أطنان ونصف طن من الهواء تقريباً ويحصول 
الحديد الخام إلى الحديد الزهر فى المسبكء؛ أو إلى الحديد المطاوع فى أفسران 
التقليب» أو إلى صلب فى فرن سيمنز مارتن أو فى محول بسمر ".() 
وتنقسم المواد عامة إلى نوعين: 
أ- مواد غير معدنية. 
ب-مواد معدنية: وتنقسم هذه المواد المعدنية إلى : 
-١‏ معادن غير حديدية. 
؟- معادن حديدية. وتنقسم إلى : 
- الحديد الزهر. 
- الحديد المطاوع. 
- الحديد الصلب. (الصلب الكربونى - الصلب السبائكى). 
وبداية يتم تكوين الحديد من خلال الخطوات التالية: 


: الفرن العالى‎ ٠ 
يتم استخدام الفرن العالى فى إنتاج (الحديد الزهر) من خلال اس تخدام‎ 
خامات لها مواصفات فيزيائية وكيميائية خاصة» ويبلغ ارتفاع الفرن العالى‎ 
حوالى (:7-ه"مترا)» وهو يتكون من عدة أجزاء (قاعدة الفرن» وبوتقفة‎ 
الصهرء والمخروط السفلى؛ والأسطوانة أو البرميل» والمخروط العلوى؛ والحلق‎ 
.) ١ ( أو الزور» وقمة الفرن) شكل رقم‎ 


وتمر عملية إنتاج الحديد الزهر بعدة خطوات كما يلى: 
-يتم نقل الخامات من أماكن استخراجها باستخدام وسائل النقل المتعددة مثل 
وين جوالمنة الثروة المعدنية في خدمتك» ترجمة محمد زكي حتحوت وآخر» القاهرةء دار 
الهلال» بدون سنة نشرء ص أ١لاء‏ 50 


ا 


-ه8غ- 


(النقل النهرىء والنقل البرى» والسكك الحديدية؛ ...الخ). 

-تنقل هذه الخامات إلى أحواش التشوين لفرزها وتصنيفها وتوضع على هيئة 
أكوام متجاورة. 

-من الصعب جدا وجود خام الحديد فى الطبيعة بصورة نقية؛ بل يوجد 
مختلطا بالشوائب 'وتوجد الشوائب فى صورة مركبات كيميائية مع كربونات 
مواد أخرى أهمها الأوكسجين والكربون» ونسب أقل من الفوس فور 
والمنجنيز والكبريت؛ بالإضافة إلى المواد. الطينية والمكونات الأرضية مثل 
السيليكا والجير والألومينا وأكسيد المنجنيز وقد تكون هذه الشوائب مرغوبا 
فيها أحيانا تحت ظروف معينة» غير أنه عادة لا يستحب وجودها ".() 

-توضع هذه الخامات فى عربات التجنيس والهدف منها هو خلط الخامات 
المختلفة حتى تتقارب الخواص الفيزياتية والكيميائية بينهم. 

-تجرى عملية التكسير حيث 'ترد الخامات عادة من مناجمها فى أحجام غير 
متناسقة تتراوح مقاييسها ما بين ٠١‏ و 5٠‏ ١سم”"»‏ وتفرغ هذه الخامات على 
شبك يعلو صوامع التخزين ويسمح بمرور أحجام معينة منهاء تمثل فى 
العادة أكبر ما يمكن لمعدات التكسير إستقباله» أما الأحجام الأكبر عن 
المسموح به؛ فتحجز حيث يتم تكسيرها يدويا أو باس تخدام المفرقتعات 
وتسحب الخامات المشونة فى صوامع التشوين ".9) 

- ثم تتم عملية التكسير مرة أخرى وبعدها تتم عملية الطحن. 

- إجراء عمليات التنقية للشوائب مثل التنقية اليدوية أو الفصل 
المغناطيسىء..الخ. 

-يتم وضع هذه الخامات فى عربات التوزيع التى يتم رفعها باستخدام (الونش 
العالى ) فوق صوامع التشوين المصنوعة من الخرسانة كل خامة فى 
صومعة منفصلة. 

-يتم تشغيل الفرن وتنقل الخامات من صوامع التشوين إلى عربة الميزان 


(') عبد الرؤوف رضوان: الفرن العالى» القاهرة؛ مؤسسه الأهرام؛ 2١51/9‏ ص 4. 
ابص سح سده: المرجع السايق؛ صن 135 
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حيث يتم حساب أوزان الخامات المستخدمة» ثم إدخال الخامات من أعلسى 
الفرن» بالإضافة إلى دفع هواء ساخن من أسفل الفرن. 
-تجرى نفاعلات داخل الفرن ويتم التعرف على خواص الحديد الزهر من 
خلال أجهزة القياس أو من خلال أخذ عينات من الحديد نفسه. 
-يتم صب الحديد الزهر فى بواتق يتم نقلها إلى مراحل التصنيع الأخرى 
مثل (شرائح الصلبء؛ كمرات الصلب....الخ). 
ويتبقى جزء من الحديد الزهر يستخدم كما هو. ويتميز الحديد الزهر 
بالصلادة والهشاشة وعدم قابليته للمطيلية' ولا يكتسب هذه الصفة عند تسخينه؛ 
وهو سهل الكسر ويستخدم فى صناعة المواسير وأوانى المياهء كما يستخدم فى 
صناعة الأفران والمواقد لقدرته على مقاومة الحرائق. "ويحتوى الحديد الزاهفر 
على 7- 64,5؟ من الكربون» ٠,١5‏ - 5,5, للمنجنيز وتصل نسبه الكبريت 
به إلى 96١"‏ هث؟.ءى,.- 60,:565/ من الفوسفورء ©,0٠64-97/؟‏ من 
السليكون".(') ولكى يتم تحويل الحديد الزهر إلى صلب يجب أن تخفض هذه 
النسب بكميات كبيرة. 
« تحويل الحديد إلى صلب: 
إن الفرق الأساسى بين الحديد والصلب هو فى نسبة وصورة وجود 
الكربون لأنه " إذا كونا مجموعات من سبائك الحديد والكربون بحيث أن نسبة 
الكربون لا تتعدى /١,5‏ حيث يكون الكربون مع الحديد مركب كيميائى ولا 
يحتوى المعدن الناتج أى السبيكة على الكربون الحرفان السبيكة الناتجة تككون 
هى الصلب" 7 وإذا زادت نسبة الكربون عن 1,5١9؟‏ يبدأ الكرب ون الحرفى 
الظهور ويبدأ كذلك تكون سبائك الحديد الزهر. 
ومن أهم الأسباب التى تجعل للصلب أهمية كبيرة واستخدامات متعددة فى 
(') صبحى محمد على: صناعة الصلب في المحولات:؛ القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» /3941, ص71 .١‏ 
('! مصطفى حسن عيسى: تكنولوجيا الإنتاج» القاهرة؛ بدون دار نشرء :7٠١١‏ ص5. 
انظضر ص 4ه. 


-/اج- 


متحالاك الحياة هو لنكانية معاملقة تدر اؤيا :نمقي التأقر على بتوضة العناييب 
وتغيير هيثتها للتوصل إلى التركيب المناسب 'والغرض من المعاملة الحرارية 
هو التأثير على بنية الصاب وتطويعهاء وتغيير هيئتها للوأصول بها إلى 
التكوين الذى يفى بالخواص الميكانيكية أو الفيزيائية المطلوبة."7") 

حيث يمكن أن تجرى معاملة حرارية على قطعة من الصلبء بحيث 
تصبح صلدة جدا مثل (الأجنة» المبرد»..الخ)؛: ويمكن بإجراء معاملة حرارية لها 
أن تتحول إلى صلب لين متين لا يقبل الخدش فقط بل يقبل التشكيل. 


ومن هنا نجد أن صناعة الصلب تتم على مرحلئين المرحلة الأولى إنتاج 
الحديد الزهرء ثم المرحلة الثانية وفيها يتم تحويل الحديد الزهر إلى صلب. 


وقد أخذت المحولات أشكال متتوعة ففى بداية الأمر كان المحول يثبت 
فى مكانه كما فى شكل رقم (؟) وبعد ذلك أصبح يتميز بإمكانية حركته كما فى 
محول بسمر شكل رقم 5). 


ثم بعد ذلك استخدمت طريقة (سيمنز مارتن) فى إنجلترا بدلا من طريقة 
بسمرء .حيث أمكن بها الحصول على الصلب من أى نوع من خام الحديدء 
وتعتمد هذه الطريقة على حرق الكربون من الحديد الخام؛ ثم تبين الاختبارات أن 
باقى الكربون هو الكمية المطلوبة للصلبء ولدرجة الحرارة أهمية كبيرة فى هذه 
الطريقة. 
ومن أهم الفروق بين الحديد الزهر و الصلب أنه " تفل كثيرا نسبة 
الشوائب فى الصلب العادى عنها فى الحديد الزهرء إذ تكون فى مجموعها نسبة 
تتراوح بين ,١,5- ٠,١5‏ بينما تتراوح بين 4,5-7,5 7 فى الحديد الزهرء 
وهذا التباين الكبير فى نسب الشوائب فى الحديد الزهر والصلب هو المسئول 


(') عدلى محمد زكى: الصلب ومعاملاته الحرارية؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب,» 2١51/6‏ ص5 . 


ملعماي سس ل الب لل لام يت سا سم للم 


انما ااا انسنان !!!لمانا الاك 


شكل رقم (؟) محول صناعة الصلب الثابت 


حك 


د 28 


دلوت 


م وه 


عن الفروق الجوهرية فى الخواص ." 7) 


وعلى هذا فإن الحديد الزهر يتم نقله وهو ساخن إلى فرن آخر يتم فيه 
معالجته» حيث 'توضع شحنة الحديد الزهر فى محول ذى قاعدة صماء ليس بها 
ثقوبء ثم يسلط على الشحنة تيار من الأكسجين الخالص خلال الفقتحة العليا 
للمحول فيتأكسد عنصر الحديد أول الأمر ويتحول إلى أكسيد الحديدوز الذى 
يقوم بعد ذلك بأكسدة الشوائب بواسطة ما يحتويه من أكسجين» ولا يخلو الأمسر 
من أن بعض الشوائب قد تتأكسد مباشرة بأكسجين النفخ ".") 


وتهدف هذه المعالجة إلى التخلص من بعض المواد المختلطة بالحديد 
الزهر حيث " تتطلب صناعة الصلب إزالة الكميات الزائدة من كل من الكربون 
والسيليكون والمنجنيز والفسفور من الحديد الزهر عن طريق الأكسدة؛ وإضافة 
كميات محسوبة من مكونات أخرى ضرورية للحصول على خواص 
الصلك ":() 


ومن أهم طرق الحصول على الصلب طريقة سيمنز مارئن و فيها يتم 
التحكم فى نسبة الكربون بكفاءة عالية * وتتلخص طريقة سيمنز مارتن فى حرق 
الكربون من الحديد الخام حتى تبين الاختيارات أن الباقى من الكربون هو الكمية 
المحدودة المطلوبة ."1) 


وينصهر الصلب عند درجات الحرارة المرتفعة» ولدرجة الحرارة أهمية 
كبيرة فى التفاعلات التى تحدث داخل الفرن» حيث أن " التفاعلات الكيميائية فى 
الصلب السائل ذاته و فيما بين الصاب السائل والخبث تزداد زيادة مطردة مع 


(') صبحى محمد على : مرجع سابق؛ ص8 . 


)0 : المرجع السابق؛ ص 4 15 
(') حسين فتحى بيومى : خبث الأفران العالية و الصلب ؛ القاهرة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠‏ 1513؛ صصرلا2. 


(9) و.ر.جونس: مرجع سابق » ص١4.‏ 


مداو ههه 


ازقياة فرجة الحواوة 07 

ويتميز الصلب بإمكانية التحكم فى خصائصه على حس ب الاحتياجات 
المطلوبة» ولذا يمكن الحصول على أنواع متنوعة منه؛ كما 'يتميز بمقدرته على 
تقبل الطرق والثنى والشد؛ وتتيح هذه الخواص إمكانية تشكيل الصلب بططلرق 
التشكيل المختلفة كالطرق على الساخن والسحب والثنى على البارد.. ويمكننا 
إنتاج تشكيلة كبيرة من الصلب تختلف فيما بينها اختلافاً بيناً فى الخواص 
الميكانيكية والخواص الأخرى وذلك بالتحكم فى التركيب الكيميائى وكذلك 
بواسطة المعالجة الحرارية () 


© الصلب 

توجد تعريفات متعددة للصلب نذكر منها:- 

-"الصلب هو سبيكة الحديد بعد إضافة بعض العناصر الأخرى له؛ وأهمها 
الكربون'7) 

-"الصلب عبارة عن سبيكة من الحديد المحتوى على نسبة كربون تقل عن 
ومعظم سبائك الصلب المستخدمة فى الإنشاءات تحتوى على كربون 
يتراوح بين ١٠,4 - ١,١‏ تركيب الحديد الزهر فيحتوى على كربون يتراوح 
بين 0-١‏ و9 أما العناصر الأخرى فتضاف سواء للصلب أو الزهر 
للحصول على خواص معينة".4) 


-"يعتبر الصلب سبيكة مكونة أساسا من الحديد والكربون» ويؤدى الكربون 
الدور الرئيسى فى إكساب الصلب خواصه: فعند غياب الكربون أو انخفاض 
نسبته يكون الصلب طريا وضعيفاء ومع إضافة الكربون بنسبة صغيرة ؟,١‏ 


(') حمدى يس الدسوقى : القياسات فى_الصناعة القاهرة » دار المعارف ؛ 5178١؛ءص"7.‏ 
[له 


0 


صبحى محمد على: مرجع سابق؛ ص7. 

عدليى محمد زكى: مرجع سابق؛ء ص١١.‏ 

؟) ه . ف. تايلور وآخرون: هندسة السباكة؛» ترجمة عثمان حسن إبراهيم:القاهرة؛ الهيئسة 
المصرية العامة للكتاب» 595١؛‏ ص١‏ 5. 


1ه- 


٠, -‏ 96 تزداد متائنة الصلب تدريجياً وتقل ممطوليته؛ وبالإضافة إلسى 
التحكم فى العناصر تؤدى المعالجة الحرارية دورا هاما فى التحكم فى 
خواص الصلب؛ وباختصار يتعرض الصلب إلى تغيير فى تركيبه البنائى؛ 
وذلك يعتمد على التحكم فى معدل تبريده من درجات الحرارة العالية".7") 


٠‏ أنواع الصلب 
إن للصلب أنواعاً متنوعة تتوقف كل منها على نسبة الكربون الموجودة 
بهاء كما أن لكل منها إمكانيات ومجالات للاستخدام مختلفة ومن أنواع الصلب 


"أ) الصلب الرخو: وهو أشهر أنواع الصلب وتتراوح نسبة الكربون مسن 
هكأيه إلى * درم 

ب )الصلب الرخو الميت: حيث تقل نسبة الكربون عن ١٠,٠٠٠5‏ إلى 
ال 

ج)الصلب المنخفض الكربون وتصل نسبة الكربون فيه من ٠,0١5‏ إلسى 
٠1‏ وهذا النوع هو أنسب مكون لفلز الصاج حيث أنه فلز مطيل 
ويتناسب مع عمليات السحب العميق. 

د) صلب متوسط الكربون: ويشمل محتوى الكربون به من ٠.٠٠"‏ إلسى 
مم9 

ه) صلب عالى الكربون: ويتراوح محتوى الكربون به من ٠,٠١4‏ إلسى 
١"‏ وكلما زادت نسبة الكربون فى الصلب زادت صلايته وزادت 
قابليته للكسر. 


ومن أنسب أنواع الصلب للتشكيل هو (الصلب المنخفض الكربون) الذى 
يسهل تشكيله فى مجالات متنوعة فى الحياة. 


١ | 5 0)‏ عرفةه: أصول سباكة الحديد والصلبه؛ القاهرة, دار المعارف:» 
:يص ملا, 


1 5 3 5 0 
رياض محمود محمود شومان: مرجع سابق» ص١ .١‏ 


8# همه 


" ويستخدم الصلب المنخفض الكربون على نطاق واسع للمسبوكات التسى 
تعالج سطحياً بطريقة الكربنة» ولمسبوكات الأغراض الكهربائية والمغناطيسية 
كما يستخدم فى السكك الحديدية والقاطرات؛ والصلب منخفض الكربون أكثر 
طراوة وممطولية عن الأنواع الأخرى للصلبء ومن خواصه أنه لا يتأثر كشيراً 
بالمعالجة الحرارية ", () 


» خواص الصلب المنخفض الكربون (الصاج): 
الطناج لضن قوع ةسكن شديبها الى + 


أ - الخواص الفيزيائية للصاج:- 
هناك خواص فيزيائية للصاج نذكر منها: 
-١‏ أشكال الصاج:- 
يوجد الصاج على هيئة مادة صلبه على شكل ألواح أبعادهما (١متر‏ * 
"متر) ويوجد منه نوعان (الصاج المجلفن)؛ (الصاج الأسود) ويعرف الصاج 
(بالصلب 7؟) 'والصلب 777 يعنى أن القيمة الدنيا لأقصى إجهاد 77 كجم/ مه" 
وهو أكثر أنواع الصلب شيوعاً واستخداما فى الإنشاء"7") 


3 معامل الانكسار: - 
معامل الانكسار للصاج قليل وذلك لأن سطحه غير لامع. 


"- نفاذية الضوع: 
الصاج من المواد التى لا ينفذ منها الضوء. 


4- خاصية النوصيل للحرارة:- 
يعتبر الصاج من المواد الموصلة للحرارة لذا يتى عمل الأدوات المنزلية 


منها. 


)0( منير أحمد عرفه: مرجع سابق» ص ةم. 
0( حسام محمد غانم: تقييم المنشآت المعدنية» لبنان» دار الراتب الجامعية؛ 15/817؛: ص8 .١‏ 


لومت 


5- الوزن النوعى:- 
الوزن النوعى للصاج هو (87,/امم/ سم") وهو يتميز بخفته إذا ما قورن 
بالخامات الأخرى المستخدمة فى أشغال المعادن مثل النحاس الذى وزنه النوعى 


5- خاصية التوصيل للكهرباء:- 


ب- الخواص الميكانيكية للصاج:- 
الخواص الميكانيكية هى الخواص التى لها علاقة بتأثير القوى على 
الصاج؛ ومن أهم العناصر التى تحدد طبيعة الصلب عامة والصاج خاصة: نسبة 
الكربون حيث أن ' الكربون يعتبر العنصر الأساسى فى الصلب ويحدد المقاومة 
والصلادة والممطولية فى الصلبء وإضافة الكربون وزيادة نسبته يزيد من 
مقاومة وصلادة الصلب الطرى ويقلل من الممطولية والمتانة ". (") 
وهذه الخواص يمكن عرضها كما يلى:- 
-١‏ المطروقية: 
يتميز الصاج بقابليته للتشكيل متل عمليات (الطرق؛ والحنى » ...الخ) 
وتعرف المطروقية بأنها " قدرة المادة على التشكيل بواسطة الطرقء أو الدلففة 
بدون كسر وهى خاصية متشابهة للممطولية ".7") 
"- اللدونة: 
يتميز الصاج باللدونة وتعرف اللدونة بأنها " قابلية المادة لعدم استعادة 
شكلها الابتدائى بعد إزالة الأحمال الخارجية؛ أى قابلية المادة لاكتساب التشوهات 
الدائمة (الباقية)" ) واللدونة عكس المرونة. 


(') حسام محمد غانم: مقاومة واختبار المواد المعدنية» لبنان» دار الراتب الجامعيةء »١114©‏ 
ص١‏ 4» .4١‏ 
#0 _ ب؛؛ المرجع السابق؛ ص5 .١‏ 
(') قسطنطين موخانوف: الإنشاءات المعدنية» ترجمة داود سليمان المنير؛ الاتحاد السوفيتى» 
دار "مير" للطباعة والنشرء :١517‏ ص77:١‏ 


-عه- 


و3 الاصلادة: 
يتميز الصاج بالصلادة» والصلادة تعنى قدرة المعدن على مقاومة الخدش. 


#- الإجهاد: 
عندما تتعرض قطعة من الصاج لقوى خارجية تتولد فى داخلها قوى 
مقاومة تسمى هذه القوى الداخلية (بالإجهاد). وهذه الاجهادات إما أن تكون 
اجهادات (ضغطه أو شدء ...الخ). 
" ويزداد الانفعال بزيادة الإجهاد حتى يصل إلى أقصى قيمة وهى القوة 
القصوى ويبدأ بعدها ظهور الاختناق والانهيار". ) 


5 الممطولية: 

الصاج من المواد المطيلية 'والمواد المطيلية هى تلك المواد التتى لها 
القدرة على عمل تشكل لدن كبير عندما تعرض إلى أحمال شد. والممطولية 
خاصية من خواص المعادن» ويندر وجودها فى غير المعادن ".7) 


5"- القصافة: 
تعرف القصافة 'بأنها قابلية المعدن للكسر بدون حدوث تشوهات به أو 
عدم مقدرة المعدن على تحمل الصدمات أو الأحمال المفاجئة أو التشكيل بأى 
وسيلة من وسائل التشكيل. ومن أشهر المواد القصيفة الحديد الزهرء والزجاج: 
والجرافيت » ... الخ "7). أما الصاج فهو من المعادن الغير قصيفة 


5-0 


لا- الصلابة: 
يعتبر الصاج نوعا من أنواع المواد الصلبة» والصلابة هى الخاصية التى 
تعبر عن مقاومة التشكل للمواد الصلبة تحت ثأثير القوى. 


(') حسام محمد غانم: تصميم المنشآت المعدنية» مرجع سابق؛ 154875: ص18. 
»د ل :مقاومة واختبار المواد المعدنية» مرجع سابق» 2١186‏ ص17١.‏ 


(') مصطفى حسن عيسى : مرجع سابق» ص16١2‏ 7 .١‏ 


/- المقاومة للصدمات: 

يعدتبر الصاج من المواد المقاومة للصدمات» و المقاومة للصدمات تعنى " 
قابلية المادة أو المعدن لمقاومة الأحمال المفاجئة » أو الصدمات أو قابليتها 
لامتصاص أو اختزال كمية معينة من الطاقة دون أن تنكسر. وهذه الطاقفة 
تتوقف على خاصيتين هما المطيلية والمتانة؛ وتقدر قيمتها من منحني الإجهاد 
والانفعال بالمساحة تحت المنحنى والتى تمثل كمية الطاقة المختزلة فى المعدن 
وحتى الكسر".(') 


« مميزات الصلب المنخفض الكربون (ألواح الصاج) 
من خلال دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية للصملب المنخفض 
الكربون (الصاج)؛ وجد أن له مميزات كثيرة جعلته مناسبا لتشكيل مشغولات 
حلى الصاج ومن هذه المميزات: - 
- خفة وزنه إذا ما قورن بالخامات الأخرى المستخدمة فى أشغال المعادن. 
- قابليته للتشكيل بالأساليب التقليدية مثل ( الطرقء والحنىء والقطع...الخ). 
- يوجد منه ألواح ذات سمك مختلف. 
- انخفاض سعره ( جانب اقتصادى ) مقارنة بالخامات الأخرى. 
ومن خلال هذه الخصائص التى يتميز بها الصاج يتضح أنه يمكن تشكيله 
فى عمل مشغولات حلى الصاجء ويمكن تطبيق مينا الصاج عليهاء واعتبار 
الصاج خامة تعليمية تصلح فى تدريس أشغال المعادن. 


« ألواح الصلب المنخفض الكربون (الصاج): 
تصنع ألواح الصاج بتخانات مختلفة من خلال درفلتهاء ويمكن أن تتم 
عملية الدرفلة على (البارد أو الساخن)؛ وكل منهما تكسب الصاج صفات 
مختلفة» فمثلا الدرفلة على البارد تعطى صلادة أكثر للصاج. 


ثم تأتى بعد ذلك عملية (الجلفنة) وهى عبارة عن تغطية ألواح الصاج 


('! مصطفى حسن عيسى: المرجع السابقء ص .7١‏ 


3-0-0-7 


بطبقة من (الزنك) المنصهر بالنسبة للألواح التى تزيد تخانتها عن (4,.مم)؛ 
بينما الألواح التى تقل تخانتها عن (4,١مم)‏ تغطى بطبقة من (القصدير) وتسمى 
(الصفيح). 

وهناك أرقام عيارية دولية؛ وأمريكية».. الخ. يتم معادلتها بالحساب 
بالبوصة والملليمتر لحساب تخانات الألواح والأسلاك؛ ويتم معرفة سمك لوح 
الصاج باستخدام القممة ذات الورنية (الباكوليس) شكل رقم (؛)» أو 
بالميكرومتر من خلال إدخال حافة اللوح داخل (الورنية)» وهى '"عبارة عن 
قرص معدنى من الصلب به فتحات متنوعة وعلى كل فتحة يوجد الرقم 
العيارى؛ ثم يتم معرفة هذا الرقم ومعادلته من جدول العيارء كما يمكن معرفة 
أقطار الأسلاك من خلال نفس القرص المعدنى7) أو باستخدام محدد قياس 
الأسلاك شكل رقم (5). 


- أنواع الصاج: 
ينقسم الصاج إلى عدة أنواع كما يلى: 
-١‏ ألواح الصاج الأسود: 
هى ألواح من الصلب المنخفض الكربون أبعادها (١متر ‏ ؟متر) كما أنه 
يصعب لحامها بالقصدير (وهى التى يتم استخدامها فى تشكيل مشغولات حلى 
الصاجء وتطبيق مينا الصاج عليها). 
؟"- ألواح الصاج المجلفن: 
هى ألواح من الصلب المنخفض الكربون (الأسود)» ولكن تغطى بطبقة 
من الزنك مما يجعلها أكثر مقاومة للصدأ الناشئ عن المؤثرات الجوية؛ 
ويمكن لحام هذه الألواح بالقصدير. 
5 ألواح الصفيح: 
وهى عبارة عن ألواح رقيقة من الصلب المنخفض الكربون تقل تخانتها 
عن (4,١مم)»‏ وتغطى يطبقة من القصديرء وتس تخدم فى علب حفظ 
المأكولات»...الخ. 


(') محمد كمال الطيب: تشكيل الألواح المعدنية» القاهرة؛ دار المعارف؛ 11417؛ ص0 5. 


اوت 


شكل رقم (4) الورنية (الباكوليس) 


0 0 0 6 0 06 


6ن 0 »© 0 0 © 0 0 0 0 


ل ل ن كن نك إن إن (ف فى رف رف زف 


شكل رقم (ه) محدد قياس الأسلاك 


مامه 


« تشكيل ألواح الصلب المنخفض الكربون (الصاج): 
وللتعرف على كيفية الحصول على ألواح الصاجء قام الباحث بالزيارة 
الميدانية لمصنع الحديد والصلب بحلوان» ومن خلال الرؤية المباشرة لخطوات 
تحويل خام الحديد إلى صلب ثم إلى صلب منخفض الكربونء والاستماع إلى 
شرح السادة المشرفين والمهندسين على (قسم تشكيل الشرائح المعدنية) (على 
الباردء وعلى الساخن) والإطلاع على النشرات والرسومات البيانية داخل 
المصنع؛ يقوم الباحث بشرح هذه الخطوات حيث تمر عملية تشكيل الصاج بعدة 


خطوات كما يلى. 
حت الأنتهاء من لجرا عملياك الصنهن دلاخل الفرن لأعالى» يكم الحصسؤل 
ان الحدرك لزاكن: 
-يتم إدخال الحديد الزهر وهو فى الحالة السائلة إلى داخل (المحولات 
الأكسجينية). 


-يتم الاستمرار فى تقليل الكربون مع إضافة عناصر سبائكية للتوصل إلى 
نوع الصلب المطلوب (أى تحديد الخواص الكيميائية والميكانيكية له). 

-يتم صب الصلب السائل فى ماكينات (الصلب المستمر) على حسب 
الاستخدام النهائى للصلب (بلاطات» وكمرات: ..الخ) وذلك عند درجة 
(6هاثم). 

- أما بالنسبة للحصول على ألواح الصلب المنخفض الكربون (الصاج) فيتم 
إجراء مرحلثين هامتين للتشكيل هما: 


١‏ - مرحلة التشكيل على الساخن: 

-بعد إجراء عملية الانصهار للصلب بخصائصه المحددة يتم وضعه داخل 
قالب من النحاس المبرد على هيئة بلاطة أبعادها: 
(طول 5,8 مثر »ا عرض ٠٠١0‏ مللى ءا سمك مللى)ء وأخرى أبعادها 
[طول (5 - 5,8 متر) “ا عرض ٠١40(‏ مللى - 55١٠١مللى)‏ “ا سمك 
15١ (‏ مللى - ١17١‏ مللى)]. 


-8ه6ه- 


-توجد أوزان متعددة للبلاطة (4,5 طن - 5,هدطن - 5,8 طن - 5,لاطسن 
وهو أقصى وزن للبلاطة). 
-يتم قص هذه البلاطات وهى فى وضع رأسى باستخدام (لمبتين قص ) حيث 
يكون ارتفاع البلاطات حوالى (؟"متر) . 
-بعد الانتهاء من الحصول على البلاطاتء يتم إدخالها داخل الفرن فى اتجساه 
أفقى» بحيث تصل درجة حرارتها إلى ١575م‏ ويكون داخل الفرن حوالى 
(14 بلاطة)» وتتم عملية التسخين من أعلى ومن أسفلء» ويستمر التعسخين 
لمدة ساعتين و نصف حيث يتم إزاحة كل بلاطة و إخراجها من الفرن كل 
حوالى (5,"دقيقة) 
- بعد خروج البلاطات من الفرن وهى ساخنة تمر بعدة مراحل :- 
() همرحلة الدرفلة الابتدائية : 
-نتيجة لارتفاع درجة حرارة البلاطة المعدنية مع تعرضها للهواءء فإن 
-يتم تكسير هذه الأكاسيد من على السطح بالكسارة الابتدائية الرأسية. 
-يتم تنظيف سطح البلاطة بالهيدروليك (المائي) بقوة (١٠١٠؛١ضغط‏ جوى). 
-يتم إدخال البلاطة داخل الدرفلة للتقليل من سمكها كالتالى من (١6١مللى‏ - 
إلى١؟‏ مللى) على عدة مرات ١٠5١(‏ مللى- ٠٠١‏ مللى ٠١‏ مللى- 
4“مللى- ه"امللى ١‏ امللى) حيث أن عرض اسطوانة الدرفلة يساوى 
(١٠٠7١مللى).‏ 
-تتم عملية الدرفلة للبلاطة المعدنية فى اتجاهين من اليمين إلى اليسار ومن 
اليسار إلى اليمين؛ حتى يتم التوصل إلى السمك النهائى وهو من 7١(‏ 
مللى- ١5‏ مللى). 
(ب) مرحلة الدرفلة النهائية: 
يتم استمرار البلاطة المعدنية فى نفس الاتجاه مع القيام بعملية تكسير 
للكاسيد من على سطحها بواسطة (الكسارة الأفقية) النهائية. 


سوط 


-يتم تنظيف المعدن باستخدام الهيدروليك (المائى) بقوة دفع ٠٠(‏ اضغسط 
0 قفد يج ١‏ قوائم درفلة) كالتالى : فى الدرفلة 

-تمر البلاطة المعدنية بعد ذلك على ١(‏ قوائم در 

الأولى يتم تخفيض (645؟) من سمك البلاطة الداخلة إلى الدرفلة فمثلا يتم 
التقليل من (١؟‏ مم إلى ١١مم)‏ 

-وعلى حسب السمك المطلوب للألواح المعدنية يتم حساب تقليل السطح فى 
كلمن اللمواخل القمبية للدزظة: 

-يوجد فى كل عملية درفلة (5 درافل) أربعة درافل أساسية ينقسمان إلى ١(‏ 
درفلة شغالة قطرها (من ١7٠5مم- 5٠١‏ مم)ء ١‏ درفلة ساندة قطرها من 
٠‏ مم-ه٠١1امم).‏ 

- أما الماكينة رقم (1) فيتوقف عليها التحكم فى سمك اللوح المعدنى الخارج 
منها حيث تكون سرعة إدخال المعدن (5 متر فى الثانية إلى 4 مستر فى 
الثائية)؛ (درجة حرارة المعدن من ١٠85م‏ إلى ١٠59م‏ ). 

- يخرج المعدن بعد ذلك ويكون به حبيبات لها اتجاه نتيجة الدرفلة» ويتم تبريد 
المعدن باستخدام الماء (؟,١‏ ضغط جوى) حيث يحتاج كل ٠0(‏ 'متر) من 
الشريط إلى (15 متر مكعب) من الماء؛ ويتم استخدام هذا الماء فى دائرة 
مغلقة حيث ينقى ثم يعاد الاستفادة به فى التبريد مرة أخرى. 

“يتم قياس درجة حرارة الشريط باستخدام (بارومتر)؛ ودرجة حرارة 
الشريط قبل لفه على هيئة اسطوانات تكون (١1م”م-‏ 350لام). 

- أقل سمك يمكن الحصول عليه للشريط المعدنى فى هذه المرحلة هو (؟ 
مللى) وأعلى سمك هو (؛ مللى). 


؟ - مرحلة التشكيل على البارد: 

بعد الانتهاء من مرحلة التشكيل على الساخن» يتم أخذ شريط المعدن على 
هيئة لفات بسمك يتراوح ما بين (؟ مللى إلى ؛ مللى)؛ وهناك بعض 
الاستخدامات لهذا الشريط بهذا السمك وبهذه المواصفات مشل (الكبارىء 
المصدات... الخ). 


و 


ومنها من ينتقل إلى مرحلة أخرى؛ وهى مرحلة التشكيل على الباردء 
حيث يتم لحام كل شريطين مع بعضهما ويصبح طولهما حوالى 6٠٠0(‏ متر)ء 
والوزن حوالى ١5(‏ طن).؛ والسمك من (؟ مللى إلى ؛ مللى)؛ والعارض 
حوالى (١متر)ء‏ وتمر عملية التشكيل على البارد كما يلى: 


أ - التخليل المستمر : 
وفى هذه المرحلة يتم إزالة الأكاسيد من على سطح الشريط المعدشى 
بطريقتين هما: - 


- الطريقة الميكانيكية (الكسارات ) : 


حبث يتم إمرار الشريط المعدنى بين (1 درافيل ) ليسوا فى مستوى ولحد 
للتخلص من الأكاسيد المتكونة على سطح المعدن 
- الطريقة الكيميائية : 
-بعد إجراء عملية الدرفلة يتم إمرار الشريط المعدنى فى أربعة أحواض بها 
حامض كبرتيك بتركيزات مختلفة» وأقصى تركيز حوالى .)765١(‏ 
-تتوقف درجة التخلص من الأكاسيد على ( تركيز الحامضء ودرجة 
الحرارة» وسرعة الشريط ). 
- تتم عملية التجفيف بالبخار للشريط المعدنى» ثم يوضع زيت الدرفلة عليه. 
ب - ماكينة رباعية عاكسة :-(ماكينة عاكسة )١٠١٠٠١‏ 
وفى هذه المرحلة يتم استخدام ماكينة درفلة واحدة» حيث يتم إدخال 
الشريط فى هذه الماكينة لتقليل سمكه من (؟ مللى-؛ مللى) مرحلة الدخول إلى 
٠.5(‏ مللى- 5,"مللى) مرحلة الخروج. 
-فمثلا عند دخول الشريط المعدنى وسمكه (5,"مللى)» يتى وضع برنامج 
بالكمبيوتر لتقليل السمك؛ وذلك من خلال مرور الشريط عدة مرات من 
اليمين إلى اليسار والعكس بحيث يقلل فى كل مرة كما يلى من (7,5 مللسى 
إلى 4,؟ مللىء ثم إلى 1,17 مللى: ثم إلى ",امللى: ثم إلى ١‏ مللى: ثم إلسى 
+ مللى» ثم إلى ٠,5‏ مللى) ويكون عرض الشريط المعدنى ١(‏ متر). 


0 


-نتيجة مرور المعدن فى الماكينة العاكسة تحدث له عملية (تصلد). 

-يتم إجراء عملية (التخمير) من خلال وضع الشريط داخل فرن سعته 
(5؛طن) بحيث تصل درجة حرارة المعدن إلى (١٠7م).‏ 

-يتم استخدام غاز واقى مثل (النيتروجين) أثناء المعالجة الحرارية لحماية 
سطح المعدن من التأكسد. 

-تتم عملية (التطبيع) للمعدن؛ أى المعالجة الميكانيكية له حيث يتنم تصليد 
السطحين العلوى والسفلى مع الإبقاء على داخل المعدن (لدن) حتى تسهل 


عملية التشكيل له. 
- المعدن الناتج يكون قابل للتشكيل حيث أصبح ذا جودة سطح عالية جداء 
وخواص ميكانيكية ممتازة. 


-يمكن جلفئة الشريط على حسب الاحتياج» وذلك بإمراره فى أحواض بها 
(زنك؛ قصدير)؛ كما يمكن استخدام ماكينة( التعريج) للمعدن على حسب 
الاحتياجات المطلوبة. 

- بعد أن يخرج الشريط المعدنى يمكن تقطيعه إلى مقاسات مختئلفة على حسب 
الاحتياجات. 

-يجب معرفة أن الشريط المعدنى الناتج يكون ذا مواصفات خاصة علسى 
حسب المجال الذى سوف يستخدم فيه مثل (السيارات؛ وأدوات المنزل؛ .. 
الخ). 

-يمكن الاستفادة من الشريط المعدنى الناتج (الصاج) فى تشكيل حلى الصاج. 


« صدأ ألواح الصلب المنخفض الكربونى (الصاج). 

بعد إجراء سحب الصاج على الدرافيل على الساخن للتوصل إلى السمك 
المطلوب. فإنه يتأثر بعدة عوامل (الشوائبء والشحوم) » (والحراشسيف)» 
والحراشيف هى طبقة من أكسيد الحديد تتكون بفعل تفاعل الصاج مع الهواء: 
ولذلك يجب التخلص منهما قبل تطبيق مينا الصاج على أسطح شرائح الصاج؛ 
حيث يجب التخلص من الشوائب" فى مراحل إنتاج المعادن المختلفة الملوثئسة 
ببعض الشوائب من زيتء أو شحم نتج عن عمليات التشنحيم؛ أو الميكنة كما قد 
تكون من متبقيات الصهر المتروك؛ ومن الممكن تلوثها بقاذورات من المصنسع 


ا 


نفسه؛ وبدون أخذ الاحتياطات المناسبة لإزالة الشوائب من هذا النوع؛ فإن طلاء 
السطح الذى يستخدم لحماية المعدن يمكن أن يكون سبياً فسى حدوث أخطاء 
عديدة» وقد توؤدى هذه الأخطاء إلى التآكل غير المرغوب فيه".(١)‏ 


والصلب عامة يتأثر بالهواء الجوى حيث أن له 'قابلية للصدأ فى الجو 
الرطبء أو المشبع بالأحماض» ويستلزم ذلك إما طلائه من آن لآخرء أو تنظيفه 
بمادة أخرى غير قابلة للصدأ ". () 


ولمينا الصاج أهمية كبيرة فى المحافظة على مشغولات حلى الصاج من 
الصدأء حيث أن طبقة الصدأ تكون ضعيفة فى البداية» ثم تكثر مع الوقفت. 
وعملية الصدأ "هى عملية اضمحلالء أو تآكل المادة بواسطة الهواء» أو الماءء 
أو الأحماضء وصدأ الحديد مثال واضح لعملية التآكل الكيميائى' .7) وعملية 
التآكل هذه تختلف من كل منطقة عن الأخرى , 


حيث أن التآكل 'يتم بتأثير كل من الأكسجين و بخار الماء و ثانى أكسيد 
الكربون؛ كما أن زمن و درجة تعرض المعدن للجو وحركة الهواء يلعبان دورا 
هاما فى ارتفاع معدلات تآكل المعادن» ويختلف معدل التآكل فى الريف عنه فى 
المدن الصناعية الساحلية التى تقع على شواطئ البحار":؛) 


(') عادل شلش وآخر: وقاية المواد من التآكل » القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للككاب» 
41 ص ١٠١8‏ 

() محمود حسن متولى: المنشآت المعدنية» لبنان» دار الراتب الجامعية » :١945‏ ص .١7‏ 

7" رولاند جاكسون: مرجع سابق» ص .٠١4‏ 

1( عددل شلش: مرجع سابق » ص8١٠١.‏ 


بج مووي ا عد 7 عر > و به دحوررة موود سود سد 


ا 0 سل 


ل 


ه تمهيد : 
التربية الفنية مجال خصب يزخر بالخبرات المتنوعة والجوانب المتعددة 

التى يمكن للطالب أن يعبر من خلالها عن ذاتيته من خلال تفاعله مع كل ما 
حوله من متغيرات ومقومات ومشكلات بيئته وحياته .. ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها. 

' وأشغال المعادن كأحد فروع التربية الفنية تهدف إلى دراسة مشكلات 
التشكيل الفنى بالخامات المعدنيةء حيث أن الهدف من تدريس أشغال المعادن فى 
مجال العملية التربوية ليس فقط هو الحصول على المعرفة وإتقان المهارة 
اليدوية » بل إنها شكل من أشكال التعبير وتعميق خبرة الطالب وتنمية إدراكه 
بما يفيد فى مجال التعليم وتنمية القدرة الابتكارية لديه." (') 


والابتكار هو عملية هضم وتخيل وإعادة إخراج هيئات جديدة محملة 
بانفعال المبتكر وخبراته. لذا فسوف يتغير تبعا لذلك نوع الخبرة أو المهارة 
اللازمة لدى الطالب فى تنفيذ أعمال فنية مبتكرة » وهو ما تسعى الثربية الفنية 
إليه من خلال مجالاتها المختلفة ومنها مجال أشغال المعادن. 


ففى العملية التعليمية لا يمارس الطالب هذا الفن كصناعة أو وسيلة 
للجنتاج الكمى» بقدر ما يمارس الطالب خبرة التشكيل المعدنى التى تمده بقدر من 
المعلومات والمهارات والاتجاهات التى تؤثر تأثيرا فعالاافى تنمية قدراته 
واستعداداته وتهذيب سلوكه. كل ذلك من خلال تفكيره وسعيه لعممل مشغولة 
معدنية تتمثل فيها القيم الابتكارية» وتتحفق فيها فى وقت واحد الجوانب الجمالية 
والنفعية» مستخدما فى ذلك مختلف الأدوات والخامات وأساليب التثئكيل المعدنى 
اليدوية البسيطة . ش 


(') أحمد حافظ حسن : الاستفادة بالقيم الفنية والتقنية للمشغولات المعدئية المملوكية بمصر فى 
عمل مشغولات مبتكرة » رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية التربية 
الفنية » جامعة حلوان » ١3486‏ » ص "١5‏ ,. 


مسا بإ 


ومن المعروف أن معدن الصاج -- كأحد خامات التش كيل المعدنى - 
ينتشر استخدامه فى العديد من الأغراض الصناعية:؛ مثل إنتاج الأجهزة 
والمعدات والسلع الصناعية والمنزلية المععممرة:؛ والمعدات المس تخدمة فى 
الأغراض المهنية كأدوات الطهى والأدوات الصحية» والمنزلية» والمس تلزمات 
الطبية وغيرهاء كما أن من المألوف أن تعالج أسطح هذه المنتجات بطبقات 
الطلاء اللونى مثل البويات » الدوكوء أو باستخدام مينا الصاج التى يقتصر 
استخدامها على هذا المجال الصناعى فقط . 


ويرى الباحث أن معدن الصاج من أكثر الخامات مناسبة للتشكيل المعدنى 
فى المجال التعليمى بالتربية الفنية» وذلك باعتبارها من الخامات الفنية المتوافرة 
بالبيئة المصرية على هيئة ألواح بمقاس ( امتر “"متر)ء وبس مك وتخانات 
متعددة تتراوح بين (4رمم : "مم ) أو أكثر؛ مما يجعلها بهذه المميزات مناسبة 
للعمل اليدوى» وتملك الطواعية وقابلية التشكيل المسطح والمجسم بسهولة ويسرء 
والاستجابة لعمليات القطع » والثقب؛ والطرقء ... الخ. وكذلك الطواعية لتحقيق 
التأثيرات الفنية والقيم الخطية والملمسية المتنوعة .. كل ذلك بالطرق والوسائل 
والتقنيات اليدوية البسيطة المناسبة للطالب وإمكانياته اليدوية والمهنية المحدودة 
من جهة» والملاعمة لإمكانيات التجهيز لورش مدارس التعليم العام ومؤسسات 
التعليم العالى للفنون من جهة أخرى. 


وفى ضوء ذلك فإن الباحث يحاول فى هذا البحث إيجاد مداخل جديدة 
مستحدثة لاستخدام الصاج ومينا الصاجء وتوظيفهما فى المجال التعليمى فى 
التربية الفنية ؛ وذلك بالاستفادة من الإمكانيات الجمالية لمينا الصاج فى عمل 
مشغولات حلى مبتكرة محملة بالقيم الفنية والجمالية» وتحقق فى نفس الوقت 
الجمع بين جمال التصميم والوظيفة النفعية فى تلاؤم وتآلف واتساق؛ مما يجعل 
حلى الصاج من المجالات المستحدثة فى التشكيل المعدنى فى ميدان التربية 
الفنية. 


© تصميم مشغو لات حلى الصاج - 
قبل التحدث عن تصميم مشغولة حلى الصاج؛ هناك بعض التعريفات 
للتصميم عامة نذكر منها : - 
- " عملية التصميم تعنى العمل الخلاق الذى يحقق غرضه ".() 
- " التصميم هو الابتكار التشكيلى أو ابتكار أشياء جميلة ممتعة» بما فى 
ذلك التصميم فى إنتاج إحدى الحرف . وتلك العملية الكاملة لتخطي ط 
شكل ما أو إنشائه بطريقة ليست مرضية فحسب من الناحية الوظيفية» 
بل تجلب السرور إلى النفس وهذا إشباع لحاجات الإنسان نفعيا وجماليا 
فى وقت واحد " . () 
- " التصميم فى مفهومه العام يشمل اتجاهين عريضين أحدهما يمثل 
الأشكال المسطحة:؛ والجانب الأخر يحوى التصميمات الخاصة ذات 
الأبعاد الثلاثية". () 
- " التصميم هو تخطيط لغرض معين » أو خطة نمت فى العقل لشىء ما 
بغرض تنفيذه من خلال تحويل الوسيلة إلى غاية " . 9؛) 
" التصميم يقصد به صياغة العلاقات التشكيلية بإحكام واع يخدم بنساء 
العمل الفنى:(") 


(' روبرت جيلام سكوت: أسس التصميم » ترجمة عبد الباقى محمد إبراهيم وأخر » القاهرة 
دار نهضة مصر » ١958٠١‏ ءعص 26 . 

() فتح الباب عبد الحليم وآخر: التصميم فى الفن التشكيلى » القاهرة » عالم الكتب ١985‏ » 

صن 64 

('! زينب أحمد السجينى : أسس تصميم المنمنمة الإسلامية فى المدرسة العريية»؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة كلية التربية الفنية؛ جامعة حلوان» 1518: 
ص 8ه”7 . 

.2 ,1970 ,0:00 ,ملصععة1© ,تيخ 10 05010 عط : .0 ,101010 ©) 
(9) محمود البسيونى : العملية الابتكارية » القاهرة » عالم الكتب » الطبعة الثالثة » ١٠٠37؛‏ 


ص ”67 


وتصميم مشغولة حلى الصاج هو عمل مبتكر يقوم به الففان لتحقيق 
رغبات مستخدميه؛ بحيث يكون متمشيا مع طبيعة كل مجتمع. وهو " نشاط 
إيداعى عبارة عن مجموعة من المهارات العقلية تصحبها قدرة عالية على 
الإحساس من شأنها أن تسهم فى تهيئة مناخ مناسب لتخيل أو تصور شكل 
مبتكر لأحد مصنفات الحلى » ويخضع بناء هذا الشكل لعملية تنظيم مفرداته من 
خطط ومساحات وكتثل وفراغات» 0 الخ. بشكل يصنع نسقا مرثيا فى ضوء 
القواعد المتعارف عليها فى بناء العمل الفنى والمتمثلة فى الاتزان والإيقاع 
والنسبة؛ ... الخ » ووفقا لأسس مقومات خاصة بتصميم الحلى بحيث يخرج هذا 
الشكل فى هيئة من التنظيم الجمالى." () 


ويجب أن يبنى تصميم مشغولة حلى الصاج على أسس جمالية حيث " أنه ٠‏ 
فى تصميم الحلى تتقدم جماليات الشكل على أساس أن تكون ضمن الاحتواء 
النهائى المحصل للاعتبارات الأخرى. () 


حيث أن القيم الجمالية تزداد عندما يكون المظهر الكامل للشىء سببا فسى 
منفعته» كما أن وظيفة حلى الصاج لا تنفصل عن قيمتهاء فجمال حلى الصاج 
ووظيفتها تهدفان إلى تحقيق قيم واحدة» كما يجب أن تتسم حلى الصاج بالجمال. 


كما يجب على مصمم حلى الصاج أن يكون على معرفة بطبيعة المصادر 
التى يستلهم منها حليه مثل المساحاث الهندسية أو العناصر الطبيعية أو ... الخ. 
بالإضافة إلى التعرف على خامات التنفيذ وطرق تشكيلها . ثم يبدأ فى إيجاد 
الصيغ الجمالية بتفكير مبتكر لإيجاد الحلول المناسبة لتصميم حليه . والتفككير 
الابتكارى هو ' ذلك النوع من التفكير الذى يتميز فيه الفرد المبتكر بإنتاج أكبر 
عدد ممكن من الاستجابات الأصلية» ويتميز فيه المبتكرون عن غيرهم من 


(أزيئب أحمد منصور : رسالة دكثوراه » مرجع سابق» 15ص ١115‏ 


() عبد العال محمد عبد العال : رسالة دكتورام» مرجع سابق» 21 ص هلا 


العاديين بالحصول على درجات أعلى من اختبارات القدرة فى التفكير 
الابتكارىء والتى تقيس الأصالة والمرونة والطلاقة الفكرية:() 


يجب أن يعتمد المصمم على التخيل والإلهام فى وضع تصور لمشغولة 
حليه؛ حيث أنه يستطيع بخياله أن يخلق عالم جديد بخبرات جديدة؛ فالخيال 
يقرب الإنسان إلى ما يتمناه وفقا لطموحه واحتياجات مجتمعهء لذا يعتبر التخيى 
الإبداعى السبيل إلى الإبداع فى شتى مجالات الفنون » والآداب والعلوم؛ 
0 


وهناك أنواع متعددة من مشغولات الحلى لكل منها وظيفة معينة مثل (حلى 
الصدرء والأذرع ؛ ... الخ )؛ ومنذ القدم أجاد المصرى فى إبداع هذه الحلى 
مثل " القلائدء والأقراط: والخواتم؛ والأساور ... وغيرها فقد بلغ فيها الففان 
الذروة فى التصميم المنبثق من الشخصية المصرية؛ وحقق فيها الدقة والكمال 
فى فن الصياغة» والتزين بالأحجار الكريمة الثى أجاد الفنان المصرى تشكيلها 
وصقلها مستخدما فى ذلك مختلف المعادن النفيسة " () 


ه'مقوماك تصميم مشقولة ىن الضباع + - 
يقوم تصميم مشغولة حلى الصاج على ما يلى : - 
- تصميم مشغولة حلى الصاج هو عمل مبتكر يعبر عن فكرة جديدة يتم 
وضع تصور لها مع تحقيق القيم الفنية فيها مثل (الاتزان» والايقاع؛ 
...الخ) ووضع تصور لتنفيذها بالخامات المناسبة . 
- إن تصميم حلى الصاج ليس هو ( اللون »؛ والمساحة » ...الخ ) ولكن ما 
تعبر عنه العلاقة بين هذه العناصر جميعا. 


(') سهام أسعد عفيفى السيد : رسالة دكتوراه » مرجع سابق» ,١997‏ ص 4. 

('اعز الدين عبد المعطى محمود : رسالة دكتوراه » مرجع سابق» 1545؛ ص .١15‏ 

"" أبو صالح أحمد الألفى وآخرون : التذوق وتاريخ الفن » القاهرة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » 141/4١عص‏ 5. 


لد يام 


- إن تصميم حلى الصاج يحتاج إلى تخيل من الفنان لما ستكون عليه 
الصورة النهائية للعمل الفنى بعد التنفيذ . 

- يجب على الفتان الاستفادة من الخصائص المميزة للمساحات الهندسية 
اللونية لحل المشكلات التصميمية التى تواجهه . 

- إن استخدام بعض المساحات الهندسية اللونية بأنواعها المختلفة لا يعنسى 
استخدامها كما هى؛ بل يجب معالجتها وإجراء عمليات ( الحذف»: 
والإضافةء ...الخ ) لها. 

- يجب أن يتميز تصميم الحلى بالخصوصية من حيث الشكل والوظيفة»؛ 
حيث أن كل شخص يرى المساحات الهندسية ووظيفتها برؤية خاصة 
تختلف بحسب ذائيته . 

- يجب على الفنان أن يختار أنسب ( المساحاتء والألوان» ...الخ ) لتحقيق 
أفكاره. 


© العوامل التى يتوقف عليها تنفيذ مشغولة حلى الصاج : - 
هنك عدة عوامل يتوقف عليها تتفيذ مشغولة حلى الصاج مثل : - 


* عوامل مرتبطة بالممارس أو المنفذ وهى : - 

- أن بتعرف على طبيعة المجتمع المستخدم لمشغولات حلى الصاج . 

- أن يتعرف على طبيعة ومتطلبات الأشخاص المستخدمة لمشغولات حلى 
الصاج من حيث (السن ؛ والنوع» والناحية السيكولوجية؛ ...الخ). لأن 
لكل شحمدية طلزرعتيا الخاضنة . 
أن يتبع ( الفكر الإبداعى )؛ أى إيجاد حلول جديدة مبتكرة " وهو المنهج 
الفكرى الذى يقدم بدائل وحلول مختلفة فى شكل متعلقات تشكيلية جديدة 
تتضمن دلالات ومعان غير مألوفة ". () 


') هدى أحمد زكى : المنهج التجريبى فى التصوير الحديث وما يتضمنه من أساليب ابتكاريه 
وتربوية» رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية التربية الفنية:؛ جامعة 
حلوان» 151/5 ي)ص 1١6١‏ . 


- أن يضع تصورا للشكل المبدئى لمشغولات حلى الصاج والصورة 
النهائية لها . 

- أن يكون على دراية لطبيعة الزى لمستخدمى حلى الصاج. 

- أن يراعى حجم مشغولة حلى الصاج مع المكان الذى تلبس فيه. 

- أن يحقق الناحية الجمالية والوظيفية » ...الخ ) لمشغولة حلى الصاج. 

- أن يقوم بعمل مشغولات حلى صاج تتناسب مع الأوقات التى تلبس 

- أن يحقق الجودة والمتانة والاستخدام المناسب لمشغولات حلى الصاج . 


المصدر القلى : - 

- يجب اختيار المصدر الفنى المناسب الذى يعتمد عليه تصميم مشغولة 
حلى الصاج مثل المساحات الهندسية ( المربع » والمثلث » ...الخ ) . 

- إجراء عمليات ( الحذف»ء والإضافة» والتحويرء ...الخ ) لهذه المساحات 
الهندسية للتوصل إلى أشكال متنوعة؛ ومبتكرة لمشغولات حلى الصاج. 

- إن التصميمات الجديدة لمشغولة حلى الصاج تختلف عن مجموع أجزاتها 
من المساحات الهندسية؛ وهو ما يشبه نظرية الجشطالت حيث أن "الفكرة 
الأساسية فى النظرية الجشطالتية فى أن الكل ليس مجرد مجموح 
الأجزاء؛ فالكل شئ مختلف اختلافاً جذرياً عن مفهوم إضافة الأجزاء 
بعضها إلى بعضء إذ أن الكل هو نظام مترابط باتساق مكون من أجزاء 
مفاعلة» والمعاكن :ماذة خصبية للتجريب يي 1 


" الخامات المستخدمة : - 

هناك أنواع لا نهائية من الخامات؛ ويمكن أن تستخدم الخامة الواحدة فى 
أكثر من مجال. ولكن ليس المهم من يملك الخامة؛ إنما المهم من يملك الفكفر 
وراء هذه الخامة؛ كما أن لكل خامة إمكانياتن وخصائص مختلفة تميزها عن 
غيرها من الخامات الأخرىء لذا يجب على الفنان أن يكون على دراية 


)0( سهام أسعد عذيفى السيد : رسالة دكتوراه » مرجع سابق» 05ص هع .١"5‏ 


بالإمكانيات الفيزيائية والميكانيكية للخامة التى يس تخدمهاء لأن " الففان أو 
ممارس الفن متى اكتشف إمكانات؛ الخامة التى يتناولها أمكنه أن يتوصل 
لحلول وأفكار جديدة قد تضفى على العمل الفنى ( المنتج ) قيمة مبتكرة " . () 


ولمعلم الفن دور كبير فى تعليم طلابه أهمية التعرف على إمكانيات 
الخامة التى يستخدمونها " حيث أن تربية الطالب المعلم يجب أن تهبه الثقة فى 
قدرته الإبداعية الخاصة؛ كما يجب أن تعمد إلى تشجيع الحياة الخاصة بصنسع 
الأشياء بنجاح متبوعة باستمرار بتحدى الخامة والتطلع إلى صنع أشياء أفضل 
منهاء وهذه التربية يجب أن تعطى الطالب جذور الاقتناع بأهمية ممارسة 


فنه" () 


وفى هذ١‏ البحث يحاول الباحث الاهتمام باستخدام الخامات المتوفرة فى 
بيئتنا مثل (شرائح الصاج » مينا الصاج ) لأن " اس تغلال الخامات المحلية 
والبيئية» يكون عاطفة عند المتعلمين فى تقدير هذه الخامات والاهتمام بها 
وإدراك دورها الاقتصادى". () 

ولخامة العمل الفنى دور كبير فى نجاحه من خلال تحقيق فكر الفنان 
والتعبير عما يريد أن ينقله إلى المتلقى. 


ذلك من خلال ما يلى : - 
- منذ القدم كان يتم اختيار أنفس الخامات؛ وأجملها لعمل مشغولات الحلى 
التى كانت ترتبط بالناحية الدينية» والعادات» والثقاليد والسحر . 


)0 يوسف خليفة غراب : تاريخ التربية الفنية » القاهرة ٠‏ النهضة العربية » الطبعة الرابعة » 
414 :ص 57 .١1‏ 

(') سيونايد ميرى روبرتسون: الأشغال الفنية والثقافة المعاصرة؛ ترجمة محمد خليفة بركات: 
القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب. /913١؛‏ ص"؟7١.‏ 


() محمود البسونى : طرق 3 تعليم الفنون» القاهرة؛ دار المعارف بمصرء 6 وص ,"١‏ 


- تختلف خامات مشغولات الحلى تبعا لطبيعة كل بيئة»؛ حيث أن لكل بيئة 

خاماتها المميزة لهاء ولكل خامة إمكانياتها الخاصة بها. 

الخامات التى تصنع منها مشغولات الحلى يمكن أن تكون ( صلبة:» أو 

سائلة» ...الخ) 

- يجب الاستفادة من طبيعة كل خامة؛ لأن قيمة الخامة تتوقف على مدى 
الاستفادة منها. 

- يجب التعرف على طبيعة الخامة المستخدمة فى مشغولات الحلى من 
حيث ( الناحية الميكانيكية)» التى يتوقف عليها طبيعة التشكلء (والناحية 
الفيزيائية) التى تمثل المظهر السطحى للخامة. 

- يمكن الجمع بين أكثر من خامة فى عمل مشغولات الحلى المعدنية . 

- يجب اختيار طبيعة الخامة المناسبة لكل تصميم حلى . 

- يجب استخدام خامات جديدة فى عمل مشغولات الحلى المعدنية مثل 

(الصاج » ومينا الصاج » ...الخ ). 

يجب استخدام الخامات بالطريقة المناسبة للتقليل من فاقد الخامة» وعدم 

زيادة تكلفة مشغولة الحلى. 

- يجب الاستفادة من التطور فى الصناعة» ومن الخامات الجديدة فى عمل 
مشغولات حلى معدنية. 

- إن مشغولة الحلى تتوقف على مظهر الخامات وإمكانياتها التشكيلية. 

- يجب المواءمة بين كل الخامات المشكلة لمشغولات الحلى. 

- يجب الاستفادة من طبيعة كل معدن لأنه " تقاس القيمة الحقيقية لأى معدن 
بمقدار المنفعة المستخلصة منه عند استعمال هذا المعدن"؛ () 


* الوظيفة : - 
- إن وظيفة مشغولة الحلى لها دور فى تحديد شكلها . 


(') عز الدين عبد المعطى محمود : السمات الفنية والحرفية للمصابيح والثريات المعدنية فسى 
العهد المملوكى » رسالة ماجستير غير منشغورة » كلية 
التربية الفنية ؛» جامعة حلوان » ١9465‏ » ص ١7”‏ . 


إن وظيفة مشغولة الحلى تساعد المصمم والمنفذ على تصور الشكل 
النهائى لهاء حيث أن "جميع المنتجات تحقق احتياجات الإنسان» ول هذا 
فإن التحديد الوظيفى للشكل يتم مسبقا وإن التزام المصمم بهذا العمل 
يجعله يتوقع ويتخيل الملامح النهائية للشكل."(') 

هناك أنواع متعددة لمشغولات الحلى ( حلى الصدرء وحلى الرقبة» 
...اخ ) لكل منها وظائف مختلفة. 

يمكن أن تعبر مشغولة الحلى عن أكثر من وظيفة. 


أساليب التقنية ؛ - 


توجد أساليب ثقنية مختلفة لتشكيل مشغولات الحلى» وتختلف المظاهر 
السطحية للمشغولة تبعا لاختلاف أسلوب التقنية. 

لكل أداة تأثير مختلف فى تحقيق أساليب تقنية لمشغولات الحلى. 

إن استخدام التقنيات المناسبة تعمل على إظهار القيم الجمالية لمشغولة 
الحلى. 

يجب استخدام أنسب التقنيات لتقليل استهلاك الخامة (جانب اقتصادى). 

يجب استخدام أنسب التقنيات الحديثة الناتجة عن التطور التكنولوجى مع 
الجمع بين أكثر من تقنية فى مشغولة حلي واحدة مما يؤدى إلى ابتكار 
أفكار وتصميمات جديدة. 

يمكن بالتقنية المناسبة تفوية سطح مشغولة حلى الصاج من خلال (تفوية 
ذاتية كالحنى » والطرق ؛ ... الخ ) وتقوية إضافية مثل (إضافة سلك 
أو شريحة على الشريحة ) . 

هناك أنواع متعددة من التقنيات منها ما هو بالإضافة ( اللحام» والوصل 
» ...الخ ) ومنها ما هو بالحذف ( كالقطع » والتفريغء ...الخ). 


(') فتحى محمود توفيق : أثر الأداء الوظيفى للمنتجات المعدنية- تقنيات تشكيل المعادن فى 


الشكل العام لتصميم المنئج » مجلة دراسات وبحوث - المجلد 
التاسع ؛ العدد الأول - ينايرء جامعة حلوان» ١545‏ ».ص 175. 


مب اح لاحم 


كيفية تنفيذ مد مشغولة حلى الصاج : - 
يتم تنفيذ مشغولة حلى الصاج في عدة خطوات كما يلى : - 


مرحلة التشكيل . 
تمر عملية تشكيل مشغولة حلى الصاج بعدة خطوات كما يلى : - 

- رسم تصميم مشغولة حلى الصاج على ( ورقة من الكلك ) . 

- قص شريحة صاج باستخدام المقص اليدوى . 

- نقل تصميم مشغولة الحلى على سطح شريحة الصاج باستخدام ( ورقفة 
من الكربون) 

-" تحديد القصميم :على سنظح شريحة الصاج باستخدام شوكة للعلام ( عملية 
الشنكرة). 

للقيام يعملياك التشكيق لنشغولة حلى للساع باستعدل حرق التشسكيل 
اليدوية المختلفة (الحنى » والقطع؛ والريبوسية» والبردء ...الخ) على 

- نتيجة لإجراء عمليات التشكيل مثل الريبوسية يصبح الصاج أكثر صلادة 
ويحتاج إلى عملية تخمير ( تسخين الصاج إلى درجة الأحمرار ) ثم 
يترك الصاج حتى يبرد. 

- يستكمل تشكيل الصاج ( ويمكن أن تكرر عملية التخمير عدة مرات ) 
للوصول إلى التشكيل المناسب والمطلوب . 

- يجب مراعاة عمل ثقب فى أعلى ( دلاية الصدر ) لتوصيلها باس تخدام 
(زردة) فى سلسلة التعليق . 

- تجهيز ( دبوس مشبك ) الذى يثبت فى ظهر مشغولة حلى الصاج ولا يتم 
تثبيته إلا بعد الانتهاء من تطبيق مينا الصاج . 


تنظيف مشغولة حلى الصاج : - 
يتم تنظطيف مشغولات حلى الصاج فى عدة خطوات كما يلى : - 
- يتم وضع مشغولات حلى الصاج داخل (صندوق صغير) من الصاج له 
يد وبه قوب صغيرة ٠‏ 


سس | /إاسم 


- يتم وضع هذا الصندوق الموجود به مشغولات حلى الصاج داخل 
أحواض الغسيل المتتالية للتخلص من الشحوم؛ والشوائب. ...الخ» كما 
يلى 3 3 
' حوض رقم ( ١‏ ) وبه مادة صابونية عادية فى درجة حرارة ٠١٠١‏ م 
حوض رقم ( ؟ ) وبه مياه عادية فى درجة حرارة 6٠١‏ ام . 
حوض رقم ( " ) وبه حامض كبريتيك بدرجة تركيز 96٠١‏ فى درجة 
حرارة١٠٠‏ ام . 
حوض رقم ( ؛ ) وبه مياه عادية فى درجة حرارة ٠١‏ آم . 
حوض رقم ( 5 ) وبه صودا قشء وهى خاصة بعزل المنتجات وعدم 
أكسدتها بعد تعرضها للهواء . 
حوض به تيارات هواء ساخنة فى درجة حرارة 5٠‏ "م ". () 
-يتم إخراج ( الصندوق ) وبه مشغولات حلى الصاج التى أصبح لون ها 
أصفر! ذهبيا. 
- إذا لم يتم التخلص من الشوائب » والشحوم؛ ...الخ» من على سطح 
مشغولات حلى الصاج نهائياء فإنه يصعب تطبيق مينا الصاج عليها. و إذا 
حدث ذلك يتم غسيل مشغولات حلى الصاج مرة أخرى ولكن فى وقت 
أقل. 


. تطبيق طبقة البطائة على أسطح مشغولات حلى الصاج : 
يتم تطبيق طبقة البطانة على أسطح مشغولات حلى الصاج كما يلى : 
- يتم تجهيز طبقة البطانة السوداء بإضافة ( الماء ) إلى (بودرة البطانة 
السوداء ) بنسبة ( 1١‏ :") . 
- تقلب طبقة البطانة السوداء جيدا فى اتجاه واحد دائريا. 
: تناف مشغولة حلى الصاج ( بالمناديل الورقية ) لإزالة أى آفار 
للبصمات؛ أو الأتربة» ...الخ . 
ب د ان 
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- تغمر مشغولة حلى الصاج داخل طبقة البطانة وترفع بأطراف الأصابع 
مع عدم لمس أى جزء من طبقة البطانة. 

- توضع مشغولة حلى الصاج داخل مجفف لمدة ( ١6‏ دقيقة ) حتى تجف 
طبقة البطانة» ولسرعة التجفيف يمكن أن توضع على سطح فرن الحريق 
الساخن لمدة (١١دقائق).‏ 

- توضع مشغولة حلى الصاج فوق شبكة من الصلب على شكل متوازى 

مستطيلات بدون ضلع حتى يسهل رفعها باللقط المعدنى. 

يتم إدخال مشغولة حلى الصاج داخل الففرن عند درجة حرارة 

(8650 م) باستخدام اللقط المعدنى . 

- تترك مشغولة حلى الصاج داخل الفرن لمدة ( " دقائق ) تحسب 
باستخدام (ساعة الإيقاف). 

- يتم إخراج مشغولة حلى الصاج من داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى . 

- توضع مشغولة حلى الصاج على سطح منضدة من الرخام بعيدا عن 
الثيارات الهوائية حتى لا يحدث تشفق لطبقة البطانة . 

- يمنع لمس أو تساقط أى أتربة أو شوائب » ... الخ» على مشغولة الحلى 
حتى تبرد نهائيا بعد ( © دقائق). 

- فى هذه الحالة تصبح مشغولة حلى الصاج جاهزة لتطبيق مينا الصاج 
عليها. 


تطبيق مينا الصاج على أسطح مشغولات حلى الصاج : 
يتم تطبيق مينا الصاج على أسطح مشغولات حلى الصاج كما يلى : - 
تنظيف مشغولة حلى الصاج المطبق عليها طبقة البطانة السوداء (بالمناديل 
الورقية) لإزالة أى آثار لبصمات اليد أو الأتربة » ... الخ . 

توضع ورقة بيضاء نظيفة على ( الرولة الدائرية ) . 

توضع مشغولة حلى الصاج فوق هذه الرولة . 

يتم تجهيز مينا الصاج بإضافة ( الماء ) إلى ( بودرة مينا الصاج ) على 
حسب اللون المطلوب بنسبة ( 7:1١‏ ). 


3 تقلب مينا الصاج جيدا فى اتجاه واحد ( دائريا ) بملعقفة صغيرة من 
البلاستيك . 

- يتم تطبيق مينا الصاج على أسطح مشغولات حلى الصاج بعدة طرق 
(مسدس الرشء وفرش التصميم » ... الخ ) . 

- يتم رفع مشغولة حلى الصاج بأطراف الأصابع من أسفل دون لمس أى 
جزء من مينا الصاج المرشوشة. 

- توضع مشغولة حلى الصاج داخل مجفف لمدة ( ١6‏ دقيقة ) حتى يتم تبخر 
الماء نهائيا ولسرعة تجفيف مينا الصاج توضع مشغولة حلى الصاج فوق 
سطح فرن الحريق الساخن لمدة ( ٠١‏ دقائق ) . 

- توضع مشغولة حلى الصاج فوق شبكة من الصلب . 

- توضع مشغولة حلى الصاج داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى عند درجة 

حرارة 87٠١(‏ ع 

تترك المشغولة داخل الفرن لمدة ( " دقائق ) يتم حسابهم باستخدام (ساعة 

الإيقاف). 

إخراج مشغولة حلى الصاج باستخدام اللقط المعدنى. 

- توضع مشغولة حلى الصاج فوق منضدة الرخام بعيدا عن التيارات الهوائية 
حتى لا تتشفق المينا. 

- يمنع لمس مشغولة الحلى أو تساقط أى شوائب أو أتربة عليها حتى تبرد 
نهائيا بعد (5 دقائق ) . 


« العوامل التى تؤثر على شكل مشغولة حلى الصاج : - 
تسعى الفنون التطبيقية - فيما تسعى إلى تحقيقه من أهداف - إلى إيجاد 
علاقة أفضل بين الإنسان والعمل الفنى من الناحيتين العضوية والنفسية فى آن 
واحد. والحلى باعتبارها أحد هذه الفنون لا تقف عند حدود التشكيل الجمالى 
فحسبء بل إنها تجمع بالضرورة بين خصائصها الجمالية» بالإضافة إلى العديد 
من العوامل والاعتبارات الأخرى كالمواءمة الوظيفية ؛ والجوائنب التقنية» 
والعوامل الاقتصادية وغيرها. 


ومن خلال التفاعل المتبادل بين كل هذه الجوانب والعوامل» وفى إطار 
علاقات التأثير والتأثر بين كل من الإنسان والعمل الففىء تبرز المسكولية 
الكبرى لمصمم الحلى كى يستطيع فى النهاية المواءمة بين كل هذه الاعتبارات 
بشكل متوازنء عندما يشرع فى تصميم مشغولة الحلى. 


ويمكن تحديد الركائز الأساسية التى يقوم عليها العمل الفنى فى : - 
٠١‏ - المواءمة الوظيفية 5168611197 1221م عضت 


؟ - الجماليات علأعطاوعط 
“ - التقنيات #جقلقء نساءعع 1 


: - الاقتصاديات /إمتمصمء8 )(١‏ 


وبوسع الباحث أن يسوق شيئا من التفصيل - بتركيز - يشرح كل من 
الركائز السابقة لتوضيح المقصود بكل منها ودوره فى تصميم مشغولة الحلى. 


-١‏ المواءمة الوظيفية:- 

انطلاقا من " أن القيمة الجمالية للشىء تزداد عندما يكون مظهره الكامل 
مياق تنكف" "١‏ قإنة عند سمو مشتتكولة العامق لاايمقين التفمنينة 
بالاستخدام لحساب الشكل أو العكس. لذلك فعلى مصمم مشغولات الحلى احترام 
الجسم البشرى المستخدم للحلى» والحرص على عدم تسبب استخدام الحلى فى 
إضراره أو إعاقة وظائفه؛ وأن تتحقق المتعة من التزين بالحلى مع توافر 
الأمن الاستخدامى فى نفس الوقت وعلى هذا فإن جماليات الشكل فى الحلى هو 
الهدف الأساسى للمصممء ولكن يتم ذلك فى إطار يسمح بتحقيق العلاقة المتوازنة 
بين جماليات الشكل والمواءمة الاستخدامية له. 


(') عبد العال محمد عبد العال : رسالة دكتوراه» مرجع سابق؛ 387 ءا ص ملا, 
(') جيروم ستوليبتز: النقد الفنى دراسة جمالية وفلسفية؛ ترجمة فؤاد زكرياء القاهرة؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١5/8١؛:‏ هش ."53١‏ 


جد سنت 


ولا تقتصر المواءمة الاستخدامية لمشغولات الحلى على أداء وظائفها 


بأمان فحسبء بل يجب على المصمم تحقيقا للمواءمة الوظيفية ضمان أداء الحلى 
واستخدامها بيسر وسهولة على الوجه الأكمل» مع ضمان قوة التحمل وقدرة 
التصميم على تسهيل أداء مشغولات الحلى لوظائفها. 


ويمكن تحديد المواءمة الوظيفية فى مشغولات حلى الصاج كما يلسى:- 


تتوقف وظيفة مشغولة حلى الصاج على طبيعة جسم الشخص المس تخدم 
لها. 

يجب أن يكون هناك مواعمة بين شكل مشغولة حلى الصاج ووظيفتها. 
يجب على المصمم أن يتعرف على علم ' الأرجونومى" ليتعرف على 
النسب المثالية لجسم الإنسان. 

يمكن أن تمثل مشغولة حلى الصاج أكثر من وظيفة فمثلا قديما "لم 
تستعمل الخواتم فقط كوسيلة لتجميل أصابع اليد؛ بل اعتبرت كشعار أو 
رمز ليدلل به من يملكه عن شخصه وعائلته» ولذلك يستعمله فى عمليات 
التوثيق الخاصة بالمعاملات؛ ومن ثم كانت مقدمة الخاتم» أو وجهه يعتبر 
ختم يحفر عليه الرموز الخاصة بصاحب الخاتم؛ وكثيراً ما حفرت تلك 
الرموز على سطح المعدن؛ أو على بعض الأحجار من العقيق» وكذلك 
بعض الأحجار المخئلفة.' )١(‏ 


؟- الجماليات:- 


ويقصد بهذا العامل الاعتبارات التشكيلية التى يضعها المصمم فى اعتباره 


لكى يخلق من مشغولة الحلى شكلا جميلا يحقق المتعة والاستجابة الجمالية لكل 
من المستخدم والرائى لها على حد سواءء ويقوم هذا الاعتبار على أسس وقواعد 
تنظيم الشكل وبنائه» ويعتمد على اختيار العلاقاث المتبادلة بين عناصر الشكل 


لق 
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و 


وكيفية ترابطها وتحقيق التجانس بين مكوناتها. وقد تكمن هذه الجوانب الجمالية 
فى علاقات عناصر التصميم من شكل وهيئة وخطوط ومساحات 
وملامس»...الخ» أو فى تأثير تقنيات التشكيل وأدواته» أو فى العلاقات اللونية 
للخامات المستخدمة» وتوليفها فى مشغولة الحلى» أوفى تفاعل كل هذه العوامل 
معا لإحداث هذا التأثير الجمالى النهائى للمشغولة. 
وتؤثر الجوانب الجمالية فى مشغولة حلى الصاج كما يلى:- 
- إن اختيار المصدر الفنى (المساحات الهندسية) لابتكار مشغولات حلى 
معدنية يناسب خامتى الصاج ومينا الصاج لتحقيق الجوانب الجمالية بها. 
- للقيم الفنية (الاتزان ٠‏ والإيقاع؛ ... الخ) دور فى تحقيق جمال مشغولات 


حلى الصاج. 
- لألوان مينا الصاج القدرة على إضفاء التشكيل الجمالى على مشغولات 
حلى الصاج. 


- يجب أن تجمع مشغولة حلى الصاج بين الناحية الجمالية المرتبطة بجمال 
الشكل» والناحية النفعية المرتبطة بالوظيفة. 


“- الخامات والتقنيات:- 

من الاعتبارات الهامة التى تتحكم فى إخراج الشكل الجمالى للحلى» وعى 
المصمم وتفهمه الكامل للخامات المستخدمة فى التشكيلء وتقنيات التنفيذ 
المستخدمة لتشكيل هذه الخامات بما يتناسب مع هذه الخامات وطبيعتها ويساعد 
على إبراز جمالياتها. "ومن المعلوم فى صياغة الحلى أن هناك نوعين من 
خصائص المواد والخامات المستخدمة هما الخواص الميكانيكية التى تتوقف 
عليها الإمكانيات التشكيلية» والخواص الفيزيائية التى تتعلق بها مظهريات 
السطوح ويتوقف عليها تصنيف المواد ضوئيا." ") 


(') عبد العال محمد عبد العال: رسالة دكتوراه» مرجع سابق؛ "11417؛ ص 548. 


ذلك أن لكل مادة ما يناسبها من تقنيات التشكيل وأساليب المعالجة وفقا 
لطبيعة هذه المادة ونكو اصمهاء وها تفرضنه هذه الكو اسن من اعثبان انث لها شلتها 
فى صياغة الأشكال» وتختلف النتائج المظهرية لمشغولة الحلى - والتى تلعب 
دورها المؤثر فى إخراج الشكل - تبعا لاختلاف الأساليب التقنية » وكذلك تبعا 
للوسائل والأدوات المستخدمة وما تتركه من آثار تحقق التنوع فى الصفات 
المرئية للمشغولة. 


4 - العامل الاقتصادى :- 

من أهم العوامل التى توجه أحكامنا على قيمة الأشياء هو عامل الثمسن. 
وفى هذا يذكر الفليسوف (جورج سانتيانا) " أن الثمن هو قيمة عملية .. ونعحن 
غالبا ما نستطيع أن نستنبط من ثمن الشئ العلاقة بين هذا الشىء ورغبات 
الإنسان." (') وعلى هذا فإن ثمن قطعة الحلى من الاعتبارات الهامة التى تؤثئر 
على إقبال الشخص - سلبا أو إيجابا - على اقتناء الحلى. لذا يجب على مصمم 
الحلى أن يكون على دراية بالمستوى الاجتماعى والتعليمى » ... الخ لمستخدمى 
الحلن. 


والعامل الاقتصادى من الاعتبارات الهامة التى يضعها مصمم الحلى فى 
حسبانه؛ حيث يحثم عليه ذلك تخير أنسب الخامات من الناحية الاقتصادية عند 
تصميم الحلى» وذلك بما يحقق متعة الثزين من جانب؛ ومواءعمة الحالة المادية 
للشخص المستخدم للحلى من جاذب آخرء من حيث تكلفة الحلى وقيمتها المادية 
وقدرة المستخدم على شرائها واقتنائهاء كذلك مراعاة المقاصد الثانوية والمرامي 
البعيدة من اقتناء الحلى» إلى جانب مثعة التزين والتجميل» والمتعلقة بالنواحى 
السلوكية للفرد ؛ وذلك مثل الرغبة فى اقتناء الحلى كدافع ادخارىء أو كدافع 


(') جورج سانتيانا: الإحساس بالجما » ترجمة محمد مصطفى بدوى وأخسرء القاهرة. دار 
النهضة العربية» .١53/85‏ ص 59؟7. 
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ساي 


استهلاكى» حيث يميل المستخدم أحيانا كثيرة إلى تفضيل الحلى المناسبة 
اقتصاديا. 

فمع دخول الخامات والمواد المستخدمة - الطبيعية والمخلقة - فى 
صياغة الحلى إلى جانب المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أصبحت الفكرة 
الابتكارية للحلى الحديثة قائمة على أن القيمة الفنية ليست فى القيمة المادية 
للخامة بقدر ما هى محاولة للتوفيق بين المظاهر المختلفة لتلك المواد لتحقيق 
الإثارة والمتعة فى الشكل المرئى. ولعل هذا يذكر بما فعله الفنان الإسلامى منذ 
عدة قرونء فى إطار عقيدته الزاهدة والمتقشفة فى التعامل مع الخامات 
المتواضعة بدلا من الخامات النفسية حيث كان الثراء الفنى خير عوض عن 
الثراء المادى » وذلك فيما اشتهر عنه فى هذا المجال بخاصية (تحويل الرخيص 
إلى نفيس). 


وعلى صعيد آخر وفى هذا الصدد؛ يرى خبراء الحلى المعاصرون؛ أن 
تصميم قطعة الحلى وبناءها التشكيلى قد ارتبط بالعامل الاقتصادى من زاوية 
جديدة؛ حيث فرض هذا العامل على المصسمم الاتجاه التشكيلى والجمالى 
للتصميم. ويرى هؤلاء الخبراء أن اتجاه التجريد من بساطة فى الشكل وإيجاز 
فى عناصره.؛ وبالتالى من تحديد فى الصفات وشروط القياس الكمى للمواد 
المستعملة» واقتصاد فى أساليب المعالجة الفنية والسطحية لمشغولة الحلى؛ مما 
يؤدى فى النهاية إلى وفر فى نفقات تصنيعها الفنية » وبالتالى خفض فى ثمنهاء 
الأمر الذى يسهل للمستخدم اقتنائها والحصول عليها بسعر يتلاءم مع إمكانياته 
المادية وظروفه الاقتصادية. 


تلك هى الاعتبارات الهامة التى يجب على مصمم الحلى الوعى بها 
وإمعان النظر فيها ووضعها أمام عينيه» حتى تتوافر له الفرص الابتكارية التى 
تمكنه من التوصل إلى صيغ جمالية مبتكرة لأشكال الحلى. 


وتؤثر الناحية الاقتصادية فى مشغولة حلى الصاج كما يلى:- 
- إن لسعر مشغولة حلى الصاج دور فى اقتناء الفرد لهاء نظرا لرخص 
الخامات المستخدمة مقارنة (بالذهب» الفضة» ... الخ والمينا الخاصة بهم). 
- للناحية الاقتصادية دور أساسى فى اختيار الفرد لمشغولة حلى الصاج. 
- يجب التقليل من تكلفة مشغولة حلى الصاج مع تحقيق أعلى جودة ممكنة. 
- يتوقف ثمن مشغولة حلى الصاج على ثمن الخامات المستخدمة» بالإضافة 
إلى مجهود الممارس المنفد. 


د-- العامل النفسى:- 

يتحدد المفهوم العام للتصميم - فى رأى (فيليب مورتون) - كعملية فى 
أنها " تنظيم للخامات فى أشكال تفى بحاجات إنسانية." (') ولا تتحقق حاجات 
الإنسان فى الحياة من مجرد إشباع حاجاته المادية والعضوية:؛ والحسية 
والغريزية؛ ولكن من حاجات الإنسان الأساسية - التى أنبت العلم الحديث 
وأبحاثه ونظرياته أهميتها البالغة - وهى حاجة الإنسان إلى الإشباع النفسى : 
حتى يكون متصالحا مع نفسه » راضيا عنهاء بما يتحقق معه الشعور بالسعادة 
والدكتا: 


وفى مشغولات الحلى يلعب العامل النفسى دوره الهام فى تحقيق علاقة 
التأثير والتأثرء وتلك العلاقة المزدوجة والمتبادلة بين الإنسان ومشغولة الحلى» 
ذلك أن الحلى تترك آثارا نفسية لدى الإنسان» بما تحققه من استجابات إيجابية 
ومواقف جمالية ممتعة. ويتركز الاحئياج إلى الحلى من الناحية النفسية فى 
الرغبة فى التزين والتجمل واكتمال المظهرء والتعبير عن الشف خص المتزين» 
ومحتواه الثقافى ومضمونه الاجتماعى » كذا الرغبة فى الإثارة وجذب نظسر 


(') عبد العال محمد عبد العال: رسالة دكتوراه» مرجع سابق» 85.ءص /اه. 


هل - 


الآخرين سواء من نفس الجنس أو الجنس الآخر. وكل هذه الميول والرغبات 
والاتجاهات السلوكية تتباين من شخص إلى آخرء بتباين أنماط التفكيرء والتكوين 
الشخصى والمزاج النفسى والمحتوى الثقافى والمضمون الاجتماعى للأفراد. 
ومع هذا التباين يتباين الحكم وتقدير القيمة لمشغولة الحلى؛ ويتباين رد الفعل مد 
بين القبول والرفض فى النهاية. 


وقد تتعدى الرغبة فى التزين والتجميل لتحقيق الإشباع النفسى إلى أبعد 
من ذلك؛ لتكون السعى فى إخفاء بعض العيوب والتشوهات الخلقية النى قد 
تصيب جسم الإنسان» وذلك من خلال مشغولات الحلى المخئلفة» انطلاقا مسن 
الوعى بالعلاقة المتبادلة والمؤثرة التى تجمع بين مشغولات الحلىء وأعضاء 
جسم الإنسان لتحقيق المظهر المتكامل لشخصية الإنسان. 


كما يجب على مصمم مشغولات الحلى الدراية والوعى التام بالتأثير 
السيكولوجى للحلى على نفس الشخص المستخدم؛ وذلك من خلال الشكل 
واللون؛ حيث أن العامل النفسى مؤثر جدا فى اختيار شكل الحلى وتصميمهاء 
وكذلك فإن اللون له تأثير نفسى سالب أو إيجاباً على الشخص المستخدم بسبب ما 
للون من ارتباطات مختلفة بيئيا واجتماعيا ومزاجيا وفسيولوجياء ... الخ. 


وسواء كانت الوظيفة الاستخدامية لمشغولة الحلى مرتبطة بتزين أحد 
أعضاء الجسم » أو مرتبطة بتزين ملحقات الجسم؛ فإن شكل المشغولة 
ل ل 1 0 
للتشكيل وجمالياته؛ أو للتنفيذ وتقنياته» أو لاعتبارات الوظيفة واس تخدامهاء؛ أو 
للبعد النفسى فى التفضيلء .. الخ» ولكن يأتى شكل المشغولة فى النهاية محصلة 
نهائية وشاملة لكل هذه الاعتبارات فى نفس الوقت؛ مجتمعة ومتفاعلة» مؤثرة 


ه” تمهيمد: 

إن لكل خامة طبيعة خاصة تتطلب أسلوبا لتشكيلهاء ويمكن التعصرف 
على أساليب التشكيل المناسبة للخامة من خلال التجريب " ولقد أصبح الحل 
الأمثل لمشاكل التصميم لا يأتى بالتأمل والملاحظة بل بالتجربة والتجريب . 
وهو أسلوب علمى يتميز ببحث المشاكل من خلال أدق الفروضء ولذا أصبح 
التجريب هو أقرب الاتجاهات الحديثة للتعايش مع خواص التجربة العلمية فى 
مجال الفن» كذلك على المصمم أن يضع فى اعتباره أن لكل مادة أسلوب 
معالجة وتعامل تفرضه للخالة المادية المت اجدة عليهاً(") 


ومن خلال التجريب يستطيع الفنان أن يدون الملاحظات ؛ ويتوصل إلى 
أفضل النتائج مع اكتساب المهارات العملية» ...الخ. 


وكلما كان الفنان على دراية بطبيعة الخامة وطرق تشكيلها مكنه ذلك 
من ابتكار تصميمات جديدة قابلة للتنفيذ» حيث تعتبر " المعرفة والتجارب 
التطبيقية الملموسة وتطورها إلى إطار الخبرة فى استخدام تلك التقنيات هى 
بمثابة أحد المداخل الرئيسية للعملية التصميمية " () . 


وتعتبر المهارات اليدوية التى يستخدمها الفنان فى تنفيذ أعماله الفنية 
ذات قيمة عالية جدا " والحق أن مطرق الصانع هو أسمى بكثير من أدق 
الأجهزة الميكانيكية بسبب أنها لا تستطيع أن تتلافى عيبا كبيرا ألا وهو الرتابة 
١‏ 


1/0000 
فالفليسوف الفرنسى ( آلان ) " يرى أن المرء لا يبتكر إلا حين يعمملء 

فالفنان عنده إنما هو صانع قبل أن يكون فنانا حين يصطرع مع المادة فهو يرى 
أن الفنان ليس لديه أفكار محددة» وإنما تجيئه الأفكار كلما أوغل فى الإنتاج 


(') عز الدين عبد المعطى محمود : رسالة دكتوراه » مرجع سابق » 149١؛‏ ص 74 . 
(') فتحى محمود توفيق : مرجع سابق » ص ١75‏ 5 
(') زكريا إبراهيم : مشكلة الفن » مرجع سابق » 21515 ص 15 . 


-8م- 


والعمل فضلا عن أنه على وعى تام بما يتطلبه الفن من جهد شساق ومران 
م اع ي »ل ١١‏ 
طويل وصنعة ممتازة ' (" , 


كما يشير زكريا إبراهيم إلى أن ' الفن صناعة وعمل أكثر مما هو حلم 
وتخيل» وأن الفن صيغة بنائية فلا بد أن نسلم بأن الإبداع الفنى فسى صميمه 
مهارة فنية وإرادة خالصة وعمل إنتاجى» وعلى حد قول ( دلاكرواه ) بأن الفن 
إنما هو نشاط صنعى؛ لأنه لايمكن أن يكون ثمة فن حيث لا تكون هناك 
صناعة " 9( , 


: تعريف التقنية‎ ٠ 
2-4 إن للتقنية تعريفات متعددة نذكر منها‎ 
التقنية ' هى مجموع العمليات والمهارات والنظريات العملية والمعرفية‎ - 
المرتبطة واللازمة لإنتاج مشغولة معدنية؛ بداية من اختيار خامة التشفكيل‎ 
وحتى تصبح قائمة متكاملة؛ وتعنى كذلك العمليات التى تتميز بها المشغولة‎ 
المعدنية عند تشكيلها بجانب أفكار وأحاسيس ودراية القائم بالتشكيل بأساليب‎ 
الأداء وإمكانية الخامة وسعة الأدوات7".‎ 


- التقنية " تعنى مجموعة العمليات التنفيذية ومهارة الأداء و الخبرات المعرفية 
اللازمة لإنتاج أى عمل فنى أو صناعى ٠‏ فهى وسيلة الأداء لدى الفنان أو 
الصانع وهو يتعامل مع مواد إنتاجه وفى سعيه إلى تشكيل وصياغة عمله 
بالمهارة اللازمة؛ فالفنان مهما ترتقى موهبته فإنها لا يمكن أن تغنيه تماما 
عن تعلم الأساليب التفنية والارتفاء بالأداء للكشسف عن نواحى القيم الفنية 
والتقنية فى أعماله * 9) , 


0 2200000 
: فلسفة الف فى الفكر المعاصر؛ القاهرة؛ مكتبة مصر. 556ل ص ه7١1‏ 


5 ). ف امات 

) أذكريا ابراهيم :مشكلة الفن » مرجع سابق . 1410, ص ا 
(') أحمد حافظ حسن 
0 


: رسالة دكتوراه. مرجع سابق, ١م59‏ ص م. 
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- التقنية " تشمل جميع القدرات والعمليات المكتسبة الداخلة فى الفن من 

المهارات والنواحى الجمالية» كما تشمل القدرة على الاختراع " (2 . 
- الثقنية هى " جميع العمليات التكنولوجية الخاصة بأس اليب التشكيل 

سواء كان يدويا ( 31ناصة/7 ) أو'مكنييناً ( لهعتصهطءء384 ) أو الاثنين 
ع 

- التقنية هى " أصول الصناعة " . 9) 

- المقصود بالأساليب التقنية " هى الطرق والأساليب التى تستخدم فى صناعة 
وأشغال المعادن ٠‏ أى الطرق والأساليب المتبعة فى تشكيل المعادن لإنتتاج 
الحلى والمصوغات وغيرها من المنتجات المعدنية " ؛) 


- : استعدال شرائح الصاج‎ ٠ 
يمكن أن يحدث تشوه لشريحة الصاج نتيجة للطرق الخظ أ عليها أو‎ 
- : لسوء تخزينها وتتم عملية الإستعدال لها عن طريق‎ 
-: الاستعدال بالمط‎ - 
تتم من خلال تثبيت أحد طرفى الشريحة الرفيعة بين فكى المنجلة ثم شد‎ 
. ) الطرف الآخر باستخدام ( الكلابة‎ 


(') هند فؤاد إسحاق : تطبيقات حديثة لتحقيق قيم ملمسية باستخدام التقنيات الوبرية المنفذة 
على نول البروازء رسالة ماجستير غير منشورة » كلية التربية الفنية ؛ 
جامعة حلوان ١99٠٠‏ ص١١‏ . 
(') محمد صبرى سيد صالح : تقوية الأسطح المعدنية من خلال بعض أساليب التقنية فى 
تصميم وتشكيل المنتجات المعدنية» رسالة دكتوراه غير منتسورة؛» 
كلية الفنون التطبيقية» جامعة حلوان» ٠95١ء‏ ص 516. 
() عبد المنعم محمود الهجان : دور الأعمال الفنية ببيوت المماليك برشيد فى النمو بالذوق 
الفنى الشعبى ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة ٠»‏ كلية التربية 
الفنية » جامعة حلوان 6٠/3١:صه؟‏ 
') على زين العابدين : فن صياغة الحلى الشعبية النوبية » القاهرة ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب١1/5١ءص‏ 7560 . 


50008 


- الاستعدال باللف ؛ - 
يتم استعدال شرائح الصاج الرقيقة من خلال تثبيتها بين فكى المنجلة شم 
استعدالها باللف على قضيب من الصلب. 


- الاستعدال بالتسخين : - 
تستخدم عملية التسخين فى الحالات ذات السمك الكبير . ويمكن أن يحدث 
للمعدن تمدد فى هذه الحالة . 

- الاستعدال بالطرق : - 


يتم استعدال شريحة الصاج على ( ظهرة الاستعدال ) والطرق عليها 
باستخدام الدقماق. 


هناك طرق مختلفة لتشكيل شرائح الصاج منها : - 


-: الوصل الثابت‎ --١ 
اللحام‎ 
البرشام‎ 
الدسرة » اللصق‎ 
؟- الوصل المتحرك ؛-‎ 
الزرد‎ 
السلاسل‎ 
المحاور المتحركة‎ 
)١( جدول رقم‎ 


أ- التشكيل بالقطع : - 
إن عملية القطع تعتمد على استخدام ( حد » أو حدين ) قاطعين يتغلغلان 
داخل المعدن يؤديان إلى فصل جزء من المعدن عن الآخر . 


4م 


وتتوقف عملية القطع على حسب (طبيعة المعدن » وسمك المعدن » وقوة 
القطعء ونوع أداة القطع ). حيث أن هناك أنواع متعددة من أدوات القطع مشى 
(المقصاتء والمناشير»... الخ ). 

ويقصد بالتشكيل بالقطع " تغيير شكل المشغولات عن طريق إزالة 
أجزاء من الخامة أو المعدن فى صورة رائش أو جذاذه نحاته منط© كما ههو 
الحال فى عمليات القطع اليدوية المعروفة كالتأجين والبرادة والنشر ٠‏ أو القضع 
باستخدام آلات التشغيل كعمليات الخراطة والثقب والقشط والتفريز والتجليخ 
والصقل ... الخ . ويتم فصل الرايش عن معدن الشغلة باستخدام أداة خاصة 
تتميز بصلابة عالية تفوق صلابة المعدن المراد قطعه؛ علاوة على اتصاف 
حدها القاطع بشكل هندسى معين تحدده ظروف عملية القطع" (). كما هو فى 
المبارد. ولقطع المعدن أساليب مختلفة» ولكن يجب اتباع الطرق المناسبة حتى 
يتم الحفاظ على سلامة (الشخص الذى يقوم بعملية القطع ء وأداة القطعء 
والمعدن الذى يراد قطعه) . لذا " يلزم اتباع الطريقة الصحيحة فى القطع بأن 
يكون القطع من جهة الفضلات أو الأجزاء الأصغر . ويترك هامشا صغيرا جدا 
يمكن استخدام المبرد فى إزالته وذلك حتى يكون المعدن فى النهاية فى المقاس 
المطلو 9:08 


-١‏ القطع بالمنشار الحدادى اليدوى : - شكل رقم (؟) 

يستخدم فى قطع خامات معدنية مختلفة السمك والقطاعات؛ كما يمكن 
استخدامه فى عمليات الشق المختلفة؛ ويتحول سواء بالقطع أو الشق إلى 
(رايش) برادة عند نقطة عمل المنشار مع المعدن» ولا ينتج عنه إلا القليل من 
فاقد للخامة. ويتكون من إطار المنشار ( برواز ) ينتهى بمقبض للامساك ببه 
وعليه قامطة مثبته عليه. وعلى الطرف الآخر منه عصفورة لشد صفيحة 


(') أحمد سالم الصباغ : عمليات التشغيل » القاهرة ؛ عالم الكتب ؛» ١917‏ » ص ه 
0 . بلان وأخر : التكنولوجيا وأشغال الورش ء القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة لشئون 
المطابع الأميرية,» 1١98+‏ ).ص "5 . 


المنشار ويمكن شد صفيحة المنشار عن طريق تحريك قامطة الشد والمثبتة 
بمسمار قلاوز. 

ويؤدى المنشار عمله بواسطة قواطع مشكلة الواحدة تلو الأخرى على 
حافة الصفيحة؛ والتى تعرف بأسنان المنشار»ء وتبعا لعدد الأسنان فى مسافات 
معينة تكون صفيحة المنشار خشنة أو متوسطة أو ناعمة» وعن طريقها يخرج 
الرايش بطريقة حركة الدفع إذا كان طرف السن مع اتجاه تلك الحركة ثم عملية 
النشر أو القطع أو الشق . 


؟- القطع بمنشار الأركت : - شكل رقم (17) 

يعتبر منشار الأركت من أهم الأدوات المستخدمة فى قطع المعادن » وله 
مقاسات مختلفة الاتساع ." وقد صنع خصيصا لقطع المعادن للأجزاء الداخلية 
والخارجية؛ ويتميز السلاح الخاص بالمنشار بتعدد أحجامه؛ وأفضلها هو الحجم 
الدقيق جدا بمعدل تفريبى كحجم الشعرة ويعتبر المنشار رقم (") من أكثر 
الأنواع نفعا " (). 


ولوضع أسنان سلاح منشار الأركت أهمية كبيرة فى عملية القطلع من 
خلال ' فك مسمار الجنب الموجود فى نهاية طرفى إطار المنشارء ثم يتم إدخال 
أحد طرفى السلاح فى أعلى إطار المنشار» ويربط المسمار العلوىء ويجب 
وضع السلاح بحيث تكون الأسنان تشير إلى خارج الإطار واللى أسفلء وإذا 
كان من الصعب تحديد اتجاه الأسنان حرك إصبعك بخفة على سطح السلاح . 
ولربط الإطار على حافة التزجة يضغط عليه بخفة ثم يدخل الطرف القانى 
للسلاح ويربط المسمار السفلى" (). ويجب أن يكون سلاح المنشار مشدوداً 
بطريقة مناسبة وليس به ارتخاء . 


لط مط1 عاته11 لقاع1/! عامس .8.15 ,أكتدن8 .لل ,ممعاتاعم () 


و7 بعلتل" بتقع1[1 300 02002.آ ,0201055 1[طتاط 
.218 


,1968 , 2002مبآ , لآ معلوو8 صوط ,نجع ل لعوع1 : 1 ,والثمعه 2) 


ماع 64س 


شكل رقم (5) المنشار الحدادى 


شكل رقم (0) منشار الأركث 


-هم66-- 


كما يتميز منشار الأركت بسهولة استخدامه» ويجب أن يكون اتجاه أسنان 
سلاح المنشار إلى أسفل وعمودية على سطح المعدن» وأثناء القيفع يجب 
وضع المعدن على قطعة من الخشب على شكل حرف ( 7 ) تثقبت فى 
التزجه. 'وبالرغم من تعدد واختلاف أحجام هذا المنشار إلا أن هناك مقاسا 
يوصى باستخدامه وهو المنشار الذى يبلغ 0 بوصة ". (') وبعد عملية القطع 
سواء للشكل الخارجى أو الأجزاء الداخلية لابد من إجراء عملية التشطيب حيث 
" إن الأجزاء التى يتم قطعها بالسلاح تكون حادة؛ ولذلك من الضرورى 
استخدام مبرد ساعاتى مربع » أو أن يكون على شكل مستطيل ب هدف تنعيم 
الأجزاء الحادة باستخدام هذا المبرد ".97) 


"-القطع بالمقصات اليدوية : - 

يمكن فصل المعادن بواسطة " مقص الألواح اليدوى دون فقد من محتوى 
الخامة. والمقص اليدوى يستخدم فى قص الألواح المعدنية الرقيقة والمتوسطة 
السمك".7) وللمقص مقاسات مختلفة ويصنع من الصلب الكربونى وهو يتكون 
من جزئين بكل منهما ( حد ومقبض ) يدوران حول مسمار محورى وكلما كان 
طول المقبضين طويلين كلما كانت عملية القص أسهل. 


وعملية القص هى عبارة عن " عملية شطر للوح ؛ أى قطعه إلسى 
جزئين منفصلين دون أن يتخلف عن هذه العملية رايشء كما يحدث فى عمليات 
التشغيل الأخرى مثل التثقيب والخرط والقشط»...الخ. وتتم هذه العملية بواسطة 


17 ,15نا31نتنلفا 101 [3تتتتمتتتخ , علده17آ لداعا/ط ختتث :.. "1 ,)110201015 1( 
111 - اجمنموءك/ة , مملدم.آ , عننامظ توعوع ا أخقط717ا ,عتمملا 
.4 .2 ,1942 , عضا ,لإمتةمدمدهن) ع[500 
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() هاينزجراف : أشغال المعادن » ترجمة عبد المنعم عاكفء القاهرة » مؤسسة الأهفرامء 


بدون سنة نشرء» ص . 


م 


مقصات يدوية أو آلية ويتكون المقص من سكينتين لكل منهما حد قاطع » 
5 .ابه لان على سطح اللوح فى اتجاهين ماه ادين فينقط زلا 1 )0( 

حيث تبدأ عملية القطع من الحد العلوى الذى يتغلغل داخل المعدن حتى 
يصل إلى الحد السفلى؛ ولكن لابد من وجود خلوص بين حدى القطع ييمساوى 


(؟,٠١مم‏ ) وإذا قل عن ذلك يحدث عدم تحريك لحد المقص. وإذا ذاد الخلوص 
عن ذلك يحدث انحناء لسطح المعدن. 


وللمقص مقاسات مختلفة " وبصفة عامة يعد استخدام المقص المستقيم 
الذى يبلغ طوله ١١‏ بوصة هو أنسب وأنفع الأنواع . ولقطع المعدن الثقيل يجب 
نثبيث | - على | ٠.‏ جلة 1 0ه 


ويجب عدم قص الأسلاك ذات الأقطار العالية باس تخدام المقصات 
اليدوية لأن ذلك يفسد حدى القصء مع مراعاة أن تكون زاوية القص بحد أعلى 
(00) أما إذا زادت عن ذلك فإن عملية القفص لا تتمء وهذا يوضح أن 
المقصات اليدوية يصعب بها قص الألواح السميكة» لأن زاوية القص تكون 
أكبر من .)7١(‏ أما زاوية انفص بالنسبة لمقص التزجة فتتراوح ما بين ( 4 * 
- 16 ). 
- أنواع المقصات : - 
هناك أنواع متعددة من المقصات مثل : - 
المقص العدل : - شكل رقم (8) 
- يستخدم هذا المقص فى قطع الأجزاء المستقيمة من المعدن . 
- يجب ألا تتجاوز زاوية حدى القص عن 7٠١(‏ *) حتى تتم عملية القص كمط 
فى شكل رقم (1).؛ أما إذا زادت زاوية القص عن )*”7١(‏ فعملية القص لا 
تثم كما فى شكل رقم .)٠١(‏ 


(') محمد كمال الطيب : مرجع سابق » ص دلاء الا . 
2.4 ,طآه1 : .5 بأوأناودمى1 2) 


اوت 


شكل رقم (8) استخدام المقص العدل فى القص المستقيم 


5 اه ك- 
ل مر 


شكل رقم (9) عملية قص مناسبة 


5 3 
>. لعرمبر‎ ١ 


شكل رقم )٠١(‏ عملية قص غير مناسبة 


م 6- 


- يجب استخدام أطول جزء من حدى القصء مع عدم غلق المقص إلى النهاية 
فى كل مرة لأن ذلك يؤدى إلى صعوبة القص فى المرة التالية» بل يؤدى 
إلى الإصابة. 

- يجب أن يكون المقص عموديا على سطح الصاج . 

- يتم القص باليد اليمنى مع مراعاة رفع الشريحة باليد اليسرى أثناء القطع . 


المقص الدالئرى : 

- لهذا المقص حدين مقوسين لقطع الأجزاء الغسير مستقيمة من المعدن 
(المنحنية» والمقوسة ....الخ). 

- يكون اتجاه القص من اليمين إلى اليسار (عكس عقارب الساعة) شكل رقم 
)١1١(‏ عند قص دائرة من الخارج. 

- أما عند قص دائرة داخل الشكل فيتم عمل ثقب عند مركز الدائرة؛ ثم يتم 
الدوران من اليمين إلى اليسار شكل رقم (؟١).‏ 


مقص التزجة : شكل رقم )١"(‏ 


- يثبت هذا المقص على التزجة . 
- له يد للقفص طويلة . 


- تتراوح زاوية القص ما بين ”١١-*9(‏ ). 


4 -القطع بالأجئنة ؛ - 
تستخدم الأجنة لفصل جزء من المعدن من خلال تغلغلها داخل الصاج 
نتيجة الطرق عليها . حيث تتوقف درجة القطع على ( وزن المطرقة » وقوة 
الطرق ) وتزداد عملية القطع كلما كان الطرق قويأء مع الوضع فى الاعتبار 
أن يكون أسفل المعدن المراد قطعه خامة أقل صلابة حتى لا يصطدم بها حد 
الأجنة ويتلف. 


4 


شكل رقم )١1١(‏ استخدام مقص الدوران فى قص دائرة من الداخل 


شكل رقم )١(‏ مقص التزجة 


لدى و اسه 


- مكوئات الأجلنة : - 
تتكون الأجنة من ثلاثة أجزاء : - 

الرأس : - يجب تنظيفها جيدا بصورة مستمرة من الرايش الناتج 
من الطرق عليها . 

الساق : - يجب أن يكون ذا طول مناسبء لأن الأجنة القصيرة يصعب مسكها 
والأجنة الطويلة تتحرك بسهولة أثناء الطرق عليها . 

الحد القاطع : - يوجد منه أشكال كثيرة» ويتم تشكيله على حسب الجزء الذى 

يراد قطعه. 


-أنواع الأجنة : - شكل رقم )١4(‏ 
للأجنة أنواع مختلفة منها : - 
قلم الأجنة : - يتم به تحديد الأشكال . 
أجنة ذات حد مستوى:- تستخدم فى قطع أجزاء المعدن وفى إزالة مسامير 
البرشام. 
أجنة ذات حد مستدير: - تستخدم فى قطع أجزاء المعدن الدائرية . 


وتمر عملية قطع المعدن بثلاثة مراحل ( مرحلة الخدش ؛ ومرحلة 
التغلغل» ومرحلة الفصل والقطع) شكل رقم .)١5(‏ وتتم عملية القطع من خلال 
استخدام الأجنة عموديا على سطح المعدن والطرق عليها باستخدام شاكوش ذا 
رأس مستديرة بكل دقة حتى يتم القطع فى المكان المحددء مع مراعاة أنه "من 
الضرورى أثناء عملية التأجين التأكد من عدم حدوث خضوع فى معدن الشغلة 
أو اهتزازها تحت ضربات المطرقة . ويجب وضع قطعة المعدن على لوحة 
تثبيت قوية إذا ما كانت مسطحة أو رقيقة السمك؛ كما يجب ربط القطع الثقيلة 
ذات التخانات الكبيرة فى المئجلة » أو تثبيتها بوسائل أخرى " () وبالنسبة 
للشرائح المعدنية التى تثبت على المنجلة يتم قطعها من خلال وضع الأجنة 
بزاوية ميل على سطح المنجلة شكل رقم .)١5(‏ 


(') هاينزجراف : مرجع سابق » ص 5 


-١,.ؤ‎ 


قلم الأجنة أجنة مبططة أجنة مدورة 


شكل رقم )١4(‏ أنواع الأجنة 


أ- الخدش ب - التغلغل ج- التمزق 
شكل رقم )١5(‏ مراحل عملية القطع بالأجنة 


ل 


شكل رقم )١5(‏ عملية القطع بالأجنة على المنجلة 


بالاو اوه 


ه-القطع بالمبارد : - 
تحتاج المبارد إلى طرق تشكيل خاصة حتى تتحمل الاجهادات 
الناتجة من الضغط عليها " حيث تصنع من الصلب الكربونى» وتجهز لتكون 
صلبة على الأسطح التى تعمل عليهاء وهذا يحفظها حادة الأسنان» وتعمل مدة 
طويلة» ويمكن أن يحدث لها كسر غير مقصودء ويجب قبل تشكيل المبرد تلدينه 
وهذا يجعله مرن قدر الإمكان حتى يتم البرد بطريقة سهلة " .() 


وتستخدم المبارد عادة فى قطع المعادن المختلفة» بالإضافة إلى استخدامها 
فى عمليات التشطيب للمعادن (إزالة الرايش )". وعند استخدام المبارد فسى 
عمليات القطع تكون نسبة المواد المزالة ضئيلة» وتستخدم عملية البرد عادة 
للمعالجة النهائية للدُسطح (التشطيب )؛ والغرض منها هو إزالة الرايش 
وتنظيف الأسطح المقطوعة وإعطاء المظهر النهائى للشغلة. ويمكن عادة 
الحصول على جودة السطح المطلوبة بعملية برادة وتكون حافة الشغلة 
المقطوعة خشنة فى العادة نتيجة استخدام أدوات القطع المختلفة » لذلك يراعى 
بصفة عامة ترك خلوص لا يتجاوز ٠,5‏ مم بين القطع والعلام لعملية البرد".(") 
والمبرد يتكون من أسنان متقاطعة بزاوية ميل على الأخرى» حيث يتم استخدام 
المبارد الخشنة أولا ثم المبارد الناعمة فى المسافة (؟,١‏ مم ) الأخيرة. 

ويثكون المبرد " من الجزء العمال ويتراوح ما بين ١٠.5"اسم‏ وتوجد به 
الأسنان التى تكون بمثابة أجنات صغيرة صلدة بواسطة التقسية» والسيال وهو 
بخلاف الجزء العمال القاطع لا تجرى عليه عملية تقسية» ولكنه يخمر فى الفرن 
ليصبح أقل قابلية للكسر. وتتوقف قيمة المبرد على نوع الصلب المس تخدم» 
وشكل الأسنان القاطعة والعناية التى بذلت لصنعهاء وتقسية الجزء المسنن» 
نصاب المبرد" ") شكل رقم .)١7(‏ 


,1111530015 144 كذ ,عتتطماناء5 لهاعة! اأععينط: .11 ,امتصوك/3 ,معطم (01) 
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(') هابنزجراف: مرجع سابق » ص ١ه‏ . 
0 . بلان وآخر : مرجع سابق ؛ ض 2 . 


ا 


كيفية إجراء عملية البرد : - 

لإجراء -عملية الإرد يجن كيت النعدن جيذ ف يفف اللفيقطن الذى وتوم 
علي ابردم قنه لسري موارية لعفل جيل للنزرم :القع لمن مويب 
على اليسرىء وثتم عملية البرد فى الاتجاهين من اليمين إلى اليسار والعكس. 
شكل رقم )1١8(‏ 

جيف أن وبتك النزه'زاليد الزمتى مزق بحالة النيزة ازور يعر امفيك مق 

مقدمته باليد اليسرى ويتم الضغط عليه باليد اليسرى أثناء الدفع وعدم الضشغفط 
عليه أثناء الجذب. 


أنواع المبارد : - 
هناك أنواع متعددة من المبارد تتوقف على ش كل المعدن الذى يراد قطعه 
أو برده. ومن أنوع المبارد : 
مبارد ذات أسنان مفرزة : - يتم استخدامها فى عملية القطع. 
مبارد ذات أسنان محفورة : - وتستخدم فى عملية الكشط. 


وأشكال المبارد مختلفة نذكر منها : - ش كل رقم )١1(‏ 

مبرد مربع : - شكل رقم (1١أ)‏ له مقطع مربع الشكل ويستخدم فى تسوية 
السطح وتصحيح الزوايا الداخلية والخارجية وبرد المساحات المربعة. 

مبرد دائرى : - شكل رقم ١5(‏ ب) ويسمى (ذيل الفأر) وله مقطع دائرى وله 
انسيابية للأأمام لسهولة استعماله بحركة ترددية ويستخدم فى توسيع الثقفوب 
وعمل الدوائر الداخلية فى الأشكال والقطاعات الدائرية. 

مبرد مثلث : - شكل رقم (1 اج ) يستخدم لتسوية الزوايا ويكون على شكل 
مثلث متساوى الأضلاع ويعمل على تصحيح الزوايا الداخلية والخارجية. 

مبرد مبطط : - شكل رقم (9 ١د)‏ يستخدم لتسوية السطح وله حافة غير مسننة 
لبرد الأركان والأسطح المستوية . 

مبرد نصف دائرى : - شكل رقم (5 .اه ) يستخدم لتسوية المنحنيات 
والتجاويف والأسطح المقعرة والقطعيات الدائرية . 


سد وا 


شكل رقم (18) البرد فى اتجاهين متعامدين 
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| - مريع ب - دائري جل - مثلث 


له مستت 


اقيم ه - نصف دائرى و -- سكينى 
شكل رقم )١5(‏ المقاطع المخثلفة للمبرد 


سه ١ه‏ 


مبرد سكينى : - شكل رقم (1 او) يستخدم فى الأركان الحادة المسلوبة أو 
المشطوفة وهو يشبه مقطع السكينة. 

كما أن هناك أنواعاً أخرى من المبارد هى المبارد الساعاتى وتستخدم 
فى قطع وتشطيب أعمال الصياغة والقطع الفنية الصغيرة . ويكون منها نفس 
الأشكال السابقة. 


-القطع بالثقب : - 
هناك أنواع متعددة من أدوات الثقب مثل ( السنبك؛ والمثقاب اليدوى؛ 
ومثقاب التزجة»... الخ) وتتم عملية الثقب من خلال تحديد مكان الثقب بكل دقة 
باستخدام (الزنبة)» ثم رسم قطر الثقب الذى يراد عمله باستخدام فرجار العلام؛ 
ثم تبدأ عملية الثقب. 


وتوجد عدة طرق أساسية يتم بها عمل تقوب داخل شريحة الصاج 
المعدنية كما يلى:- 


الثقب بسنبك مجوف : - شكل رقم )7٠١(‏ 

هو سنبك له أقطار مختلفة أكبر من ( 5 مم ) ويستخدم فى عمل ثقوب واسعة 

فى شرائح الصاج الرقيقة وتتم من خلال : - 

- رسم دائرة بواسطة فرجار العلام . 

- تحديد مكان الثقب بواسطة ذنبة العلام . 

- وضع أحد طرفى فرجار العلام على هذا المركز ثم رسم دائرة بقطر أكبر 
قليلا من الثقب المطلوب . 

- وضع قطعة الصاج فوق قطعة من الرصاص . 

- الطرق على السنبك فوق سطح الصاج حتى يتم ثقب الدائرة . 

الثقب بسنبك مصمط : - شكل رقم (١؟)‏ 

يثم تنفيذ نفس الخطوات السابقة» ولكن توضع قطع الصاج فوق قطعة من 

الخشبء ولكن فى اتجاه أليافها باستخدام سنبك ( قطره أقل من " مم). 


ا 


الثقب بسنبك بذراع : - شكل رقم (؟؟) 
وهو عبارة عن تقابل سنبك مسمط مع ثقب له نفس القطرء وتتم عملية الثقفب 
من خلال الضغط على الذراعين» ويثم به عمل ثقب من (١مم‏ - /امم ). 


- الثقب بالشنيور : - 
والكهربائى...الخ ). 


وعملية الثقب هذه هى ' عبارة عن عمل فراغ اسطوانى فى المعدن المشغل 
بقطر معلوم؛ ويحدث ذلك بواسطة آلة قطع تسمى المثقب (البنطة)؛ وتجرى 
عملية التفب بواسطة إدارة المثقب وتثبيت الجزء المشغل؛ ويلزم لعملية التفب 
حركتان (أ) حركة القطع : هى الحركة الأساسية اللازمة لإتمام عملية الثققفب. 
(ب) حركة التغذية: هذه الحركة إما يدويا أو آليا وهى عبارة عن المسافة التسى 
يتحركها المثقب (البنطة) إلى داخل الثقب أثناء لفه واحدة للمثقب بتأثير الضغط 
الخارجى الذى يعبر عنه بحركة القطع ' (') 


وأثناء عملية الثقب يجب وضع قطعة من الخشب أسفل المعدن مع مراعاة سن 
المثاقب على ( ماكينة السن ) ويمكن أن يستخدم المثقاب فى "١-عمل‏ تقوب 
للمسامير (مسامير انبرشام - مسمار لولبى)؛ -١‏ لإزالة المعادن الزائدة قبل 
استعمال المبرد؛ 7؟- قطع أجزاء صغيرة من المعدن» 4 - عمل ثقوب " () 
وتقاس سرعة الثقب من خلال المعادلة الثالية ؛ - 

مسافة الثقب ( المتر ) 
سرعة الثقب - 

زمن ااقطع (الدقيقة) 


(') محمد عبد المنعم منصور : تكنولوجيا تشغيل المعادن والقياس الدقيق » القاهرة » مكتبة 
الأنجلو المصرية ١947‏ .ص 1١65‏ . 
.2 ,1962 ,رلذامه 2 «عسطاعكة , مممدمآ , عاره/لآ لمعا : © . [ يوممرضمع 2) 


ات 
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إن الخطأ فى عملية الثقب يصعب معالجته؛ لذا يجب التأكد من أن 
عملية الثقب فى مكانها المحدد. 


ويمكن تلخيص خطوات استخدام الشنيور كما يلى: - 

الشنيور اليدوى :- شكل رقم (؟؟) 
- يتم تحديد مكان الثقب بدقة باستخدام الذنبة . 
- وضع قطعة الصاج على قطعة من الخشب فى اتجاه أليافها . 
- وضع المثقاب عموديا على سطح الصاج . 
- إدارة المثقاب يدويا ببطء للتأكد من أن مكان الثقب صحيح . 
3 الضغط بقوة على المتقاب حتى تتم عملية الثقب 


الشنيور الكهربائى : - شكل رقم (4؟) 

- يتم تحديد مكان الثقب بذنبة ثم تثبت قطعة الصاج على الخشب أو على 
المنجلة . 

- اختيار البنطة المناسبة شكل رقم )١5(‏ مع التحكم فى سرعة الثقب . 

- تشغيل المثقاب بسرعة بطيئة حتى يتم التأكد من أن مكان الثقب صحيح . 

- إدارة الشنيور مع ملاحظة الضغط عليه عموديا. 


ب- التشكيل بالحنى : - 
تتم عملية حنى المعدن بدون رائش إما على البارد أو على الساخن» 
وتتوقف عملية حنى المعدن على ( مقدار سمك المعدن ٠‏ قابلية المعدن للحنى ) 
" ويقصد بالحنى حالة الجسم إذا ثبت من طرف وأدير طرفه الآخر 
بزاوية ما '(. 


(') حامد السيد البذرة : التشكيل اليدوى للأسلاك المعدنية وأبعاده الفنية والتقنية »الفن والبيئة 
المؤتمر العلمى الخامسء كلية التربية الفنية» جامعة حلوان» 2١19914‏ 


ض.35:. 


تجو الت 


شكل رقم (14) مثقاب كهربائي 


شكل رقم )١0(‏ بنطة الثقب 


ى 1١آ-‏ 


وتتم عملية الحنى من خلال ' تثبيت طرفى شريحة لوح معدنى بين فكين 
اي روي ومو ل 1 
القالب "(2 . 

كما أن عملية الحنى من العمليات الهامة جدا فى تشكيل المعدن؛ حيث تتم 
هذه العملية على تخانات مناسبة ويمكن الحصول من هذه العملية على تغيير 
شكل المعدن ال لكل لها (زوياء» ووش ودراا) ولكادن ركسم (19. 
/11)يوطنحان كلذ من الطرزيقة السصيدد والخاطئة لعملية الحنى. " وتجرى 
عمليات الثنى بطرق يدوية أو ميكنة» وتسبب هذه العمليات فى بعث إجهادات 
( 5065565 ) شد فى الألياف الخارجية؛ واجهادات ضغط فى الألياف 
الداخلية» كما تؤدى أيضا إلى تغيير التخانة بالنقص فى الألياف الخارجية» 
وبالزيادة فى الألياف الداخلية. وتتوقف الانفعالات الناشئة عن عملية الحنى على 
نوع الخامة المشكلة وتخانتهاء وكذا على زاوية ونصف قطر الحناية . هذا 
ولابد لقوة الحناية أن تخرج بالاجهادات عن حد المرونة:؛ بحيث تبقى 
الانفعالات اللدنة عن إزالة القوة المسلطة ". (5). 

وهناك نوعين من الحنيات :- (أ) الحنية الحادة : - تنتتئج من 
تقاطع سطحين مستويين يحصران بينهما زاوية »(ب) الحنية المقوسة :- 
تنتج نتيجة انحناء فى سطح المعدن » وينتج منها الحنية الدائرية التى يمكن 
حسابها كالتالى طول المعدن (ل)- ق(قطر الدائرة ) “ا ط ( النسبة الثابتة). 

حيث يتم الحصول على شكل دائرى من خلال " حنى قطعة مسدديرة 
من السلك للحلقة أو شريط مبطط للفصوص السلكية» ونحسب بالضبط طول 
السلك المطلوب, ثم نختار قضيب معدنى نظيف يكون نصف قطره يقل بدرجة 
بسيطة عن نصف القطر الداخلى للحلقة» ونضع القضيب على المنجلة؛ ثم 


() محمد صبرى سيد صالح : رسالة دكتوراه » مرجع سابق» ءص 2١‏ . 


') محمد محمود يوسف وأخر: أساسيات ال لتصميم فى فنون المعادن والحديد ٠»‏ القاهرة مكتبة 


النهضة المصرية ؛» ١997‏ )وص "5 , 56 : 


-!١1- 


ا 


شكل رقم (15) طريقة خاطئة للحنى على المنجلة 


ل 


شكل رقم (10) طريقة صحيحة لعملية الحنى 
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نطرق طرف السلك وفقا للانحناء المطلوب؛ وطى أو حنى وسط السلك ب اليد 
حول القضيب وتستخدم المطرقة عند الضرورة ".7" 


- العوامل التى تؤثر على طريقة الحنى : - 
هناك بعض العوامل تؤثر على طريقة الحنى مثل : - 
١‏ - شكل الجزء المنحثى : - 
ويعنى شكل الحنية وتنقسم إلى : - 
- حنية حادة : - تنتج من تقاطع سطحين 
- حنية مقوسة : - تنتج من تقوس سطح . 


؟ - اتجاه الحنية : - 

وتعنى أتجاه حركة المعدن وتنقسم إلى : - 
- التشكيل فى مستوى واحد :- ينتج عنه شكل مغلق . 
- التشكيل فى مسئويين : - ينتج عنه شكل مفتوح . 


“'-علاقة التشكيل ٠:‏ - 
يجب تحقيق الإيقاع؛ والاتزان .... الخ. من خلال أنواع الحنيات المختلفة. 


ج -التشكيل بالطرق (البارز والغائر): 

وهى العملية التى يتم فيها تشكيل الصاج بأسلوب (البارز والغائر)؛ 
حيث يتم من خلالها إيجاد مستويات مع تأكيد الظل والنور على سطح المعدن. 
وتحتاج هذه العملية إلى عدد من الأدوات منها : - 


- جسم التشكيل: - هى قاعدة قطرانية مجهزة يتم لصق الش كل عليها بعد 


أكمل الاتعلاعجع1 ع عللنسة «وعكلزة لوعناعم5م : .5 , ماكلا ,1 , طتدة (1) 
#الا 11 رنة[1للطاع 222 01 عند متككه هه , لعطة زاطتام 
7 46 .2 ,1975 , عنملا 


اواك 


كروى من الحديد أو حجر البازلت قطره حوالى (4بوصات)» ذات وزن تقيل 
حتى يصعب تحريكه (حوالى ١‏ ١كيلوجرام‏ ). 


ويمكن استخدام مخدة من الرمل بدلا منها» وهى عبارة عن كيس من 
القماش القوى يوضع بداخله كمية من الرملء ثم يتم إغلاقه جيداء ويبدأ العمل 
عليه بهدف امتصاص الطرقات والعمل على بروز المعدن بالطرق الخلفسى 
والأمامى . 


أقلام الريبوسية : - 
تصنع هذه الأقلام من ( الصلب الكربونى المقسى ) ويوجد متها 

أقلام متنوعة الأشكال والأحجام؛ وكلما كانت هناك أقلام متنوعة القطاعات كلما 
أدى ذلك إلى سهولة وسعة التشكيل. ويتراوح أطوال هذه الأقلام ما بين ( 5," 
بوصة إلى 4,5 بوصة)»؛ ويجب أن تكون هذه الأقلام ذات أطوال مناسبة حتى 
يسهل مسكها والتحكم فيها وتتقسم هذه الأقلام إلى أربعة أنواع : - 
أقلام التحديدء وأقلام التشكيل» وأقلام التثقيب» وأقلام الترميل. 
أقلام التحديد : - 

يشبه قلم التحديد الأزميل أو الأجنة إلا أنه غير حاد حتى لا يقطع المعدن 
؛ كما يمكن استخدامه فى تحديد خطوط الشكل بعمل حدود له على هيئة خطوط 
غير غائرة وعلى درجة واحدة من العمق والتحكم فى ذلك ينتج من توحيد 
الطرقات عليه. 


أقلام التشكيل : - 

وهى أقلام معدنية يتم الطرق عليها لتشكيل سطح المعدن البسارز 
والغائر» ويوجد منها أشكال مختلفة (شكل كروىء؛ ومربعء ومثلث؛ ...الخ) على 
حسب المساحة التى يراد تشكيلها. 


أقلام تشكيل خشبية : - 
ويتم تشكيل هذه الأقلام بالساحقة والأزاميل» ثم يتم استخدام المسبرد 
والصنفرة الخشابى فى عملية التشطيب حتى يكونوا على درجة عالية جدا مسن 
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النعومة» وتستخدم أقلام الخشب المصنوعة من خشب متين قوى الألياف حتى 
لا يتم تهشمها بسرعة؛ وهى تعمل على إزالة أى تصدعات مع التنعيم للسطح. 
أقلام الترميل : - 

وهى عبارة عن أقلام معدنية تشبه أقلام التحديد إلا أن قطاعها مجهز 
ليعطى ملامس مخثلفة بين النعومة والخشونة على سطح المعدن. 
أقلام التثقيب : - 

وهى تشبه أقلام التشكيل وتنتهى بقطاع كروىء ويتم من خلالها تشكيل 
نصف كور من المعدن بأحجام مختلفة باستخدام (الخشتق)؛: وهو عبارة عن 
مكعب مصنوع من الصلب الكربونى به تجاويف أنصاف كور ذات مقاسات 
مختالفة. 


جاكوش الريبوسية ؛: - 
وهو جاكوش ذا سطح دائرى واسع يتم به الطرق على أقلام الريبوسية؛ 
كما يمكن استخدام الدقماق الخشبى فى بعض الأحيان. 


طريقة التشكيل : - 

- رسم تصميم مشغولة الحلى الذى يراد تشكيله على الصاج . 

- تحديد التصميم بشوكة العلام . 

- وضع مشغولة الحلى على سطح التزجة لتحديدها ( بقلم التحديد ) . 

الطرق على (الوجه الثانى ) لمشغولة الحلى باستخدام قلم الت كيل فوق 
مخدة الرمل أو قطعة رصاص فى المساحات التى يراد جعلها بارزة» فم 
يعاد تحديده من الجهة الأخرى ( بقلم التحديد ). 
- تكرر هذه العملية عدة مرات على حسب الارئفاع الذى يراد التوصل إليه 
للتصميم المطلوب . 
ولكن مع الطرق على سطح الصاج يصبح أكثر صلابة " ولا يمكن تشغيل 
المعادن الأكثر صلابة إلا بواسطة درجات حرارة عالية؛: حيث تؤدى 


هامس 


الحرارة إلى اهتزاز الذرات » فتضعف القوى بين الذرية .)١‏ فيفقد صلابته 
ويصبح لدن قابل للتشكيل. 
اق الشعين اط نلية اننبا عومج نيك المجاقة بدك لتق 
356 
- وإذا استمر التشكيل حدث للسطع تقطعات وللتغلب على ذلك يكسم إجسراء 
عملية التخمير الحرارى للمعدن (التسخين) وهى تهدف إلى إعادة تبلور 
المعدن وإزالة الاجهادات الداخلية الناتجة عن التصلد الانفعالى له. 


ونم هذءا لخاد وعياكة التكدرى كوا وخ ممعون لمكو لدي ار 
قابليته للتشكيل. 


د - التشكيل بالسحب : - 

هى عملية لها أهمية كبيرة فى تشكيل المعادن عامة وفى أشغال الصياغة 
خاصة؛ حيث يتم من خلالها تقليل قطر السلك وتغيير شكله وزيادة طوله؛ وهى 
تتم على البارد مما يؤدى إلى زيادة فى متانة السلك". وتتم تلك العملية من خلال 
سحب السلك بشدة من خلال ثقب بلوحة السحب حسب الشكل المطلوب وتصنع 
لوحة السحب من الصلب الكربونى " 7) وبها مجموعة ثقوب متعددة الأقتطضار 
والأشكال. 


('او. جراهام ريتشاردز : أسرار الكيمياء»ترجمة هاشم أحمد محمد ٠‏ القاهرة » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » 7٠٠٠‏ » ص 4١‏ . 

(')أ. ماليشيف وآخرون : تكنولوجيا المعادن » ترجمة أنور الطويلء القاهرة؛ دار 
المعارف» »ص 717 
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- الأدوات المستخدمة : - 
كلابة السحب شكل رقم (18): وهى تشبه الزرادية» ولها يد من الاثنين ملفوفة 
لوحة السحب شكل رقم (59): قديما كان تصنع من الأحجار الصلبة أما الآن 
فهى قطعة من المعدن على شكل مستطيل تصنع من الس بائك الصلدة بها 
مجموعة من الفتحات المسلوبة بزاوية ٠١ - * ١5(‏ ' ) على شكل (مس تطيل؛» 
ومثلث » ومربع » ونصف دائرة ....الخ)» أو دوائر متعددة الأقطار وتهدف 
عملية السحب إلى تغير شكل السلك من الشكل الدائرى إلى مجموعة أشكال 
أخرى مثل (المستطيل؛ والمربع؛ والمثلث » ونصف الدائرة »...الخ ). حيث يتم 
' التقليل فى حجم المعدن وذلك بجذبه عبر فتحات فى لوحة السحب باس _تخدام 
الكلابة؛ واللوحة مصنوعة من الصلب وبها سلسلة من الفتحات المتدرجة فى 
الحجم والفتحات تكون بأشكال مختلفة مثل (الدائرى » والنصف دائرىء والمربع 
أو أى تصميم معين ". 0 

وأثناء عملية السحب يجب إجراء عملية التخمير للسلك حتى لا يحدث له 
تقصف ويتم تقليل فى حجم السلك على البارد تجنبا للانكماش". والأدوات التى 
تستخدم فى هذا الغرض تسمى بدولاب السحبء وكلابة السحبء ويعتبر دولاب 
السحب من أكثر الآلات شيوعا واستخداما فى أشغال المعادن وبه صفوف 
متعددة مختلفة من الثقوب. ولكى يتم تقليل حجم السلك المعدنى يتم سحبه من 
خلال تقوب دولاب السحب متتابعا. وتخميره أو تلدينه من وقت إلى آخر. 
ويجب عمل استطراق لطرف السلك حتى يكون متلائما مع ملقاط السحب". () 


خطوات عملية السحب : - 
ثمر عملية السحب للسلك المجلفن بعدة خطوات كما يلى : - 
- يتم الطرق الخفيف على طرف السلك لجعله مدبيا. 


24 ,1212 : .1.8 رأكاأنتوص م1 (1) 
,12112 : .8.1 رأقتناوظ ,.6.م بممعاتاء5 200 


-/11ا- 


شكل رقم )١8(‏ كلابة السحب 


شكل رقم (9؟) لوحة السحب 


-م1اك- 


- تثبت لوحة السحب بين فكى المنجلة. 

- يتم إدخال السلك المدبب داخل فتحة فى لوحة السحب على حسب الشكل 
الذى يراد تشكيله والسحب عليه ٠‏ 

- يشد السلك من الجهة الأخرى بواسطة الكلابة. 

- يحدث زيادة فى طول السلك ويقل مقطعه. 


كما يمكن تحويل شريحة الصاج إلى أسلاك عن طريق تخمير (الشريحة)؛ أى 
(تسخينها إلى درجة الاحمرار) ثم سلب طرفها ويضاف إليها نقطة من الزيت ثم 
تمرر داخل لوحة السحبء يمكن تكرار عملية التخمير أكثر من مرة حتى لا 


يحدث للمعدن تقصف. 


ومع التطور التكنولوجى تم إنتاج ماكينات يتم فيها سحب الأسلاك وهى 
تشبه ماكينات الدرفلة» حيث تتكون من اسطواتتين متقابلتين ويكون محفور فى 
كل منهما نصف مستطيل مثلا . وعند إمرار السلك بينهما فإنه يتك كل على 
شكل مستطيل. كما أن هذه الماكينات يمكن أن تضيف زخارف على أسطح 
السلك المسحوب. 


ه - التشكيل بمعالجة الأسطح بالأحماض : - 

هى إحدى معالجات الأسطح ولكن باستخدام الحفر الحمضىء؛ وهى 
تعتمد على تفاعل الأحماض مع المعدن حيث يتآكل سطح المعدن المعرض 
للأحماضء ولعل من أهمها فى التفاعل مع معظم المعادن هو حامض النيتريك 
المخفف. وتتلخص عملية الحفر فى عزل الأماكن المراد حجبها عن الحامض 
حسب التصميم المقترح وترك الأرضيات بدون عزل فتكون معرضه للحامض 
فيحدث التآكل. ويتم العزل بواسطة عوازل مختلفة مثل ( الشمع والورنيش أو 
الدوكو أو الشرائط اللاصقة "السلوتيب '). كما أن هناك عدة تركيبات للعوازل 
مثل استخدام ( الشمع والقلافونية والجمالكة)» كما يمكن الجمع بين أكثر مسن 
عازل كذلك يتم الحفر أكثر من مرة؛ بمعنى إيجاد أكثر من مستوى للحفر على 
قطعة المعدن. 
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ويمكن تلخيص هذه العملية فى الخطوات التالية:- 
- تنظيف شريحة الصاج من أى شوائب أو مواد دهنية وذلك بوضعها فى 
حامض كبريثئيك مخفف ثم غسلها بالماء وتجفيفها مع عدم تعريضها 
للعوامل الجوية. 
- يرسم التصميم الذى يراد حفره على سطح شريحة الصاج. 
تغطى أجزاء الصاج التى لا يراد حفرها دطبقة من المواد العازنة مثشل 
(الورنيشء أو الدوكوء ...الخ). 
- توضع كمية من حامض النيتريك بتركيز )74٠(‏ فى إناء من البلاستيك» 
والمحلول المناسب لإتمام عملية الحفر فى الإناء يجب أن يكون بنسبة ( ١‏ 
حامض إلى ١ماء)‏ مع مراعاة أن يصب الحامض على الماء وليس العكس. 
- توضع شريحة الصاج داخل الإناء؛ ويتم التفاعل بين الصامض والصاج 
ويتوقف ذلك على (قوة تركيز الحامض» وزمن وضع الصاج داخل 
الحامض) على أن يكون ذلك فى مكان مفتوح . 
يمكن أن يتم الحصول على مساحات مختلفة العمق من خلال عزل جزء 
من مساحة تم حفرها ثم يعاد حفر جزء منها مرة أخرى مع مراعاة أن يتم 
حفر المساحات الأكثر عمقا ثم الأقل عمقا بعد ذلك. 
يتم غمر قطعة حلى الصاج بالماء وغسلها فى ماء جارى . 
ينظف الصاج المعدنى من المواد العازلة بعد ذلك ويتم عليه عمليات 
التشطيب. 


بصت 


و-التشكيل بالوصل : - 
الوصل هو تجميع الأجزاء المعدنية المكونة للمشغولة المعدنية» وهناك 
بعض العوامل التى يجب مراعاتها عند عمل الوصلة مثل :- 


- نوع الوصلة المناسبة 
- قوة تحمل الوصلة 
- الشكل الجمالى للوصلة. 


اه 


وينقسم الوصل إلى نوعين : 


- : الوصل الثابت‎ - ١ 
- : هناك أنواع متعددة من الوصل الثابت مثل‎ 

- الوصل باللحام : - يتم استخدامه فى المعادن ذات (السمك الكبير) وأنواعه 
(لحام الحديد 0 والقوس الكهربى» ...الخ). 


ولكن لا يستخدمه الباحث فى مشغولاته لأنه لا يتناسب مع طبيعة الحلى . 
- الوصل بالبرشام. 
5 الوصل بالدسرة. 
د الوسدل باللصيق, 


؟- الوصل المتحرك 

للوصل المتحرك أنواع مختلفة مثل :- 
- الوصل بالزرد. 

- الوصل بالسلاسل. 

- الوصل بالمحاور المتحركة. 


اختيار طريقة الوصل : - 

د زه لكان طاو رنة الرطيل: امات ل لي امار 3 
تخانة للفعدن * الضباع *, 

تو المغدن:* الصاح * 

- نوع المشغولة ووظيفتها " العمل الفتى * . 

- الهيئة العامة للمشغولة " العمل الفنى " . 

عملية البرشمة -٠:‏ 


تعتبر عملية وصل شرائح الصاج بالبرشام من أهم عمليات 
الوصل وتستخدم فى حالة تثبيت شريحتين من المعدن» ويمكن أن تستخدم على 
البارد أو الساخن. ويتكون مسمار البرشام من الرأس والجسم شكل رقم (١")؛‏ 


لاس 


وفيها بتم عمل ثقبين متقابلين فى شريحتى الصاجء ثم يتم وضع المسمار فيهما 
على أن يتم الطرق عليه من الجهة التى ليس بها رأس المسمارء حتى يتم عمل 
رأس تشبه رأس المسمار شكل رقم .)"١(‏ وعمليات الوصل منذ القدم كانت 
تعثمد على عملية البرشمة . 


وهناك بعض العوامل التى يجب اتباعها أثناء عملية البرشمة وهى:- 
- يتم اختيار نوع وحجم المسمار على حسب الشريحتين المراد برش مثهما. 

وهناك أنواع متعددة من المسامير (الغاطسة » والكروية»...الخ) 

تتوقف عملية الوصل على ( نوع المسمارء وعلى مقاس الثقوب). 

- يتم عمل الثقوب فى شرائح الصاج المعدنية الرقيقة باستخدام السنبك؛ 

واستخدام البنط» والمتقاب بالنسبة للألواح السميكة. 

قطر الثقب هو الذى يحكم عملية البرشمة؛ حيث يفضل أن يكون (قطر 

المسمار > ربع سمك الشريحتين معا ). 

- يتم عمل ثقب فى الشريحة العليا ثم يتم الثقب فى الشريحة الس فلى ولكن 
يجب أن يكون هناك خلوص للثقب؛ فمثلا المسمار الذى قطره (١امم)‏ 
يحتاج إلى تقب قطره ( ",١مم)‏ بحيث تكون فتحة التقب مناسبة شكل رقم 
(؟8). 

- يجب أن يكون الجزء المكون لعمل رأس المسمار مساوياً لمقدار ونتصف 
من تخانة الثقب؛ كما يبلغ عرض رأس المسمار ضعف قطر المسمار. 

- يجب أن يكون الطرق دائريا وعموديا على المسمار . 

يتم برشمة الأجزاء الخارجية أولا ثم الداخلية . 

يتوقف اختيار مسمار البرشام على (طول المسمارء وقطر المسمارء ورأس 

المسمار). 


أنواع مسامير البرشام : - شكل رقم (7") 

يتكون مسمار البرشام من جزئين هما (الرأس؛ والجسم)؛ وهناك أنواع 
كثيرة من مسامير البرشام تختلف باختلاف شكل الرأس مثل (الكروى) الذى 
يستخدم فى الوصلات القوية» و(المبطط) الذى يستخدم فى الأنواع الرقيقة» 
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شكل رقم )"١(‏ مكونات مسمار البرشام 


غ7 


ذخآ 


شكل رقم )"١(‏ رأس مسمار برشام مشكلة 


هت 


دحج كس صواجحه ‏ كح حح 


-١‏ فتحة الثقب مناسبة  -١‏ فتحة الثقب واسعة -'٠‏ فتحة الثقب ضيقة 


شكل رقم (؟”) علاقة جسم مسمار البرشام بفتحة الثقب 


م 


رأس مخروطية رأس كروية رأس مبططة 


شكل رقم (؟) بعض أنواع مسامير البرشام 


ناه 


و(المخروطى) الذى يستخدم عند الحاجة إلى عدم إظهار الرأس على سطح 
الصاج»...الخ. 


- الوصل بالمسرة : - 

يتم توصيل أجزاء الصاج المعدنى باستخدام الدسر المختلفة. 
والدسرة تعنى توصيل قطعتين أو أكثر من المعدن مع بعضهما عن 
طريق حنى كل منهما وتداخلهما مع بعضها شم الضغط عليهما وهناك 
أنواع مثعددة من الدسر نذكر منها : - 
دسرة مخصورة : - شكل رقم (4”) 
وهى أكثر أنواع الدسرات استخداما مع شرائح الصاج الرقيقة والمتوس طة؛ 
وتنتج من خلال حنى كل من الشريحتين بزاوية قدرها ( ١6٠١‏ )» بحيث يتم 
قفل كل منهما على الأخرى. ويستخدم هذا النوع من الدسرات فى الألواح التى 
يقل سمكها عن ١مم.‏ 


- الوصل باللصق : - 

هناك أنواع متعددة من وسائل اللصق يختلف نوع كل منها على حسب 
طبيعة المواد التى يراد لصفهاء وفى العصر الحديث تلعب المواد اللاصقة دورا 
هاما فى تحقيق التطور والتقدم فى جميع المجالات؛ ومن المواد اللاصقفة 
للمعادن (الإيبوكسىء البوليسترء ... الخ). 
اللاصق الإيبوكسى : - 

يمكن لصق أجزاء من المعادن باستخدام المواد الإيبوكسية» ويتركب هذا 
اللاصق من مركبين هما ( الراتنج )» و(الملاة المصلدة )» وتتم عملية اللمسصق 
من خلال " خلط هذين المركبين جيدا قبل الاستعمال مباشرة فتبدأ عملية التصلد 
8 التى تحدث إما فى درجات الحرارة العادية أو العالية. ويطبق هذا 
الخليط على الملصقات المراد لصقها. وبعد اكتمال عملية التصلد ينتج مركب 
ذو جزئيات متشابكة 1160[ 6058 بقوة وله قوة التصاق قوية بأسطح 
الملصقات المعدنية ويعتمد زمن التص لد 2326 ع تتتكتات لهذه اللواصق على 


شكل رقم (4*) عمل دسرة مخصورة 


هلا اوه 


-19- 


نوع المصلدات والإضافات؛ وأيضا على درجة حرارة التصلد عصتتته 
خالا كه اوكا 00 


وتثميز هذه المادة اللمصقة بمقاومتها للماء والحرارة»...الخ. كما يوجد 
منها أنواع أخرى يحدث لها تصلد بعد انصهارها بالحرارة . 


- الوصل المتحرك : - 
الوصل بالزرد : - 

يتم استخدام هذه الطريقة عند توصيل الأجزاء المعدنية المتحركة لحلى 
الصاج وللزرد أحجام وأنواع وأشكال مختلفة (دائرى» وبيضاوىء ...الخ). 
ناتجة من (شكل السلك المسحوب؛ وطرق تشكيله المتنوعة). 


-خطوات عمل الزرد ٠:‏ - 

للحصول على الزرد هناك عدة خطوات يجب اتباعها كما يلى : - 

- يتم سحب السلك على حسب شكل الزرد المطلوب . 

- تجهز ساق من الصلب مدببة من أحد طرفيها ويكون مقطعها على حسب 
شكل الزرد المراد الحصول عليه ( مربعءأو مثلث»....الخ). بحيث يكون 
(قطر الساق الخارجى > قطر الزرد الداخلى ) . 

- لف السلك ويتم تثبيت طرف السلك مع طرف الساق على المنجلة ثم يلف 
السلك على الساق فى حركة دائرية متجاورة . 

- عملية قطع الزرد وثتم من خلال أخذ ملف السلك وإدخال طرف سلاح 
منشار الأركت من داخله ثم ربطه ' ويمسك الملف باليد اليسرى بين الإيهام 
والسبابة» ويتم الضغط بهما على الملف فوق المنضدة؛» ويج ب أن يكون 
سلاح المنشار رأسيا على الملفء وكلما قطع المنشار جزءاً من الملف 
تسافظة إلووو 0 

- يتم وضع الزرد داخل غلاية حتى يتم تنظيفه . 

(') أحمد مجدى مطاوع: المواد اللاصقة والطلائية؛ القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 


ثدءآءص ؟35. 
12110 : .2 , متا امجععو1/16 )0 


ا ا 


- الوصول بالسلاسل : - 
تتكون السلاسل من مجموعة من الزرد مرتبطة مع بعضها ويختلف شكلها 
تبعا لنوع الزرد المستخدم فى تكوينها . 
- تكوين السلاسل : - 
تمر عملية تكوين السلاسل بعدة خطوات كما يلى ؛: - 
-يتم عمل الزرد كما ذكر سابقا على شكل ( دائرة »أو مربع؛. الخ ). 
-يتم إدخال ذردة داخل الأخرى ثم يتم إغلاقها ثم يتم لحامها . 
-تكرر هذه الخطوة عدة مرات حتى يتم الحصول على الطول المناسب 
للسلسلة . 
- يختلف نوع كل سلسلة على حسب ( شكل الزردة » ونوعها). 
- الوصل بالمحاور المتحركة : - شكل رقم (ه”) 
يتم استخدام هذه الطريقة عند وصل أجزاء متحركة من الصاج المعدنى؛ 
وذلك من خلال لف طرف شريحة الصاج حول السلك المجلفن ثم توصيل 
شريحة أخرى على نفس السلك؛ مع إضافة زيادة إلى قطعة الصاج تعادل مقدار 
اللفة وتحسب كالتالى : 
- ( شريحة الصاج التى يقل سمكها عن ارمم يكون مقدار الزيادة - در؟ 
“ا قطر السلك) 
- الشرائح التى يزيد سمكها عن ار مم يكون مقدار زيادة اللف - ١,5‏ 
“قطر السلك ا 5,؟ « تخانة الصاج ) . مع زيادة حوالى ( ١مم‏ ) فى 
الحاليتين السابقتين لسهولة حركة الشريحة حول السلك . 
- وتتم عملية الوصل كما يلى : - 
- يتم تحديد شريحتى الصاج بالمساحات المطلوبة . 
- يتم زيادة مقدار اللف حول السلك . 
- يتم قص أجزاء من الشريحتين فى الأجزاء المتداخلة بينهما . 
- يتم استعدال السلك بالدقماق وقطعه بالطول المناسب بالقصافة . 
- يتم حنى أجزاء الشريحة حول السلك . 
- توصل الششريحتين معا باستخدام السلك. 


سير ا 


شكل رقم (5") طريقة عمل وصلة متحركة 
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ه تلمهيد :- 

منذ القدم عرف الإنسان الخامات المزججة بمكوناتها وألوانها المتعددة 
وكيفية استخدامها علئ الأسطح المعدنية التى تتحمل درجات الحرارة المختلفة. 
ومن هذه الخامات (المينا). وهناك آراء متنوعة حول أصل كلمة (مينا) ومن 
هذه الآراء أن " كلمة مينا هى واجهة أول ما يظهرء ذلك لأن واجهة البلاد هى 
الميناء» وكذلك بالنسبة لادّسنان فالمادة التى تعلو سطح الأسنان أو واجهة 
الأسنان هى الميناء كذلك تغطية الأوانى والمنتجات بطبقات هى واجهة لها ".7") 


وتستخدم المينا على هيتة طلاء زجاجى لتغطية أسطح المعادن لإضافة قيم 
جمالية لونية لهاء وللمحافظة على المعدن من العوامل الجوية» ولتحسين مظهر 
المعدن » وجعل سطح المعدن أملسا ناعماء..الخ. 


وقديما استخدم المصرئ القديم الأحجار الكريمة ونصف الكريمة لإضافة 
اللون إلى أعماله الفنية؛ ثم تلى ذلك محاولة استخدام قطع الزجاج على سمطح 
المعدن الذى كان دافعا إلى صهر المواد الزجاجية على الأسطح المعدنية. 


وهناك أنواع مختلفة من الميناء منها المينا التى تطبق على المعادن غير 
الحديدية مثل (المينا الحرارية)» والمينا التى تطبق على المعادن الحديدية مثفل 
(مينا الصاج» ومينا الزهرء ... الخ). ولكن يمكن تعريف المينا عامة بأنها 
'مادة قوامها السليكا مع إضافات من مواد أخرى تعطى لها خواصا مميزة 
وتكون هذه المادة على هيئة مساحيق أو كتل تدمهر فوق الأسطح المعدنية فى 
درجة حرارة عالية (أعلى من ٠55'م)‏ والمينا بهذا التعريف يمكن أن تطلق 
على كل أنواع المينا التى تطبق على المعادن الحديدية والغير حديدية."7") 


وقديما كانت تستخدم (المينا الحرارية) على أنواع من الحلى التى تحتاج 
إلى مكمل لونىء ولكن هذه الحلى ربما تكون غير مناسبة لتثبيت الأحجار بها. 


(') مجدى عبد المنعم إبراهيم: رسالة ماجستير» مرجع سابق» 16و ص .١١‏ 
(') محمد صبرى سيد صالح: رسالة ماجستير» مرجع سابق» :»ص الا. 


وم 


" ويبدو أن قدماء المصرين قد فطنوا للقيم الجمالية لتفاعل المرصعات مع 
الذهبء كما فطنوا إلى اشتراك كل من المرصعات الزجاجية والمزججة والذهب 
فى خاصية جودة المقاومة للعوامل الجوية والتآكل مما يجعلها موادا معمرة تبقى 
حافظة لمضمون القيم الجمالية والفلسفية المعبرة عن حضارة العصرء بل تأكيدا 
لمعتقداتهم التى تؤمن بالخلود والبعث من جديد للحياة.' (") 


هذا بالإضافة لمعرفتهم لنعومة ولمعان سطحها " وهناك العديد من القطع 
المصرية القديمة المموهة بالميناء تشهد بالبراعة والدقة والسسبق فى هذا 
التحتتمان: وق أثرك خيرات كنماء المصريين تايا و أضحا كن افون النيناء فين 
الحضارات التى أتت بعد ذلك."(") 


ونظرا للتطورات العلمية والتفنية الهاتلة نلاحظ أن هناك تقدما فى وسائل 
التغطية للأسطح المعدنية. حيث من خلالها تتم عملية التشطيب للأعمال الفنية 
حيث أنه 'يبدو مستقبل تغطية المعادن بالمينا كبيرأء حيث لا يفوقها فى المظهر 
والخواص أية خامة أخرى من خامات التغطية الى تطبق على المعادن. 
ويتطلب ذلك بحوثا مستمرة من الشركات المنتجة لكافة أنواع المينا الحصول 
على مستوى أفضل من حيث الجودة وإيجاد حلول للمشاكل والعقبات الثى تواجه 
إنتاج أنواع مخئلفة من المينا الثى تتميز بالأداء الوظيفى للمنتجات لا يتوفر إلا 
مع التغطية بهذه المادة الزجاجية."9) 


وبالرغم من أن الصاج ومينا الصاج خامتان تختلفان من حيث خواصهما 
إلا أنه عند التطبيق والجمع بينهما فى مشغولات حلي الصاج يحققان قيما 
جمالية فنية عالية. 


(') مجدى عبد المنعم إيراهيم: رسالة دكتورامء مرجع سابق» »)ص 5. 
(') محمد بكرى: مرجع سابق ص ؟3. 
() نبيل محمد مصطفى الظن: رسالة دكتوراه ٠‏ مرجع سابق » 2١914٠‏ ص ". 


مام 


٠‏ مقارئة بين المينا الحرارية ومينا الصاج:- 
هناك عدة فروق بين المينا الحرارية ومينا الصاج يمكن تحديدها كما فى 
جدول رقم (؟) 


أولا:؛ مواد تستعمل فى تكوين 

الزجاج على هيئة أكاسيد 

مثل: 

١-المواد‏ المكونة من 
الأكاسيد الحامضية. 

؟- المواد المكونة من 

أكاسيد الأقلاء. 

“- المواد المستخدمة فى 

إعطاء الأكاسيد المترددة 

؛- المواد المسستخدمة 


- قلويات مثل مركبات 
الصوديومء ... الخ. 

- مواد محدثة للعثامة. 

- أكاسيد مترددة. 

- أكاسيد معدنية 


(ملونات). 


الكربون الصاج الأسود 
(صلب 07؟). 


والفضة»...الخ) بالإأضافة 
إلى النحاس والبلاتين. 


" | الحالة التى | د 


الجافة» والطريقة المبللة. 


الجافة» والطريقة المبللة. 


ع - 


م | جوانب المينا الحرارية مينا الصاج 
المقارنة 


سيط الذي 


تحتاج إلى طبقة بطانة قبل 
تطبيقها على المعدن. 
معتمة فقطء ولا يوجد منها 
الشفاف. 


4 [معامل | معامل انعكاس الضوء | معامل انعكاس الضوء عليها 
الانعكاسن إعليها عال ولها سطح لامع. | عال؛ ولها سطح لامع. 
د 


0 امعون ‏ اتعمة يي لمقاومتها 


أده مة 
للصدمات 
درجة 
الحرارة 


كك 5-22 
الصدمات إلى اما مقامة الصدمات» حيث 
يجرى عليها اختبار مقاومة 
الصدماتء لذا تستخدم فى 
صناعة الأجهيهزة والأدوات 


د لية» ...الخ. 


تحرق عند درجة حرارة أت 
6 إن 
(دقدم- ١هدمم).‏ 


دقائق للبطانة» و دقائق 


على 
لها قدرة عالية يدا 2 
تقاومة :النو امل 0 
يمكن استخدامها فى ١‏ 


بعضهاء كما يمكن الاستفادة 
دك الألوان مع 


00 00 
السطح | يسهل 2 
تنظيفها على | يسهل تنظيفها 
يسهل تنظي 


لمينا 

5 هذه | 6 

زالتها أثناء 0 | 

ا تكون مهدرة مما يزيد مسن 
١‏ لقت 0 1 


يمكن إزالتها بسهولة اثنا 
التطبيق. 


تفاصيل 
د 2 
المحافذ 
0 مذى 


لمعدنى المطبقة عليه. 
على تفاصيل | المعدنى المطد 
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جوانب المينا الحرارية مينا الصاج 
3 نة 


- المينا التصويرية. - المينا التصويرية. 

2 طريقة ليموج. - طريقة ليموج. 

طزيقة اكلونوتفة. ...| - طريية بيد لمطورة. 
دطرينة المينا ا على السك 

- طريقة المينا المفتوحة. , 5 


بالإضافة إلى تقنيات أخرى 


...الخ. 


3 


جدول رقم (؟) 


ء خواص مينا الصاج:- 
من خلال التجارب المتعددة التى قام بها الباحث للتعرف على الإمكائنيات 
الجمالية واللونية لمينا الصاج؛ ومحاولات الباحث الدائمة للتعرف على كل 
ما يتعلق بطبقة مينا الصاج. اتضح للباحث أن هناك بعض الخواص لمينا 
الصاج يمكن تقسيمها إلى :- 
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أ- الخواص الفيزيائية لمينا الصاج:- 

- مقاومتها للعوامل الجوية :- 
لمينا الصاج قدرة عالية لمقاومة العوامل الجوية مثل (الرطوبة » والحرارة: 
...الخ) لذا فإنه يمكن استخدامها فى مجالات متعددة (الأماكن المغلقة» 
والأماكن المفتوحة). 

- لمعان السطح :- 
لدقة حبيبات مينا الصاج دور كبير فى تحديد المظهر السطحى لهاء فكلما 
كانت درجة نعومة الصاج عالية كلما كان السطح أملسا ولامعا. 

- سهولة نظافتها :- 
يسهل نظافة مينا الصاج بعد حرقها على أسطح الصاج نظرا لنعومة 
سطحهاء لذا تستخدم فى صناعة الأوانى والأدوات المنزلية» ... الخ. 

- إثارة وجذب أنتباه المستخدم :- 
لمينا الصاج ألوان قوية وصافية يتم استخدامها فى مجالات صناعية كثيرة: 
وتتميز هذه الألوان بفدرتها على جذب انتباه من يشاهدها. 

- تحملها لدرجات الحرارة +- 
تتميز مينا الصاج بتحملها لدرجات الحرارة حيث أنه يتم حرقها عند درجة 
حرارة (870م) لذا يتم تغطية أوانى الطهى ٠‏ والأفران» ... الخ. بها وهذه 
الأشياء تتحمل درجات الحرارة. 


ب - الخواص الميكانيكية لمينا الصاج :- 

- صلادة مينا الصاج :- 
تتميز مينا الصاج بالصلادة؛ وهى تعنى قدرة المينا على مقامة الخدشء 
وتعتبر عملية حرق المينا من العوامل التى تعطى الصلادة لسطح المينا. 

- مقاومة الصدمات :- 
تتميز مينا الصاج بمقاومتها للصدماتء حيث يجرى عليها ( اختبار 
المقاومة) من خلال وضع شريحة الصاج المطبق عليها مينا الصاج على 
قاعدة معدنية ثم إنزال قضيب معدنى من أعلى رأسيا على سطح المينا. فإذا 
لم يتأثر سطح الميئا كانت المينا مناسبة للاستخدام. 
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- تدريج ألوان مينا الصاج و 
تتميز مينا الصاج بإمكانية الخلط بين ألوانهاء حيث يمكن تدريج أى لون 
منها باللون الأبيض للحصول على نهاية التدريج اللونى الفاتح» وإمكانية 
تدريج أى لون منها باللون الأسود للحصول على نهاية التدريج اللونى 
الغامق» بالإضافة إلى إمكانية الخلط بين أى لونين لإعطاء اللون الثالث. 
التمدد الحرارى :- 
تتوفر فى مينا الصاج إمكانية التطبيق على شرائح الصاج والاتدماج معها 
نظرا لتقارب معامل التمدد الحرارى لكل من (مينا الصاجء وشرائح 
الصاج). ولكن يجب أن يكون معامل التمدد الحرارى لمينا الصاج أقل قليلا 
من معامل التمدد الحرارى للصاج حتى لا يحدث بينهما اختلاف يؤثر على 
طبقة المينا أثناء عمليتى التسخين والتبريد. 
القدرة على مقاومة الالتواء :- 
لمينا الصاج القدرة على مقاومة الالتواء وللتأكد من ذلك يتم محاولة لف 
شريحة من الصاج مطبق عليها مينا صاج. فإذا بطبقة المينا تقاوم هذه 
الحركة. 
القدرة على قابلية التطبيق :- 
يمكن تطبيق مينا الصاج بأساليب تطبيق المينا الحرارية بالإضافة إلى 
استخدام طرق تطبيق أخرى مثل التطبيق بالحذف»؛ والإضافة: ... الخ. 
بالإضافة إلى تحقيق قيم ملمسية مختلفة. 
- مقاومتها للمواد الكيميائية :- 
مينا الصاج " هى مادة زجاجية تتمتع بمقاومة عالية للمواد الكيميائية فى 
درجات الحرارة العالية'(١)‏ 
- سهولة توظيفها :- 

يمكن من خلال مينا الصاج عمل مينا لها مواصفات خاصة مثل المينا المضيكة؛ 
والمينا المقاومة للحرارة العالية»..الخ. كل ذلك من خلال تركيبات خاصة للمينا. 


(') مجدى عبد المنعم إبراهيم: رسالة ماجستير » مرجع سابق » ٠/اءص .28١‏ 
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-: تحضير مينا الصاج‎ ٠ 
للتعرف على مينا الصاج وطبيعتها قام الباحث بالزيارة الميدانية لكل من‎ 
(شركة مصانع الاتحاد الصناعى»؛ وشركة القاهرة للمنتجات المعدنية) ومن‎ 
خلال الاستماع لشرح السادة المهندسين المشرفين» بالإضافة إلى الرؤية‎ 
المباشرة لخطوات صناعة مينا الصاج وطلاء المنتجات المنزلية بها.‎ 
-: يمكن للباحث شرح خطوات تحضير مينا الصاج كما يلى‎ 
يتم إحضار المواد الخام المكونة لمينا الصاج مثل الفرتء والكاولين؛‎ - 
والصودا الكاوية؛ ... الخ).‎ 
توضع كل خامة من هذه الخامات داخل خزان محكم الغلق له فتحة‎ - 
صغيرة من أسفله يسهل فتحها وغلقها.‎ 
يتم إنزال كل مادة داخل عربة موضوعة على ميزان للتعرف على وزنها‎ - 
على حسب نوع المينا التى يراد تحضيرها (طبقة بطانة؛ أو طبقة تغطية).‎ 
بعد وزن الخامات " يتم تكسير وجرش بعضها بواسطة الكسارات لجعل‎ - 
المواد فى حالة متجانسة ثم توضع فى الخلاطات." (') للمصول على‎ 
مخلوط متجانس.‎ 
وجود فرن حريق فى مكان مرتفع.‎ - 
م).‎ ١6٠١( يوضع المخلوط فى بوتقة داخل الفرن عند درجة حرارة‎ - 
عمل توصيله لنقل المخلوط المنصهر من الفرن الموج ود بأعلى إلى‎ - 
حوض فى مكان منخفض به ماء بارد حتى تتم عملية التبريد المفاجئة.‎ 
تتكون قطع صغيرة من مينا الصاج.‎ - 
وضع قطع المينا داخل الطواحين لصحنها مع إضافة كمية من الماء بنسبة‎ - 
90 ه٠‎ 
تجهيز مينا الصاج للاس تخدام ا‎ ٠ 
يتم الحصول على مينا الصاج وهى على الحالة السائلة من الطاحونة كمط‎ 
ذكر سالفاً.‎ 


(') مجدى عبد المنعم إبراهيم: المرجع السابق » ص 515. 
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يجب تجهيز مينا الصاج بطريقة جيدة حتى يتم الحصول على مينا مناسبة 


تصلح لتطبيقها على الأعمال ا ا ا 
اتكلوات هى :.- 


توضع كمية من مينا الصاج فى وعاء صغير من المعدن. 

تغسل مينا الصاج جيدا بالماء عدة مرات حتى يتم التخلص من أية شوائب. 
يتم استخدام مينا الصاج على هذه الحالة (الطريقة المبللة). 

يمكن تحضير مينا الصاج واستخدامها (بالطريقة 3 الجافة) عن طريق وضعها 
فى إناء صغير داخل مجفف لمدة ١6(‏ دقيقة) أو على سطح فرن ساخن 
لمدة ( ٠‏ دقائق) حتى تجف تماما. 

توضع مينا الصاج فى ( هون من الصينى) ويتم صحنها جيدا فى اتجاه 
دائرى ولعملية صحن المينا هذه أهمية كبيرة فى مظهر المينا بعد ذلك. 
توضع بودرة مينا الصاج فى أوعية صغيرة من الزجاج وللتعصرف على 
اللون المطلوب يتم حرق مينا الصاج على شريحة صغيرة من الصاحج. 
وتلصق هذه الشريحة على الوعاء لتحديد اللون. 


-: الأدوات والعدد المستخدمة فى تطبيق مينا الصاج‎ ٠ 


هناك عدد من الأدوات والعدد التى يتم استخدامها فى عملية تطبيق مينا 
الصاج مثل :- 


- (هون من العقيق أو الصينى) لصحن مينا الصاج. 
- أوعية صغيرة من الزجاج محكمة الغلق لحفظ الألوان يلصق عليها شريحة 


صغيرة من الصاج مطبق عليها نفس اللون. 
أوعية وأحواض من المعدن لإجراء عمليات الغسيل. 


- أوعية وأحواض للتنظيف من البلاستيك. 


مناخل يتم بها نخل مينا الصاج للحصول على درجات النعومة المطلوبة 
للمينا. 


- أوعية وملاعق صغيرة من البلاستيك لإجراء عمليات الخلط بها. 


أشكال مختلفة من (الاسباتوليا) على شكل ملاعق صغيرة. 
فرن مينا بعداد للتحكم فى درجات الحرارة. 
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- شوكة علام. 

- لقط معدنى عبارة عن قضيب من الصلب له يد خشبية لإدخال وإخراج 
مشغولة الصاج داخل الفرن. 

- شفت معدنى. 

فرش ألوان بدرجات مختلفة. 


- حجر كاربورأندم. 

قواعد من الصلب أو النيكل كروم ليتم وضع الصاج عليها داخل الفرن. 

- قطعة من الزجاج لتحضير مينا الصاج عليها. 

- بورى لحام. 

زجاجة صغيرة من الزجاج تغطى فوهتها بقطعة من الحرير تستخدم عند 
تطبيق المينا الجافة. 

صنفرة دوكو على هيئة أفرخ من الورق أو القماش لها درجات نعومة 
أدوات صياغة (زرادية ومنشارء ومبارد؛ ... الخ). 

- قفاز لحماية الأيدى من الحرارة. 


-: غسيل شرائح الصساج‎ ٠ 
تعتبر مرحلة غسيل الصاج من المراحل الأساسية لتطبيق مينا الصاج‎ 

حيث أنه كلما كانت درجة نظافة الصاج عالية كلما أمكن الحصول على طبقفة 
مينا جيدة» وفى هذه المرحلة يتم التخلص من ( الصدأء والشحوم؛ والزيوت؛ 
...لخ) من على سطح الصاج وذلك بإمراره على عدد من الأحواض المتتالية 
لمدة حوالى (ساعة) كما يلى:- 

- حوض به مادة صابونية عادية فى درجة حرارة ٠٠١‏ م. 

- حوض به مياه عادية فى درجة حرارة 6١‏ م. 

- حوض به حامض كبريتيك بدرجة تركيز ٠١‏ 96 فى درجة حرارة ٠٠١‏ م. 
- حوض به مياه عادية فى درجة حرارة ٠١‏ م. 


- 8 سم 


- حوض به صودا قش لعزل شرائح الصاج لعدم الأكسدة نتيجة تعرضها 
للهواء. 

- حوض به هواء ساخن في درجة حرارة 1٠١‏ م. 

- بعد ذلك نجد أن شرائح الصاج تميل إلى اللون الأصفر. ويجب مراعاة أن 
شرائح الصاج إذا لم تقبل التغطية بمينا الصاج فهذا يدل على أنه مازال 
متبقيا بها بعض الشحوم والدهون على سطحها التى لم يتم تنظيفها بعد. 
وللتغلب على ذلك يتم غسل الشرائح مرة أخرى ولكن فى وقت أقل. 

-: تحضير طبقة البطانة‎ ٠ 

للبطانة أهمية كبيرة فى تطبيق مينا الصاج على أسطح شرائح الصاج. 

وهى مادة سوداء اللون كثافتها حوالى ١,8(‏ جرام / لتر). وتستخدم طبقة البطانة 

لكى تفصل بين طبقة النغطية وسطح شرائح الصاج حتى لا يحدث بينهما تفاعل» 

بالإضافة إلى زيادة التماسك بين كل من طبقة التغطية وشرائح الصاج. 


والعناصر الأساسية لطبقة البطانة السوداء هى :- 
أ - (فرت) أسود وهى مادة زجاجية قاتمة اللون. 
لب - يعص) الأملاح. 
ج- ماء بنسية ٠ه‏ 70. 


وتتكون طبقة البطانة من ' أكسيد البوريك ويجب أن تكون كميته -١!‏ 
أو أكثر للبطانة ذات الجودة العالية» والسيليكا وتتراوح عادة بين 8.ه- 
65 » والقلويات وتتراوح عادة بين »907١-١5‏ مع كمية أساسية من أكاس ب 
الكوبلت والنيكل والمنجئيز التى تعطى خواص الربط للمينا وتصل إلى ”9767؛ 
ونسبة من المكونات الأخرى تصل إلى ٠١‏ 90 وهى عادة 9605-4 أكسيد 
كالسيوم؛ و98-1, ألومينا. أما إضافات الفلورين والتى تلعب دور مساعد 
للصهر فى مينا البطانة فتقدر بحوالى 4-7 جزء لكل ٠٠١‏ جزء بالوزن من 
البطانة:'(1١)‏ 


(' نبيل محمد مصطفى الظن: رسالة ماجستير » مرجع سابق» ا/ا 5لا ص 7٠١‏ . 


اع 


تصهر هذه المكونات ثم يتم تبريدها تبريدا مفاجئا فى ماء بارد حتى 
تتحول إلى قطع صغيرة ثم توضع مينا الصاج داخل طاحونة مع إضافة كمية 
ومبطنة من الداخل بطبقة من البورسلين؛ وبها مجموعة من كرات البورس لين 
تعمل على طحن المينا أثناء دوران الطاحونة. 


وهناك أحجام مختلفة من الطواحين وتتوقف عملية طحن المينا على 
(سرعة الطاحونة؛ وكمية المينا المطحونة؛ وعدد كرات البورسلين) ويمكن أن 
يستغرق زمن عملية الطحن من "-١(‏ ساعات). ويتم تطبيق طبقة البطانة على 
أسطح شرائح الصاج باستخدام الطريقة المبللة (الغمر). 


يتم تطبيق طبقة البطانة على أسطح شرائح الصاج باستخدام طريقة الغمر 
كما يلى :- 

- يتم تنظيف شريحة الصاج التى تم غسلها فى المرحلة السابقة باا# تخدام 
مناديل ورقية للتخلص من بصمات اليد أو أية شوائب »... الخ. 

- توضع بودرة البطانة فى وعاء ويضاف إليها كمية من الماء بنسبة ( : 
)١‏ بالترتيب. 

- تقلب طبقة البطانة جيدا باستخدام ملعقة صغيرة فى اتجاه واحد دائريا. 

- يثم غمر شريحة الصاج فى طبقة البطانة. 

- رفع شريحة الصاج بأطراف الأصابع وبدون لمس أى جزء ظاهر من 
طبقة البطانة. 

- وضع شريحة الصاج داخل المجفف لمدة ١5(‏ دقيقة) أو على سطح 
فرن ساخن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

- إدخال شريحة الصاج داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى عند درجة 
حرارة 84٠(‏ م - 85٠‏ م) لمدة ( دقائق). 


جع 2 اح 


- إخراج شريحة الصاج باستخدام اللقط المعدنى ووضعها على منضدة من 
الرخام مع عدم لمسها أو تعريضها للتيارات الهوائية أو الأتربة » ... الخ 
حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 


-: تحضير طبقة التغطية‎ ٠ 
طبقة التغطية يوجد منها ألوان متنوعة مثل (الأحمرء والأصفرء ... الخ)‎ 
ويتم تطبيقها فوق طبقة البطانة. وتتكون طبقة التغطية (مينا الصاج) من‎ 
العناصر الأساسية ؛:-‎ 
وهى مادة زجاجية قابلة للطحن.‎ : ترفلا-١‎ 
؟- بعض الأملاح: التى تعمل على تعليق المينا وعدم ترسيبها فى قاع الإناء‎ 
مثل (نترات الصوديوم» وفوسفات أمونيوم » وصوديوم ألومونيتء ...الخ).‎ 
بعض الإضافات: لزيادة قوام المينا مثل الكوارتز » الطينات البيضاء‎ - 
والزرقاءء ... الخ.‎ 


مع مراعاة أن طبيعة مينا الصاج تتوقف على :- 
أ - نسب المكونات. 
ب - نوع المكونات. 
ج- طبيعة المكونات. 
د - الغرض الذى تستخدم فيه المينا. 


ويمكن تحديد العناصر التى تكون مينا الصاج كما يلى :- 
-١‏ عناصر مؤكسدة مثل نترات البوتاسيوم. 
-١‏ عناصر تحقق اللون مثل أكسيد النحاسوز. 
- عناصر تعتمد على أكاسيد حامضية وقاعدية كالبوراكس. 
4 - عناصر تعتمد على أكاسيد قلوية كأكسيد الكالسيوم. 
5- عناصر تعتمد على أكاسيد حامضية مثل أكسيد البوريك. 
1- عناصر تسبب الإعتام مثل فلوريد الصوديوم. 
-١/‏ عناصر تستخدم لإعطاء أكاسيد مترددة مثل أكسيد الألونيوم. 


دمع ا 


وبعد أن يتم صهرها ووضعها فى الماء البارد مباشرة تتحول إلى قلع 


صغيرة من الميناء ثم توضع داخل الطاحونة ويوضع عليها .6 90 ماي ويكئم 
تشغيل الطاحونة لمدة من (؟١-7‏ ساعات). 


توضع ألوان مينا الصاج كل لون على حده فى عبوات مسن البلاستيك 


محكمة الغلق؛ ويلصق عليها شريحة من الصاج مطبق عليها مينا الصاج بلون 
بودرة الميناء ويمكن تطبيق ألوان مينا الصاج بالطريقة الجافة أو الطريقة 
المبللة. 


أ - مينا الصاج الجافة :- 
يتم تطبيق مينا الصاج على أسطح شرائح الصاج المعدنية كما يلى:- 


بعد تنظيف الصاج جيدا وتطبيق طبقة البطانة عليه. 

يتم تجفيف مينا الصاج بوضعها فى إناء صغير من المعدن. 

وضع هذا الإناء داخل المجفف حتى تجف المينا نهائيا أو وضعها فوق 
سطح الفرن الساخن. 

صحن مينا الصاج فى (هون) من الصينى جيدا فى اتجاه دائرى واحد. 

يتم وضع بودرة مينا الصاج فى زجاجة صغيرة من الزجاج الشفاف. 
يوضع فوق فوهة الزجاجة قطعة قماش من الحرير. 

تربط قطعة القماش على فوهة الزجاجة باستخدام (أستيك رفيع). 

تنظيف شريحة الصاج المطبق عليها طبقة البطانة باس تخدام المناديل 
الورقية. 

توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء. 

تنثر بودرة مينا الصاج على سطح شريحة الصاج بطريقة منتظمة 
ومستوية. 

عندما تصل درجة حرارة الفرن إلى 87١(‏ م). 

توضع شريحة الصاج على شبكة من الصلب. 

يتم رفع شبكة الصلب وعليها شريحة الصاج باستخدام اللقط المعدنى 
ووضعها بداخله. 


!ا 


- تترك شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (؟ دقائق) تحسب باستخدام (ساعة 
إيقاف). 

- يفتح باب الفرن ويتم إخراج الشريحة باستخدام اللقط المعدنى. 

- توضع شريحة الصاج فوق سطح الرخام بعيدا عن التيارات الهوائية حتى 
لا يحدث لها تشقق. 

- يمنع لمس الشريحة أو تساقط أى أتربة أو شوائب ٠»‏ ... الخ؛ عليها إلى 
أن تبرد نهائيا بعد (ه دقائق). 

- مع ملاحظة أن مينا الصاج الجافة يتم استخدامها فقط فى طبقة التغطية. 


ب - مينا الصاج المبللة ؛:- 

يتم تطبيق مينا الصاج المبللة على أسطح شرائح الصاج كما يلى: - 

- بعد غسيل شريحة الصاج وتطبيق طبقة البطانة عليها يتم تجهيز مينا 
الصاج من خلال وضع بودرة مينا الصاج فى وعاء صغير ثم إضافة 
كمية من الماء إليها بنسبة (” : .)١‏ 

- يتم تقليب مينا الصاج جيدا بمعلقة صغيرة فى اتجاه دائرى واحد. 

- توضع مينا الصاج فى خزان مسدس الرش لجهاز (الكومبرسور). 

- يتم تنظيف شريحة الصاج المطبق عليها طبقة البطانة باستخدام المناديل 
الورقية. 

- وضع ورقة بيضاء على سطح العجلة الدائرية. 

- وضع شريحة الصاج فوق سطح الورقة. 

- رش شريحة الصاج رشا بطيئا ومنتظما باستخدام مسدس الرش. 

- إذا كانت كمية الماء أكثر من الحد المطلوب أصبحت طبقة التغطية خفيفة 
وظهرت طبقة البطانة من أسفل. 

- وإذا كانت كمية الماء قليلة كانت المينا على هيئة حبيبات صغيرة متجاورة 
على سطح شريحة الصاج. 

- وضع شريحة الصاج داخل مجفف لمدة ١5(‏ دقيقة) أو فوق سطح الفرن 
لمدة ٠١(‏ دقائق) حتى تجف نهائيا. 

- توضع شريحة الصاج فوق شبكة من الصلب. 


للا آ- 


- إدخال شريحة الصاج داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى عند درجة 
حرارة (١٠87م)‏ لمدة ("'دقائق). 

- وإذا قلت درجة الحرارة عن ذلك فإن سطح المينا يصبح ذا ملمس محبب. 
أما إذا زادت درجة الحرارة عن ذلك فإنه يحدث تشوه لسطح المينا. 

- يتم إخراج الشريحة من داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى وتوضع بعيدا 
عن التيارات الهوائية على منضدة من الرخام. 

- يمنع لمس الشريحة أو تواجد أى أتربة فى الجو حتى تبرد لمدة (ه 
دقائق). 

- تتميز هذه الطريقة بأنها تعطى سطحا منتظما إلا أنها تستهلك كمية مينا 
صاج أكثر من طريقة الغمر بمقدار الضعف. 

- يجب أن تكون طبقة البطانة وطبقة التغطية ذات سمك مناسب حيث "عادة 
يتراوح سمك طبقة البطانة للمنتجات الحديدية بين ٠,05‏ إلى ١مم.‏ ويمكن 
التغطية بطبقة بيضاء أو ملونة بسمك ٠,١75‏ مم وعلى هذا يتطلب 
أسلوب التغطية بطبقتين سمك نهائى يتراوح بين ١,18‏ - ١7,١مم.'‏ (') 

-: أفران تسوية مينا الصاج‎ ٠ 
هناك أنواع متعددة من الأفران التى يتم فيها تسوية المينا على أسطح‎ 

المعادن مثل (أفران الغازء وأفران الكهرباءء ... الخ). ولكن يجب أن يتوفر فى 

فرن حريق المينا ما يلى :- ٍ 

- يجب أن يكون فرن حرق المينا مزودا بمؤشر حتى يتم به تحديد درجة 
لكر ان المطاوية: 

- يجب أن تكون درجة حرارة الفرن منتظمة فى جميع الاتجاهات بداخله. 

- يجب أن يكون بباب الفرن فتحة يمكن فتحها وغلقها باستخدام جزء من 
الطوب الحرارى بحيث يمكن من خلالها رؤية المعدن داخل الفرن أثناء 
عملية الحريق. 


(') نبيل محمد مصطفى الظن: المرجع السابق » ص .١171 2١76‏ 


-١ مع‎ 


- يجب أن يكون داخل الفرن مجموعة من الحوامل المتزنة الأسطح 
المصنوعة من (الصلب أو السلك النيكل كروم) لوضع المعدن عليها. 
- يجب أن يكون الفرن محكم الغلق جيدا حتى لا تتسرب منه الحرارة لأنه 
يفقد حوالى (١7”م)‏ عند كل مرة يفتح فيها باب الفرن كاملاً. 
٠‏ العيوب الثى تظهر أثناء تطبيق مينا الصاج :- 
عند تطبيق مينا الصاج على أسطح شرائح الصاج تظهر بعض العيوب 
"لأن الطلاء بالمينا والمعدن يتشابهان ويختلفان فى أشياء كثيرة إذا تم تسخينهما 
أو تبريدهما مما ينتج عنه تشقق المينا عند استخدام مساحات كبيرة؛» وأيضا إذا 
تم طلاء مساحة كبيرة بالمينا يحدث فقاعات على سطح المعدن» وكلما أصبحت 
الطبقة أكثر سمكا زادت الفقاعات." )١(‏ 
ونظرا لأن الحلى يجب أن تكون فى أحسن صورة لذا يجب القضاء على 
العيوب التى تظهر أثناء تطبيق مينا الصاج عليها. 
وعيوب مشغولات حلى الصاج يمكن أن تتحدد فى: - 
١‏ - عيوب الصاج :- 
هناك بعض العيوب التى يمكن أن توجد فى شرائح الصاج مثل:- 
- وجود خدوش ونتوءات على سطح شرائح الصاج. 
- عدم نظافة سطح الصاج وتعلق الشوائب والأتربة والدهون عليه. 
- سمك الصاج غير مناسب (زيادة أو نقصان). 
- وجود التواءات بسطح الصاج وعدم انتظامه. 


؟- عيوب طبقة البطانة :- 
تظهر بعض العيوب لطبقة البطانة إذا كان هناك :- 

- عدم تجانس بين مكونات طبقة البطانة. 

- إذا كانت درجة حرارة تسوية طبقة البطانة غير مناسبة (أعلى أو أقل عن 
الحد المطلوب) (٠865م)‏ فإذا كانت درجة الحرارة أقل من هذه الدرجة نتج 
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١ 49- 


نتوءات على سطح طبقة البطانة» وإذا زادت درجة الحرارة عن هذه الدرجة 
حرقت طبقة البطانة وفى كلتا الحالتين ينتج سطح لا يصلح لتطبيق طبقة 
التغطية عليه. 

- إذا كان سطح طبقة البطانة غير منتظم السمك. 

- وجود بعض التشققات على سطح طبقة البطانة نثيجة لتعرض ها لتيارات 
هواء وهى ساخنة. 

- إذا كان سمك طبقة البطانة كبير حدث تشقق وعدم تماسك. 

- إذا كانت عملية تجفيف طبقة البطانة غير منتظمة حدث تشقق لطبقة البطانة. 
- إذا تصاعدت الفقاعات نتيجة لتصاعد الغازات أو وجود أتربة أو زيادة نسبة 
الكربون فى المعدن. 

- إذا كان زمن الحريق أعلى من (5 دقائق) حرقت طبقة البطانة وظهر بها 
فقاعات وإذا كان زمن الحريق أقل من (ه دقائق) وجدت نتوءات على 
السطح أو ظهرت عليه تشققات. 

- إذا لمست طبقة البطانة سطح بارد جدا حدث تشقق. 

- إذا صدمت شريحة الصاج قبل وضعها داخل الفرن حدث لها تشقق. 


- عيوب طبقة التغطية :- 

يحدث عيوب لطبقة التغطية إذا كان:- 

- عدم التجانس بين مكونات طبقة التغطية. 

- تصاعد بعض الفقاقيع على سطح طبقة التغطية نتيجة لوجود أتربة فى 
طبقة البطانة أو تصاعد الغازات من أسف إلى أعلى. 

- عدم انتظام درجة حرارة الفرن يؤدى إلى تغير فى ألوان مينا الصاج. 

- إذا كانت درجة حرارة الفرن أعلى من الحد المطلوب حرقت المينا بداية 
من الحواف. وإذا كانت أقل من الحد المطلوب طهر سطح المينا على 
هيئة نتوءات أو حدث له تشققات صغيرة. 

- إذا حرقت طبقة مينا الصاج أكثر من الزمن المطلوب (" دقائق) حرقت 
طبقة المينا وظهر بها فقاعات وإن قلت عن الزمن المطلوب (" دقائق) 
ظهر بها نتوءات. 


ىاج أس 


- إذا لم يطبق لون مينا الصاج بطريقة مناسبة انفصل من على سطح 
المعدن. 
- يحدث تشقق أيضا لسطح مينا الصاج إذا حدث :- 
-١‏ تعرض المينا إلى تيارات هوائية وهى ساخنة. 
؟- إذا كان سمك طبقة المينا كبير وغير منتظم. 
إذا كان تجفيف طبقة المينا قبل حرقها غير منتظم. 
4- إذا كانت طبقة التغطية خفيفة ظهرت طبقة البطانة من طبقة المينا. 
5- وإذا كانت طبقة التغطية سميكة تكونت المينا على هيئة حبيبات 
على سطح المشغولة بالإضافة إلى انفصال طبقة المينا من على 
سطحها. 


- ترميم مينا الصاج‎ ٠ 

قبل حرق مينا الصاج إذا كانت طبقة مينا الصاج خفيفة فى جزء ما على 
سطح المعدن يمكن تطبيق طبقة بسيطة فى هذا الجزء بكل حذر. 

أما إذا كانت طبقة المينا سميكة فى جزء ما فيمكن كشطها قبل إجراء 
عملية الحرق لها. 


أما بعد حرق طبقة مينا الصاج على سطح شرائح الصاج يجب التأكد 
من سلامتهاء فإذا وجد بها بعض الخدوش البسيطة يمكن تسويتها باس تخدام 
(حجر الكاربوراندم)» أو (الصنفرة) ثم يعاد حرقها مرة أخرى. 


أما إذا كانت طبقة مينا الصاج غير مناسبة فيتم إزالتها عن طريق 
تسخينها ثم وضعها مباشرة فى ماء بارد مع الطرق الخفيف عليها دم تشطييبها 


-- «ع وس + 
2 
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-ط١6هاإل-‎ 


© استعارة الطرق التقليدية للمينا الحرارية وتطبيقها بمينا الصاج 


يمكن استخدام طرق تطبيق المينا الحرارية فى تطبيق مينا الصاج على 


أسطح مشغولات حلى الصاج كما يلى:- 


الطرق التقنية لتطبيق مينا الصاج 


المينا التصويرية. 
طريقة ليموج. 

طريقة الكلوزونية. 

المينا المحفورة. 

طريقة تطبيق المينا على الأسطح المشكلة. 


بعض الأدوات والعدد التى تشسترك فى طرق تطبيق مينا الصساج 
التالية مثفل:- 


فرش ألوان بدرجات مختلفة. 
لقط معدنى. 
شبكة من الصلب. 


مناديل ورقية. 

أوانى صغيرة من البلاستيك لخلط ألوان مينا الصاج. 
ورق كربون. 

مبارد. 

أفرخ (صنفرة). 

حجر كاريوراندم. 

عجلة دائرية, 

جهاز ضغط الهواء (الكومبرسور). 


لثمم هه 


« المينا التصويرية:- 
أ - تعريف الطريقة :- 

تعتمد هذه الطريقة على استخدام ألوان مينا الصاج متجاورة أو فى 
طبقات متتالية» حيث يمكن الحصول على درجات لا نهائية من الألوان. والظلال 
على أسطح مشغولات حلى الصاجء ولكن يجب ألا تزيد هذه الطبقات عن الحد 
المناسب حتى لا يحدث تشقق لسطح المينا. 


ب - العدد والأدوات المستخدمة ؛:- 

هناك بعض العدد والأدوات المستخدمة فى هذه الطريقة مثل :- 
- قطعة من الزجاج. 
- فرش ألوان بدرجات مختلفة. 
- اسباتوليا. 


ج- طريقة التنفيذ :- 

يتم تطبيق ألوان مينا الصاج على أسطح مشغولة حلى الصاج بالطريقة 

التصويرية كما يلى:- 

- تنظيف مشغولة حلى الصاج المطبق عليها طبقة البطانة السوداء 

(بالمناديل الورقية) لإزالة أى آثار للبصمات ٠»‏ والأتربة » ... الخ. 

توضع ورقة بيضاء نظيفة على سطح منضدة الرخام. 

- توضع مشغولة حلى الصاج فوق هذه الورقة. 

- تجهيز المينا التصويرية بإضافة (كمية من الماء) إلى (بودرة مينا الصاج) 

.) 35,56 : ١( بنسبة‎ 

توضع هذه المينا على سطح قطعة من الزجاج وتقلب جيداً باس تخدام 

(الاسباتوليا). 

- تستخدم (الفرشاه) أو (الاسباتوليا) فى تطبيق ألوان مينا الصاج على أسطح 
مشغولات حلى الصاج على حسب التصميم المطلوب. 

- رفع مشغولة حلى الصاج من أسفل بأطراف الأصابع دون لمس أى جنء 
من المينا المطبقة. 


عم م!- 


توضع مشغولة حلى الصاج داخل مجفف لمدة ١65(‏ دقيقة) أو فوق سسطح 
فرن ساخن لمدة ٠١(‏ دقائق) حتى تجف مينا الصاج نهائياً. 

توضع مشغولة حلى الصاج فوق شبكة من الصلب. 

توضع مشغولة حلى الصاج داخل الفرن عند درجة الحرارة (١85م)‏ 
باستخدام اللقط المعدنى. 

تظل مشغولة حلى الصاج داخل الفرن لمدة ( دقائق) يتم حسايهم باستخدام 
(ساعة الإيقاف). 

إخراج مشغولة حلى الصاج من داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى. 
توضع مشغولة الحلى على سطح منضدة من الرخام بعيدا عن التيارات 
الهوائية حتى لا يحدث لها تشققا. 

لا تلمس مشغولة حلى الصاج أو يتساقط علي ها أى أتربة أو شسوائب» 
...الخ حتى تبرد نهاتيا بعد حوالى (5 دقائق). 

يتم تكرار تطبيق مينا الصاج على سطح مشغولة حلى الصاج وحرقها عدة 
مرات على حسب التصميم المطلوب. 


-: طريقة ليموج‎ ٠» 


أ - تعريف الطريقة :- 


تعتمد هذه الطريقة على عمل أرضيات على أسطح مشغولات حلى 


الصاج ثم رسم الأشكال عليها. وعندما ظهرت هذه الطريقة كانت تستخدم المينا 
الحرارية فى تنفيذها " أثناء حكم فرانسيس الأول ملك فرنسا(5١5١-/ا54١)‏ 
وفى هذه المرحلة كان يغطى المعدن بطبقة من المينا الداكنة ثم يتم الرسم باللون 
الأبيض" ('). حيث يتم تغطية سطح حلى الصاج بلون واحد ثم يتم تحديد الشكل 
بلون أخر باستخدام طرق مختلفة ' وكثيرا ما استعملت طرق التبديرء والبخ 


ج5011 22 016225000 ,مم56 ولمعا 02 عم لعسقمظ 01 ارخ علط :.أ8 .الا مم8 )0 


12 .2 ,1914 ,مهلممرآ ,0 .8 رعتدعلن! ,/يهبدلده»8 8 


هم ]-- 


والرص بالاسباتوليا والفرشة للألوان المختلفة المجاورة التى تنصهر فى درجات 
متقاربة بدون فواصل ثم يضاف إليها الخطوط البارزة " (". 


وهناك طريقة أخرى تتم من خلال تغطية سطح مشغولة حلى الصاج 


بمينا الصاج البيضاء ثم تحديد الخطوط الخارجية باستخدام أحد الألوان الأخرى. 


ب 


0) 


- طريقة التنفيذ :- 
يتم تطبيق مينا الصاج على أسطح مشغولات حلى الصاج باستخدام طريقفة 
ليموج كما يلى: - 
تنوضع ورقة بيضاء نظيفة على سطح منضدة الرخام. 
توضع مشغولة حلى الصاج على هذه الورقة. 
تنظف مشغولة حلى الصاج المطبق عليها طبقة البطانة السوداء باس تخدام 
المناديل الورقية. 
تجهز طبقة مينا الصاج بإضافة (كمية من الماء) إلى ( بودرة مينا الصاج 
الداكنة) بنسبة ( ١‏ : ” ) فى إناء صغير من البلاستيك. 
تقلب مينا الصاج جيدا فى اتجاه واحد ( دائريا). 
تطبق مينا الصاج الداكنة على سطح مشغولة حلى الصابج باس تخدام 
الفرشاة. 
توضع مشغولة الحلى داخل المجفف لمدة ١6(‏ دقيقة) أو فوق سطح فرن 
الحريق الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 
توضع مشغولة حلى الصاج فوق شبكة من الصلب. 
إدخال مشغولة حلى الصاج داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى عند درجة 
حرارة (١857م)‏ لمدة (" دقائق). 
إخراج شريحة الصاج من داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى وتوضع 
على منضدة من الرخام بعيدا على التيارات الهوائية. 


مجدى عبد المنعم إبراهيم: رسالة ماجستير » مرجع سابق 2١517١ ٠‏ ص 4ل. 
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- توضع مشغولة الحلى فى مكان نظيف بعيدا عن الأتربة والشوائب؛ ...الخ 
ويمنع لمسها حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 

- يتم تجهيز لون مينا الصاج بلون أبيض بإضافة (كمية من الماء) إلى (بودرة 
مينا صاج بيضاء) بنسبة ١(‏ 7 

- يتم تحديد تفاصيل مشغولة حلى الصاج باستخدام لون مينا الصاج الأبيض. 

- _تترك مشغولة الحلى تجف فوق سطح فرن الحريق لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- تحرق مشغولة الحلى عند درجة حرارة (810/م) لمدة (" دقائق). 

- تترك مشغولة حلى الصاج على منضدة الرخام حتى تبرد لمدة (0 دقائق). 


9 طريقة الكلوزونية:- 
أ - تعريف الطريقة :- 

تعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق التى استخدمت فى تطبي ق المينا 
وخاصة فى أعمال مشغولات الحلى» وهى كلمة فرنسية تعنى الفواصل وترجع 
إلى عدة قرون قبل الميلاد " وقد أثرت خبرات قدماء المصرين تأثيرا واضحا 
على فنون الصياغة والتحف المعدنية فى البلاد المجاورة والحضارات التى أتت 
بعد ذلك وكائت الأساس فى اكتشاف صناعة المينا المعروفة باسم المينا المحاطة 
أو التحجيز (عضده01015) والتى استعملها الإغريق فيما بعد7') 


ب - العدد والأدوات المستخدمة :- 
تستخدم مجموعة من العدد والأدوات فى هذه الطريقة مثل :- 
- أدوات صياغة (زرادية » وشفت معدنىء ... الخ). 


ج- طريقة التنفيذ :- 
يتم تطبيق مينا الصاج على أسطح مشغولات حلى الصاج باستخدام طريقفة 
الكلوزونية كما يلى :- 
3 يتم سحب سلك مجلفن رفيع يتراوح قطره ما بين (؟,١‏ : ١مم)‏ وقد يزيد أو 
ينقص قطر السلك تبعا لحجم مشغولة الحلى. 


(') نبيل محمد مصطفى الظن: رسالة ماجستير» مرجع سابق» 17 ص ل . 


امه 


يتم تشكيل السلك المسحوب على حسب تصميم مشغولة حلى الصاج مع 
مراعاة الابتعاد عن الزوايا الحادة. 

تجهيز مينا الصاج بإضافة ( كمية من الماء) إلى (بودرة مينا الصاج) بنسبة 
30 *). 

يتم تقليب المينا جيدا فى اتجاه واحد دائريا. 

يتم تنظيف مشغولة حلى الصاج المطبق عليها طبقة البطانة السوداء 
باستخدام المناديل الورقية. 

يتم تثبيت السلك المسحوب رأسيا على سطح مشغولة حلى الصاج باستخدام 
(الصمغ). 

تترك مشغولة الحلى حتى تجف. 

توضع مشغولة الحلى فوق ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 

تطبق مينا الصاج باستخدام فرشاة صغيرة أو الاسباتوليا داخل المساحات 
المحجزة بالأسلاك بحيث تكون المينا مساوية لسطح السلك. 

تطرق مشغولة حلى الصاج بخفة حتى يتم تداخل مينا الصاج فى الأماكن 


الضيقة وامتزاجها مع بعضها. 
توضع مشغولة حلى الصاج تجف فوق سطح فرن الحريق لمدة ٠١(‏ 
دقائق). 


توضع مشغولة الحلى فوق شبكة من الصلب داخل فرن الحريق باس تخدام 
اللقط المعدنى عند درجة حرارة (١87م)‏ لمدة (" دقائق). 

إخراج مشغولة حلى الصاج من داخل الفرن باس تخدام اللقط المعدنسى 
ووضعها على منضدة الرخام حتى تبرد لمدة (© دقائق). 

تسوية سطح مشغولة حلى الصاج (عملية الصقل) باستخدام لحجر 
الكاربوراندم) من خلال حركة دائرية تحت الماء الجارى بحيث يتساوى 
سطح مينا الصاج مع الأسلاك. 

يعاد حرق مينا الصاج مرة أخرى حتى يتم تلميع واستواء السطح. 


-١هرم-‎ 


© طريقة المينا المحفورة :- 
أ - تعريف الطريقة :- 

كلمة (0122201616)) كلمة فرنسية تعنى الحفرء وعملية الحفر يمكن أن 
تتم من خلال عدة طرق ( الحفر بالأحماضء والحفر الآلى ؛ ... الخ) وتعتمد 
طريقة المينا المحفورة على المساحات المنفصلة» وهى تشبه طرق الطباعة 
بالإستنسل؛ من حيث عدم تداخل المساحات وتستخدم خامة الصاج فسى هذه 
الطريقة بحيث لا يتجاوز الحفر عن نصف سمك شريحة الصاج المستخدمة فى 
تشغولة على الصناة: 


ب - العدد والأدوات المستخدمة :- 
تستخدم مجموعة من العدد والأدوات فى هذه الطريقة مثل ؛:- 
- حجر كاربوراندم. 
- صمغ. 
- إناء من البلاستيك يوضع به الحامض. 
ج - طريقة التنفيذ :- 
تتم عملية تطبيق مينا الصاج على أسطح مشغولات حلى الصاج باستخدام 
الطريقة المحفورة كما يلى :- 
- يتم نقل التصميم الذى يراد حفره على سطح مشغولة حلى الصاج. 
- يتم تحديد التصميم باستخدام شوكة العلام. 
- تعزل المساحات التى لا يراد حفرها باستخدام مادة عازلة مثل (الدوكو 
أوالورنيشء ... الخ). 
- يتم تجهيز حامض الحفر (حامض النيتريك بتركيز 4*٠‏ ؟) مسن خلال 
إضافة الحامض إلى الماء وليس العكس. 
- تغمر مشغولة حلى الصاج داخل الحامض على حسب السمك الذى يراد 
حفره. 
- يتوقف مقدار الحفر على (قوة تركيز الحامض »٠‏ وزمن الغمر). 
- يتم غسل مشغولة حلى الصاج (مرحلة الغسيل). 
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يتم تطبيق طبقة البطانة عليها (مرحلة تطبيق طبقة البطانة). 

يتم تجهيز لون مينا الصاج من خلال إضافة (كمية من الماء) إلى (بودرة 

لون مينا الصاج) بنسبة ١(‏ : "). 

تقلب مينا الصاج جيدا فى اتجاه واحد دائريا. 

تنظف مشغولة حلى الصاج باستخدام المناديل الورقية. 

توضع مشغولة الحلى على ورقة بيضاء نظيفة. 

تطبق مبنا الصاج داخل المساحات المنخفضة (المحفورة) باستخدام الفرشاة. 
2 جَ ر 3 

تترك مينا الصاج تجف فوق سطح فرن الحريق الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

توضع مشغولة حلى الصاج فوق شبكة من الصلب. 

عندما تصل درجة حرارة الفرن إلى (١67م)‏ يتم إدخال مشغولة حلى 

الصاج داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى لمدة (" دقائق). 

إخراج مشغولة حلى الصاج باستخدام اللقط المعدنى وتترك حتى تبرد على 

منضدة من الرخام بعيدا عن التيارات الهوائية والشوائب ... الخ» لمدة (ه© 

دقائق). 

يتم تجهيز لون مينا صاج أخر بإضافة (كمية من الماء) إلى (بودرة الون 

مينا صاج) بنسبة ١(‏ : "). 

تكرر نفس الخطوات السابقة مع إضافة لون مينا الصاج على المساحات 

المرتفعة لسطح مشغولة حلى الصاج ثم حرقها مرة أخرى. 


©« طريقة تطبيق المينا على الأسطح المشكلة:- 


أ - تعريف الطريقة :- 
يتم تطبيق مينا الصاج على أسطح مشغولات حلى الصاج بطريقفة 


(الريبوسية ... الخ) بحيث يتم تأكيد درجات الظل والنور على أسطح مشغولات 
حلى الصاج المختلفة. 


ب - طريقة التنفيذ :- 


يتم تطبيق ألوان مينا الصاج على أسطح مشغولات حلى الصاج المش كلة 
كما يلى:- : 


كه 


توضع ورقة بيضاء نظيفة على سطح منضدة الرخام. 

تنظيف مشغولة حلى الصاج المطبق عليها طبقة البطانة السوداء باستخدام 
المناديل الورقية. 

توضع مشغولة الحلى فوق هذه الورقة. 

تجهيز لون مينا صاج فاتح بإضافة ( كمية من الماء) إلى (بودرة مينا صاج 
فاتحة) بنسبة ١(‏ : ؟). 

تقلب مينا الصاج جيدا فى اتجاه واحد دائريا. 

تطبيق لون مينا الصاج الفاتح على المساحات المرتفعمة لمشغولة حلى 
الصاج على حسب التصميم المطلوب. 

توضع مشغولة حلى الصاج فوق سطح فرن الحريق الساخن لمدة ٠١(‏ 
دقائق) حتى يجف الماء من المينا نهائيا. " 

توضع مشغولة الحلى فوق شبكة من الصلب. 

إدخال مشغولة الحلى داخل فرن الحريق باستخدام اللقط المعدنى عند درجة 
حرارة (670/م) لمدة (" دقائق). 

إخراج مشغولة حلى الصاج من داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى. 
توضع المشغولة بعيدا عن التيارات الهوائية على سطح منضدة من الرخام 
حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 

يتم تجهيز ألوان مينا الصاج (الظلال) لتأكيد درجات الظل والنور على 
أسطح مشغولة حلى الصاج. 

تطبق هذه الألوان على أسطح مشغولات حلى الصاجء ثم يعاد حرقها مرة 
أخرى بنفس الخطوات السابقة. 


لل يوهت ول مه دمو عبعة سوردة 
ٍ 3 ا وال ليا و النا سي وود ورا سه 
ٍ صو - اج ع «مسعوو عو 2 أو ساس * 
' 0-3 000 يد ا ود 00 

' 2 يد ور سيا 


سلاكت 


-: تعريف اللون‎ ٠ 

للون فى مينا الصاج أهمية كبيرة فى إضافة القيم الجمالية لمشغولات حلسى 
الصاج المعدنية وهناك تعريفات كثيرة للون نذكر منها :- 

' اللون هو قوة موجبة جذابة تؤثر فى جهازنا العصبىء وللنفس فرحة لا 
يستهان بها عند التطلع إليه إذ يشملها طرب قد لا يختدف عن طرب 
الموسيقى والغناء؛ اللون شعر صامت نظمته بلاغة الطبيعة وبيانهاء فهو 
كلامها ولغتها والمعبر عن نفسيتها ".!') 


" إن اللون هو ذلك التأثير الفسيولوجى النائج على شبكية العين .» سواء 
أكان ناتجا من المادة الملونة أو عن الضموء الملون» لذلك فهو إحساس ليس 
له أى وجود خارج الجهاز العصبى للكائنات الحية ".9 


' إن كلمة " اللون" تدل بمعناها الواسع على الكثير من المعانى؛ فهى تشمل 
مثلا ذلك الإحساس البصرى المترتب على اختلاف أطوال الموجات الضوئية 
فى الأشعة المنظورة:؛ وهو الاختلاف الذى يترتب عليه إحساس العين بألوان 
مخكلفة يايكة من الأهمن وهو أطول موحات الأشعة الصونية المتخسورة أو 
منتهية باللون البنفسجى وهو أقصر موجات هذه الأشعة."7") 


" اللون هو ذلك التأثير الفسيولوجى الناتج على شبكية العين؛ فاللون ليس له 
أى حقيقة إلا بارتباطه بأعيننا التى تسمح بحسه وإدراكه بشرط وجود 


(') محمد يوسف همام: اللون » القاهرة» مطبعة الاعتمادء 15910ء ص .١‏ 

(') زوزو عمر عبد العزيز: الجانب النفسى والجائب الفسيولوجى للون وتدريس الفنون » 
رسالة ماجستير غير منشورة:؛ كلية الثربية الفينة » جامعة حلوان 
الاق اص "9" 

() عبد الفتاح رياض: التكوين فى الفنون التشكيلية؛ القاهرة» دار النهضة العربية» 15174: 


ص43 ؟. 


م 


الضوءء فلا نستطيع إدراك أى لون إلا بواسطة الضوء الواقفع عليه ثم 
انعكاسه على أعيننا'(١)‏ 


" اللون هو تفاعل يحصل بين شكل من الأشكال؛ وبين الأشئعة الضوئية 
الساقطة عليه» فهو يؤلف بذلك المظهر الخارجى للشكل. إن الأللوان فسى 
اللوحة كالأنغام فى الموسيقى؛ بانسجامها تتحقق الوحدة الجمالية» التى من 
طرقها الاتزان» والتمائل » والإيقاع » واللون رؤية ودلالة » فالرؤية تتعلق 
بالنظرء والدلالة حرفية تلازمه » وهى خاضعة للبيئة» والاجتماع؛ والعصر » 
من ذلك رمزية الأحمر للغضبء الأصفر للمرورء أو الذبول » والأزرق 
للشوق؛ أو العدم » والأبيض للطهر والبراءة » وربما جاء اللون تفسيرا لحالة 
فسيولوجية ترتبط بما نحب أو نكره؛ أو لا نحب ولا نكره كل ذلك نتيجة 
لعدد من الأشعة الضوئية الساقطة على شبكة العين؛ هذه الألوان حروف» 
أو كلمات لها معانيهاء فمن ذلك أن فريقا يرى فى الأبيض ما يوحى بعالم 
بارد باهت؛ وفى الأزرق ما هو فوق الطبيعة » والأخضر ب هدوء الحياة 
والأحمر لون الحركة ؛ والأصفر لون الهوى والوله.7") 


' اللون صفة الجسم من السواد والبياض والحمرة."9) 


' اللون هو الاختلاف الذى يترتب عليه إحساس العين بألوان مختلفة بادئة من 
الأحمر (وهو أطول موجات الأشعة الضوئية المنظورة) ومنتهية باللون 
البنفسجى (وهو أقصر موجات هذه الأشعة). ففى هذا المجال نجد أن 
المقصود بذلك هو أصل اللون 51]155) وكذلك يدخل أيضا فى هذا المعنى 
الواسع كلمة لون ما يعبر عنه باسم " تشبع ' اللون 53012040؛ أى مدى 
اختلاط أصل اللون بأى من الألوان المحايدة الأبيض والأسود أو الرمادى. 


(') يحيى حمودة: نظرية الألوان؛ القاهرة » دار المعارف » 154١‏ ص 50. 


() على شلق: الفن والجمال ٠‏ لبنان ٠‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الأولى ٠‏ 15457 ص .4١‏ 
5 لمعجم الوسيط: ج؟؛ مجمع اللغة العربية » الطبعة الثالخة. 2315486 ص .438١‏ 
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وهى الخاصية التى تعرف أحيانا باسم " الكروما " 5008© وتجعلنا نصف 
اللون فى اللغة الدارجة بأنة مركز أو غير مركز." () 


" اللون فى الطبيعة جزء من الضوء والذى هو عبارة عن طاقة إشعاعية 
كهرومغناطيسية تتضمن سبعة ألوان طيفية هى: أحمر » برثقالى » أمصفرء 
أخضرء أزرق» نيلى » بنفسجى وعند سقوطها فى صورة الضوء الأبيض 
على الأشياء فإن سطوحها تمنص بعض من هذه الموجات وتعكس بعضها 
الآخر » فنراها حسب نوع هذه الموجة المنعكسة:"7) 


' اللون هو أحد صور الطاقة الضوئية » وما حقيقة إيصارنا لألوان الأشياء 
إلا انعكاسات ضوئية عن أسطح المواد المختلفة - تتفاوت فى سعة الموجات 
وأطوالها - تستقبلها الأجهزة المتكيفة لاستقبال الضوء فى عين الإنسان 
وتتفاعل معها ليدرك اللون وبهذا يكون إدراك اللون محصلة للتفاعل بين 
جوانب ثلاث: كيفيات الضوءء وكيفيات المادة العاكسةء وكيفيات عمل الجهاز 
000 


' اللون هو إحساس ينتج عندما تسقط أشعة الضوء على شبكية العين فتنتقل 
الإثارة إلى خلايا المخ عن طريق العصب البصرى," ') 


(') مدحت السيد حسن الصبحى: دور البيئة في توظيف اللون فى التعبير الفنى لتلاميذ المرحلة 


الإعدادية؛ رسالة ماجستير غير منشورة » كلية التربية الفنية» 
جامعة حلوان» خىو ل ص88 


(') محمد دسوقى: حوار الطبيعة يعة في الفن التشكيلى» » القاهرة » بدون دار نشرء 2١53٠‏ ص556. 


() إيهاب بسمارك الصيفى: الف الجمالية والإنشائية لل 


لمبتدئى الدراسة في مجالات الفن وسيم و » القاهرة» الكقائب 


المصرى ؛ ؟954١ءص ,.١146©‏ 


() محمد محمود عبد اللطيف محمد: المعالجات السطحية وأئارها على مظهر المنتج السياحى 


المعدنى » رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية الففون 
التطبيقية » جامعة حلوان» 4 ءص ىق 


همه 


- " اللون عنصر تعبيرى ذو قيمة جمالية وتشكيلية» باعتبار أنه الوسيلة الأقدر 
على تحقيق الفهم الكامل للعمل الفنى من خلال وظائفه التش كيلية وتبايناته 
المتعددة وعلاقاته الترابطية المتكاملة والمتوافقة: كما أن الفنان يتعامل معه 
على أنه طاقة ذات قوام وكثافة فضلا على أنه يمكن عن طريقه تحقيق 
طاقات تعبيرية وإبداعية مرئية." (') 

- " فى وقئنا الحاضر ومع تطور الأبحاث وتقدمها يمكننا القول أن رؤية 
اللون والاستجابة له ما هى إلا: عملية فسيولوجية ووظيفية» ولكنها ترتبط 
بالدرجة الأولى بسيكولوجية الفرد وبصفة خاصة الفنان." 7) 


- الألوان هى " الأساسية والابتدائية ومشتقاتها - واللون الئاتجي من المزج 
يطلق عليه اللون المركب - ..... » واللون له إشعاعات طبقا للموجة 
الإرسالية - أو تأثره بأسطح عاكسة.' 9) 


- "إن لكل لون طول موجى ثابت لا يتغيرء وبذلك أصبحت الصفة العلمية التى 
أصبحت تميز لونا عن آخر فى علم الضوء هو طول موجته 
(تطوصعاء ه17" 4) 


(() ثناء سعد على شلبى: العلاقات اللونية فى مختارات من النبائات كمدخل لتدريس اللون 
(دراسة تحليلية)» رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية التربية الفنية» 
جامعة حلوان » ١555‏ ص .١4‏ 

') انتصار مجد الدين السيد إبراهيم: الدرجات الظلية الملونة كقيمة تشكيلية فى التصوير 
المعاصرء رسالة ماجستير غير منشورة » كلية التربية 

الفنية» جامعة حلوان» 1355: ص15١.‏ 
(" صالح رضا: ملامح وقضايا فى الفن التشكيلى المعاصرء القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة 

للكتاب » 31315٠‏ ص 46. 

(') شعيب محمد على شعيب: دراسة تجريبية لتحليل العلاقة المتبادلة بين متفيرات القيسم 
الملمسية واللونية فى الطباعة اليدوية» رسالة دكتوراه غير 
منشورة: كلية التربية الفنية » جامعة حلوان » :١935٠‏ ص .1١7‏ 
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مدخل لمفههوم اللون وإدراكسه: 

إن للون دوراً كبيراً فى مساعدتنا للتعرف على الأشكال» حيث أنه مسن 
خلال إدراك العلاقات اللونية لمشغولة حلى الصاج يمكن إدراك شكل هذه القطعة 
حيث: " إن الشكل فى حقيقة الأمر لا يمكن إدراكه إلا باعتباره لوناء ولا يمكن 
الفصل بين ما نراه كشكل وبين ما نراه كلون ؛ لان اللون هو تفاعل يحدث بين 
شكل من الأشكال وبين الأشكال الضوئية الساقطة عليه والتى بها نرى الشكل » 
وما اللون إلا المظهر الخارجى للشكل؛ ومع ذلك فإن للون دورا هاما فى بناء 
الشكل؛ وبفضل اللون يتحرك مصمم الحلى والأزياء لكى يحقق المئعة الجمالية 
للأشكال وينقلها بدوره إلى مجتمعه فى ظل ما أعطاه الله من قيم أساسية." (') 


كما أن للون القدرة على التعبير عن الأحاسيس والمشاعر المتنوعة مشل 
(الفرح» والحزنء ... الخ) والإنسان يميل إلى اختيار الألوان المناسبة للجوائنب 
النفسية له فمثلاً " يكسب اللون صفة شخصية المرأة فتفول لون برئ طاهرء أو 
لون وحشى ودائما تميل المرأة إلى اللون الذى يعكس شخصيتها والعامل النفسى 
لها. ونجد أن المرأة تقرأ فى لونها المفضل مشاعر واحساسات خاصة بالحلى 
والأزياء» فيجدونها مبهجة أو حزينة أو مخلصة وهذا النوع أكثر الأنواع 
استطيقية واستجابته تكون أكثر الاستجابات حيوية وتئوقاً:' (") 


إن اللون لا يمكن أن يرى منفصلا عن الأشكال المحيطة بنا حيث أن 
لكل عنصر من العناصر المحيطة بنا ألوانه المميزة له. وعلى هذا " تتصل 
الألوان اتصالاً وثيقا بحياة الإنسان؛ كما أنها تؤثر فيها تأثيراً عميقاء فاللون هو 
أول ظاهرة تطالعنا وتسئرعى انتباهنا حينما ننظر إلى عنصر من العناصر سواء 
أكان عنصراً طبيعيأء أو من الأشياء التى نستخدمها فى حياتنا اليومية؛ أو تنك 
التى تقع فى مجال مدركاتنا الحسية؛ أو عندما ننظر إلى أى عمل من الأعمال 
الفنية:"(") 


(أأ مثير حسن محمود حسن: مرجع سابق» ص 1 .١‏ 
') أميرة حلمى مطر: مقدمة في علم الجمال ٠»‏ القاهرة ‏ دار النهضة: 15175: ص 55. 


( زوزو عمر عبد العزيز: مرجع سابقء ص .١‏ 


اي ] |ات 


إن لكل إنسان طبيعته الخاصة» ويختلف إدراك اللون من شخص إلى آخد 
على حسب الفروق الفردية بينهم حيث " تختلف نظرة الإنسان إلى الألوان 
باختلاف ثقافته واهتماماته وخبراته السابقة؛ فالعالم مثلا ينظر إلى اللون على أنه 
حلاقة لتعاعية أو مر جاغ حلواية صوكرة تقس بز يقة اخاضنة ).ريما ينظ 'الفندها 
الفنان على ماي ب أن يضيف أو يعبر أو يرمز إلى ما 

يسعى إليه فى عمله الفني. لذا نجد أن اللون بالنسبة للفنان عنصر من عناصر 
اخته الفنية » ويتعامل كل فنان مع اللون وفق أسلوبه الخاص ومزاجه الممين ٠»‏ 
بحيث يجعل منه أداة تعبر عن وجهة نظره ومدى إدراكه لهذه الخاصية." (') 


إن الإنسان يستطيع أن يدرك الألوان المختلفة من خلال الإحساس 
بأطوال موجائها المختلفة» فمثلا الموجة القصيرة تعطى إحساسا باللون البنفسجى؛ 
والموجة الطويلة تعطى إحساسا باللون الأحمرء وتنحصر مجموعة الألوان بينهما 
وتقاس طول الموجة (بالإنجسترم) وقيمة (الإنجسترم) كما يلى: - 


'إذا قسم المليمتر على (1000) فإننا نحصل على الميكرون (قمئع/3) 
وإذا ما قسم 0 على (1000) فإننا نحصل على الملليميكرون. إن وحدة 


اي ل ا 10 


1 
ملليمكرون - الملليمتر. إن أعيتنا ذية 
ون 0-1 ل ميكرون - ا للب من ترى بروي 


مختلفة الألوان ذات أطوال موجات بين 4000 إنجسترم إلى 7600 إنجسترم. إن 
طول الموجة 4000 إنجسترم يعادل تقريبا الحد بين البندسجى المرئى والففوق 
بنفسجى غير المرئىء وبين هذين الحدين تمتد الألوان الطيفية الممكن رؤيتها 
بالعين العادية؛" (') 


وعملية إدراك اللون تتحكم فيها عوامل كثيرة قد تحد أو تزيد منها. ومن 
هذه العوامل: مذى الرؤية؛ وكيفية الإبصارء والعوامل النفشسية والانفعالية 


)0 زوزو عمر عبد العزيز: المرجع السابق» ص ١‏ 


(') يحيى حمودة؛ الألوان» القاهرة؛ مطابع دار الشعب؛ 1555.: ص 8. 


-14- 


والانتباه» والقدرة البصرية»؛ وقوة الإبصارء وسلامة جهاز الإبصار عند الفرد 
المدرك. ويتأثر اللون المدرك بعاملين هامين هما: طبيعة السطح الملون 
وخصائصه:؛ وكمية وزاوية الإضاءة الساقطة على السطح. حيث تؤثر طبيعة 
السطح؛ فعندما يكون السطح ناعما فإن الضوء ينعكس عليه بزاوية مساوية 
لزاوية سقوطه؛ ولذا تنعكس الأشعة بكاملها دون تشتت. أما إذا كان السطح خشنا 
أو به بعض النتوءات البارزة والملامس فإن انعكاس الضوء عليه سيكون 
بصورة غير منتظمة؛ مما يؤدى إلى انخفاض شديد فى قوة اللون وشدته على 


هذا السطح. 


ومن جهة أخرى يتم إدراك اللون عن طريق تغيير كل من كمية الإضاءة 
وزاوية سقوط الضوء على السطح الملون. ونظرأ لتغيير درجة الحرارة وشدة 
الضوء وبالتالى تغيير كمية الإضاءة وزاوية سقوطها على السطوح والأجسام؛ 
فإن ذلك يؤدى إلى تغيير إدراك الألوان عليها ' يطلق على إدراك اللون 
استمرارية اللون» وهو حالة ارتباط مع ذاكرة اللون تسمح بحدوث قدر من 
ثبات الرؤية التى تختلف باختلاف نوع الإضاءة حيث تؤثر الإضاءة على حرارة 
اللون:" )١(‏ 


« الفنان .. واللون: - 

فى العملية الإبداعية يتعامل الفنان مع عنصر اللون - كأحد عناصر 
التشكيل - طبقا لأحاسيسه المخثلفة وانفعالاته بموضوع الإبداع. ولقد أصبح من 
أهم ما يسعى إليه الفنان المعاصر هو البحث عن السبل التى يعمل بها علسى 
تحميل اللون مضمونا ومعنى وقيما حسية وتعبيرية؛» من خلال دلالات تشكيلاته 
الفنية» وذلك تبعا لذاتية الفنان ورؤيته الخاصة للون لتحقيق أهدافه المخثلفة» 
وتبعا لإدراك الفنان لدرجة تفاعل هذا اللون بعينه مع الألوان الأخرى ومع بلقى 
عناصر ومكونات التصميم. 


(') إبراهيم عبد الحميد عوض: مدخل لتدريس اللون فى التصميمات الزخرفية من خلال 
النظربات الحديثة» رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية التربية 
الفنية » جامعة حلوان» 1١556‏ » ص "7 7. 
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ويحذل لاون مكائة مسي 5 بين عناصين: التضكيلن الفنى نظراً لقيمته الخاصة 
فى تشكيل الأعمال الفنية فى شتى مجالاث وضروب الفن» وهو يعتبر واحداً من 
و ا ا بي اسك 
علا معهاء خاصة مع تلك العلاقات اللونية المتسقة جماليا. 


" ويختلف اللون عن العناصر الفنية الأخرى فى أنه يتعامل مع حقائق 
علمية من السهل تنظيمها فى علاقات؛ ولا يتأتى ذلك إلا من خلال دراسة اللون 
وفهم خصائصه المميزة له ومتغيراتها المتباينة وما يتصل به من حقائق علمية 
وطرق التعامل معهاء وأيضا التعرف على وظائف اللون التشكيلية التى تضفى 
على العمل الفنى قيمته الفنية والجمالية." (') 


ولم يعد اللون فى الإبداع الفنى مقصورا على إبراز الدلالات التمثيلية 
للمرئيات من خلال وصفها بالألوان؛ بل أصبح اللون تعبيراً مشحوناً بالفلسفة 
والفكر محملا بالمضمون والمعنى الرمزىء ' وهو كعنصر تشكيلى لا نتم رؤيته 
بصورة مطلقة» أى بحالته المادية» وهذا يجعل الألوان أكثر نسبية فى الفن. 
فنسبية الألوان فى العمل الفنى تعرض نفسها لتباينات خصائصه ووفق تفاعلها 
المتبادل فى المواقف والظروف المختلفة الداخلة فى التصميم من جانب » ووفقا 
لطبيعة العملية الإدراكية من جانب آخر." () 


وتتحدد الإمكانيات الجمالية والتشكيلية للون فى العمل الفنى وفق أدواره 
البنائية فى التصميم فى إطار منظومة متكاملة متسعة لتحقيق السيطرة والفاعلية 
التى تبرز من خلالها القيم اللونية وما يتبعها من قيم فنية وجمالية للعمل الفنى. 


» اللون فى مشغولات الحلى: - 
إذا كان اللون هو أحد العناصر التشكيلية الهامة فى العمل الفنى» فإن اللون 
بالنسبة لفن الحلى أهم المظاهر الضوئية والبصرية المؤثرة فى بناء الشكل. حيث 
أن شكل الشىء فى حقيقته لا يمكن إدراكه إلا باعتباره لوناء حيث لا يمكسن 
(') شعيب محمد على: مرجع سابق؛ ص .١١5‏ 
(') برنارد مايرز: الفنون التشكيلية وكيف تتذوقهاء ترجمة سعد منصور وآخرء القاهرة؛ مكتبة 
مصرء؛ ١9157‏ ص 747. 
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الفصل بين ما نراه كشكل وما نراه كلون .. ومن هذا المنطلق يهدف مصمم 
الحلى إلى تحقيق المتعة الجمالية للأشكال ويؤكد المظهر البمصرى والضوئى 
المثير والمؤثر. ' وتتفاعل العلاقات الضوئية واللونية » فى مشغولة الحلى على 
مستويات ثلاثة من المفاهيم اللونية ودلالاتها الفكرية وتأثيراتها الجمالية هى: 
اللون المحلى» واللون النغمىء واللون المحيطى.' 7( 


١‏ - اللون المحلى:- 

أى لون الخامة المصنوع منها الحلى سواء أكانت معدنية أو غير معدنية؛ 
والمقصود به اللون الخارجى أو النوعى وما يحمله من خصائص ميتالورجية . 
حيث أن هناك معادن كثيرة ومتنوعة تظهر عرضا مختلفا للللوان» وتعطى 
ألوانا متتابعة وسريعة تبعا لحركة المعدن أو حركة العين عند النظر إليهاء وذلك 
استنادا إلى الخواص الفيزيائية للمعدن والتى تلعب دورا هاما فى تحديد كمية 
وكيفية سقوط الضوء على سطح المعدن وانعكاسه عليه. ويمكن الحصول على 
الألوان المحلية فى المعادن بإمكانية إضافة بعض المعادن إلى بعض ها بنسب 
خاصة للحصول على سبائك ملونة من هذه المعادن. ويمكن أن نرى ذلك بالنسبة 
للذهب حيث يمكن عن طريق خلطه بالفضة:؛ أو النحاس؛ أو الكروم الحصول 
على الذهب الأبيضء والوردى » ... الخ. 


وهناك عدة خواص لونية ناتجة من ذاتية اللون مثل " خاصية التصدؤ" 
الناتجة عن تحلل المعدن الأصلى فيكسو سطحه نواتج التحليل مثلما يحدث فى 
النحاس» 'وخاصية عين الهر" وهى عبارة عن البريق الحريرى المتموج الذى 
يتغير باختلاف اتجاه البصرء ويظهر مثل هذا التموج على سطح المعادن ذات 
النسيج الأليافى » أما خاصية التضؤ فيوصف بها المعدن إذا حول أشكال الطاقة 
إلى ضوء مشع.ء وينتج التضؤ نتيجة التعرض للحرارة أو الأشضعة السينية أو 


(') فارس مترى ضاهر: الضوء واللون» بيروت » دار العلم » 2١51/5‏ ص .7١7‏ 
١‏ علم الميتالورجيا - لإ ةنا أ[ة1461 : هو علم البحث فى المعادن وخصائصها واستخراجها 
وصناعتها, 
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البنفسجية» ويختلف لون التضو عن اللون الأصلى للمعدن حيث تكون ألوان 
التضؤ دائما باهرة ساطعة:' () 


"- اللون النخمسى:- 

أى الاختلافات والتناغمات اللونية الناتجة عن تأثير الضوء والظل على 
قطعة الحلى: ويكون عادة متأثرا بانعكاسات الألوان المجاورة على هذا اللون: 
وتعتمد العلاقات اللونية فى تصميم مشغولات الحلى على توزيع الألوان وحتى 
ترديدها فى إيقاع فنى متناغم؛ كما يعتمد التأثير الجمالى للون فى مشغولة الحلى 
على وحدة إدراك المجموعة اللونية ككل متناغم ومتكاملء كذلك على التنوع فسى 
هذه الوحدة. ويجب أن نعرف طريقة تحقيق الوحدة بين الألوان المتعددة فى قطع 
الحلى كى نحافظ على الشكل فى عمليات التصميم؛ فإحساس المصمم بانس جام 
اللون هو العامل الرئيسى فى إدراك الشكل والانفعال بجمالياته. ومن هنا تنتشأً 
الوحدة بين الألوان فى مشغولة الحلى» بالإضافة إلى أن الوحدة تنشأ " عن طريق 
استخدام ألوان متقاربة فى الزى؛ وقطع الحلى » ولون البشرة » بدلا من تكرار 
الألوان ذاتها فى قطعة واحدة؛ وفى هذه الحالة يقوم عامل التغيير بدور التقنوع 
والربط فى نفس الوقت. وعندما ينفذ عامل التنظيم اللونى فى قطع الحلى 
والأزياء فقد يتحول الشكل إلى موضوع إستطيقى يتمتع بكيفية زمانية ومعايشة 
مع البيئة التى تحيطه؛" () 


- اللون المحيطى :- 

وينشأ عن الألوان المنعكسة بواسطة الأجسام الأخرى المجاورة» أى ما 
يتوسط قطعة الحلى من بيئة تعيش فيهاء وهذا المفهوم للون فى الحلى يتبلور من 
خلال القوانين الفيزيائية فى إدراك اللون؛ حيث تتحد قيمة اللون بالدنسبة للبيئة 
المحيطة به. والتى تحفل بالألوان الأخرى. فاللون الأحمر يبدو غير براق بجانب 
اللون الأبيض ولكنه يبدو أكثر توهجا وبريقا بجانب اللون الأسود " وفى قلع 
الحلى تبدو الأماكن الغائرة أكثر ظلالا مظهرة ما حولها من ضياء وتتفاعل قطع 


(') محمد عز الدين حلمى: علم المعادن؛ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ :١575‏ ص .1١7‏ 


(') منير حسن محمود حسن: مرجع سابق»ء ص و5١.‏ 


متنا 


الحلى مع الوسط المضدئ لتعطى بريقا ولمعانا يصطدم بالعين وينشأ عنه انتبساه 
مباشر للرائى. والألوان تعطى بحسب قوة تفاعلها مع الشمس طاقة حرارية 
فتنقسم بدورها إلى ألوانا باردة» وألوانا دافئة» وألوانا حارة .. وكلما اشتدت قوة 
الضوء الساقط على قطعة الحلى اقترب لون الجزء المظلم من هذا الجسم من 
اللون المتمم لذلك الجسم.' () 


ولا يقتصر الدور الجمالى والتشكيلى للون فى الحلى على مشغولات الحلى 
المصاغة من الفلزات والمعادن النفيسة وسبائكها والمجوهرات الثمينة والأحجار 
الكريمة فقط؛ بل يلعب اللون هذا التأثير الجمالى فى مشغولات الحلى المشكلة من 
الخامات الأخرى مثل المواد المزججة كالميناء ... الخ؛ مما يكعمب مشغولة 
الحلى مظهراً جمالياً يحقق الإثارة والمتعة لكل من المستخدم والمشاهد لها. 


٠‏ الإمكانيات اللونية لمينا الصاج:- 
هناك إمكانيات لونية متعددة لألوان مينا الصاج نذكر منها:- 
- إن ألوان مينا الصاج على أسطح الحلى تجذب النظر إلى أجزاء الجسم 
التى تلبس فيها الحلى. 
- يجب أن يكون لون مشغولة حلى الصاج متناسقا مع الملابس ومسايرا 
لاتجاهات الموضضة السائدة. 
- يجب أن تكون ألون مينا الصاج المستخدمة فى الحلى متمشية مع جنس 
المستخدم (رجلء أو امرأة: ... الخ). 
- يجب أن تكون ألوان مينا الصاج المطبقة على مشغولات حلى الصاج 
مناسبة للحالة النفسية للمستخدم وكذا لمرحلته العمرية. 
- من خلال ألوان مينا الصاج المستخدمة فى مشغولات حلى الصاج يمكن 
إنماء الذوق الجمالى لدى أفراد المجتمع. 
إن لألوان مينا الصاج دور فى اختيار المستهلك لمشغولة حلى الصاج. 
إن لكل لون من ألوان مينا الصاج على أسطح مشغولات حلى الصاج 
القدرة على التعبير عن أحاسيس معينة مثل (الحزن » أو الفرح» ... الخ). 


(') مثير حسن محمود حسن: المرجع السابق»ء ص 2157 .١1417‏ 
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- إن الأذواق تختلف من شخص إلى آخر لذا يجب أن تكون الألوان مناسبة 
لكل ذوق. 

- يجب استخدام التقنيات المناسبة لإظهار القيم اللونية لمينا الصاج على 
أسطح مشغولات حلى الصاج. 

- يمكن تحقيق ملامس لونية متنوعة على أسطح مشغولات حلى الصاج. 

- يمكن تحقيق القيم الجمالية (اللونية) مثل الاتزان اللونى» والإيقاع اللونى » 
...الخ) على أسطح مشغولات حلى الصاج. 

- تستخدم ألوان مينا الصاج فى مشغولات حلى الصاج (لتوضيح التفاصيل» 
وتحديد مستويات الشكلء» وتحقيق المنظورء ... الخ). 

- يمكن استخدام ألوان مينا الصاج للتعبير عن جوائب مختلفة مثل (الجانب 
الرمزى؛ والجانب التعبيرى؛ ... الخ). 

- إن اختيار ألوان مشغولات حلى الصاج يعتمد على الثقاليد والعادات» حيث 
يمكن أن يكون هناك ألوان مفضلة لمجموعة من الناس على حسب 
عادائهم» مثل بعض الأشخاص يفضلون اللون الأسود فى حالات الحزن. 

- يجب استخدام ألوان مينا الصاج بطريقة تجعلها أكثر تعبيرية عن النغفرة 
السطحية لها. 


ويمكن تحديد الإمكانيات اللونية لمينا الصاج فيما يلى: 

- إمكانية الحصول منها على تدريجات لونية لا نهائية من خلال تدريجها 
باللون الأبيض للحصول على أعلى قيمة للتدريج اللونى الفاتح» والتدريج 
باللون الأسود للحصول على التدريج اللونى الغامق» بالإضافة إلى إمكانية 
تدريج أى لون بلون آخر. 

- إمكانية تطبيق ألوان مينا الصاج تبعا لنظم لونية متنوعة؛ مثل تطبيق ألوان 
مينا الصاج المفردة » والمتجاورة بفاصل مضاف ؛» والمتجاورة بفاصل 
لونى والمتجاورة بدون فاصلء وألوان مينا الصاج المتراكبة. 

- إمكانية الحصول على تشكيلات جمالية لونية ناتجة عن تنوع (الأدوات 
والتقنيات» ... الخ)؛ المستخدمة فى تطبيق ألوان مينا الصاج على شرائح 
الصاج مثل استخدام شوكة العلام» ومسدس الرش» وورق حرارى....الخ. 
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© خصائص ألوان مينا الصاج 

تمتاز ألوان مينا الصاج بقابليتها للخلط والمزج سواء بغيرها من ألوان مينا 
الصاج الأخرى أو بخلطها باللون الأبيض أو الأسود للحصول على التدريجات 
اللونية المتعددة. ومينا الصاج بها مجموعة من الألوان الأساسية (أصفرء أزرق» 
أحمر) التى يمكن خلطها للحصول على الألوان الثانوية» ...الخ؛ ولألوان مينا 
الصاج خصائص مثعددة مثل:- 


خصائص الألوان الأساسية:- 
- اللون الأصفر:- 
لون من الألوان الساخنة ؛ يحتاج لدرجات حرارة عالية لتسويته وهو 
لون صلد يعطى إحساسا بالحذر والاضطرابء ... الخ. 
- اللسون الأزرق:- 
لون من الألوان الباردة » ويتحمل درجات الحرارة العالية» وهو لون صلسد 
غامق يعطى إحساسا بالهدوء... الخ. 
- اللون الأحمر :- 
لون من الألوان الساخنة ؛ يتأثر بدرجات الحرارة العالية » وهو يعطى 
إحساسا بالانفعال؛ ... الخ. 


خصائص الألوان الثانوية :- 
- اللون الأخضر :- 
لون من الألوان الباردة » ينتج من خلط ١(‏ جسزء أصفر ١+‏ جزء 
أزرق) » يتحمل درجات الحرارة العالية » يعطى إحساسا بالراحة» ... الخ. 
- اللون البرتقالى:- 
لون من الألوان الساخنة» ينتج من خلط ١(‏ جزء أصفر + ١‏ جزء 
أحمر) يعطى إحساسا بالحرارة» ... الخ. 
- اللون البنفس جى :- 
ينتج من خلط ١(‏ جزء أحمر + ١‏ جزء أزرق) يعطى إحساسا 
بالحزن.»... الخ. 


-ه/ اوم 


خصائص الألوان المحايدة :- 
- اللون الأبييض :- 
يتم الحصول منه على تدريجات لونية فاتحة لا نهائية » ويعطى 
إحساسا بالنقاء والطهارة؛ ... الخ. 
- اللون الأسود :- 
يتم الحصول منه على تدريجات لونية غامقة لا نهائلية »ء ويعطى 
إحساسا بالحزن والوقار» ... الخ. 
هناك بعض الأكاسيد المعدنية (الفلزات) التنى تعطى ألوان مينا الصاج 
المختلفة مثل:- 
- أكسيد الكروم يعطى لون أصفر مخضر. 
- أكسيد القصدير: الأبيسطن. 
- أكسيد المنجنيز: بنفسجى. 
- أكسيد النحاس: أزرق» وأحمرء وأخضر. 
- أكسيد الراديوم: امتتواده 
- أكسيد اليورانيوم: أصفر غبحامق» وير كسلئ: 
- أكسيد الحديد: أحمر » وبفى » وأخضر. 
- أكسيد البلاتين: رمادى. 
- أكسيد الكوبالت: أزرق. 


٠ه‏ تصنيف ألوان مينا الصاج:- 
تنقسم ألوان مينا الصاج إلى نوعين. 
(أ) ألوان مينا الصاج الفاتحة :- 
تعطى ألوان مينا الصاج إحساسا بالسرور كما تعطى إحساسا بخفة 
الوزن إلا أن ألوان مينا الصاج الفاتحة» تصبح ضعيفة لو وضعت على 
مساحة ألوان فاتحة. 
(ب) ألوان مينا الصاج الغامقة :- 
إن ألوان مينا الصاج الغامقة تعطى إحساسا بالحزن بالإضافة إلى زيادة 
الإحساس بالوزن. 
كما أن ألوان مينا الصاج الغامقة تصبح ضعيفة لو وضعت على 
مساحة ألوان غامقة. 
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٠‏ تمهيد: 
تطورت الفنون التشكيلية فى العصر الحديث تطوراً كبيراً يواكب ما 
صاحب هذا العصر من تغيبرات حضارية وثقافية وفكرية من ناحية؛ وما جاء 
به هذا العصر من تطور هائل فى العلوم والتكنولوجيا التى صبغت هذا العصو 
بروح خاص من ناحية أخرى. وفى هذا التطور تخلت الفنون التشكيلية عن 
تقاليد الفن القديم ومفاهيمه وفلسفاته ومضامينه؛ وانطلق الفنان إلى استحداث 
النظم والحلول الجمالية المبتكرة والمثيرة » والتجديد فى تعبيراته وتقنياته 
وموضوعاته وخاماته » حتى يتمكن من تحديث عالمه بشكل دائم وتحرير فنقنه 

من كل ما هو شائع وتقليدى ومألوف. 


وقد تم هذا فى ظل استيعاب الفنان المعاصر لمفهوم التجريب وأهميته 
وفلسفته وأبعاده فى مجال الفن» وذلك باعتبار أن التجريب إحدى السمات 
المميزة للعصر الحديث " وباعتباره أحد المنطلقات الفنية التى ينتجها العتقفل 
البشرى بحثا عن أبعاد جديدة وحلول فنية تعالج قضايا التشكيل والتعبير برؤية 
جديدة تختلف عن الرؤية التقليدية." )١(‏ 


وكما يقول (جون ديوى): ' إن من السمات الجوهرية للفنان أن يولد 
مجرباء وبدون هذه السمة يصبح الفنان مجرد أكاديمى » ويكون الفنان مجربا 
1 كه الل . 5 008ل 
لأن عليه أن يعبر عن خبرة ذات طابع فردى عميق ومتميز. 0 
ويعد ميدان التربية الفنية من أكثر الميادين اتساعا لممارسة التجريب. 
حيث يكون التجريب هو الأمل والوسيلة للوصول إلى حلول جديدة للمش كلات 


(') هدى أحمد زكى: المنهج التجريبى فى التصوير الحديث وما يتضمنه من أساليب ابتكارية 
وتربوية» رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية التربية الفنية» جامعة حلوان» 
89 ,؛» ص8 .١1‏ 
(') جون:يوى: الفن خبرة » ترجمة زكريا إبراهيم؛ القاهرة » دار النهضة العربية » 15517؛ 
هن 5417 
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الفنية والجمالية من خلال تدريب الطلاب على ممارسة الفكر التجريبسى 
الإبداعى القائم على تنسيق وتنظيم عناصر وتقنيات التشكيل. وفى ذلك تدريب 
للطلاب على السلوك الإبداعى الذى بتيح الفرصة لظهور الأفكار والأساليب 
والحلول الجديدة؛ هذا السلوك من شأته أن يفيد الطلاب فى مواقف ومجالات 
أخرى غير الفن إذا ما تدربوا على ذلك. 


" فالتربية الفنية المعاصرة تتطلب من كل مشتغل بها أن يكون ذا عقفل 
باحث مجرب؛ يضع كل خبراته موضع التجريب ليصل من خلالها إلى أهسم 
الحقائق التى يبنى عليها خططه ودروسه لضمان الوصول إلى تحقيق أفضل 
النتائج." )١(‏ 


وبعد أن تناول الباحث الإطار النظرى للبحث والذى استغرق الفصول 
السابقة» وهى مجموعة المفاهيم الخاصة بخامة الصاج وإمكانيات ها التش_كيلية 
والتقنية» مع التعرف على حلى الصاج والتقنيات اليدوية المستخدمة فى تشكيلهاء 
وكذا مفهوم التطبيق بمينا الصاج وتقنياتها وإمكانياتها اللونية ونظمم أس اليب 
التطبيق بها. ينتقل الباحث فى هذا الفصل إلى عرض الجانب التطبيقى للبحث 
والمتمثل فى التطبيقات البحثية التى يعتمد فيها الباحث على القيام بمجموعة من 
الممارسات التجريبية لتحقيق بعض المفاهيم والخبرات المنبتقة من الإطار 
النظرى للبحث؛ وصولا إلى التطبيق العملى النهائى لتوظيف كل هذه الخبرات 
فى عمل مشغولات مبتكرة من حلى الصاج المطبق عليها مينسا الصاج ذات 
جانب كبير من القيمة الفنية والجمالية. 


٠‏ أهداف التطبيقسات:- 
تهدف التطبيقات إلى الاستفادة من الإمكانيات الجمالية (اللونية) والتفنية 
لمينا الصاج فى عمل مشغولات حلى الصاج تعتمد فى تصميمها على استخدام 
بعض المساحات الهندسية. 


|" محمود البسيونى: أصول التربية الفنية » الة 
محمود البسيونى: أصول بية الفنية » القاهرة ؛ دار المعارف؛: طل ١‏ هلا15 ص حل 


ىم ا- 


ويمكن تحديد أهداف التطبيقات كما يلى:- 
-١‏ محاولة التوصل إلى أساليب تقنية لتشكيل خامة الصاج يدويا فى مجال 
تشكيل مشغولات الحلى المعدنية فى التربية الفنية. 
- استنباط أساليب تقنية تحقق المتطلبات الجمالية لمشغولات الحلى المعدنية 
فى التربية الفنية بالنتخدل مينا الصاج. 
- الكشف عن جماليات التشكيل بمينا الصاج على مشغولات الحلى 
المعدنية. 


ل 


٠‏ بناء أدوات البحث و ضبطها: 
بطاقة تقييم مشغولات حلى الصاج (ناتج التطبيقات لكا 
تقتصر أدوات القياس المستخدمة فى هذا البحث على بطاقة تقييم المننج 
النهائى لتطبيقات البحث؛ والذى يتحدد بمشغولات حلى الصاج التى تم تصميمها 
وتنفيذها بمعرفة الباحث من خلال مجموعة من الممارسات والتطبيقات العملية 
فى محاولة الوصول إلى التحقق من فروض البحث وأهدافه التى حددها الباحث» 
ولقد تحددت فروض البحث فيما يلى: 


- يمكن تشكيل خامة الصاج الأسود بالتقنيات اليدوية فى عمل مشغولات 
من الحلى المعدنية فى مجال التربية الفنية. 

- يمكن توظيف الأساليب التقنية لمينا الصاج فى إثراء مشغولات الحلى 
المعدنية فى مجال الثربية الفنية. 

- لخامة مينا الصاج إمكانيات جمالية لونية عالية يمكن أن تثرى مشغولة 
الحلى المعدنية فى التربية الفنية. 


ولتصميم بطاقة تقييم مشغولات حلى الصاج المطبق عليها مينا الصاج 
(نائج التطبيقات البحثية الذاتية), قام الباحث بالاطلاع على الدراسات السابقة 
والمراجع العلمية العربية والأجنبية التى تناولت تحديدا أسس بناء العمل الففنى 
وعناصره ومكوناته» وكذلك أسس بناء التصميم ومقوماته الجمالية والتشكيلية» 
كما استعرض الباحث عددا من الدراسات التى اهتمت بالتقويم فى التربية الفنية 
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ومنها بعض المقاييس وبطاقات توصيف وتقييم الأعمال الفنية فى مختلف 
مجالات الإبداع الفنى» وذلك للخروج بمؤشرات تصلح لتقييم أعمال التطبيقات 
البحثية. ونظراً لآن مجال تشكيل المشغولات المعدنية لم يتطرق من قبل إلى 
تشكيل حلى الصاج باستخدام التقنيات اليدوية لتشكيل الصاج مع التقنيات الخاصة 
بتطبيق مينا الصاج وهى موضوع البحث الحالى. فلم يتوصل الباحث إلى 
مقاييس ثابتة ومقننة لقياس هذا النوع من المنتج الفنى قياساً موضوعياً من كافة 
النواحى الفنية والتقنية والجمالية. 
-لذلك سيقوم الباحث ببناء بطاقة تقييم مشغولات حلى الصاج ناتج 
التطبيقات الذاتية لهذا البحث. 


أهداف البطاقة: 
وحيث لا تتوافر مقاييس مسبقة مقننة يستعين بها الباحث فى تقييم 
مشغولات الحلى المعدنية المنفذة من الصاج باستخدام تقنيات التطبيق بمينا 
الصاج فلقد كان الهدف الأساسى من هذه البطاقة هو: 


بناء أداة موضوعية لتقيبم مشغولات حلى الصاج للوقوف على إمكانيات 
التشكيل الجمالى لمينا 0 مشغولات الحلى المعدنية فى 
مجال التربية الفنية» وبالتالى يمكن أن يتحقق من خلال هذا الهدف الأسااسى 
مجموعة من الأهداف الفرعية التالية؛ - 


- التأكد من تحقيق فروض البحث وأهدافه. 

-تكوين المادة الأساسية للتحليل الإحصائى لنتائج البحث. 

- المساعدة فى الوقوف على سلبيات وأخطاء الأداء في تنفيذ التطبيقفات 
البحثية. 
- تعتبر أداة للحكم على المنتج النهائى للتطبيقات البحثية يمكن أن يكون 
عقيانا و شعي هزجعي الباحتين ف هذا المجال فيما بعد. 


5م ا 


صياغة البطاقفة: 

- راعى الباحث عند صياغة البطاقة تحديد القيم والمصطلحات والتعريفات 
التى تحتويها بنود البطاقة بالشكل الذى لا يختلف عليه فى عملية الحكم 
من محكم إلى آخر. وذلك عن طريق اس تخدام الكلمات ذات المعنسى 
الواضح والمحدد 

- استبعاد العبارات والكلمات والألفاظ ذاتية المعنىء والاقتصار على 
المفاهيم ذات المعنى المتفق عليه حتى يستطيع كل محكم أن يتفهم المعنى 
المقصود بسهولة وبشكل مباشر دون الحاجة إلى تفسير أو توضيح من 
الباحث. 

- صياغة بنود القياس فى شكل إجرائى ملموس يمكن إدراكه وقياسه؛ والبعد 
عن الصياغات العامة أو المعنوية المجردة التى يصعب قياسها والحكم 
عليها. 

- تجزئة القيم العامة والأهداف الكلية إلى بنود فرعية وجزئيات محدودة 
وذلك لتحقيق سهولة الحكم والقياس. 

- ثم بناء وصياغة البطاقة على أساس التقييم الفردى لكل مشغولة من نواتج 
التطبيقات البحثية على حدة» وليس التقييم الجمعى لأعمال التطبيفات ككك 
والتى ترتكز على تقييم نتائج التطبيقات بوجه عام. 


بنود البطاقة: 
قسمت البطاقة إلى أربعة محاور أساسية لقياس مدى تحقيق فروض البحث 
وأهدافه من خلال تقييم نتائج التطبيقات البحثية من مشغولات حلى الصاج» 
ويندرج تحت كل محور منها مجموعة من البنود الفرعية التى تحقفق فى 
مجموعها تقييما متكاملا لهذا المحور. وبهذا ارتسمت معالم الصورة المبدئية 
لبطاقة التقييم ملحق رقم (؟). 
اختبار صدق البطاقة: 
أولاً: قام الباحث بعرض الصورة المبدثية لبطاقة التقييم السابق تصميمها-على 
مجموعة من المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بكليات الفنون والتربية 


وم 


الفنية فى صورة استبيان لاستطلاع أراء سيادتهم فى مدى مناسبة بنود 
البطاقة للحكم الفنى وتقييم المشغولة المعدنية ناتج التطبيقات البحثيةء وذلك 
بهدف اطمئتان الباحث إلى صدق الاستمارة وسلامة بنائها وموضوعية 


وقد روعى فى تحديد مجموعة الخبراء والمحكميمن ما يلى: 
-الخبرة والمعرفة فى مجال أشغال المعادن. 
-الخبرة والمعرفة فى مجال التربية الفنية. 
-الخبرة والمعرفة فى مجال البحث التربوى واستخدام أدوات القياس. 


وعلى هذا فقد شارك في الاستبيان واستطلاع الرأى كل من الأسسائذة 
المحكمين الموضحين بالملحق رقم (5). 


ثانياً: من واقع نتائج استطلاع آراء الخبراء فى الصورة المبدثية لبطاقة التقييم: 
فين لاعت وجوه عدن النااخظ الف و المقترحات الكامية تضويافة عضن 
العبارات وإعادة تنظيم صياغة بعض البنود وحذف بعضها وإضافة بعضص 
البنود الجديدة التى لم تشملها الصورة المبدثية. وان كان هناك اتفاق كبير 
وبنسب متقاربة بين السادة المحكمين على معظم بنود البطاقة وتحقيقفها 
للموضوعية والدقة فى تقييم ناتج التطبيقات البحثية ويبين ملحق رقم (4) 
ملخضا لآذاء الستكمين: لز تيتوه النطاقة والنسسي: للفتوية الاو ان قن كيل 
بندء محسوبة على أساس قسمة عدد التكرارات فى كل بند على عدد 
للمحكمين: 


الصورة النهائية لبطاقة تقييم مشسغولات حلى الصاج نساتج التطبيقسات 
البحثية: 
-١‏ قام الباحث بإعادة صياغة بنود بطاقة التقييم ( والتى اتفق عليها والنسى 
حصلت على نسبة أعلى من ٠٠‏ 95 ) بعد عمل التعديلات اللازمة على 
ضوء استطلاع آراء الخبراءء و إعادة تنظيم الخانات وإعدادهما لتسجيل 
نتيجة التقييم أمام كل بند. 


-1884- 


؟- استخدم الباحث التدريج الخماسى وفقا لطريقة (د ت) لقياس مستوى 

الأداء الفنى لكل بند من بنود التقييم فى البطاقة وذلك على النحو التالى: 

- غير متوافر مطلقا : ويناظره فى التقدير بالدرجات درجة واحدة. 

- غير متوافر نسبيا : ويناظره فى التقدير بالدرجات درجتان. 

- متوافر بدرجة مقبولة : ويناظره فى التقدير بالدرجات ثلاث درجات. 

- متوافر بدرجة كبيرة : ويناظره فى التقدير بالدرجات أربع درجات. 

- متوافر بدرجة ممتازة: ويناظره فى التقدير بالدرجات خمس درجات 
وبذلك تصبح بطاقة التقييم فى صورتها النهائية بعد عرضها على 
الأسائذة المشرفين وإقرارها ملحق رقم (5). 


وفيما يلى يستعرض الباحث بالشرح التفصيلى المحاور الأساسية والبنود 
الفرعية لبطاقة تقييم مشغولات حلى الصاج ناتج التطبيقات البحثية: 


المحور الأول: (إمكانيات تشكيل خامة الصاج بالتقنيات اليدوية): 


ويقيين هذا المحور مدى صدق وتحقيق الفرض الأول للبحث والذى ينص 
على: (يمكن تشكيل خامة الصاج الأسود بالتقنيات اليدوية فى عمل مشغولات 
من الحلى المعدنية فى مجال التربية الفنية). ولسهولة التعرف على مستوى 
الأداء بدقة فى مشغولة الحلىء فقد تم تجزئة هذا المحور إلى سبعة بنود فرعية 
لقياس جزئيات الأداء المتعلقة بتشكيل خامة الصاج وإمكانية وذلك فى عمل . 
مشغولات حلى معدنية من هذه الخامة الجديدة على مجال الثربية القاية بواخحمة 
عام وأشغال الحلى بصفة خاصة:؛ وذلك لما تتميز به هذه الخامة من وفرة 
واقتصادية الثمن بما يلائم الأغراض التعليمية. 


-١‏ مدى ملاءمة خامة الصاج لتشكيل مشغولات الحلى يدويسا: 

ويقيس هذا البند مدى طواعية هذه الخامة وإمكانية تش كيلها بسهولة 
ويسر بتقنيات التشكيل اليدوى المتاحة بالمؤسسات التعليمية» ومدى مناسبة هذه 
الخامة لتنفيذ المشغولات المعدنية الدقيقة كالحلى. 


-هما- 


! - مدى ملاءمة تقنيات تشكيل الصاج لطبيعة تصميم المشغولة: 

ويقيس هذا البند مدى ملاعمة التقنيات اليدوية لتشكيل الخامة فى تتفيذ 
تصعيم المشغولة والحفاظ على الشكل العام للمشغولة المستمد من المساحات 
القحمية: وكذلك يراك خطيائمن هذا التفموم وقاسيلة ومكوناتة: 


1- مدى ملاءمة تقنيات تشكيل الصاج لوظيفة المشغولة واستخدامها: 

ويقيس هذا البند ملاءمة تقنيات التشكيل من (قطعء؛ وحنى» وطرقء؛ ... الخ) 
لوظيفة المشغولة كحلية بما يسمح بسهولة استعمالها ويحقق لها عامل المتانة 
والمقارمة: 


4 - استخدام تقنيات مبتكرة فى تشكيل المشغولة: 

ويقصد بهذا البند استخدام الباحث لتقنيات جديدة فى تشكيل مشغولة الحلى» 
وخلق التأثيرات السطحية الملمسية بهاء ومدى نجاح هذه التقنيات فى تنفيذ 
التصميم وإبراز جمالياته. 


ه- مدى التآلف فى الجمع بين أكثر من تقنية فى تشكيل الصاج: 

بمعنى أنه كلما تعددت تقنيات التشكيل فى المشغولة كلما أدى ذلك إلى 
تحقيق الكثير من القيم الفنية بهاء ولكن بشرط تحقيق التكامل والتآلف بين هذه 
التفنيات وما تحدثه من تأثير إيجابا أو سلبا على شكل المشغولة وقيمتها الفنية. 


5- دور التقنيات المستخدمة فى إبراز جماليات التصميم فى المشغولة: 

فقد يتحقق شرط الجدة والتنوع فى التقنيات المستخدمة فى تشكيل المشغولة: 
ولكن الأهم من ذلك أن تلعب هذه التقنيات دورا إيجابياً فى إيراز جماليات 
التصميم وتأكيدها سواء من حيث الشكل أو التفاصيل أو الملامس. 


- درجة المهارة وجودة التشطيب فى تشكيل المشغولة: 
ويقيس هذا البند مدى نجاح الباحث فى استخدام تقنيات التش كيل بمهارة 
المظلوبة والجودة للعالية: 


-41ت- 


المحور الثانى: (توظيف الأساليب التقنية لمينا الصساج تن 
المشغولة): 
وقد خصص هذا المحور فى مجموع بنوده لقياس مدى تحقيق الفرض 
الثانى للبحث والذى ينص على: ( يمكن توظيف الأساليب التقنية لمينا الصساج 
فى إثراء مشغولات الحلى المعدنية بمجال التربية الفنية ). وقد قسم هذا 
المحور إلى سبعة بنود فرعية تقيس جزئيات موضوع التقييم كما يلى: 


-١‏ ملاءمة تطبيق مينا الصاج لمشغولة الحلى المعدنية: 

حيث جرت العادة على المستويين الأكاديمى والصناعى استخدام تقنيات 
مينا الصاج على الأشكال المعدنية ذات الحجم الكبيرء والتى تخصص للاستخدام 
الحياتى كأوانى الطهى وبعض الأدوات المنزلية»... الخ» ولكن هذا البحث 
يتعرض لاستخدام مينا الصاج لأول مرة فى مشغولات الحلى المعدنية» ويقيس 
هذا البند مدى ملاءمة وصلاحية تقنيات مينا الصاج على مشغولات الحلى 
المعدنية المنفذة بخامة الصاج. 


؟ - ملاءمة تطبيق مينا الصاج لطبيعة تصميم المشغولة: 

من الطبيعى أن تتلاءم تقنيات التنفيذ لأى عمل فنى مع التصميم العام له؛ 
ويقيس هذا البند مدى صلاحية تقنيات مينا الصاج وتواؤم ها لتنفيذ التصميم 
بطبيعثه» وما يحتوى عليه من تفاصيل وخصائص وعناصر فنية. 


.# 
8 لوهم 


*'- دور تقنيات مينا الصاج فى إبراز جماليات التصميم: 

قد يحمل التصميم من التأثيرات الجمالية اللونية أو الخطية أو الملمسية أو 
الشكلية» حيث يحتاج الأمر إلى استخدام تقنيات مناسبة لمعالجة سطح المشغولة 
لونيا وملمسيا بما يبرز هذه الجماليات ويؤكدها. 


4 - ملاءمة تقنيات تطبيق مينا الصاج لتقنيات تشكيل المشغولة: 
ويقيس هذا البند مدى تآلف وتواؤم تقنيات تطبيق مينا الصاج مع تقنيات 
تشكيل مشغولة الحلى المعدنية» بما يحافظ على خصائص كل منهماء وبما يحافظ 


لاما 


ولونية وملمسية. 


ه- درجة المهارة والدقة فى تطبيق المينا على المشغولة دون عيوب: 

ويقيس هذا البند نجاح الباحث فى تطبيق مادة مينا الصاج على المشغولة 
فقا للأصيول و المتطانات: اللفية بين حيث كرجة للحرار #وزامن الحويف وظفة 
اللون ووسيلة توزيعه على سطح المشغولة» ...الخ. مما ينعكس فى النهاية على 
المستوى الفنى والمظهر الجمالى للمشغولة. 


5- ملاءمة تطبيق مينا الصاج علسى المشغولة لعوامل الثبات وقوة 
التحممسل: 
نظنا لأن للمشدولة للمعينية التتقية قن تتلوقات البح مسلا حب قاخزا 
تكاضيا من العمل لأزمدى وقوة للتحمل لللوويف الخووة روف الانكحدك: فقن 
تحدد هذا البند لقياس مدى ملاءمة تطبيق مينا الصاج على المشغولة لكل هذه 
الظروف. 


- الأثر الإيجابى أو السلبى لسمك طبقة المينا على المشغولة: 

قد يختلف سمك طبقة المينا على مشغولة الحلى عن الحد المقرر فنياً حيث 
يقل السمك أو يزيد عن المطلوب مما ينتج عنه أثر جمالى سلبى أو إيجابى على 
المشغولة مثل ظهور بعض التشققات؛ أو إلغاء بعض التفاصيل الملمسية؛ أو 
ظهور بعض أجزاء من طبقة البطانة» أو عدم اسستواء اللون على سطح 
المشغولة» أو عدم التصاق طبقة المينا بسطح المشغولة»...الخ. 


المحور الثالث: الإمكانيات اللونية لمنيا الصاج وجمالياتها فسى 
المشغولة: 


ويقيس هذا المحور مدى تحقيق الفرض الثالث للبحث والذى ينص على 
(لخامة مينا الصاج إمكائيات جمالية لونية عالية يمكن أن تسثرى مشغولة 
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فحلن المكدنية فى مهال اندربية اللفنية) ولتيسسر عداية للحكم والقيلال أن فسني 
هذا المحور إلى تسعة بنود فرعية لقياس جزئيات موضوع التقييم كما يلى: 


١‏ - مدى مناسبة ألوان مينا الصاج لمشغولة حلى الصاج: 

حيث يستخدم الباحث أول مرة ألوان مينا الصاج فى التطبيق على 
مشغولات الحلى المنفذة بخامة الصاج الأسود » وحيث أن لكل خامة لونية ما 
يناسبها من مشغولات فإن الأمر يستلزم الحكم على مدى نجاح ألوان مينا الصاج 
فى هذا الغرض. 


-١‏ دور ألوان مينا الصاج فى إبراز الجانب الجمالى للمشغولة: 

ويقيس هذا البند مدى دور ألوان مينا الصاج فى إبراز التأثير الجمالى 
اللونى لمشغولة حلى الصاج؛ سواء من حيث طبيعة الألوان» وشدتهاء ودرجة 
نصوعهاء...الخ أو قدرتها على إحداث التأثيرات اللونية المطلوبة على مظلهر 
المشكولة: 


*- استخدام اللون الواحد فى تأكيد جماليات التصميم فى المشغولة: 

والمقصود بهذا البند فى حالة اعتماد الجانب اللونى للمشغولة على 
استخدام الباحث للون الواحد فى تغطية سطح المشغولة لتحديد كفاءة اللون 
الواحد لتأكيد المضمون والإحساس اللونى فى المشغولة أم أنها تحتاج إلى علاقة 
متبادلة بين أكثر من لون. 


4 - استخدام مجموعة لونية لتحقيق الانسجام والتثوافق اللونى فسى 
المشفولة: 
يوضح هذا البند علاقات التراكب والتجاور والحوار المتبادل بين مجموعة 
من الألوان المتوافقة» بما يحقق التآلف والانسجام اللونى فى المشغولة ومدى 
قدرة ألوان مينا الصاج على تحقيق هذا. 
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ه- استخدام مجموعة لونية لتحقيق التباين اللونى فى المشغولة: 

ويقصد بهذا التحقق من قدرة ألوان مينا الصاج على تحقيق علاقات 
التباين والتضاد بين مجموعة الألوان المستخدمة فى المشغولة وتأكيد الإحساس 
بالفاتح والغامق والتباينات الضوئية المختلفة وما تعكسه من قيمة فنية على 
المشغولة. 


5- استخدام خلط الألوان لتحقيق تدريجات لونية تثرى جمال 
التصميم: 
ويقيس هذا البند مدى قابلية ألوان مينا الصاج مزج بعضها مع بعض 
للحصول على ألوان جديدة مركبة» والحصول من الألوان الصريحة على 
تدريجات لونية متآلفة تحقق علاقات الانسجام والتوافق اللونسى على مظهر 
مشغولة الحلى مما يثرى جمال التصميم. 


-- استخدام مزج الألوان (الترخيم) لتحقيق تداخلات لونية ذات أثر 

من تقنيات المعالجات اللونية المعروفة: أسلوب الترخيم وهو مزج الألوان 
السائلة على سطح العمل الفنى بطريقة عشوائية» مما يعطى الفرصة لمجموعة 
الألوان لتتداخل ويمتزج بعضها مع بعض بشكل انسيابى» فتعطى تأثيرات لونية 
على هيئة عروق وخطوط فى مسارات متعددة. ويقيس هذا البند مدى إمكانية 
ألوان مينا الصاج لتحقيق هذا وأثر ذلك فى إثراء المشغولة جمالياً. 


- استخدام تأثيرات لونية متنوعة تثرى القيم اللونية فى المشغولة: 

مع اعتماد الفنان على استخدام المساحاث اللونية الصريحة فى علاقات 
وتوزيعات متناغمة» قد يلجأ الفنان إلى إحداث تأثيرات لونية متنوعة ب التنقيط أو 
التهشير أو غيرها من الأساليب؛ مما يؤدى إلى إشراء القيمة اللونية فى 
المشغولة. 
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4- استخدام تأثيرات لونية متنوعة تثرى القيم الملمسية فى المشغولة: 

يقصد بهذا البند ما تحققه ألوان مينا الصاج من تأثيرات لونية متعددة تؤدى 
إلى إثراء القيم الملمسية على سطح مشغولة الحلى المعدنية؛ سواء أكانت ملامس 
إيهامية أو ملامس حقيقية نتيجة بروز الطبقة اللونية على المشغولة. 


المحور الرابع : (القيم الفنية و الجمالية فى مشغولة حلى الصساج): 


بعد قياس الجوانب التقنية لتشكيل خامة الصاج فى عمل مشغولات الحلسى 
المعدنية» والجوانب التقنية لطرق تطبيق مينا الصاج على مشغولات حلى 
الصاجء والإمكانيات الجمالية لألوان مينا الصاج على مشغولة الحلى ٠‏ وذلك 
فيما شملته المحاور الثلاثة السابقة من بطاقة التفييم والتى تغطى فروض البحث 
الثلاثة ... استلزمت شمولية البحث و دقة القياس تخصيص هذا المحور لقياس 
المحصلة النهائية لتأثير وتفاعل كل الجوانب السابقة و دورها فى إثراء القيمة 
الفنية والجمالية لمشغولة حلى الصاجء وهو ما يمثل الهدف الأساسى الذى 
يسعى البحث إلى تحقيقه حتى يكون ذلك مدخلا جديداً لدعم وإثراء مشغولات 
الحلى المعدنية فى مجال التربية الفنية. 


ولقد قسم هذا المحور إلى خمسة منطلقات هى: (التصميم. والعلاقات 
الشكلية» والعلاقات اللونية» والعلاقات الملمسية» والقيم الجمالية) ويندرج تحت 
كل منطلق من هذه المنطلقات مجموعة من البنود الفرعبة لقياس المفردات 
الجزئية لهذه القيم فى ناتج التطبيقات البحثية من مشغولات حلى الصاج كما 


| - التصميم: 

-١‏ تحقيق الفرادة والأصالة فى تص ميم المشغولة؛ ومدى ما يحمله التصميم 
من خصوصية وتفردء وانتمائه إلى الباحث دون اللجوء إلى التقليد أو نقفل 
من النماذج أو الأعمال الأخرى . 

؟-عامل الجدة و الحداثة فى تصميم المشغولة والبعد عن المألوف والمس تهلك 
من التصميمات والحلول الفنية ومدى ما يحمله التصميم من معاصرة . 
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“٠-استلهام‏ تصميم المشغولة من المساحات الهندسية ومدى نجاح المصمم فى 
المحافظة على الروح العامة للمساحة الهندسية دون شطط أو مغالاة فى 
التحوير وذلك وفق ما حدده الباحث فى حدود بحثه. 

#-ملاءمة تصميم المشغولة لوظيفتها واستخدامها كمشغولة حلى بسهولة ويسر 
دون أى عوائق»؛ وإلى أى مدى تتحقق فلسفة الفن التطبيقى فى التصميم 
والتى تقفضى بأن (الجمال يتبع الوظيفة). 

ه- ملاءمة تصميم المشغولة لمتطلبات وإمكانيات التنفيذ العملى من طبيعة 
الخامة وتقنيات التشكيل اليدوية المستخدمة,. 


ب - العلاقات الشكلية: 

-١‏ تحقيق التنوع فى أنواع وأشكال وسمات المساحات المستخدمة بما يحقفق 
الحوار الجمالى النائج عن ذلك. 

؟- تحقيق التنوع فى علاقات الأشكال بعضها مع بعض وعلاقات الأشكال 
الإيجابية بالأشكال السلبية( الفراغات) فى المشغولة. 


ج- العلاقات اللونية: 

-١‏ اختيار المجموعة اللونية المناسبة التى تحقق جماليات التصميم ومدى نجاح 
البأحث فى ذلك. 

؟- تحقيق علاقات التباين أو التوافق اللونى فى المشغولة بنجاح. 

- تحقيق التناغم والتآلف وحسن التوزيع بين القيم الضوئية فى المشغولة بمعنى 
ذلك الحوار المتبادل بين الفاتح والداكن» والمعتم» والمضىء. 

4- مراعاة النواحى الإدراكية المتعلقة بتأثير اللون على شبكية العين ومدى ما 
يعكسه من دلالات لها تأثيرها على تصميم ووظيفة المشغولة» كذلك النواحى 
السيكولوجية لتأثير اللون فى النفس وارتباط ذلك بمشغولة الحلى المعدنية. 


د - العلاقات الملمسية: 


-١‏ تحقيق الملامس الإيهامية عن طريق التنقيط لتحقي ق التأثيرات اللونية 
المتنوعة بمختلف الأدوات والوسائل. 
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-١‏ تحيق الملامس الإيهامية عن طريق التأثيرات اللونية المخثلفة. 
والبروز..الخ بتقنيات التشكيل المختلفة» أو بتقنيات التطبيق بخامة المينا. 


ه- القيم الجمالية: 
-١‏ تحقيق الإيقاع الفنى من خلال حسن توزيع وترديد عناصر التصميم من 
النقاط والخطوط والمساحات والملامس والألوان . 
--١‏ تحقيق الإيقاع الفنى من خلال إجادة الباحث لتوزيع وترديد القيم الضوئية 
(الفاتح والغامق) فى المشغولة. 
- تحقيق الاتزان الفنى من خلال اتساق توزيع عناصصر التصميم (النقط 
والخطوط والمساحات والملامس والألوان ). 
4؛- تحقيق الاتزان الفنى من خلال إجادة توزيع القيم الضوئية (الفاتح والغامق) 
فى المشغولة. 
- تحقيق التناسب فى أبعاد وقيم عناصر التصميم بعضها إلى بعض وبين كل 
عنصر والكل العام لجميع العناصر. 
5"- تحقيق الوحدة الفنية (فى إطار التنوع) للتصميم من خلال ترابط جزئيات 
ومكونات التصميم وعناصره بما يؤكد وحدة الشكل العام ووحدة الإدراك 
الكلى للمشغولة. 
ه خطوات التطبيقات 
- الخامات والأدوات والعدد والتقنيات المستخدمة فى تنفيذ التطبيفات 
البحثية:- 
أولا: الخامات المستخدمة:- 
تنقسم الخامات المستخدمة فى تنفيذ التطبيقات البحثية إلى نوعين:- 
أ - خامة التشكيل: صاج أسود مشكل على البارد بسمك من ٠,5(‏ مم : ١امم).‏ 
ب- خامة التطبيق: مينا صاج بألوان مختلفة. 
ثانيا: الأدوات والعدد المستخدمة: - 
تنقسم الأدوات والعدد المستخدمة فى تنفيذ التطبيقات إلى نوعين: - 


ا 


أ - الأدوات والعدد المستخدمة فى تش كيل الصساج. 
هناك أنواع متعددة من الأدوات والعدد المستخدمة فى تشكيل الصاج : 


- زرادية ملفوفة. 


- شوكة علام. 


ب - الأدوات والعدد المستخدمة فى تطبيق مينا الصساج: - 
- فرش تصميم بدرجات مختلفة. 
- هون من العقيق أو الصينى. 
- أوعية صغيرة من البلاستيك ذات أغطية محكمة. 
- ملعقة صغيرة من البلاستيك (لحساب كمية المينا أثناء الخلط). 
- شبكة من الصلب. 
- (مناخل) بدرجات مختلفة من النعومة. 
- شفت معدتى. 
- لقط معدنى. 
- أشكال مختلفة من الفرر. 
- شوكة علام. 
- شريط لاصق (سوليتب) عرض (1آسم ؛ © سم). 
لاع قاط (كتر): 
- قطعة من الزجاج. 
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- مناديل ورقية. 

- صنفرة بدرجات مختلفة. 
- حجر كاربوراندم. 
القرهن: لذو ازا 


ثالثا: التقنيات المستخدمة فى تنفيذ التطبيقفات البحثية:- 
أ- التقنيات المستخدمة فى تشكيل الصاج:- 

- التشكيل بمنشار الأركت. 

- التشكيل بالمقصات. 

- التشكيل بالأجنة. 

- التشكيل بالمبارد. 

- التشكيل بالتقب. 

- التشكيل بالحنى. 

- التشكيل بالطرق. 

- التشكيل بالسحب. 

- التشكيل بمعالجة الأسطح بالأحماض. 

- التشكيل بالوصل. 


ب - التقنيات المستخدمة فى تطبيق مينا الصاج:- 
- الطريقة التصويرية. 
- طريقة ليموج. 
- طريقة الكلوزونية. 
:طريقة المينا المحتورة. 
- تطبيق المينا على الأسطح المشكلة. 
- بالإضافة إلى إمكانية تطبيق مينا الصاج بطريقة الاستنسل»...الخ. 
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- الضوابط التى يجب مراعاتها أثناء التطبيقات البحثية:- 

أولاً: ضوابط خاصة بالشخص القام بالتطبيقات:- 

-١‏ التركيز والانتباه التام من الشخص القائم بالتطبيقات فى كل خطوة من 
الخطوات. 

-١‏ ارتداء الشخص القائم بالتطبيقات (قفازاً) لحماية يديه من الحرارة » (بالطو) 
لحماية الملابس التى يرتديها. 

-٠‏ غسل الأيدى جيداً للتخلص من أى ألوان مينا تعلق بها يمكن أن تختلط 
بألوان أخرى. 

4- حساب وقت مراحل خطوات التطبيقات مثل (مرحلة الغسيل فى كل حوض؛ 
زمن الحريق لكلا من طبقة البطانة وطبقة مينا الصاج) بكل دقة باس تخدام 
(ساعة الإيقاف). 


ثانيا: ضوابط خاصة بمكان إجراء التطبيقات:- 

-١‏ أختيار مكان مناسب لإجراء التطبيقات بعيدا عن تطاير الأتربة 
والأدخنة»...الخ. 

-١‏ يجب أن يكون المكان به إضاءة غير مباشرة ومناسبة. 

- يجب أن يكون المكان جيد التهوية. 

4- توفر مصدر للمياه لسهولة استخدامها أثناء التجربة. 

4- يجب تفسيم مكان التطبيقات إلى ثلاثة أجزاء (جزء خاص بعملية تك كيل 
الصاج» وجزء خاص بعملية الغسيل» وجزء خاص بعملية تطبيق مينا 
الصاج). 


ثالثا: ضوابط خاصة بخطوات التطبيقات:- 
هناك بعض الضوابط التى يجب مراعاتها أثناء تنفيذ التطبيقات مثل:- 
أ-- ضوابط خاصة بإجراء عملية تشكيل الصاج:- 
-١‏ إعداد المكان المناسب من حيث توافر (تزجة العمل » ومكان لتخمير 
الصاجء ... الخ). 
؟-- تجهيز الأدوات والعدد السابق ذكرها فى متناول يد القائم بالتطبيقات. 
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استخدام هذه الأدوات والعدد بطريقة مناسبة حتى لا يحدث ضرر للقائم 
بالتطبيقات أو ثلف للخامات المستخدمة. 


ب - ضوابط خاصة بإجراء عملية الغسيل:- 
-١‏ تخصيص مكان مئاسب لوضع أحواض الغسيل. 
؟- اتباع تنفيذ مراحل الغسيل فى الأحواض بكل دقة مسن حيث (تركيز 


الأحماض؛ ودرجة حرارة كل حوضء وزمن الغسيل فى كل حوض). 


ج- ضوابط خاصة بإجراء عملية تطبيق مينا الصاج:- 


ا- 


آ- 
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مراعاة توزيع وضع (منضدة العمل» وفرن الحريقء والكومبرسورء 
...الخ) داخل مكان التطبيق بحيث يسمح بسهولة العمل. 

تجهيز منضدة العمل بحيث توضع عليها قطعة من الرخام» حتى يسهل 
نظافتهاء.وكحملي] لدوحات الحرازة ذا يمكن وشجع كرات الصباع 
ومشغولات حلى الصاج عليها بعد حرقها وهى ذات درجات حرارة 


عالية. 
إبعاد منضدة العمل بعيدا عن فوهة الفرن تجنبا للحرارة الشديدة المنبعثشة 
من داخل الفرن. 


إبعاد منضدة العمل بعيدا عن التيارات الهوائية (الباب أو الشرفة) حتى 
لا يؤثر ذلك بالضرر على ألوان مينا الصاج بعد خروجها من الفرن وهى 
ساخنة. 

وضع الأدوات والعدد على منضدة العمل فى متناول يد القائم بالتطبيقات. 

وضع كل لون من ألوان مينا الصاج فى عبوة محكمة الغلق» ويلصق على 
كل عبوة شريحة صغيرة من الصاج مطبق عليها لون مينا الصاج 
الموجود داخل العبوة (بعد حرقه). 

غلق عبوة مينا الصاج جيدا بعد الانثهاء من استخدامها. 

تنظيف الأدوات المستخدمة فى عملية تطبيق مينا الصاج مثل (أوعية خلط 
ألوان الميناء وفرش الألوان» ... الخ). 

وضع فرن الحريق فى مكان أمن بعيدا عن اسطوانات الغاز. 


41 م 


أولاً: مجموعة الممارسات التطبيقية:- 
الممارسات التطبيقية:- 

بناء على ما توصل إليه الباحث من معلومات بطبيعة الصاج وخصائصه 
والتقنيات المستخدمة فى تشكيله » ومينا الصاج وخصائصها وطرق تطبيقها على 
أسطح شرائح الصاجء وغيرها من المعلومات الأخرى. 


يقوم الباحث بعمل مجموعة من التطبيقات الأولية بهدف استكشاف 
الإمكانيات اللونية لخامة مينا الصاج من حيث التطبيق العملى ومدى قابلية هذه 
الخامة للمزج» والتدرج اللونى» وإمكانية الحصول على تأثيرات لونية وملمسية 
متنوعة » ... الخ؛ بالإضافة إلى طرق تطبيقها على أسطح شرائح الصاج. 


وتنقسم الممارسات التطبيقية فى هذا البحث إلى ثلاثة أجزاء كل جزء ينقسم إلى 

مجموعة من التجارب كما يلى:- 

أ- ممارسات تطبيقية تهدف إلى الكشف عن الإمكانيات اللونية لمينا الصاج. 

ب- ممارسات تطبيقية تهدف إلى التعرف على النظم اللونية لتطبيق ألوان مينا 
الصاج. 

ج- ممارسات تطبيقية تهدف إلى التعرف على التشكيلات والتأثيرات الجمالية 
لألوان مينا الصاج الناتجة عن تنوع المعالجات اللونية فى تطبيق مينا 
الصاج. 


أ- ممارسات تطبيقية تهدف إلى الكشف عن الإمكانيات اللونية 
لمينا الصاج. 

خطوات الممارسات التطبيقيسة:- 

تنقسم هذه الممارسات إلى مجموعة من التجارب كما يلى:- 

يجب مراعاة أن كل التطبيقات التالية مشتركة فى الثلاثن خط وات الأساسية 

التالية:- 


-1914- 


الخطوة الأولى: تشكيل شرائح الصاج وتتم وفق الآتى:- 
- قطع جزء من شريحة الصاج بسمك (8,١مم)‏ باستخدام المقص. 
- تحديد مستطيل على سطح شريحة الصاج باستخدام (شوكة العلام 2 
والمسطرة) أبعاده (4 سم < ١1“‏ سم) مع إضافة مساحة قدرها ١,5(‏ سم) فى 
كل اتجاه: 
- قطع المربعات الأربعة الصغيرة الموجودة عند أطراف زوايا المستطيل 
الخارجية. 
- حنى شريحة الصاج فى اتجاه عمودى عند حدود ٠,5(‏ سم) فى اتجاه واحسد 
على (الثناية). 
- التأكد من إغلاق الزوايا الأربعة الناتجة من عملية الحنى. 
التأكد من أن الشريحة المشكلة لها ائثزان عند وضعها على سطح مستو. 
- تجهيز مجموعة من شرائح الصاج بنفس أبعاد الشريحة السابقة وهى (8 سم 
عرض * ١‏ سم طول < ٠,5‏ سم ارتفاع)؛ ومجموعة بأبعاد (4 سم 
عرض << 8 سم طول < ١,5‏ سم ارتفاع) بعدد التجهارب التالية بنفس 
الخطوات السابقة. 


الخطوة الثانية: تنظيف شرائح الصساج. 
يتم تنظيف شرائح الصاج المشكلة فى عدة خطوات كما يلى:- 
٠‏ توضع شرائح الصاج المشكلة فى (صندوق صغير) من الصاج به عدد 
من الثقوب وله يد لرفعه وخفضه داخل الأحواض. 
٠‏ يتم إمرار هذا (الصندوق الصغير) الموجود به شرائح على عدد من 
الأحواض المتتالية كما يلى:- 
- حوض به مادة صابونية فى درجة حرارة ٠٠١‏ م. 
- حوض به مياه ساخنة لغسيل شرائح الصاج فى درجة حرارة ٠١‏ م. 
- حوض به حامض كبريتيك فى درجة حرارة ٠٠١‏ م بتركيز .96٠١‏ 
- حوض للغسيل به مياه ساخنة لغسل المشغولات فى درجة حرارة ٠١‏ م. 
- حوض به (صودا قش) تستخدم لعزل شرائح الصاج حتى لا تتعصرض 
للأكسدة بعد تعرضها للهواء. 
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حوض به تيارات هواء ساخنة فى درجة حرارة ٠١‏ م. 


بعد هذه الخطوات يتم تخرج شرائح الصاج من (صندوق الصاج) وتكون 
شرائح الصاج ذات لون أصفر ذهبى ومعدة لتطبيق طبقة البطانة عليها. 


الخطوة الثالثة: مرحلة تطبيق طبقة البطانة:- 
تمر عملية تطبيق طبقة البطانة السوداء على سطح شريحة الصاج المشكلة 
بعدة خطوات كما بلى:- 


تجهيز طبقة البطانة السوداء بإضافة (ملعقة صغيرة من الماء) إلى (عدد 
ملاعق صغيرة بودرة طبقة بطانة سوداء ) بنسبة (5؟ 96: -9/61) لكل 
شريحة واحدة يراد تغطيتها. 

تقلب طبقة البطانة السوداء فى اتجاه واحد (دائرى ) بملعقة صغيرة من 
البلاستيك. 

تنظف شريحة الصاج (بالمناديل الورقية) لإزالة أى آثار للبصمات أو 
الأتربة » ... الخ. 

يتم غمر شريحة الصاج فى طبقة البطانة مع عدم لمس أى جزء من طبقة 
البطانة الظاهرة. 

توضع شريحة الصاج داخل مجفف لمدة ١5(‏ دقيقة) حتى تج ف طبقة 
البطانة» ولسرعة تجفيف طبقة البطانة توضع شريحة الصاج فوق سطح 
فرن الحريق الساخن لمدة ٠(‏ ١دقائق).‏ 

توضع شريحة الصاج فوق شبكة من الصلب. 

عندما تصل درجة حرارة الفرن إلى (840م - 66٠١0‏ م). 

يتم رفع شبكة الصلب وعليها شريحة الصاج باستخدام اللقط المعدنى 


ووضعها بداخله. 
تترك شريحة الصاج بداخل الفرن لمدة (5 دقائق) تحسب باستخدام (ساعة 
الإيقاف). 


يفتح باب الفرن ويتم تخرج الشريحة باستخدام اللقط المعدنى. 
توضع شريحة الصاج فوق سطح الرخام بعيدا عن التيارات الهوائية حثى 
لا يحدث تشقق لطبقة البطانة. ' 


5-0-6 


- يمنع لمس الشريحة أو تساقط أى أتربة أو شوائبء ... الخ » عليها إلى 
أن تبرد نهائيا بعد (5 دقائق). 

3 تصبح شريحة الصاج السوداء المطبق عليها البطانة السوداء جاهزة 
لتطبيق مينا الصاج عليها كما فى التجارب التالية. 


)"5( شكل رقم‎ )١( تطبيق رقم‎ -١ 


هدف التطبيق:- الحصول على الألوان الأساسية لمبنا الصاج (أحمرء 
وأصفرء وأزرق). 
المينا المستخدم:- مينا صاج بلون أحمر. 
مينا صاج بلون أصفر. 
مينا صاج بلون أزرق. 
نسسبة التركيب:- (نسبة ١ماء‏ : " بودرة مينا صاج بلون أحمر). 
(نسبة ١ماء‏ : " بودرة مينا صاج بلون أصفر). 
(نسبة ١ماء‏ : " بودرة مينا صاج بلون أزرق). 


طريقة التطبيق:- 


تطبية (أ): 


- توضع ورقة بيضاء نظيفة على (القرص الدوار). 


تنظف شريحة الصاج الأسود المغطاة بطبقة البطائة الس وداء (بالمناديل 
الورقية) لإزالة أى آثار لبصمات البد أو الأتربة؛ ... الخ. 

توضع شريحة الصاج فوق هذه الورقة. 

تطحن جزئيات مينا الصاج وتنظف جيدا. 

تجهز المينا بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (©؟/7) إلى (عدد؟ ملاعق 
صغيرة بودرة مينا صاج أحمر ) بنسبة (76 6؟) فى إناء صغير من 
البلاستيك. بحيث تكون درجة اللزوجة مناسبة. 

تقلب مينا الصاج جيداً فى اتجاه واحد (دائرى ) بملعقة صغيرة من 
البلاستيك حتى لا يتبقى راسب فى قاع الإناء. 

يوضع محلول مينا الصاج فى خزان مسدس الرش (العلوى). 


لآو و لآ 


تشغيل مفتاح جهاز (الكومبرسور). 

التحكم فى (فونية) مسدس الرش المناسبة مع مراعاة أن تكون المسافة بين 
مسدس الرش وشريحة الصاج مناسبة فى حدود ( 50 سم). 

بدء عملية الرش بتحريك المسدس حركة منتظمة وبطيئة مع تحريك العجلة 
الدائرية» ومراعاة أنه إذا كانت قوة دفع الهواء الخارجة من مسدس الرش 
مع لون مينا الصاج شديدة نتيجة لغلق مسمار الهواء بدرجة كبيرةء كانت 
عملية الرش غير منتظمة لأن المينا تندفع على سطح طبقة البطانة فى اتجاه 
هواء مسدس الرش. 

أما إذا كانت قوة دفع الهواء الخارجة من مسدس الرش مع لون مينا 
الصاج ضعيفة نتيجة لفتح مسمار الهواء بدرجة كبيرة» كانت عملية الرش 
أيضا تكون غير مناسبة لأن لون المينا ينتشر فى كل الاتجاهفات حول 
الشريحة ولا يستفاد منه. 

يتم رفع شريحة الصاج من أسقل بأطراف الأصابع دون لمس أى جزء 
من مينا الصاج المرشوشة. 

توضع شريحة الصاج داخل مجفف لمدة ١5(‏ دقيقة) حتى يتم تبخر 
الماء نهائيا. ولسرعة تجفيف مينا الصاج توضع شريحة الصاج فوق سطح 
الفرن الساخن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

توضع شريحة الصاج بكل حذر فوق شبكة من الصلب. 

عندما تصل درجة حرارة الفرن إلى (١٠٠867/م)‏ يتم رفع شبكة الصلب 
الموجود فوقها شريحة الصاج باستخدام اللقط المعدنى. 

يفتح باب الفرن وتوضع الشريحة بداخله» ويحسب الوقت لمدة (" دقائق) 
باستخدام (ساعة الإيقاف). 

يجب مراعاة أنه إذا زادت درجة الحرارة عن ( 8172١‏ م) تحول لون المينا 
إلى الأحمر القائم وإذا قلت درجة الحرارة عن (810م) فإن طبقة المينا لا 
تستوى ويكون السطح غير منتظماً. 

يفتح باب الفرن ويتم تخرج الشريحة باستخدام اللقط المعدنى. 


الى لات 


اللون الأحمر اللون الأصفر اللون الأزرق 
(1) ب (ج) 


شكل رقم (65” ) ألوان مينا الصاج الأساسية 


الى ل 


- تترك شريحة الصاج على سطح الرخام بعيداً عن التيارات الهوائية حتى لا 
تحدث بها الأضرار مثل التشققات. 


٠‏ تطبيق (ب):- 
يتم تكرار الخطوات السابقة ولكن مع استخدام لون مينا المساج الأساسى 
الأصفرء وهذا اللون يتم تطبيقه عند درجة حرارة (8170م) مع مراعاة أن 
هذا اللون يتحمل درجات الحرارة العالية وكلما حرق أكثر من مرة زاد 
تألقه. 


٠‏ تطبيق (جل):- 


يتم تكرار نفس الخطوات السابقة ولكن مع استخدام لون مينا صاج أساسى 
أزرق. وأن هذا اللون يتم تطبيقه عند درجة حرارة (0١87'م).‏ 


؟- تطبيق رقم (3): شكل رقم (/0؟) 
هدف التطبيق: الحصول على الألوان الثانوية لمينا الصاج (الأخضرء 
والبرتقالى » والبنهس جى). 
المينا المستخدمة: مينا صاج باللون الأساسى الأصفر. 
مينا صاج باللون الأساسى الأزرق. 
مينا صاج باللون الأساسى الأحمر. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماع : ه,١ا‏ بودرة مينا صاج بلون أصفر : © بودرة 
مينا صاج أزرق). 
(نسبة ١‏ ماء : ١,5‏ بودرة مينا صاج أصفر: ١,5‏ بودرة مينا 
صاج بلون أحمر). 
(نسبة ١ماء‏ : " بودرة مينا صاج بلون أزرق ' 6 بودرة مينا 
صاج بلون أحمر) 
طريقة التطبيق:- 
. تطبيق (أ): 
يتم تكرار نفس خطوات التطبيق رقم (١أ‏ ). ولكن يتم فيها خلط اللونين 
الأساسين لمينا الصاج (الأصفرء والأزرق) للحصول على لون مينا الصاج 


سج وى الامدم 


اللون الأخضر اللون البرتقالى اللون البنفسجى 
(1) 6 (ج) 


شكل رقم (0") ألوان مينا الصاج الثانوية 


سق ى لام 


الثانوى (الأخضر) من خلال إضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا 
صاج بلون أصفر) بنسبة (7,5؟ 96) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغير بودرة 
مينا صاج بلون أزرق) بنسبة (9677,5) ثم إضافة (ملعقة صغيرة ماء) إليهم 
بنسبة (0؟١7/0).‏ 


٠‏ تطبيق (ب): 
يتم تكرار نفس خطوات التطبيق رقم (١أ‏ ) ولكن يتم فيها خلط اللونين 
الأساسين لمينا الصاج (الأصفرء والأحمر) للحصول على لون مينا الصاج 
الثانوى (البرتقالى) من خلال إضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا 
صاج بلون أصفر) بنسبة (9677,5) إلى عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة 
مينا صاج بلون أحمر) بنسبة (76117/,5) ثم إضافة (ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (75 90). 


٠‏ تطبية (ج): 
يتم تكرار نفس خطوات التطبيق رقم (١أ‏ ) ولكن يتم فيسها خلط اللونين 
الأساسين لمينا الصاج (الأزرق ٠»‏ والأحمر) للحصول على لون مينا الصاج 
الثانوى (البنفسجى) من خلال إضافة (عدد " ملاعق صغيرة بودرة مينا 
صاج بلون أزرق) بنسبة(9657,75) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة 
مينا صاج بلون أحمر) بنسبة (9014,75) مع (ملعقة صغيرة ماء) بندسبة 
(9615). 


"- تطبيق رقم (؟): شكل رقم(8") 
هدف التطبيق:- تدريج ألوان مينا الصاج الأساسية (الأصفرء والأحمرء 
والأزرق) باللون الأبيض. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أساسى أصفر. 
لون مينا صاج أساسى أحمر. 
لون مينا صاج أساسى أزرق. 
لون مينا صاج محايد أبييض. 


50006 


أ - اللون الأبيض ب - اللون الأسود 


شكل رقم (8") ألوان مينا الصاج المخايدة 


الى 301 


أصفر فاتح أحمر فاتح أزرق فاتح 


(1) 5 (جه) 


شكل رقم (9") التدريج باللون الأبيض بنسبة (0٠965؟)‏ 


سار ى الام 


نسب التركيب: 
(نسبة ١‏ ماء : ١,5‏ لون مينا صاج أصفر: ١,‏ لون مينا صاج أبيض). 
(نسبة امام : ه6١‏ لون مينا صاج أحمر: 5 لون مينا صاج أبيض). 
(نسبة ١‏ ماء : ١,5‏ لون مينا صاج أزرق: ١,5‏ لون مينا صاج أبيض). 


طريقة التطبيسق:- 


٠. 


- 


تطبيق (): 

يتم تكرار نفس خطوات التطبيق رقم (١أ‏ ) ولكن يتم فيها خلط (عدد ١,5‏ 
ملعقة صغيرة لون مينا صاج أساسى أصفر) بنسبة (90597,5) إلى (عدد 
5 ملعقة صغيرة لون مينا صاج أبيض) بنسبة (9017,5) ثم إضافة (ملعقة 
صغيرة ماء) بنسبة (9616). 


تطبيق (ب): 

يدم رار نفس يخاتراك الفطوذ رفي [11) ولكن رار ادها خط (طسيدة/10 1 
ملعقة صغيرة لون مينا صاج أساسى أحمر) بنسبة (5,ا901) إلى (عدد ١,5‏ 
ملعقة صغيرة مينا صاج أبيض) بنسبة (9077,5) ثم إضافة (ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة (9616). 


تطبيق (جب): 

يتم تكرار نفس خطوات التطبيق رقم (١أ‏ ) ولكن يتم فيها خلط (عدد ١,5‏ 
ملعقة صغيرة لون مينا صاج أساسى أزرق) بنسبة (677,5؟) إلى (عدد 
١, 0‏ ملعقة صغيرة مينا صاج أبيض) بذ بنسبة (5 637/) ثم إضافة (ملعقة 


صكيرة ة ماء) بذ بنسبة .)7/0١(‏ 

تطبيق رقم (4):- شكل رقم (40) 

هدف التطبيق: تدريج ألوان مينا الصاج الأساسية (الأصفرء والأحمسر»؛ 
والأزرق) باللون الأسود. 


هاج ايت 


٠ )1(‏ (ب) (ج) 


شكل رقم (40) التدريج باللون الأسود بئنسبة 9١‏ 


الى الاسم 


لون مينا صاج أساسى أزرق. 
لون مينا صاج محايد أسود. 
نسب الستركيب: 
- (عدد © ملعقة صغيرة مينا صاج بلون أصفر بنسبة (650/) : 
صغيرة مينا صاج بلون أسود) بنسبة )96٠١(‏ 
(نسبة ١‏ ماء : " ملعقة صغيرة مينا صاج بلون أصفر غامق) 
- (نسبة ه ملعقة صغيرة مينا صاج بلون أحمر بنسبة (610) : 
صغيرة مينا صاج بلون أسود) بنسبة )96٠١(‏ 
(نسبة ١‏ ماء : " ملعقة صغيرة مينا صاج بلون أحمر فاتح) 
- (نسبة © ملعقة صغيرة مينا صاج بلون أزرق بنسبة (690) : 
صغيرة مينا صاج بلون أسود) بنسبة )96١١(‏ 
(نسبة ١‏ ماء : ٠‏ ملعقة صغيرة مينا صاج بلون أزرق فاتح) 
طريقة التطبيسق:- 


:)0( تطبيق‎ ٠ 


هرء ملعقة 


6 ملعقة 


٠,6‏ ملعقة 


رركي عر فا ا اا اواك ل 0 1 
ملعقة صغيرة ماء) بذ بنسبة (675/) إلى (عدد ١‏ ملعقة صغيرة هُ لون مينا صاج 


أصفر غامق) بنسبة (ه261). 


٠‏ تطبيق (ب): 


ذم كران بين خطوات التطبيق رقم (١أ‏ ) ولكن يتم فيها خلط ( عدد ١‏ 
ملعقة صغيرة ماء) بنسبة بنسبة (9075) إلى (عدد " ملعقة صغيرة لون مينا صاج 


أحمر غامق) بذ بنسبة (006/). 


٠‏ تطبيق (ج): 


يتم كزار نس ختاوات التطنيق رقم (1! ) وأكن يتم إبزها جاتت سن ١‏ 
ملعقة صغيرة ماء) بنسبة بنسبة (9075) إلى (عدد ٠"‏ ملعقة صغيرة لون مينا صاج 


أزرق غامق) بذ بنسبة (ه/ا90). 


9ه 


ه- تطبيق رقم (5):- شكل رقم )4١(‏ 
هدف التطبيق: تحقيق القيم الفنية مشل التباين. 
المينا المستخدمة: لون مينا الصاج أساسي أصفر. 
لون مينا صاج أساسى أحمر. 
لون مينا صاج أساسى أزرق. 
لون مينا صاج محايد أبييض. 
نسب التركيب: 
(نسبة 705١©‏ ماء: 01,5؟ لون مينا صاج أصفر: 6 لون صاج أبييض) 
(نسبة ©9671 ماء: 767,6 لون مينا صاج أحمر: 90517,5 لون صاج أبيض) 
(نسبة 7,655 ماء: 9/01,5 لون مينا صاج أزرق: 6 لون صاج أبيض) 
طريقة التطبيق:- 
٠‏ تطبية (): 
يتم تكرار نفس خطوات التطبيق رقم (١أ.)‏ ولكن يتم فيها خلط عدد ٠,5(‏ 
ملعقة صغيرة لون مينا صاج أساسى أصفر) بنسبة (01,5/؟) إلى عدد (ه 
ملاعق صغيرة لون مينا صاج أبيض) بنسبة (9051,5) مع إضافة (ملعفة 
صغيرة ماء) بنسبة (9055), 


تطبيق (ب): 

يتم تكرار نفس خطوات التطبيق رقم (١أ‏ ) ولكن يتم فيها خلط عدد (5,» 
ملعقة صغيرة لون مينا صاج أساسى أحمر) بنسبة (1/,5ا96) إلى عدد زه 
ملاعق صغيرة لون مينا صاج أبيض) بنسبة (90717,5) مع إضافة (ملعقة 
صغيرة ماء) بنسبة (9015). 


تطبيق (ج): ٠‏ 

يتم تكرار نفس خطوات التطبيق رقم (١أ‏ ) ولكن يتم فيها خلط عدد ١,5(‏ 
ملعقة صغيرة لون مينا صاج أساسى أزرق) بنسبة (907,5) إلى عدد (ه 
ملعقة صغيرة لون مينا صاج محايد أبيض) بنسبة (96517,5) مع إضافة 
(ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (967). 


لت 


اللون الأصفر أصفر فاتح 


اللون الأحمر أحمر فاتح 


اللون الأزرق أزرق فاتح 
(ج) 
شكل رقم )4١(‏ تحقيق القيم الفنية مثل التباين 


1" 


ب- ممارسات تطبيقية تهدف إلى التعرف على النظم اللونية 
لتطبيق ألوان مينا الصساج. 
يقوم الباحث بعمل مجموعة من التطبيقات على عينات من شرائح 
الصاج باستخدام تطبيق مينا الصاج للتعرف على علاقة المساحات الهندسية 
اللونية بعضها مع بعض. 


خطوات الممارسات التطبيقية: - 
تقوم هذه الممارسات على مجموعة من التطبيقات كما يلى: - 
تشترك مجموعة الممارسات التطبيقية التالية فى الثلاث خطوات الأولى 
مع الممارسات التطبيقية السابقة وهى: - 
الخطوة الأولى: تشكيل شرائح الصاج. 
الخطوة الثانية: تنظيف شرائح الصاج. 
الخطوة الثالثة: طبقة البطانة. 


)43( شكل رقم‎ :)١( تطبيق رقم‎ -١ 

هدف التطبيق: الحصول على ألوان مينا صاج مفردة. 

المينا المستخدمة: مينا صاج بلون أحمر. 

نسب التركيب: ( نسبة ١‏ ماء: " بودرة مينا صاج بلون أحمر) 

طريقة التطبيق: - 

- تنظف شريحة الصاج المطبق عليها طبقة البطانة السوداء جيداً باس تخدام 
المناديل الورقية. 

- توضع ورقة بيضاء على (الرولة الدائرية). 

- تجهز مينا الصاج من خلال إضافة (عدد ؟ ملاعق صغيرة بودرة لون 
مينا صاج أحمر) بنسبة (7 6؟) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة )90١١(‏ 
فى إناء صغير من البلاستيك. 

- يتم تقليب مينا الصاج جيداً فى اتجاه واحد (دائرى) بملعقة صغيرة من 
البلاستيك. 


214+ 


شكل رقم (؟ 4) ألوان مينا صاج مفردة 


هآ 


- توضع مينا الصاج فى الخزان العلوى لمسدس الرش. 

- يتم تشغيل جهاز (الكومبرسور) مع اختيار فونية الرش المناسبة. 

- القيام بعملية رش شريحة الصاج بحركة منتظمة وبطيئة لمسدس الرش مع 
تحريك العجلة الدائرية 

- يتم رفع شريحة الصاج من أسفل بأطراف الأصابع دون لمس أى جزء 
من مينا الصاج المرشوشة. 

- توضع شريحة الصاج داخل المجفف لمدة ١5(‏ دقيقة) حتى يتبخر الماء 

ولسرعة تجفيف مينا الصاج توضع الشريحة فوق سطح الفرن السصاخن 

لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

توضع شريحة الصاج بعد أن تجف فوق شبكة من الصلب. 

وعندما تصل درجة حرارة الفرن إلى 67١(‏ م) توضع بداخله باس تخدام 


اللقط المعدنى. 
- تترك شريحة الصاج بداخله لمدة (" دقائق) تحسب باستخدام (ساعة 
الإيقاف). 


- يتم تخرج شريحة الصاج لتبرد على منضدة الرخام دون لمسها أو 
تعرضها لأى شوائب أو تيارات هواتية لمدة (5 دقائق). 


؟- تطبيق رقم (1) 11 
هدف التطبيق: الحصول على ألوان مينا صاج متجاورة بفاصل مضاف. 
المينا المستخدمة: مينا صاج بلون أزرق. 
مينا صاج بلون أحمر. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : " بودرة مينا صاج بلون أزرق). 
(نسبة ١‏ ماء : " بودرة مينا صاج بلون أحمر). 


طريقة التطبيق:- 

- يتم عزل نصف شريحة الصاج (8 سم ا ١1‏ سم) المطبق عليها طبقفة 
البطانة السوداء باستخدام الشريط اللاصق (السلوتيب). 

- يتم تنظيف شريحة الصاج باستخدام (المناديل الورقية). 
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يجهز لون مينا الصاج الأزرق بخلط (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا 
صاج أزرق) بنسبة (90176) إلى (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(655/). 

يقلب اللون جيدا فى اتجاه واحد دائرى. 

توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 

يتم رش الشريحة باستخدام مسدس الرش باللون الأزرق. 

توضع الشريحة فوق سطح الفرن حتى تجف لمدة ٠١(‏ دقائق). 

يرفع الشريط اللاصق (السلوتيب) من على المساحة المعزولة بكل دقة. 
توضع شريحة الصاج داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى عند درجة 
حرارة (١67م)‏ لمدة (" دقائق). 

تخرج شريحة الصاج من الفرن باستخدام الاقط المعدئى. 

تترك شريحة الصاج حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 

يتم الطرق على (سلك مجلفن سمك ؛,١مم)‏ حتى يتحول إلى شريحة 
رفيعة. 

يلصق السلك رأسيا على سطح الشريحة ملامسا لمينا الصابج المطبقة 
باللون الأزرق باستخدام مادة صمغية. 

يتم عزل طبقة التغطية (اللون الأزرق والسلك المجلفن) باستخدام 
الشريط اللاصق. 

يجهز لون مينا الصاج الأحمر بخلط (عدد 1,0 ملعقة صغيرة بودرة مينط 
صاج بلون أحمر) بنسبة (90175) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة .)/6١5(‏ 

يقلب أللون جيدا فى اتجاه واحد (دائرى ). 

توضع شريحة الصاج على العجلة الدائرية. 

ترش مينا الصاج باللون الأحمر باستخدام مسدس الرش. 

تترك شريحة الصاج على سطح الفرن الساخن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

يتم رفع الشريط اللاصق بكل حذر. 
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شكل رقم (47) ألوان مينا صاج متجاورة بفاصل مضاف 


مآ 


- توضع شريحة الصاج داخل الفرن باستخدام اللفط المعدنى عند درجة 

حرارة (:865/م) لمدة (" دقائق). 

تخرج شريحة الصاج باستخدام اللقط المعدنى وتترك حتى ت برد لمسدة 

(ددقائق) بعيداً عن التبارات الهوائية. 

- يتم الحصول على شريحة صاج مطبق عليها ألوان مينا صاج متجاورة 
(أزرق » وأحمر) بينهما فاصسل مضاف (السلك المجلفن). 


'- تطبيق رقم (5): شكل رقم (44) 
هدف التطبيق: الحصول على ألوان مينا صاج متجاورة بفاصل لونى. 
المينا المستخدمة: مينا صاج بلون أحمر. 
مينا صاج بلون أسود. 
مينا صاج بلون أبيض. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء ١:‏ بودرة مينا صاج بلون أسود : ١‏ بودرة مينا 
صاج بلون أبيض). 
(نسب ١‏ ماء ١:‏ بودرة مينا صاج بلون أحمر : ؟ بودرة 
مينا صاج بلون أبيض). 
طريقة التطبيق:- 
- تنظف طبقة البطانة باستخدام المناديل الورقية. 
- تقسم الشريحة إلى ثلاثة أجزاء؛ ويعزل الجزء الأوسط باستخدام الشسريط 
للقي 
- يتم تجهيز لون مينا صاج رمادى بإضافة (ملعقة صغيرة بودرة لون مينا 
صاج أسود) بنسبة (626؟) إلى (ملعقتين صغيرتين بودرة لون مينا صاج 
أبيض) بنسبة )905٠0(‏ إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (5؟907). 
- يتم التقليب جيدا فى اتجاه واحد (دائرى). 
- توضع الشريحة فوق العجلة الدائرية. 
- ترش الشريحة باستخدام مسدس الرش باللون الرمادى. 
- توضع الشريحة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق) حتى تجف. 


-919ك- 


شكل رقم (44) ألوان مينا صاج متجاورة بفاصل لونى 


ساس لالت 


- يتم رفع الشريط اللاصق من الجزء المعزول بكل دقة. 
- تدخل شريحة الصاج على شبكة من الصلب باستخدام اللقط المعدنى داخل 
الفرن. 
- تحرق طبقة مينا الصاج عند درجة حرارة (+87م) لمدة ٠(‏ دقائق). 
٠‏ - يتم تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (ه 


دقائق). 
- يتم عزل ثلثى شريحة الصاج التى تم تطبيق لون مينا الصاج الرمادى 
عليهما باستخدام الشريط اللاصق. 


- يتم تجهيز لون مينا الصاج (الأحمر الفاتح) بإضافة (ملعقة صغيرة بودرة 
مينا الصاج باللون الأحمر) بنسبة (5؟ 90) إلى (ملعقتين صغيرتين بودرة 
مينا صاج بلون أبيض) بنسبة 5٠(‏ 90) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(5 961). 

- يتم التقليب جيدا فى تجاه واحد دائرى. 

- توضع شريحة الصاج على ورقة بيضاء فوق العجلة الدائرية. 

- يرش لون مينا الصاج الأحمر الفاتح باستخدام مسدس الرش. 

- تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن الساخن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

- يرفع الشريط اللاصق من على سطح الشريحة. 

- توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة ( 87١0‏ م) لمدة ("؟ 
دقائق). 

- تخرج شريحة الصاج وتترك حتى تبرد لمدة (ه دقائق). 

- تنتج شريحة صاج مطبق عليها مينا صاج متجاورة بفاصل لونى. 


؛- تطبيق رقم (4): شكل رقم (45) 
هدف التطبيق: الحصول على ألوان مينا صاج متجاورة (تجاور جزكئسى) 
بدون فاصل. 


المينا المستخدمة: مينا صاج بلون أحمر. 
مينا صاج بلون أزرق. 


وك 


مينا صاج بلون أبيض. 


نسب التركيب:(نسبة 6ن ملعقة صغيرة ماء : ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج 


بلون أزرق: ه: ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أبيض). 
(نسبة ١,5‏ ماء : ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أحمر). 
(نسبة ه,؛ ماء: ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أزرق). 


طريقة التطبيق:- 


تنظف شريحة الصاج جيدا باستخدام المناديل الورقية. 

يجهز لون مينا الصاج الأزرق الفاتح بإضافة (ملعقة صغيرة بودرة لون 
مينا صاج بلون أزرق) بنسبة )965٠0(‏ إلى ٠,5(‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا 
صاج بلون أبيض) بنسبة (9675) إلى ٠,5(‏ ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(615). 

يقلب اللون جيدا فى اتجاه واحد دائريا. 

توضع شريحة الصاج على العجلة الدائرية. 

ترش شريحة الصاج بلون مينا الصاج الأزرق الفاتح باستخدام مسدس 
الرش. 

تترك شريحة الصاج تجف على سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 
عند درجة حرارة (810م) توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة 
('"دقائق). 

إخراج شريحة الصاج من داخل الفرن. 

تترك الشريحة تبرد لمدة (ددقائق). 

يتم عزل شريحة الصاج باستخدام الشريط اللاصق ما عدا مساحة المربع 
العلوى. 

يجهز لون مينا الصاج الأحمر بإضافة ١,05)‏ ملعقة صغيرة ماء) 5 ل 
(0616) إلى ١,0(‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أحمر) بنسبة 
(9010/6). 


توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 
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شكل رقم (45) ألوان مينا صاج متجاورة 
(تجاور جزئى) بدون فاصل 


ا 


- ترش شريحة الصاج بلون مينا الصاج الأحمر باستخدام مسدس الرش. 

7 تترك شريحة الصاج تجف على سطح الفرن الساخن لمدة ١(‏ ١دقائق).‏ 

- يرفع الشريط اللاصق من على سطح الشريحة بكل دقة. 

- توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة ( دقائق) عند درجة حرارة 
(8م). 

3 تخرج شريحة الصاج وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 

- يتم عزل شريحة الصاج باستخدام الشريط اللاصق ما عدا مساحة 
المستطيل الموجودة فى أسفل الشريحة. 

- تجهيز لون مينا الأزرق بإضافة (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(901) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أزرق) 
بنسبة (ه/١0/).‏ 

- يقلب اللون جيدا ثم توضع شريحة الصاج على ورقة بيضاء فوق العجلة 
الدائرية. 

- ترش شريحة الصاج بلون مينا الصاج الأزرق باستخدام مسدس الرش. 

- تترك شريحة الصاج تجف على سطح الفرن الساخن لمدة ٠(‏ ادقائق). 

- يرفع الشريط اللاصق من على سطح الشريحة. 

3 توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة ("دقائق) عند درجة حرارة 
(8م). 

- إخراج شريحة الصاج من داخل الفرن وتركها حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 

- يتم الحصول على شريحة صاج مطبق عليها ألوان مينا صاج متجاورة 
بدون فاصل (تجاور جزئى). 


- تطبيق رقم (0): شكل رقم (45) 
هدف التطبيق: الحصول على ألوان مينا صاج متجاورة بدون فاصل 
(تجاور كلى). 


المينا المستخدمة: مينا صاج بلون أحمر. 
مينا صاج بلون أزرق. 
مينا صاج بلون أبيض. 
مينا صاج بلون أسود. 


الات 


مينا صاج بلون أسود. 


نسب التركيب: (نسبة اماء: 5 بودرة مينا صاج بلون أحمر : ١5‏ بودرة 


مينا صاج بلون أبيض). 

(نسبة ١‏ ماء : ١,5‏ بودرة مينا صاج بلون أزرق: ١,5‏ بودرة 
مينا صاج بلون أبيض). 

(نسبة ١‏ ماء : ١,5‏ بودرة مينا صاج بلون أسود : ١,5‏ بودرة 
مينا صاج بلون أبيض). 


طريقة التطبيق:- 


- 


تنظف شريحة الصاج المطبق عليها طبقة البطانة باس تخدام المناديل 
الورقية. 

تجهز لون مينا الصاج الرمادى بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة 
مينا صاج باللون أسود) بنسبة (677,5) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة 
بودرة مينا صاج بلون أبيض) بنسبة (9077/,5) إلى (ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (9015). 

يقلب اللون جيدا فى اتجاه واحد دائرى. 

توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 

ترش شريحة الصاج بلون مينا الصاج الرمادى باستخدام مسدس الرش. 
تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 
توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة !١(‏ دقائق) عند درجة حرارة 
(800م). 

تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن. 

تترك شريحة الصاج حتى تبرد على منضدة الرخام لمدة (5 دقائق). 

يتم عزل شريحة الصاج كاملة ما عدا المستطيل الصغير. 

يجهز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد ١,‏ ملعقة صغيرة بودرة 
مينا صاج زرقاء بنسبة (9071,5) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة 
مينا صاج بلون أبيض) بنسبة (717,5 96) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(9615). 
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سج ف لاس 


يقلب لون مينا الصاج الأزرق الفاتح جيدا فى اتجاه واحد دائرى. 

توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 

ترش شريحة الصاج باللون الأزرق باستخدام مسدس الرش. 

تترك شريحة الصاج فوق سطح الفرن الساخن حتى تج ف لمدة ٠١(‏ 
دقائق). 

يرفع الشريط اللاصق من على سطح الشريحة بكل دقة. 

عندما تصل درجة حرارة الفرن إلى (١87م)‏ توضع شريحة الصاج 
بداخله باستخدام اللقط المعدنى لمدة (" دقائق). 

تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن. 

توضع شريحة الصاج على منضدة الرخام حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 
يتم عزل شريحة الصاج كاملة ما عدا المستطيل الكبير. 

يتم تجهيز لون مينا الصاج الأحمر الفاتح بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة 
بودرة مينا صاج باللون الأحمر) بنسبة (90517,5) إلى (عدد ١,5‏ ملعفة 
صغيرة بودرة مينا صاج بلون أبيض) بنسبة (7,5 96) إلى (عدد ١,5‏ 
ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (5؟96). 

يقلب لون مينا الصاج الأحمر الفاتح جيدا فى اتجاه واحد دائرى. 

توضع شريحة الصاج على العجلة الدائرية. 

يستخدم مسدس الرش فى عملية رش لون مينا الصاج الأحمر على 
شريحة الصاج. 

تترك شريحة الصاج تجف على سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 
يرفع الشريط اللاصق من على سطح الشريحة بكل دقة. 

توضع شريحة الصاج داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى لمدة (" دقائق) 
عند درجة حرارة 8١(‏ م). 

تخرج شريحة الصاج باستخدام اللقط المعدنى من داخل الفرن. 

تترك شريحة الصاج حتى تبرد على منضدة الرخام لمدة (ه دقائق). 
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شكل رقم (48) ألوان مينا صاج متجاورة 
(تجاورا كليا) بدون فاصل 


ااا 


1- تطبيق رقم (1): شكل (40) 

هدف التطبيق: الحصول على ألوان مينا صاج متراكبة (تراكبا تاما). 

المينا المستخدمة:؛ مينا صاج بلون أزرق. 

مينا صاج بلون أخضر. 
مينا صاج بلون أحمر. 
نسب التركيب: (نسبة ٠,5‏ ماء : ١,5‏ بودرة مينا صاج بلون أزرق). 
(نسبة ١,5‏ ماء : ١,5‏ بودرة مينا صاج بلون أخضر). 
(نسبة ١,5‏ ماء : ١,5‏ بودرة مينا صاج بلون أحمر). 
طريقة التطبيق:- 

- يجهز لون مينا الصاج الأخضر من خلال إضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة 
بودرة مينا صاج خضراء) بنسبة (76 96) إلى (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة (9675). 

- يتم التقليب جيدا فى اتجاه واحد دائرى. 

- توضع ورقة بيضاء فوق العجلة الدائرية. 

- تنظف شريحة الصاج جيدا باستخدام المناديل الورقية. 

- توضع شريحة الصاج فوق العجلة الدائرية. 

- ترش شريحة الصاج بلون مينا الصاج الأخضر باستخدام مسدس الرش. 

- توضع شريحة الصاج تجف على سطح الفرن الساخن لمدة ١ ١(‏ دقائق). 

- عندما تصل درجة حرارة الفرن إلى (870'م) توضع شريحة الصاج 
بداخله لمدة (" دقائق). 

- تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن ووضعها على منضدة الرخام حثى 
تبرد لمدة (5 دقائق). 

- يتم عزل شريحة الصاج كاملة ما عدا (المستطيل الكبير). 

- توضع ورقة بيضاء جديدة على العجلة الدائرية. 

- يجهز لون مينا الصاج الأزرق من خلال إضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة 
بودرة لون مينا صاج أحمر) بنسبة (9070) إلى (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة (9610). 


مات 


شكل رقم (47) ألوان مينا صاج متراكبة 
(تراكبا تاما) 


7 ل 


- بقلب لون مينا الصاج الأزرق جيدا فى اتجاه واحد دائرى. 

- توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 

- يرش لون مينا الصاج الأزرق باستخدام مسدس الرش على شريحة 
الصاج. 

- توضع شريحة الصاج فوق سطح الفرن حتى تجف لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- يرفع الشريط اللاصق من على سطح الشريحة بكل حذر. 

- تدخل شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 


(80م). 
كراج شريحة الصاج من داخل الفرن وتركها حتى تبرد لمدة (4 دقائق) 
على منضدة الرخام. 


- تعزل شريحة الصاج كاملة ما عدا المستطيل الصغير. 

- يجهز لون مينا صاج أحمر يإضافة (عدد 6 ملعقة صغيرة بودرة مينا 
صاج بلون أحمر إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة ماء). 

- يقلب لون مينا الصاج الأحمر جيدا فى اتجاه واحد دائرى. 

- توضمع ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 

- توضع شريحة الصاج على هذه العجلة. 

- ترش شريحة الصاج بلون مينا الصاج الأحمر باستخدام مسدس الرش. 

- تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- توضع شريحة الصاج داخل الفرن باستخدام اللقط المعدني لمدة (؟ دقائق) 
عند درجة حرارة 4١1١(‏ م). 

- تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى. 

- تترك شريحة الصاج حتى تبرد لمدة ( 5 دقائق) على منضدة الرخام. 


)48( تطبيق رقم (1): شكل‎ -١ 
هدف التطبيق: الحصول على ألوان مينا صاج متراكبة (تراكباً غير تاما).‎ 
المينا المستخدمة: مينا صاج بلون أبيض.‎ 
مينا صاج بلون أزرق.‎ 
مينا صاج بلون أحمر.‎ 


اح اتات 


نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : ١‏ بودرة مينا صاج بلون أزرق : ؟ بودرة 


مينا صاج بلون أبيض). 
(نسبة ١٠,5‏ ماء : ١,5‏ بودرة مينا صاج بلون أزرق). 
(نسبة ١,5‏ ماء : ١,5‏ بودرة مينا صاج بلون أحمر). 


طريقة التطبيق:- 


تنظف شريحة الصاج باستخدام المناديل الورقية. 

يجهز لون مينا الصاج الأزرق الفاتح بإضافة (ملعقة صغيرة بودرة مينا 
صاج بلون أزرق) بنسبة 7١5(‏ 76) على (ملعقتين صغيرتين بودرة مينا 
صاج بلون أبيض) بنسبة )9005٠0(‏ إلى (ملعقفة صغيرة ماء) بنسبة 
(655/). 

يقلب لون مينا الصاج الأزرق الفائح جيدا فى اتجاه واحد دائرى . 

توضع ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 

توضع شريحة الصاج فوق هذه الورقة. 

ترش شريحة الصاج بلون مينا الصاج الأزرق الفاتح باستخدام مس دس 
الواش 

توضع شريحة الصاج فوق سطح الفرن الساخن حتى تجف لمدة ٠١(‏ 
دقائق). 

تدخل شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة ( 87١‏ م) لمدة ( ؟ 
دقائق). 

تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى. 

توضع شريحة الصاج على سطح منضدة الرخام حتى تبرد لمدة (© 
دقائق). 

يتم عزل شريحة الصاج بالكامل ما عدا مساحة المستطيل الصغير. 

يجهز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة مينا 
صاج بلون أصفر) بنسبة (9615) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة ١١(‏ 76). 

توضع ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 
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نوضع شريحة الصاج فوق هذه الورقة. 

يتم رش شريحة الصاج بلون مينا الصاج الأزرق باستخدام مسدس الرش. 
توضع شريحة الصاج فوق سطح الفرن الساخن حتى تجف مينا الصاج 
لمدة ٠١(‏ دقائق). 

ترفع شرائط اللصق بكل دقة من على سطح شريحة الصاج. 

توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (! دقائق) عند درجة حرارة 
(85م). 

تخرج شريحة ألصاج من داخل الفرن وتوضع على منضدة الرخام حتى 
تبرد لمدة (5 دقائق). 

تعزل شريحة الصاج بالكامل ما عدا مساحة المستطيل الكبير الموجود فى 
أسفل الشريحة. 

توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 

يجهز لون مينا الصاج الأحمر من خلال إضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة 
بودرة مينا صاج بلون أحمر) بنسبة (96705) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة (9610). 

يقلب لون مينا الصاج الأحمر جيدا فى اتجاه واحد دائرى . 

يرش لون مينا الصاج الأحمر باستخدام مسدس الرش. 

تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 
(١4م).‏ 

تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى. 

تترك شريحة الصاج حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 


ا 


شكل رقم (48) ألوان مينا صاج متراكبة 
(تراكبا جزئيا) 


طاا ا 


ج- ممارسات تطبيقية تهدف إلى التعرف على التشكيلات والت أثيرات 
الجمالية لألوان مينا الصاج الناتجة عن تنوع المعالجات اللونية فسى 
تطبيق مينا الصاج. 


خطوات الممارسات التطبيقية:- 
تقوم هذه الممارسات التطبيقية على مجموعة من التجارب كما يلى:- 

تشترك مجموعة تجارب الممارسات التطبيقية التالية فى الشلاث خطوات 

الأولى مع الممارسات التطبيقية السابقة وهى:- 
الخطوة الأولى: تشكيل شرائح الصاج بأبعاد (/ سم ا 8 سم )» 

ووس 55م ). ٠‏ 

الخطوة الثانية: تنظف شرائح الصاج. 
الخطوة الثالثة: طبقة البطانة. 


١‏ - تطبيق رقم :)١(‏ شلك(ة؛) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات ملمسية باستخدام شوكة العلام. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أساسى أحمر. 
لون مينا صاج أساسى أزرق. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : ” بودرة لون مينا صاج أساسى أحمر). 


(نسبة ١‏ ماء : " بودرة لون مينا صاج اماس أزرق). 


طريقة التطبيسق:- 

- توضع شريحة الصاج ذات الأبعاد ( 4 سم “ا ١‏ سم) فوق ورقة بيضاء 
على القرص الدوار. 

- تنظف شريحة الصاج المطبق عليها طبقة البطانة السوداء باستخدام المناديل 


الورقية. 


غ1 


شكل رقم (41) عمل تأثيرات لونية باستخدام شوكة العلام 


5-5 


35 


لوه 


سوم 


تجهيز طبقة مينا صاج بلون أحمر بإضافة ملعقة صغسيرة ماء) بنسبة 
(96015) إلى (عدد ” ملاعق صغيرة مينا صاج بلون أحمر) بنسبة (©9017). 
تقلب المينا جيدا ثم تطبق على شريحة الصاج باستخدام مسدس الرش. 
توضع شريحة الصاج فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق) حتى 
تجف. 

تدخل شريحة الصاج داخل الفرن باستخدام اللقط المعدنى لمدة ("ادقائق) عند 
درجة حرارة (45م). 

تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتوضع على منضدة الرخام حتى 
تبرد بعيدا عن التيارات الهوائية لمدة (5دقائق). 

يجهز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (معلقة صغيرة ماء) بنسبة (615) 
إلى (عدد " ملاعق بودرة مينا صاج أزرق) بنسبة (90170). 

يطبق لون مينا الصاج الأزرق على سطح الشريحة باستخدام مسدس الرش. 
توضع شريحة الصاج فوق سطح فرن الحريق الساخن حتى تجف لمدة 
(١٠دقائق).‏ 

تستخدم شوكة العلام فى عمل تأثيرات ملمسية على سطح شريحة الصاج. 
توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (١817/م)‏ لمدة 
("ادقائق) باستخدام اللقط المعدنى. 

تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتوضع على منضدة الرخام بعيدا 
عن التيارات الهوائية لمدة (5 دقائق). 


تطبيق رقم (؟): شكل رقم (00) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات ملمسية باستخدام مشط الشعر. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج محايد أبيض. 

لون مينا صاج أساسى أحمر. 
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نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : ٠"‏ بودرة لون مينا صاج محايد أبيض). 
(نسبة ١مام:‏ ؟ بودرة لون مينا صاج أساسى أحمر). 
طريقة التطبيسق:- 
- تنظيف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم “ا ١‏ سم) والمطبق عليها طبقة 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية. 
- توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على (القرص الدوار). 
- يجهز لون مينا الصاج الأبيض بخلط (معلقة صغيرة ماء) بنسسبة (5؟96) 
إلى (عدد ؟ ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون أبيض) بنسبة (ه707). 
- يتم التقليب جيدا فى اتجاه واحد دائرى. 
توضع شريحة الصاج فوق سطح فرن الحريق الساخن لمدة ١ ١(‏ دقائق). 
- توضع شريحة الصاج داخل الغفرن عند درجة حرارة (8150م) لمسدة 
(؟دقائق). 
تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتوضع على منضدة من الرخام بعيدا 
عن التيارات الهوائية لمدة (5 دقائق) حتى تبرد. 
يجهز لون مينا الصاج الأحمر بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (5؟961) 
إلى (' ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون أحمر) بنسبة (ه96017). 
يقلب اللون جيدا فى اتجاه واحد دائرى. 


توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على القرص الدوار. 

يطبق لون مينا الصاج الأحمر على سطح الشريحة ذات اللون الأبيض 
باستخدام مسدس الرش. 

توضع شريحة الصاج فوق سطح الفرن الساخن لتجف لمدة ١(‏ ١دقائق).‏ 
عمل تأثيرات ملمسية باستخدام (مشط الشعر) على سطح الصاج حتى يظهر 
اللون الأبيض. 


1 


شكل رقم (50) عمل تأ 


3 
دير 


ل 


0 


1 
أ 


8 


1 للا 


11 
8 


3 


1 


0 


ا 1 / أ ظ 1 ١ل‏ :. 


و 
: 


1 


سال لا 


مساقت 


- توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (8570 م) لمسدة ف 
دقائق). 


- تخرج شريحة الصاج وئترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 


؟- تطبيق رقم (7): شكل (01) 


هدف التطبيق: عمل تأثيرات ملمسية باستخدام مسدس الرش. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أساسى أصفر. 
لون مينا صاج أساسى أحمر. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء  :‏ بودرة لون مينا صاج أساسى أصفر). 
(نسبة ١‏ ماء : " بودرة لون مينا صاج أساسى أحمر). 
طريقة التطبيق:- 
- يجهز لون مينا الصاج الأحمر بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (5؟96) 
إلى (عدد " ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون أصفر) بنسبة (0, 96). 
- تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد ( 4 سم © ١‏ سم) المطبق عليها طبقة 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية. 
- توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على القرص الدوار. 
- تقلب مينا الصاج جيدا فى اتجاه واحد دائرى. 
تطبق مينا الصاج على سطح شريحة الصاج باستخدام مسدس الرش. 
تترك شريحة الصاج فوق فرن الحريق الساخن حتى تجف لمدة ١(‏ ادقائق). 
- توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 
(85م). 
تخرج شريحة الصاج وتترك حتى تبرد لمدة (ه دقائق). 
- يجهز لون مينا الصاج الأحمر بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (9075) : 


(عدد ""'ملاعق صغيرة بودرة لون مينا أحمر) بنسبة (9016), 


1 


شكل رقم )5١(‏ عمل تأثيرات لونية باستخدام مسدس الرش 


لامآ 


- يقلب لون مينا الصاج جيدا ويوضع فى خزان مسدس الرش العلوى. 

- يتم التحكم فى فونية (مسدس الرش) للتوصل إلى التأثير اللونى المناسب 
سواء أكانت (مساحات دائرية صغيرة » أو مساحات دائرية كبيرة » .. الخ). 

- توضع شريحة الصاج فوق سطح الفرن الساخن لمدة (١٠دقائق).‏ 

- توضع شريحة الصاج داخلم الفرن عند درجة حرارة (650م) لمدة 
("ادقائق). 

- تترك شريحة الصاج تبرد لمدة (ه دقائق). 


4 - تطبيق رقم (4): شكل (؟ه) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام مزج الألوان (الصدفة اللونية) 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أساسى أحمر. 
لون مينا صاج أساسى أزرق. 
لون مينا صاج أساسى أصفر. 
نسب التركيب: (نسبة ١ماء‏ : " بودرة لون مينا صاج أحمر). 
(نسبة ١‏ ماء : " بودرة لون مينا صاج أزرق). 
(نسبة ١‏ ماء : " بودرة لون مينا صاج أصفر). 
(نسبة ١‏ ماء : " بودرة لون مينا صاج أبيض). 
طريقة التطبيسق:- 
- تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم ١7‏ سم) المطبق عليها طبقفة 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية. 
- تجهز ألوان مينا الصاج بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (5؟967) إلى 
(عدد “ملاعق صغيرة بودرة مينا الصاج بلون أحمر) بنسبة (ه900) , 
وإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (4؟767) إلى (عدد 'ملاعق صغيرة 
بودرة مينا صاج بلون أزرق) بنسبة (90170)؛ وإضافة (ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (9070) إلى (عدد " ملاعق صغيرة بوردة مينا صاج بلون أصفر) 
بنسبة (90170)» إضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
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شكل رقم (51) عمل تأثيرات لونية باستخدام تداخل الألوان (الترخيم) 


-584آ- 


(9615) إلى (عدد ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون أبيض) بنسسبة 
(90176). 
- توضع مينا الصاج (الأحمر » والأزرق »؛ والأصفرء والأبيض) على سطح 
شريحة الصاج. 
- تحرك شريحة الصاج باليد فى اتجاهات دائرية عكسية سريعة. 
- توضع شريحة الصاج فوق سطح فرن الحريق الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق) 
- توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (890م) لمدة 
('"دقائق) وتوضع على منضدة من الرخام بعيدا عن التيارات الهوائية. 
- تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 
- تطبيق رقم (5): شكل (01) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام تكسير طبقة المينا بعد جفافها 
على سطح الصاج باستخدام سلاح الكتر. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أبيض. 
لون مينا صاج أساسى أزرق. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : " بودرة لون مينا صاج أبيض). 
(نسبة ١‏ ماء : " بودرة لون مينا صاج أساسى أزرق). 
طريقة التطبيق:- 
- يجهز لون منيا الصاج الأزرق بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (9655) 
إلى (عدد "'ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج أبيض) بنسبة (96105). 
تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم < ١:‏ سم) المطبق عليها 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية. 
توضع شريحة الصاج على ورقة بيضاء فوق القرص الدوار. 
يطبق لون مينا الصاج الأبيض باستخدام مسدس الرش. 


7 لا 


شكل رقم (07) عمل تأثيرات لونية باستخدام تكسير طبقة المينا بعد جفافها 
على سطح الصاج باستخدام سلاح الكتر 


جنات 


- توضع شريحة الصاج فوق سطح الفرن حتى تجف لمدة ٠١(‏ دقائق). 
- تدخل شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (:85/م) لمسدة لق 


دقائق). 
- تخرج شريحة الصاج وتوضع على منضدة الرخام لمدة (ه دقائق) حتى 
تبرد. 


- يتم تكرار نفس الخطوات السابقة ولكن مع استخدام لون مينا صاج أزرق 
من خلال إضافة ( ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (9615) إلى (عدد؟ ملاعق 
صغيرة بودرة مينا صاج أرزق بنسبة (90175). 

- يطبق اللون الأزرق باستخدام مسدس الرش ويترك حتى يجف على 
شريحة الصاج على سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- يتم تكسير اللون الأزرق باستخدام سلاح الكتر إلى أجزاء مختلفة الأحجام. 
- يتم تجميع هذه الأجزاء على هيئة دائرة فى الجزء الس فلى يسارا على 
شريحة الصاج مع نثر أجزاء فى اتجاهات إشعاعية. 

- تحرق شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (” دقائق) عند درجة حرارة 
(دللام). 

- تترك شريحة الصاج تبرد لمدة (5 دقائق) بعيدا عن التيارات الهوائية. 


5- تطبيق رقم (5): شكل (4ه) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام فوهة كوب زجاجى. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أساسى أحمر. 
لون مينا صاج أساسى أزرق. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : ” بودرة لون مينا صاج أساسى أحمر). 
(نسبة ١‏ ماء : " بودرة لون مينا صاج أساسى أزرق). 
(نسبة ١اماء:‏ بودرة لون مينا صاج أساسى أصفر). 


لضا 


شكل رقم (04) عمل تأثيرات لونية باستخدام فوهة كوب زجاجى 


0غ لاس 


طريقة التطبييق:- 
- تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم “ا ١1‏ سم) المطبق عليها طبقة 
البطانة السوداء بالمناديل الورقية وتوضع على الرولة الدائرية فوق ورقة 
بيضاء. 
- تجهز ألوان مينا الصاج بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (9675) إلى 
(عدد “ملاعق صغيرة بودرة لون مينا صساج أحمر) بنسبة (61) » 
(ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (9675) إلى (عدد ٠‏ ملاعق صغيرة بودرة لون 
مينا صاج أرزق) بنسبة (9616)» و(ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (5؟/7) إلى 
(عدد ““ملاعق صغيرة لون مينا صاج أصفر) بنسبة (ه7017). 
- توضع الثلاثة أوانى بها الألوان الأساسية (الأحمر» والأزرق» والأصفر) 
على المنضدة. 
- يتم غمر فوهة الكوب الزجاجى داخل أحد هذه الألوان ثم وضعها على سطح 
شريحة الصاج؛ وتكرر هذه الخطوة مع الألوان الأخرى حتى يتم الحمصول 
على تأثيرات لونية على هيئة أقواس مختلفة الاتجاهات. 
- تترك شريحة الصاج تجف على سطح الفرن لمدة ٠١(‏ دقائق). 
- تحرق شريحة الصاج عند درجة حرارة (870م) لمدة ( " دقائق). 
- تترك شريحة الصاج تبرد على سطح منضدة الرخام لمدة (5 دقائق). 


/ا- تطبيق رقم (1): شكل (0ه) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام كتل مشكلة من مينا الصاج. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج بلون بنى. 
لون مينا صاج بلون أصفر. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : ” بودرة لون مينا صاج بنى). 
(نسبة ١‏ ماء : " بودرة لون مينا صاج أصفر وتترك تجف تماما). 


ت١1‎ 


شكل رقم (55) عمل تأثيرات لونية باستخدام كتل مشكلة من مينا الصاج 


مغ ا 


طريقة التطبيق:- 

- يجهز لون مينا الصاج البنى بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (9015) إلى 
(عدد"؟ ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بنى). 

- تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد ( 8 سم * ١١‏ سم) المطبق عليها طبقة 
البطانة باستخدام المناديل الورقية وتوضع على ورقة بيضاء فوق العجلة 
الدائرية. 

- يطبق لون المينا البنى باستخدام مسدس الرش. 

- تترك طبقة المينا تجف لمدة ( ٠١‏ دقائق) ثم تحرق داخل الفرن عند درجة 
حرارة (١6م)‏ لمدة (" دقائق). 

- تترك شريحة الصاج تبرد لمدة ( © دقائق). 

- يتم تكسير لون مينا الصاج الأصفر الجاف إلى قطع صغير. 

- يتم توضع هذه القطع على سطح اللون البنى. 

- تحرق شريحة الصاج عند درجة حرارة (:87/م) لمدة ( دقائق). 

- تترك شريحة الصاج تبرد لمدة (© دقائق). 


1 - تطبيق رقم (8): شكل (05) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام أجزاء المينا الجافة المتبقي 
من استخدام مسدس الرش (على شرائح السلوتيب). 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج برتقالى. 
لون مينا صاج أصفر. 
لون مينا صاج أزرق. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : " بودرة مينا صاج برثقالى). 
(نسبة ١‏ ماء : " بودرة مينا صاج أصفر). 
(نسبة ١‏ ماء : ”© بودرة مينا صاج أزرق). 


وغ 9 


شكل رقم (55) عمل تأثيرات لونية باستخدام أجزاء المينا الجافة المتبقية من 
استخدام مسدس الرش (على شرائح السلوتيب) 


ون - 


طريقة التطبيق:- 
- تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد ( 4 سم * ١‏ سم) والمطبق عليها طبقة 
البطانة السوداء » وتوضع على ورقة بيضاء فوق العجلة الدائرية. 
- يجهز لون مينا الصاج البرتقالى بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (©9؟5/) 
إلى (عدد" ملاعق بودرة مينا صاج برتقالى) بنسبة (9670). 
- يطبق لون مينا الصاج البرتقالى باستخدام مسدس الرش. 
- تترك شريحة الصاج تجف لمدة ١(‏ ١دقائق)‏ فوق سطح الفرن الساخن. 
- درق شريحة الصاج عند درجة حرازة (:87م) لمدة (7 نقائق): 
- تترك شريحة الصاج تبرد لمدة (5 دقائق) بعيدا عن التيارات الهوائية. 
- تستخدم قطرات مختلفة الحجم من مينا الصاج الأزرق» والأصفر المتكونة 
على سطح شرائط السلوتيب فى التجارب السابقة. 
- توضع هذه القطرات على سطح اللون البرتقالى وتجميع أجزاء منها فوق 
سطح شريحة الصاج. 
- تحرق شريحة الصاج مرة أخرى عند درجة حرارة (١87م)‏ لمدة (" 
دقائق). 
- تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تجف لمدة (5 دقائق) 
حتى تبرد بعيدا عن التيارات الهوائية. 


4- تطبيق رقم (5): شكل (07) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام الفرشاة. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاجٍ أحمر. 

لون مينا صاج أبيض. 
لون مينا صاج توك 
لون مينا صاج أصفر. 


كؤه8 ب 


شكل رقم (517) عمل تأثيرات لونية باستخدام الفرشاة 


بالأاولاءت 


نسب التركيب: (نسبة ١٠,5‏ ماء : 5 ملعقة صغيرة بودرة لون مينا صاجج 
أحمر: ٠,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أبيض). 
طريقة التطبييق:- 
- تجهيز لون مينا الصاج الأحمر الفاتح بإضافة ٠,5(‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (9075) إلى (عدد © ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون أبيسض) 
بنسبة (90517,5) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أحمر 


بنسبة (901/,5), 
- تنظيف شريحة الصاج ذات الأبعاد (/سم 7 ١سم)‏ المطبق عليها طبقة 
البطانة. 


- تطبيق لون مينا الصاج الأحمر الفاتح باستخدام مسدس الرش. 

تترك شريحة الصاج حتى تجف فوق سطح الفرن الساخن لمدة ١(‏ ١دقائق).‏ 

تدخل الشريحة داخل الفرن لمدة ("ادقائق) عند درجة حرارة 85١(‏ م). 

- وتترك الشريحة تبرد بعيدا عن التيارات الهوائية لمدة (5 دقائق). 

- تطبيق لون مينا الصاج الأحمر» والأصفرء والأسود على س طح شريحة 
الصاج باستخدام الفرشاة. 

- تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن الساخن. 

- تدخل الشريحة داخل الفرن لمدة ( دقائق) عند درجة حرارة (٠87'م).‏ 

- تخرج الشريحة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهواتية: 


-٠‏ تطبيق رقم :)٠١(‏ شكل (8ه) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام حجر الجلخ. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أزرق. 
لون مينا صاج أحمر. 
لون مينا صاج أصفر. 
لون مينا صاج أبيض. 
نسب التركيب: (نسبة ٠,5‏ ماء : ١,5‏ بودرة لون مينا صاج أزرق). 


ات ا 


(نسبة ٠,5‏ ماء : ١,5‏ بودرة لون مينا صاج أصفر). 
(نسبة 5 ماء : ١,5‏ بودرة لون مينا صاج أحمر). 
نسبة ١,5‏ ماء : ١,5‏ بودرة لون مينا صاج أبيض). 
طريقة التطبيق:- 
- تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم »ا ١‏ سم) والمطبق عليها طبقة 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية. 
- يجهز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد © ملعقة صغيرة بودرة 
مينا صاج أزرق) بنسبة (9017) إلى (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) بندسبة 
(615/). 
- توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 
تطبق لون مينا الصاج الأزرق على سطح شريحة الصاج باستخدام مسدس 
الرش. 
تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 
- توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (١587م)‏ لمدة 
(؟دقائق). 
تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 
عمل تأثيرات ملمسية (حذف) لسطح اللون الأزرق باستخدام حجر الجلخ. 
- يجهز لون مينا الصاج الأصفر بإضافة (عدد ١,6‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا 
صاج بلون أصفر) بنسبة (9010) إلى (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(9615), 
تترك شريحة الصاج تجف لمدة ٠١(‏ دقائق) فوق سطح الفرن الساخن. 
- توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (٠88”م)‏ لمدة 
("دقائق). 
- نخرج شريحة الصاج ونترك حتى تبرد لمدة (ه دقائق). 
- يجهز لون مينا الصاج الأحمر بإضافة (عدد 6 ملعقة صغيرة بودرة 
مينا صاج بلون أحمر) إلى (5,. ملعقة صغيرة ماء). 


مهما - 


شكل رقم (08) عمل تأثيرات لونية باستخدام حجر الجاخ 


لهم#- 


- يطبق لون مينا الصاج الأحمر على سطح الشريحة باستخدام الفرشاة. 

- تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

- توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 
(١80م).‏ 

تترك شريحة الصاج تبرد. 


-١‏ تطبيق رقم :)١١(‏ شكل (9ه) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام القطارة. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أزرق. 
لون مينا صاج أبيض. 
لون مينا صاج أحمر. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : ١5‏ بودرة لون مينا صاج أزرق : ١,5‏ 
بودرة لون مينا صاج أبيض). 
(نسبة ١‏ ماء : " بودرة لون مينا صاج أحمر). 
طريقة التطبيق:- 
- يجهز لون مينا الصاج الأزرق الفاتح بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة 
بودرة مينا صاج بلون أزرق) بنسبة (9677.5) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة 
صغيرة بودرة مينا صاج بلون أبيض) بنسبة (90727,5) إلى (ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة (0؟905). 
تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم “ا ١‏ سم) والمطبق عليها طبقة 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية. 


- توضع شريحة الصاج فوق العجلة الدائرة. 

- تطبق مينا الصاج (الأزرق الفاتح) فوق سطح شريحة الصابج باس تخدام 
مسدس الرش. 

ب تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 


ان لا 


شكل رقم (59) عمل تأثيرات لونية باستخدام القطارة 


انك 


توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (٠87/م)‏ لمسدة 

("دقائق). 

- تترك شريحة الصاج تبرد بعيدا عن التيارات الهوائية. 

- يجهز لون مينا صاج الأحمر بإضافة ( عدد '”ملاعق صغيرة بودرة مينا 
صاج بلون أحمر) بنسبة (90170) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (ه١96).‏ 

- يطبق لون مينا الصاج الأحمر على سطح شريحة الصاج باس تخدام 

(القطارة). 

يترك لون مينا الصاج الأحمر يجف فوق سطح الفرن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 

.)م80١(‎ 


تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 


5- تطبيق رقم (؟١):‏ شكل (50) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام خفض درجة الحرارة. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أصفر. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء  :‏ بودرة لون مينا صاج أصفر). 


طريقة التطبيق:- 

- تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم * ١1‏ سم) والمطبق عليها طبقة 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية. 

- يجهز لون مينا الصاج الأصفر بإضافة (عدد #ملاعق صغيرة بودرة مينا 

صاج أصفر) بنسبة (9675) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة .)9607١(‏ 

يطبق لون مينا صاج الأصفر على طبقة البطانة باستخدام مسدس الرش. 

- تترك شريحة الصاج تجف لمدة ( ٠١‏ دقائق) على سطح الفرن الساخن. 

- توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (١٠86/م).‏ 

- تترك شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (" دقائق). 


-مه76 
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8 هماه 


- تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن 
التيارات الهواتية. 


)51١( شكل‎ :)١7( تطبيق رقم‎ -١ 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية بتطبيق لونين فوق بعضهما مع خفض‎ 
درجة الحرارة.‎ 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أزرق.‎ 
لون مينا صاج أبيض.‎ 
ماء : " بودرة لون مينا صاج أزرق).‎ ١ نسب التركيب: (نسبة‎ 
بودرة‎ ١ : ماء : ؟ بودرة لون مينا صاج أزرق‎ ١ (نسبة‎ 
لون مينا صاج أبيض).‎ 
طريقة التطبيق:-‎ 
سم) والمطبق عليها طبقة‎ ١ تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (8 سم “ا‎ - 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية.‎ 
يجهز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد #ملاعق صغيرة بودرة مينا‎ - 
صاج أزرق) بنسبة (90175) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (ه؟960).‎ 
توضع شريحة الصاج على العجلة الدائرية.‎ - 
يطبق لون مينا الصاج الأزرق على سطح شريحة الصاج باستخدام مسدس‎ 
الوعن:‎ 
دقائق) فوق سطح الفرن.‎ ١٠١ ( تترك شريحة الصاج تجف لمدة‎ 
"( توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (١87م) لمدة‎ - 
دقائق).‎ 
تترك شريحة الصاج تبرد لمدة (5 دقائق).‎ - 
يجهز لون مينا الصاج الأزرق الفاتح بإضافة (ملعقتين صغيرتين بودرة لون‎ 
إلى (ملعقة صغيرة بودرة لون مينا صاج‎ )96 5٠( مينا صاج أزرق) بنسبة‎ 


0 


فد 


شكل رقم )1١1(‏ عمل تأثيرات لونية بتطبيق لونين فوق بعضهما مع خفض 
درجة الحرارة 


-911- 


أبيض) بنسبة (5؟ 95) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (0؟76). 

- يطبق لون مينا صاج الأزرق الفاتح على سطح شريحة الصاج باستخدام 
مسدس الرش. 

- توضع شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- تدخل شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة ( 6٠0١‏ م) لمدة (" 


دقائق). 
١ 4‏ - تطبيق رقم (4 :)١‏ شكل (؟5) 


هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام أجزاء مشكلة من المينا. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أخضر. 

لون مينا صاج أحمر. 

لون مينا صاج أصفر. 

لون مينا صاج أبيض. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : " بودرة لون مينا صاج أخضر). 


طريقة التطبيق:- 

- تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم * ١‏ سم) والمطبق عليها طبقة 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية. 

- يجهز لون مينا الصاج الأخضر بإضافة (عدد “املاعق صغيرة بودرة مينا 
صاج أخضر) بنسبة (©9617) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (©؟96). 

- توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 

- يطبق لون مينا صاج الأخضر على سطح شريحة الصاج باستخدام مسدس 
الرش. 


-9017- 


شكل رقم (17) عمل تأثيرات لونية باستخدام أجزاء مشكلة من المينا 


مت 


- توضع شريحة الصاج فوق سطح الفرن الساخن حتى تجف طبقة المينا لمدة 
(١٠دقائق).‏ 

- توضع الشريحة داخل الفرن عند درجة حرارة (0٠87م)‏ لمدة (”" دقائق). 

- تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة ( © دقائق). 

- تشكيل كتل صغيرة من مينا الصاج بلون أحمر على حسب الشكل المطلوب. 

- وضع الأجزاء المشكلة من المينا على سطح الشريحة. 

- بدر لون مينا الصاج الأصفر والأبيض على سطح الشريحة. 

- عمل تأثيرات خطية باستخدام شوكة العلام. 

- وضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (؟ دقائق) عند درجة حرارة 
(81م). 


- إخراج شريحة الصاج من داخل الفرن وتركها حتى تبرد. 


)519( شكل‎ :)١5( تطبيق رقم‎ -١6 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام الورق الحرارى.‎ 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج برتقالى.‎ 
لون مينا صاج أبيض.‎ 
ماء : " بودرة لون مينا صاج برتقالى).‎ ١ نسب التركيب: (نسبة‎ 
(بودرة مينا صاج بيضاء).‎ 
طريقة التطبيق:-‎ 
ملعقة صغيرة بودرة‎ ١,6 يجهز لون مينا الصاج البرثقالى بإضافة (عدد‎ - 
ملعقة صغيرة ماء‎ ١,5 مينا صاج برتقالى) بنسبة (76517,5) إلى (عدد‎ 
بودرة لون مينا أبيض) بنسبة (96137,5) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة‎ 
.)9015( 


-4 9ت 


شكل رقم (57) عمل تأثيرات لونية باستخدام الورق الحرارى 


هما 


- تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم * 8 سم) والمطبق عليها طبقفة 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية. 

- توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 

- يطبق لون مينا صاج على سطح شريحة الصاج باللون البرتقفالى الفاتح 
باستخدام مسدس الرش. 

- تترك شريحة الصاج تجف على سطح الفرن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

- تدخل شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة 87١(‏ م) لمدة (" 
دقائق). 

- تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (© دقائق). 

توضع قطعة من الورق الحرارى على سطح شريحة الصاج. 

يبدر لون مينا الصاج البيضاء على قطعة الورق الحرارى. 

تدخل شريحة الصاج داخل الفرن لمدة ( " دقائق) عند درجة حرارة 

(80م). 


- تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 


)14( تطبيق رقم (15): شكل‎ -١5 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام شبكة من النسيج.‎ 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج بنى.‎ 
لون مينا صاج أصفر.‎ 
ماء : " بودرة لون مينا صاج بنى).‎ ١ نسب التركيب: (نسبة‎ 
(بودرة لون مينا صاج أصفر).‎ 
طريقة التطبيق:-‎ 
تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم * 8 سم) والمطبق عليها طبقفة‎ - 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية.‎ 


(14) عمل تأثيرات لونية 
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- يجهز لون مينا الصاج البنى بإضافة (عدد "'ملاعق صغيرة بودرة لون 
مينا صاج بنى) بنسبة (7675) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (5؟90). 

- توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على العجلة الدائرية. 

- تطبق مينا صاج بلون بنى على شريحة الصاج باستخدام مسدس الرش. 

- تترك شريحة الصاج تجف على سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- تدخل شريحة الصاج داخل الفرن لمدة ( دقائق) عند درجة حرارة 

(8م). 

تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 

يوضع لون مينا الصاج الأصفر داخل بدارة صغيرة مع توضع قطعة من 

الحرير على فوهتها وربطها باستخدام (أستيك) صغير. 

- توضع شبكة النسيج فوق شريحة الصاج. 

يبدر لون مينا الصاج فوق هذه الشريحة. 

- رفع شبكة النسيج بكل حذر. 

توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (8570م) لمدة (؟ 

دقائق). 


- تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 


)55( شكل‎ :)١7( تطبيق رقم‎ -١ 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام الاستنسل بالطريقة الجافة.‎ 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أحمر.‎ 
لون مينا صاج أصفر.‎ 
لون مينا صاج أبيض.‎ 
لون مينا صاج أخضر.‎ 
ماء : " بودرة مينا صاج بلون أحمر).‎ ١ نسب التركيب: (نسبة‎ 


ا 


طريقة التطبيق:- 


تنظف شريحة مينا الصاج المطبق عليها طبقة البطانة السوداء باس تخدام 
المناديل الورقية. 

يجهز لون مينا الصاج الأحمر بإضافة (عدد "املاعق صغيرة بودرة لون 
مينا صاج أحمر) بنسبة (70170) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (5؟90). 
يطبق لون مينا الصاج الأحمر على شريحة الصاج باستخدام مسدس الرش. 
تترك شريحة الصاج تجف على سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 
توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 
(40م). 

تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 
يبدر لون مينا الصاج الأصفر على سطح شريحة الصاج. 

تسوى طبقة المينا عند درجة حرارة (١87م)‏ لمدة (" دقائق). 

تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 
توضع شبكة من الصلب على سطح شريحة الصاج. 

يبدر لون مينا الصاج الأخضر على سطح شريحة الصاج. 

توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (870م) لمدة 
("دقائق). 

تترك شريحة الصاج حتى تبرد. 

كم شريكة سور الاتكسل المتزيهة قوق الالازة احص اماك سان 
فريك لماه 

يبدر لون مينا الصاج الأحمر على ورقة الاستنسل. 

توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (؟ دقائق) عند درجة حرارة 


(81م). 


رقم (14) عمل 


باستخد 


ام | 


لاستنسل بالطريقة 


١ 


لجافة 


714 


لوا 


- تطبيق رقم :)١18(‏ شكل (15) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام الصمغ. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أسود. 
لون مينا صاج أزرق. 
لون مينا صاج أصفر. 
لون مينا صاج أبيض. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : ٠‏ بودرة لون مينا صاج أسود). 
طريقة التطبيسق:- 
- تنظف شريحة مينا الصاج المطبق عليها طبقة البطانة السوداء باس تخدام 
المناديل الورقية. 
- يجهز لون مينا الصاج الأسود بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (8؟90) 
إلى (عدد 'ملاعق صغيرة بودرة لون مينا صاج أسود) بنسبة (901). 
يطبق لون مينا الصاج الأسود باستخدام مسدس الرش. 
توضع شريحة الصاج فوق سطح الفرن الساخن حتى تجف طبقة المينا لمدة 
٠١(‏ دقائق). 
توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (0١87/م)‏ لمدة ("؟ 
دقائق) 
تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 
توضع نقط من الصمغ على سطح شريحة الصاج على حسب التصميم 
السلاوي 
يبدر لون مينا الصاج الأزرق على سطح شريحة الصاج. 
تنفخ بودرة مينا الصاج من على سطح شريحة الصاج. 
تترك شريحة الصاج حتى يجف الصمغ نهائيا. 


-1/اك- 
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لع 
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- 
را 
سْ 
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شكل رقم (55) عمل تأثيرات لونية باستخدام الصمغ 


ااام 


- توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة ( 810 م) لمدة (؟ 
دقائق). 

- يبدر لون مينا الصاج الأصفر حول اللون الأزرق ثم يبدر لون مينا الصاج 
الأبيض حول اللون الأصفر. 

- عمل خطوط إشعاعية متجهة إلى الخارج باستخدام (سن برجل). 

- توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (:47 م) لمدة ("7 
دقائق). 


- تخرج شريحة الصاج. من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (ه دقائق). 


491- تطبيق رقم :)١15(‏ شكل (517) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام الجلسرين. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أصفر. 
لون مينا صاج أخضر. 
لون مينا صاج أحمر. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : ٠"‏ بودرة لون مينا صاج أصفر). 


طريقة التطبيق:- 
- تنظف شريحة الصاج المطبق عليها طبقة البطانة السوداء باستخدام المناديل 
الورقية. 


- يجهز لون مينا الصاج الأصفر إضافة (عدد ”'ملاعق بودرة مينا صاج بلون 
أصفر) بنسبة (9610) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (7615). 

- تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن لمدة ( ١٠١‏ دقائق). 

- توضع شريحة مينا الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (870 م) لمدة 
("ادقائق). 

- تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 


1/0 


شكل رقم (517) عمل تأثيرات لونية باستخدام الجلسرين 


اا 


- توضع كمية من الجلسرين على سطح شريحة الصاج على حسب التصميم 
المطاوف: 

- يبدر لون مينا الصاج الأخضر على سطح شريحة الصاج. 

تلتصق بودرة مينا الصاج الخضراء بسطح طبقة الجلسرين. 

يتم نفخ بودرة مينا الصاج من على سطح شريحة الصاج. 

تترك شريحة الصاج حتى تجف مينا الصاج تماما. 


- توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 
(8م). 
- توضع شبكة من الصلب على سطح شريحة الصاج. 
يبدر لون مينا الصاج الأحمر على سطح شريحة الصاج. 
- توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (١87م)‏ لمدة 
("دقائق). 
تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 


-٠‏ تطبيق رقم :)5١(‏ شكل(58) 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام شبكة من الصلب. 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أخضر فاتح. 
لون مينا صاج أصفر. 
نسب التركيب: (نسبة ١‏ ماء : ٠‏ بودرة مينا صاج بلون أخضر فاتح). 
(نسبة ١‏ ماء : " بودرة مينا صاج بلون أصفر). 
طريقة التطبيق:- 
- تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم * 8 سم) المطبق عليها طبقة 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية. 


11/6 


ا 
لل 
00 


: 8 : 06 2 5 و كه 
شكل رقم ) عمل تأثيرات لونية باستخدام شبكة لصلب 
٠‏ م ٠‏ من ل ٠‏ 


اا - 


- يجهز لون مينا الصاج الأخضر الفاتح بإضافة (عدد " ملاعق صغيرة 

بودرة مينا صاج بلون أخضر فاتح) بنسبة (90170) إلى (ملعقة صغيرة ماء) 

بنسبة (96075). 

توضع شريحة الصاج فوق ورقة بيضاء على الرولة الدائرية. 

يطبق لون مينا الصاج الأخضر باستخدام مسدس الرش. 

- توضع شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠(‏ ١دقائق).‏ 

- تحرق شريحة الصاج عند درجة حرارة ( 87١‏ م) لمدة (" دقائق). 

- تترك شريحة الصاج تبرد لمدة (ددقائق). 

- توضع بودرة مينا الصاج داخل بدارة صغيرة وتغطى فوهتها بقطعة صغيرة 
من الحرير. 

- توضع شبكة الصلب على سطح شريحة الصاج. 

يبدر اللون الأصفر على سطح شريحة الصاج. 

- ترفع شبكة الصلب بكل حذر. 


توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 
850 م). 
تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن و تترك حتى تبرد لمدة (ه دقائق ق). 


)59( تطبيق رقم (١5؟): شكل‎ -١ 
هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام حذف المينا بقطعة من الزجاج.‎ 
المينا المستخدمة: لون مينا صاج أزرق.‎ 
لون مينا صاج أبيض.‎ 
لون مينا صاج أصفر.‎ 
١,5 : بودرة لون مينا صاج أزرق‎ ١,5 : ماء‎ ٠,5 نسب التركيب: (نسبة‎ 
بودرة مينا صاج أبيض).‎ 


ااام 


(نسبة ٠,5‏ ماء : ١,5‏ بودرة لون مينا صاج أصفر : ١,6‏ 
بودرة مينا صاج أبيض). 

(نسبة ١‏ ماء : ” بودرة مينا صاج بلون أزرق). 
طريقة التطبيق:- 
- يجهز لون مينا الصاج الأزرق الفاتح بإضافة (عدد ١,5‏ ملعتقفة صغيرة 
بودرة مينا صاج بلون أزرق) بنسبة (907.5) إلى (عدد ١,6‏ ملعقة 
صغيرة بودرة مينا صاج أبيض) بنسبة (9017,5) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة 
صغيرة ماء) بنسبة (7,016). 
تنظف شريحة الصاج باستخدام المناديل الورقية. 
يطبق لون مينا صاج الأزرق الفاتح باستخدام مسدس الرش. 
تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن الساخن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 
تحرق شريحة الصاج لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 87١(‏ م). 
يجهز لون مينا الصاج الأصفر الفاتح بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة 
بودرة مينا صاج أصفر) بنسبة (9077,5) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة 
بودرة مينا صاج أبيض) بنسبة (96137,5) إلى (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة (9615). 
يطبق لون مينا الصاج الأصفر الفاتح باستخدام فرشاة دقيقة على سطح 
الشريحة. 
تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 
- تحرق شريحة الصاج عند درجة حرارة (١87م)‏ لمدة (" دقائق). 
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- تخرج شريحة الصاج وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 

- يجهز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد “#ملاعق صغيرة بودرة مينا 
صاج أزرق) بنسبة (9070) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (9015). 

- تنظف شريحة الصاج باستخدام المناديل الورقية. 


-م/ا؟- 


شكل رقم (14) عمل تأثيرات لونية باستخدام حذف المينا بقطعة من الزجاج 


919/4 


- يطبق لون مينا الصاج الأزرق باستخدام مسدس الرش. 

تترك شريحة الصاج تجف فوق سطح الفرن الساخن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

- تحذف أجزاء من طبقة المينا الجافة باستخدام قطعة من الزجاج. 

- توضع شريحة الصاج داخل الفرن عند درجة حرارة (657”0م) لمدة 


("دقائق). 
- تخرج شريحة الصاج وتترك حتى تبرد لمدة (* دقائق). 
؟- تطبيق رقم (17؟): شكل )7١(‏ 


هدف التطبيق: عمل تأثيرات لونية باستخدام قطع صغيرة من الفضة. 
المينا المستخدمة: لون ميئا صاج أزرق. 
لون مينا صاج أصفر. 
طريقة التطبيق:- 
- تنظف شريحة الصاج ذات الأبعاد (4 سم “ 4 سم) والمطبق عليها طبقة 
البطانة السوداء باستخدام المناديل الورقية. 
- يجهز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد * ملاعق صغيرة بودرة مينا 
صاج أزرق) بنسبة (6176؟) إلى (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (0؟96). 
- توضع شريحة الصاج على ورقة بيضاء فوق العجلة الدائرية. 
- يطبق لون مينا الصاج الأزرق على سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 
- تحرق شريحة الصاج عند درجة حرارة (870م) لمدة (" دقائق). 
- تترك شريحة الصاج تبرد لمدة (5 دقائق). 
- يبدر لون مينا الصاج الأصفر على سطح شريحة الصاج. 
تقص قطع الفضة أجزاء صغيرة فى الاتجاه الرأسى والأفقى. 
توضع قطع الفضة فى منتصف الشريحة مع نثر أجزاء على سطح 


الكتربحة: 
- توضع شريحة الصاج داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 
(85م). 


- تخرج شريحة الصاج من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 


سد الات 


شكل رقم )3٠١(‏ عمل تأثيرات لونية باستخدام قطع صغيرة من الفضة 


-1م4ك- 


ثانيا: تطبيقات ذاتية لعمل مشغولات حلى الصاج:- 

وهذا هو المحور الأساسى الذى يقوم عليه البحث» وتهدف هذه التجارب 
إلى قيام الباحث بتوظيف الإمكانيات السابقة والتى تم التوصل إليها من خلال 
مجموعة الممارسات التجريبية الاستكشافية. حيث يقوم الباحث بتوظيف مينا 
الصاج توظيفا جماليا فى الحلى المعدنية» وتقوم هذه التجربة على تصميم وتنفيد 
مجموعة من مشغولات الحلى المعدنية المنفذة بخامة الصاج الأسود والتى يعتمد 
تصميمها على المساحات الهندسية (المثلثء والمربع؛ والدافرة) ثم معالجة 
المشغولات المشكلة بمعرفة الباحث بمينا الصاج مستخدما فى ذلك مختلف 
التقفنيات وأساليب التطبيق المناسبة والتى تتلاءم مع هذه الخامة جماليا وتشكيليا. 


وقد حرص الباحث فى هذه الأعمال الفنية على المواعمة بين جماليات 
التشكيل لمينا الصاج مع طبيعة مشغولات الحلى المعدنية» حيث ققام لولمه 
بتقسيم مشغولات الحلى إلى (ثلاث مجموعات) تعتمد كل مجموعة منها على 
إحدى المساحات الهندسية. 


٠‏ المراحل الأساسية لعمل مشغولات حلى الصابج المطبق عليها مينا 
الصساج:- 
يمكن تحديد الخطوات الأساسية التى اتبعها الباحث لعمل مشغولات حلى 
الصاج المطبق عليها مينا الصاج كما يلى:- 
-١‏ مرحلة تصميم مشغولات حلى الصاج. 
؟- مرحلة تشكيل حلى الصاج (السابق تصميمها). 
'- مرحلة تطبيق مينا الصاج على مشغولات الحلى( السابق تشكيلها). 


١‏ - مرحلة تصميم مشغولات حلى الصاج:- 
(المثلث؛ والمربع؛ والدائرة) وما ينتج عنهم من مساحات؛ وهى مساحات مجردة 


-5م5؟- 


يتم فيها استخدام القياسات والحسابات بالأدوات الهندسية» ويمكن إدراك القيم 
الجمالية بها من خلال القوانين الرياضية التى تحكمهاء وهى من أكثر المساحات 
الهندسية تماثلا حول مركزها. 


وقد راعى الباحث فى تصميم مشغولات حلى الصاج ما يأتى:- 


الجدة والحداثة فى تصميمات مشغولات حلى الصاج. 
الفرلاة والأسالة فى تصديفات مش لاك بطي الضات: 

التنوع فى أفكار تصميمات مشغولات حلى الصاج. 

استخدام الباحث للمساحات الهندسية المناسبة لتحقيق أفكاره. 
الاستفادة من الخصائص المميزة للمساحات الهندسية لحل المشكلاث 
التصميمية فى :مشغولة الحلئ: 

مناسبة التصميم لإمكانيات تشكيل خامة المشغولة (الصاج). 

مناسبة التصميم لتقنيات تشكيل المشغولة. 

مناسبة التصميم لطبيعة مينا الصاج. 

مناسبة التصميم لطرق تطبيق مينا الصاج. 

مناسبة التصميم للإمكانيات اللونية لمينا الصاج. 

ملاءمة التصميم لوظيفة المشغولة. 

تحقيق القيم الفنية والجمالية فى تصميم المشغولة ( الاتزان؛ والإيقاع؛ 
والتباين» .. الخ). 


- مرحلة تشكيل مشغولة حلى الصاج (السابق تصميمها):- 


يعتمد تنفيذ مشغولة حلى الصاج على استخدام (خامة الصابج الأسود) 


المشكل على الباردء وتشكيلها باستخدام أساليب التقنية اليدوية المئتوعة مثل 
(القطعء والحنىء والبارز والغائرء ...الخ). 
وقد راعى الباحث فى تنفيذ مشغولات حلى الصاج ما يأتى:- 


ملاءمة تقنيات التشكيل لطبيعة المشغولة. 


0 


- ملاءمة تقنيات التشكيل لوظيفة المشغولة. 

- استخدام الأدوات المناسبة فى تنفيذ المشغولة. 

- مناسبة وزن المشغولة للاستخدام. 

- اختيار الطريقة المناسبة لتعليق مشغولة حلى الصاج. 

- مراعاة الجانب الاقتصادى من حيث عدم التهدير فى (خامة الصاج). 


*- مرحلة تطبيق مينا الصاج على مشغولات الحلى (السابق 
تشكب ا 
تمر هذه المرحلة بعدة خطوات أساسية هى (مرحلة الغسيلء والتغطية 
بطبقة البطانة السوداءء والتغطية بطبقة مينا الصاج)؛ ولكل مرحلة من هذه 
المراحل أهمية كبيرة فى نجاح المرحلة التى ثليها. 


وقد راعى الباحث فى تطبيق مينا الصاج على مشغولات حلى الصاج ما يأتى:- 
- غسيل مشغولات حلى الصاج بكل دقة. 
- تطبيق طبقة البطانة السوداء على مشغولات حلى الصاج بطريقة مناسبة. 
- اختبار طريقة تطبيق مينا الصاج المناسبة لكل مشغولة. 
- اختيار ألوان مينا الصاج المناسبة لكل مشغولة. 
- اتباع خطوات تطبيق مينا الصاج لتحقيق (الجانب الاقتصادى) فى عدم 
التهدير فى مينا الصاج والحصول على مشغولات حلى صاج مناسبة. 


-1584- 


تصميمات مشغولات حلى الصساج:- 
تق تاماك امكتتو لاك حلى العناج إن كلاظة ملجطوعات تمعد كنل 
مجروعة على مساح ختفية من اللبناعات: للكفتية تلفق عا ران د 
-١‏ تصميمات مشغولات حلى صاج قائمة على شكل المثلث:- 


شكل رقم )7١(‏ تصميمات مشغولات حلى صاج قائمة على شكل المثلث 


هم - 


تابع تصميمات مشغولات حلى صاج قائمة على شكل المثلث 
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؟ - تصميمات مشغولات حلى صاج قائمة على شكل المربع 


شكل رقم (؟7) تصميمات مشغولات حلى صاج قائمة على شكل المربع 


الى و 


تابع تصميمات مشغولات حلى صاج قائمة على شكل المربع 


- 1 88- 


*- تصميمات مشغولات حلى صاج قائمة على شكل الدائرة 


شكل رقم (7) تصميمات مشغولات حلى صاج قائمة على شكل الدائرة 


0 


تا 
بع 3 
تصميمات 

٠. العة‎ 

مشغولات 

ت حلى صاج قائ 

ج قائمة 

على 5 

شكل الدائرة 


و 
عرض وتحليل الأعمال الفنية نائج التطبيقات البحثية 
أولاً: مشغولات حلى صاج قائمة على شكل المثلث 
« مشغولة رقم )١(‏ شكل رقم (714) 
ع اسم المشغولة: دبوس صدر 


- الأبعاد: 5 سم كا 4,6 سم 


م 


- الخامات المستخدمة: 


20 


أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 


5 


0 


ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


ينه 
وعد 4 


531 


أسود؛ ومينا صاج بلون أزرق. 


0000 


- التقنيات المستخدمة: 


شكل رقم (4/) 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالقطع» والتشكيل بالبرد 
والتشكيل بالبارز والغائر. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق بمسدس الرش للمينا. 
- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 


- رسم تصميم المشغولة على ورقة من (الكلك). 
- نقل تصميم المشغولة على سطح شريحة صاج بسمك (8,'مم) باستخدام 
ورقة من (الكربون). 

- تحديد خطوط التصميم باستخدام شوكة العلام (عملية الشنكرة). 


- استخدام أسلوب تشكيل البارز والغائر فى تشكيل المشغولة. 
- تحديد خطوط التصميم باستخدام (أقلام تحديد) معدن. 


-991- 


القيام بعملية الطرق على السطح الآخر لشريحة الصاج داخل المساحات 
التى تم تحديدها فى الخطوة السابقة باستخدام (أقلام خشبية) على (مخدة 


من الرمل). 

- تكرار الخطوتين السابقتين عدة مرات حتى يتم يتضح التصميم بمستوى 
الارتفاع المناسب. 

- أثناء عملية التشكيل يحدث تصلد للمشغولة ويتم التخلص منه من خلال 
عملية التخمير. 

- تنعم سطح المشغولة باستخدام (أقلام خشبية) من خلال الطرق الخهيسف 
على سطح المشغولة. 


- قص المشغولة من سطح الشريحة باستخدام منشار الأركت. 

- تشطيب المشغولة جيدا باستخدام (المبارد الساعاتى» والسنفرة الدوكو 
الناعمة). 

- تنظيف المشغولة المطبق عليه طبقة البطانة السوداء باستخدام المناديل 
الورقية. 

- توضع المشغولة على ورفة بيضاء فوق العجلة الدائرية. 

- تجهيز لون ميذا الصاج الأزرق بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
0001| إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 
أزرق) بنسبة (ه907). 

- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق على المشغولة. 

- تترك المشغولة تجف فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- توضع المشغولة على شبكة من الصلب وتدخل داخل الفرن عند درجبة 
حرارة ( 610 م) لمدة (؟ دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهوائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


المشغولة عبارة عن هيئة عضوية مستوحاة من شكل مثلث رأسه إلى 
أسفل مع وجود دائرة صغيرة متماسة مع قاعدته. وتم تاف كيلها باس تخدام 
أسلوب البارز والغائر لتحقيق التجسيم مع الظل والنور على سطح المشغولة. 
ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا صاج مفردة. 


3 


« مشغولة رقم (؟) شكل رقم )1١(‏ 


- اسم المشغولة: دبوس صدر 
35 الأبعاد: 6 سم 2 4,02 سم 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج 
اننوك بسمك لا,١‏ مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة 
بلون أسودء ومينا صاج 
بلون أبيض وأزرق 


- التقنيات المستخدمة: شكل رقم (ه7) 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر» والتشكيل بالقطع 
والتشكيل بالبرد 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق بالمزج لألوان المينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
إجراء عمليات (التشكيل» والتنظيفء وتطبيق طبقة البطانة) للمشغولة. 
تجهيز لون مينا الصاج الأزرق فى إناء صغير إضافة (ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة (55/) إلى (؟ ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون 


5-5 


أزرق) بنسبة (90076). 


1و 


- تجهيز لون مينا الصاج الأبيض فى إناء صغيرة بإضافة (ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة (9615) إلى (؟ ملاعق صغيرة بوردة مينا صاج بلون 
أبيض) بنسبة (©960). 

- توضع نقط من لون مينا الصاج الأبيض على سطح مينا الصاج الأزرق 

تاعخقة اد النزكاة: 

تقليب اللون الأزرق ببطء حتى يظهر الشكل الذى يراد نقله على سطح 

المشغولة. 

- توضع المشغولة ووجهها إلى أسفل حتى تلامس سطح لون المينا. 

- ترفع المشغولة بكل حذر وتترك حتى تجف فوق سطح الفرن لمدة 
)0 ١دقائق).‏ 

- توضع المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (870م) لمدة ("دقائق). 


- تخرج المشغولة وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات الهوائية. 


- التوصيف والتحليل: - 
يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مثلث ذا اتجاه أفقى مع مثلثين لهما 
اتجاه رأسى يشتركان معه فى قاعدتهماء ويوحى هذا التصميم بشكل (مركب 
ذو شراع). وشكلت المشغولة باستخدام أسلوب التشكيل بالبارز والغائر» 
ويتحقق الاتزان داخل المشغولة من خلال توافر الاتجاهين الأفقى» والرأسى 
للمثلثات المستخدمة ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على استخدام مزج 
الألوان (الصدفة اللونية). 


944 


« مشغولة رقم (") شكل رقم (5/ا) 
- أسم المشغولة: دبوس ه«سدر 
- الأبعاك: ١,5‏ سم * 1 سم 


- الخامات المستخدمة: شكل رقم (7/5) 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك /ا,١‏ مم. 


ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون أسود؛ ومينا صاج بلون أحمر. 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالقطع؛ والتشكيل بالبارز والغائر 
والتشكيل بالبرد 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق بمسدس الرش للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
عت كيل وتئظطية || -: له 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 


-096- 


- تنظيف المشغولة المطبق عليها طبقة البطانة السوداء باستخدام المناديل 
الورقية. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأحمر بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة 
مينا صاج بلون أحمر) بنسبة (9610) إلى (عدده,٠‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (9075). 

د وض للشغولة خلس ورزقة بوضاء قوق العجلة الذافزية: 

- يوضمع لون مينا الصاج الأحمر فى الخزان العلوى لمسدس الرش. 

- تترك المشغولة حتى تجف. 

- تسوية لون مينا الصاج الأحمر على سطح المشغولة داخل الفرن عند 
درجة حرارة (870م) لمدة (" دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 


- التوصيف والتحليل: - 

المشغولة عبارة عن هيئة عضوية تعتمد على استخدام مثلثين متساوى 
الساقين ومتماسين عند قاعدتهما. ثم تحويرهما بحيث يأخذ أحدهما الاتجاه 
المائل لأعلى يمينا والآخر الاتجاه المائل لأسفل يسارا » مما يؤدى إلى تحقيق 
الاتزان داخل التصميم مع وجود مساحة دائرة متماسة عند أعلى نقطة لخط 
التماس بين المثلثين؛ وتم تشكيل هذه المشغولة باس تخدام أسلوب البارز 
والغائر» ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على اس تخدام ألوان مينا 
الصاج المفردة. 


-991- 
» مشغولة رقم (4) شكل رقم (1/!) 


- أسم المشغولة: دبوس صدر 
- الأبعاد: © سم © 1 سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
لار؟ مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسودء ومينا صاج بلون أزرق. 


- التقنيات المستخدمة: شكل رقم (0!) 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائرء والتشكيل بالبرد 
والتشكيل بالقطع 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق بمسدس الرش للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
-_تشكيل وتنظيف المشغولة وتطبيق طبقة البطانة عليها. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (9675) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 
أرزق) بنسبة (ه9017). 


- توضع المشغولة على ورقة بيضاء فوق العجلة الدائرية. 


-/1 ا 


- ' تطبيق لون مينا الصاج الأزرق على سطح المشغولة باستخدام مسدس 
الرش. 

- توضع المشغولة على سطح الفرن حتى تجف. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (870م) لمدة ("دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهوائية. 
- التكوصيف والتحليل: - 


يعتمد تصميم هذه المشغولة على استخدام مساحة مث فى الاتجاه 
الأففى؛ مع استخدام مساحة أخرى مثلثة عمودية على المساحة الأولى؛ مع 
وجود نصف دائرة فى الاتجاه الأيمن العلوى للتصميم. شكلت المشغولة 
باستخدام أسلوب البارز والغائر لتحقيق الظل والنورء ويعتمد التصميم اللونى 
لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا صاج مفردة. 


-794ا- 
« مشغولة رقم (ه) شكل رقم )١4(‏ 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: مثلث متساوى الأضلاع طول 
ضلعه © سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
8 مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


و3 ومينا صاج بلون أصفر» 


شكل رقم (18) 


وبنى. 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر » والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل بالثقب ٠‏ والتشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
0003 كيز وتنظبة || ١‏ لة. 
- تطبيق طبقة البطانة فوق سطح المشغولة. 


-999- 


- تجهيز لون مينا الصاج الأصفر بإضافة (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (9615) إلى ١,5(‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أصفر) 
بنسبة (0/ا060). 

- تطبيق لون مينا الصاج الأصفر باستخدام مسدس الرش. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن حتى تجف. 

- توضع المشغولة داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 
ركم 0 

- تخرج المشغولة من داخل إالفرن وتترك حتى تبرد. 

- توضع شبكة من الصلب على سطح المشغولة. 

- بدر لون مينا الصاج البنى على سطح المشغولة بكمية كبيرة عند أطرافها 
وقليلة فى منتصفها. 
- رفع شبكة الصلب بكل دقة من على سطح المشغولة. 
- توضع المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (١87'م)‏ لمدة ("دقائق). 
- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهؤاآئية: 
- التوصيف والتحليل: - 


المشغولة عبارة عن هيئة عضوية مستوحاه من شكل مثلث رأسه إلى 
أعلىء مع وجود دائرة صغيرة عند رأسه؛ وتم تشكيل هذه المشغولة باستخدام 
أسلوب البارز والغائر» ويتحقق الاتزان لهذه المشغولة من خلال اس تخدام 
مثلث متساوى الأضلاع وقاعدته إلى أسفل موازية لخط الأرض ويتعمد 
النظام اللون لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا الصاج متراكبة. 


-9945ا- 
مشغولة رقم (4) شكل رقم (11) 


- اسم المشغولة: دبوس صدر 
- الأيعاد: 4 سم “ " سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
لا,» مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسود؛ ومينا صاج بلون أزرق. 


- التقنيات المستخدمة: شكل رقم (71) 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائرء والتشكيل بالبرد 
والتشكيل بالقطع 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق بمسدس الرش للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل وتنظيف المشغولة وتطبيق طبقة البطانة عليها. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (655,/) إلى (عدد ١,6‏ ملعقة صغيرة بودرة مينااصاج بلون 
أرزق) بنسبة (06076). 


- توضع المشغولة على ورقة بيضاء فوق العجلة الدائرية. 


41ت 


- ' تطبيق لون مينا الصاج الأزرق على سطح المشغولة باستخدام مسدس 
الرش. 

- توضع المشغولة على سطح الفرن حتى تجف. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (١67م)‏ لمدة ("ادقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهوائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


يعتمد تصميم هذه المشغولة على استخدام مساحة مث فى الاتجاه 
الأفقى» مع استخدام مساحة أخرى مثلثة عمودية على المساحة الأولى» مع 
وجود نصف دائرة فى الاتجاه الأيمن العلوى للتصميم. ش كلت المشغولة 
باستخدام أسلوب البارز والغائر لتحقيق الظل والنورء ويعتمد التصميم اللونى 
لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا صاج مفردة. 


-998- 
« مشغولة رقم (ه) شكل رقم )١8(‏ 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 

- الأبعاد: مثلث متساوى الأضلاع طول 
ضلعه © سم. 

- الخامات المستخدمة: 


0 
3 


ا 
أ- خامة التشكيل: صاجٍ أمبود يسمك 1 4 
+ مظثر 


ل 
1 ري 


6م 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


اه 
وبنى. شكل رقم (8") 
- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر » والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل بالثقب » والتشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
2 اي كيز وتنظية || 22 له 
- تطبيق طبقة البطانة فوق سطح المشغولة. 


-914- 


- تجهيز لون مينا الصاج الأصفر بإضافة (عدد ١,50‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (9675) إلى ١,5(‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أصفر) 
بنسبة (961/0). 

- تطبيق لون مينا الصاج الأصفر باستخدام مسدس الرش. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن حتى تجف. 

- توضع المشغولة داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 
رضلام). 0 

- تخرج المشغولة من داخل ألفرن وتترك حتى تبرد. 

- توضع شبكة من الصلب على سطح المشغولة. 

- بدر لون مينا الصاج البنى على سطح المشغولة بكمية كبيرة عند أطرافها 
وقليلة فى منتصفها. 

- رفع شبكة الصلب بكل دقة من على سطح المشغولة. 

- توضع المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (8670 م) لمدة ("دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية: 


- التوصيف والتحليل: - 
المشغولة عبارة عن هيئة عضوية مستوحاه من شكل مثلث رأسه إلى 
أعلى» مع وجود دائرة صغيرة عند رأسه؛ وتم تشكيل هذه المشغولة باستخدام 
أسلوب البارز والغائر» ويتحقق الاتزان لهذه المشغولة من خلال اس تخدام 
مثلث متساوى الأضلاع وقاعدته إلى أسفل موازية لخغط الأرض ويتعمد 
النظام اللون لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا الصاج متراكبة. 


يي قات 
ه مشغولة رقم (5) شكل رقم (4/) 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: مثلث متساوى الأضلاع 
طول ضلعه 4,5؛ سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسودء ومينا صاج بلون أزرق» 


وأحمرء وأبيض. ارا 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالقطع ٠‏ التشكيل بالثقب 
التشكيل بالبارز والغائر ٠‏ التشكيل البرد 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق (بمسدس الرش» والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تنظيف المشغولة باستخدام المناديل الورقية. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (7615) إلى ١5(‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أزرق). 
- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق باستخدام مسدس الرش. 
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- توضع المشغولة تجف فوق سطح الفرن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة (؛ دقائق) عند درجة حرارة 87١(‏ م). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى نبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية لمدة (5 دقائق). 

- بدر لون مينا الصاج الأحمر والأبيض على سطح المشغولة. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (٠817م)‏ لمدة ("ادقائق). 


- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهوائية. 
- التكوصيف والتحليل: - 


يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مثلث متساوى الأضلاع قاعدته 
إلى أسفل ؛ وشكلت هذه المشغولة باستخدام أسلوب البارز الغائر ويتحقفق 
الاتزان لهذه المشغولة من خلال استخدام قاعدة المثنث موازيه للاتجاه 
الأفقى: يعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا صاج متراكبة. 


الى ا 
« مشغولة رقم (/ا) شكل رقم )6١(‏ 
35 أسم المشغولة: دبوس صدر 
- الأبعاد: مثلث متساوى الساقين أبعاده 
© سم 4 © سم # 1 سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
لآرة مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسودء ومينا صاج بلون أحمرء 
وأصفرء وأزرق. شكل رقم (60) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالثقب ٠‏ والتشكيل بالبرد 
والتشكيل بالقطع ٠‏ والتشكيل البارز والغائر 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل المشغولة ثم تنظيفها وتطبيق طبقة البطانة عليها. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأحمر بإضافة (عدد ٠,0‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة ),0١5(‏ إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 


أحمر) بنسبة (9017). 


اا لقان 


- تطبيق لون مينا الصاج الأحمر على سطح المشغولة باستخدام مسدس 
للراقق: 

توضع المشغولة فوق سطح الفرن لمدة ١٠١(‏ دقائق). 

تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة ( 87١‏ م) لمدة (""دقائق). 
تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 

بدر لون مينا الصاج الأصفر على سطح المشغولة. 

تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (٠87”م)‏ لمدة (#دقائق). 
تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 
توضع شبكة من الصلب على سطح المشغولة. 

بدر لون مينا الصاج الأزرق على سطح المشغولة. 

تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (١٠8675/م)‏ لمدة ("دقائق). 
تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيداً عن التيارات 


القوافة 
- التوصيف والتحليل: - 


المشغولة عبارة عن هيئة عضوية مستوحاه من شكل منثلث رأسه 
لأعلى مع وجود دائرة صغيرة عند رأسه؛ وتم تشكيل هذه المشغولة باستخدام 
أسلوب البارز والغائر ويتحقق الاتزان لهذه المشغولة من خلال اس تخدام 
قاعدة المثلث فى اتجاه أفقى موازيا لخط الأرضء ويعتمد النظام اللونى لهذه 
المشغولة على استخدام مينا صاج متراكبة. 


ىم 
مشغولة رقم (4) شكل رقم (81) 


- اسم المشغولة: قرط 
- الأبعاد: ",اسم * 4سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
مد 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسود؛ ومينا صاج أزرق» وأحمر 


ع 


وأبيض. 


شكل رقم (81) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالقطع ٠‏ والتشكيل بالبرد 
والتشكيل بالثقب ٠‏ والتشكيل بالبارز والغائر 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل المشغولة ثم تنظيفها. 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة )967١5(‏ إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 


أزرق) بنسبة (ه907). 
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- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق باستخدام مسدس الرش. 

تترك المشغولة فوق سطح الفرن حتى تجف المينا لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

تدخل المشغولة داخل الفرن على شبكة من الصلب لمدة (" دقائق) عند 

درجة حرارة 37١(‏ م). 

تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 

الهوزاتية. 

- تغطية سطح المشغولة باستخدام قطعة من الورق الحرارى. 

- بدر لون مينا صاج الأحمرء والأبيض على سطح الورق الحرارى. 

- توضع المشغولة داخل الفرن لمدة ( دقائق) عند درجة حرارة 
(850م). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 


- التوصيف والتحليل: - 
يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مثلث مختلف الأضلاع يأخذ 
الاتجاه الرأسى» وهو عبارة عن قطعتين متمائلتين؛ وشكلت هذه المشغولة 
باستخدام أسلوب البارز والغائر»ء ويتحقق الاتزان لهذه المشغولة من خلال 
أخذها الشكل الهرمى قاعدته لأسفل ورأسه إلى أعلى ويعتمد النظام اللونى 
لهذه المشغولة على استخدام ألوان ميئا صاج متراكبة. 


30 
ه مشغولة رقم (19) شكل رقم )6,5 
- أسم المشغولة: دبوس صدر 


- الأبعاد: مثلث متساوى الساقين أبعاده 
(اسم <ا دسم كا © سم) 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
أ امم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسود» ومينا صاج بلون أسود 


وأزرق وأبيض. شكل رقم (85) 


- التقئيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر » التشكيل بالقطع 
التشكيل بالبرد 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق بالبدر للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل وتنظيف المشغولة. 
اقيق طليقة اليطالة كل ملك الاتففرقة: 
- وضع قطعة من الورق الحرارى على سطح المشغولة. 
- بدر لون مينا الصاج الأسود والأبيض على سطح المشغولة. 


يا مانم 


- حذف بودرة المينا من بعض الأجزاء على سطح المشغولة باس تخدام 
الفرشاة. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (١617/م)‏ لمدة ("دقائق). 

تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 

الهوائية. 

- توضع شبكة من الصلب فوق سطح المشغولة. 

بدر لون مينا الصاج الأزرق على سطح المشغولة. 

تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة (؟ دقائق) عند درجة حرارة 87١(‏ م). 


- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


اليواكفة: 
- التوصيف والتحليل: - 


المشغولة عبارة عن هيئة عضوية تعتمد على مساحة مثلث متساوى 
الساقين رأسه إلى أسفل تم التحريك فى ضلعيه المتساويين؛ مع إضافة دائوة 
صغيرة فوق قاعدته» وشكلت هذه المشغولة باستخدام أسلوب البارز الغائرء 
ويتحقق الاتزان فى هذه المشغولة من خلال الاتزان غير المتمائل حول 
المحور الرأسى للمشغولة؛ يعتمد النظام اللون لهذه المشغولة على اس تخدام 
ألوان مينا صاج المتراكبة. 
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ه مشغولة رقم )٠١(‏ شكل رقم (85) 


- اسم المشغولة: خاتم 
- الأبعاد: مثلث متساوى الأضلاع 
طول ضلعه اسم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
/ار٠‏ مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسود؛ ومينا صاج أحمر» وأزرق 


شكل رقم (87) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالقطع؛ والتشكيل بالوصل 
والتشكيل بالبرد» التشكيل بالبارز والغائر 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل المشغولة وتنظيفها. 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
- تجهيز لون مينا صاج بلون أحمر بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة ملء) 
بنسبة (55/) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 


أحمر) بنسبة (90170). 


ا لالت 


- تطبيق لون مينا الصاج الأحمر على سطح المشغولة باستخدام مسدس 
ارق 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عن درجة حرارة ( 670 م) لمدة (" دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتثرك حتى تبرد. 

- توضع قطعة من الورق الحرارى على سطح المشغولة. 

- بدر لون مينا الصاج الأزرق على سطح المشغولة. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (١857م)‏ لمدة ("دقائق). 


- تخرج المشغولة من داخل الفرن وئترك حتى تبرد بعيداً عن التيارات 


الهوائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مثلث متساوى الأضلاع ثم تفريغ 
مساحتين يشبهان الهلال ونصف دائرة » ويوجد أسفل هذا المثلنث مساحة 
بنفس أبعاد المثلث الأول متصل بقاعدة نصف دائرة وشكلت هذه المشغولة 
باستخدام أسلوبي القطع والوصلء ويتعمد النظام اللونى لهذه المشغولة على 
استخدام ألوان مينا صاج متراكبة. 


حا قات 
مشغولة رقم )١١(‏ شكل رقم )845) 
- اسم المشغولة: دلاية صدر 


- الأبعاد: مثلث متساوى الأضلاح أبعاده 
6 سم , 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
لا,؟ مم, 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


واأخضر وأبيض. 


شكل رقم (854) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر ٠‏ التشكيل بالقطع. 
التشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق بالبدر للمينا. 
- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- إجراء عمليات التشكيل والتنظيف للمشعولة. 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأخضر بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(9615) إلى (عدد " ملاعق صغيرة بودرة ميئا صاج بلون أخضر) 


بنسبة (90170), 


شت 


لوطع اللاساولة فزق بؤركة برضا علق السيلة انا 

اتتلدى لا3 ينول العترالد: لسو مقف لمشتف با 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠(‏ ادقائق) حتى تجف. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة ("دقائق) عند درجة حرارة (870 م). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهو الكة: 

د ونوا وميا للسنا للحن ووالأليطل بعلن ونسلم النشفر لق 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (6750 م) لمدة (ادقائق). 


- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 


- التوصيف والتحليل: - 
يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مثلث متساوى الأضلاع رأسه 
إلى أسفل ثم حذف مثلث صغير منه» وشكلت هذه المشغولة باس تخدام 
أسلوب البارز والغائر؛ ويتحقق الاتزان لهذه المشغولة من خلال التمائل 
حول محورها الرأسىء ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على اس تخدام 
ألوان مينا الصاج المتراكبة. 


1م 
٠‏ مشغولة رقم (؟١1١)‏ شكل رقم (86) 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: مثلث متساوى الأضلاع 
أبعاده 6 سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
١‏ مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسود» مينا صاج بلون أبيض 


شكل رقم (50) 
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- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالقطع ٠‏ التشكيل بالبارز الغائر. 
التشكيل بالبرد » التشكيل بالثقب. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء؛ والبدر) للمينا. 
- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل المشغولة ثم إجراء عملية التنظيف لها. 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأحمر بإضافة (عدد ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(96015) إلى (عدد ٠‏ ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون أحمر) بنسبة 
(9617), 


مم 


- تنظيف المشغولة جيدا باستخدام المناديل الورقية. 

- توضع المشغولة على ورقة بيضاء فوق العجلة الدائرية. 

- تطبيق لون مينا الصاج الأحمر فوق سطح المشغولة باس تخدام مسدس 
لون 

- تترك المشغولة فوق سطح الفرن تجف لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (870'م) لمدة (ادقائق). 


- تخرج المشغولة من داخل الفرن وثترك حتى تبرد بعيدا عن الثيارات 


الهوائية. 


- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (870م) لمدة (ادقائق). 


- التوصيف والتحليل: - 
يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مثلث متساوى الأضلاع رأسه 
إلى أسفل تم إضافة مساحة دائرة صغيرة فى أعلى المشغولة» وشكلت هذه 
المشغولة باستخدام أسلوب البارز والغائر؛ ويتحقق الاتزان لهذه المشغولة 
من خلال التمائل حول قطرها الرأسى؛ ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة 
على استخدام ألوان مينا الصاج المثراكبة. 


غم 


ثانياً: مشغولات حلى صاج قائمة على شكل المربع 
ه مشغولة رقم )١1(‏ شكل رقم (25) 


- اسم المشغولة: دبوس صدر 
- الأبعاد: 6,اسم < 5,اسم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
امي 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسود» ومينا صاج بلون أبيض؛» 
أزرق. 


2 لتقنيات المستخدمة: 


شكل رقم (65) 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر ؛ والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل بالثقب » والتشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق بمسدس الرش للمينا. 


- الخطوات التئفيذية للمشغولة: - 

- إجراء عمليات التشكيل والتنظيف وتطبيق طبقة البطانة على سطح 
المشغولة. ش 

- عزل نصف المشغولة الأيسر باستخدام السلوتيب. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة 
مينا صاج بلون أزرق) بنسبة (4690) إلى (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (9615). 

- وضع لون مينا صاج الأزرق فى الخزان العلوى لمسدس الرش. 


وام 


توضع المشغولة على العجلة الدائرية. 

- تطبيق لون مينا الصاج على سطح المشغولة باستخدام مسدس الرش. 

- تترك المشغولة تجف فوق سطح الفرن. 

- رفع السلوتيب من على سطح المشغولة بكل حذر. 

- توضع المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة ( 87٠١‏ م) لمدة (""دقائق). 

- تترك المشغولة تبرد بعيدا عن التيارات الهواتية لمدة (ددقائق). 

- عزل نصف المشغولة الأيمن المطبق عليه لون مينا الصاج الأزرق. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق الفاتح بإضافة (عدد ٠,75‏ ملعقة صغيرة 
بودرة مينا صاج بلون أزرق) بنسبة (7,5ا6؟) إلى (عدد ٠,0‏ ملعقة 
صغيرة بودرة مينا صاج بلون أبيض) بنسبة (907,5) إلى (عدد ١,5‏ 
ملعقة صغيرة ماء) بنسية .)90١(‏ 

- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق الفاتح باستخدام مسدس الرش. 

توضيع المشغولة تجف فوق سطح الفرن. 

- رفع شريط السلوتيب بكل حذر من على سطح المشغولة. 

- توضع المشغولة داخل الفرن لمدة (""دقائق) عند درجة حرارة 87١(‏ م). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 


- النتوصيف والتحليل: - 
المشغولة عبارة عن هيئة مستطيلة الشكل تعتمد على استخدام مربع تم 
زيادة مساحته فى الاتجاه الرأسى وله قطر رأسىء؛ وتعطى إحساسا بالشفكل 
العضوىء وتم تشكيل هذه المشغولة باستخدام أسلوب البارز والغائر» ويعتمد 
النظام اللونى لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا الصاج المتجاورة بدون 
فاصلء وثم تقسيم الشكل إلى نصفين متمائلين مما يعطى إحساسا بالاتزان » 
ويتحقق التوافق فى هذه المشغولة من خلال استخدام التدرج اللونى. 


1م 
« مشغولة رقم )١4(‏ شكل رقم )ام 


- اسم المشغولة: دبوس صدر 
- الأبعاد: ١,6‏ سم < 4 سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
لاه مم 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسود؛ ومينا صاج بلون أزرق» 
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شكل رقم (807) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالقطع ٠‏ والتشكيل بالبرد. 
والتشكيل بالبارز والغائر 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرش» والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل المشغولة ثم إجراء عملية التنظيف لها. 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة عدد (عدد ٠,0‏ ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة ),/1١5(‏ إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 


أزرق) بنسبة (ه967). 
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- تنظيف المشغولة باستخدام المناديل الورقية. 

- توضع المشغولة على ورقة بيضاء فوق العجلة الدائرية. 

“تليق لون دينا: الضناج الأزرق على بطع انهو لةوانقفد ام مستكين 
الرش. 

توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠(‏ ١دقائق)‏ حتى تجف. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 87٠١(‏ م). 
تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 
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- التوصيف والتحليل: - 
المشغولة عبارة عن هيئة عضوية مستطيلة الشكل تعتمد على مساحة 
مربع تم زيادة مساحته فى الاتجاه الرأسى يحدها من الخارج خط منحنى 
وبداخلها شكل بيضاوى غائر فى الاتجاه الرأسى؛ وشكلت هذه المثشفغولة 
باستخدام أسلوب البارز والغائر لتحقيق الظل والنورء ويعتمد النظام اللونى 
لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا الصاج المفردة. 


ا 


مشغولة رقم )١5(‏ شكل رقم (58) 
- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: 0 سم لا 1,6 سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
1 مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسود؛ ومينا صاج بلون أحمرء 


وأبيعض. 


شكل رقم (40) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر » والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل بالثقب ٠‏ والتشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق بالمزج لألوان المينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- إجراء عمليات التشكيل» والتنظيف؛ وتطبيق طبقة البطانة على سطح 
المشغولة. ْ 
- تجهيز لون مينا الصاج الأحمر فى إناء صغير بإضافة (عدد ١,5‏ بوردة 
مينا صاج بلون أحمر) بنسبة.(9615) إلى عدد (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة 


ماء) بنسبة (0615). 


-1- 


- تجهيز لون مينا الصاج الأبيض فى إناء صغير بإضافة (عدد ١,5‏ بودرة 
مينا صاج بلون أبيض) بنسبة (9070) إلى عدد (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة (9610). 

- توضع قطرات من كلا من لون مينا الصاج الأحمر والأبيض على سطح 
المشغولة. 

- مسك المشغولة باليد وتحريكها فى اتجاهات عكسية. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن لمدة ١(‏ ادقائق). 

- توضمع المشغولة داخل الفرن لمدة (” دقائق) عند درجة حرارة 


اللادة 
- تخرج المشغولة من داخل الفرن وئترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مساحة مربع تم زيادة مساحته 
فى الاتجاه الرأسى حتى أصبح على هيئة مستطيلة الشكل» ويوجد بداخلها 
مساحة مستطيل صغيرء وشكلت هذه المشغولة بأسلوب البارز والغائر 
لتحقيق الظل والنورء ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على اس تخدام 
مزج الألوان. 


لا لا “اد 
« مشغولة رقم (15) شكل رقم (85) 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: اسم < ٠‏ سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
ا 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسود» مينا صاج بلون أزرق» 
وأبيض» وأحمر. 


- التقنيات المستخدمة: 
شكل رقم (85) 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالثقب ٠‏ والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل. بالبرد » والتشكيل بالبارز والغائر. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 
- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل المشغولة ثم إجراء عملية التنظيف لها. 
-تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
- عزل نصف مساحة المستطيل الأيمن باستخدام السلوتيب. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق الفاتح بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بشدسبة 
(9615) إلى (ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أزرق) بنسبة (5؟95) 
إلى (معلقتين صغيرتين بودرة مينا صاج بلون أبيض) بنسبة .)965٠0(‏ 
- تنظيف المشغولة باستخدام المناديل الورقية. 
- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق الفاتح باستخدام مسدس الرش على سمطح 
المشغولة: 


]سه 


- توضع المشغولة على سطح الفرن الساخن. 

- رفع شريط السلوتيب من على سطح المشغولة بكل حذر. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (870'م) لمدة (" دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن الثيارات 
الهوائية لمدة (5 دقائق). 

- عزل المساحة اليسرى من المشغولة» وتجهيز لون مينسا الصاج الأزرق 
بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أزرق) بنسبة 
(7075) إلى (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (©5/). 

- توضع المشغولة فوق العجلة الدائرية. 

-تطبيق لون مينا الصاج الأزرق على المشغولة باستخدام مسدس الرش. 

-توضع المشغولة فوق سطح الفرن حتى تجف لمدة ١٠١(‏ دقائق). 

-تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة (870 م). 

فول اللساحة ايمل كر للمشدولة وا بكخزام السو تيك 

-توضع شبكة من الصلب فوق سطح المشغولة. 

-بدر لون مينا الصاج الأحمر على سطح المشغولة. 

-توضمع المشغولة داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة (١87م).‏ 

-تخرج المشغولة من داخل الفرن. 


- التوصيف والتحليل: - 

يعتمد تصميم هذه المشغولة على استخدام مربع ثم زيادة مساحته فى الاتجاه 
الرأسى حتى أصبح على هيئة مستطيلة الشكل ثم تقسيمها باستخدام قطر مائل 
جهة اليمين إلى نصفين؛ وشكلت هذه المشغولة باس تخدام أسلوب البارز 
والغائر لتحقيق الظل والنور على سطح المشغولة؛ ونتج الإحساس بالثوافق 
نتيجة لاستخدام ألوان مينا صاج متوافقة مع بعضها عن طريق (التدرج 
اللونى)» كما تم استخدام اللون الغامق أسفل المشسغولة واللون الفائح فى 
أعلاها مما أعطى إحساسا بالاتزان؛ ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على 
استخدام ألوان مينا صاج متجاورة بدون فاصل. 


ا 
» مشغولة رقم )1١(‏ شكل رقم (40) 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: '' سم < © سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
4 مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسودء ومينا صاج بلون أزرق » 


وأصفر. 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر » والتشكيل بالثقب 
التشكيل بالقطع » والتشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل وتنظيف المشغولة. 
«اتطيق طيقة الإطائة خلى طلخ المشتفزلة: 
- تجهيز لون مينا صاج الأزرق بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة 
مينا صاج أزرق) بنسبة (907) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 


بنسبة (9070), 


سا لات 


- تنظيف المشغولة جيدا باستخدام المناديل الورقية. 

- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق باستخدام مسدس الرش. 

توضع المشغولة فوق سطح الفرن. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة (؟ دقائق) عند درجة حرارة (810 م). 
- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (ه دقائق). 

- توضع المشغولة على ورقة بيضاء. 

- توضع بودرة لون مينا الصاج الأبيض داخل (بدارة). 

بدر لون مينا الصاج الأصفر على سطح المشغولة. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (١٠85”م)‏ لمدة ("دقائق). 


تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهوائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


المشغولة عبارة عن هيئة مستطيلة الشكل تعتمد على مساحة مربع تسم 
زيادة مساحته فى الاتجاه الأفقى ويوجد فى منتصفه مساحة مستطيلة الشدكل 
تم تشكيلها باستخدام أسلوب البارز والغائر» ويتحقق الاتزان لهذه المشغولة 
من خلال الاتزان بين جانبى المشغولة حول المحور الرأسىء؛ ويعتمد النظام 
اللونى لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا صاج متراكبة. 


54م 
« مشغولة رقم )١8(‏ شكل رقم )11١(‏ 


- أسم المشغولة: دبوس صدر 
- الأبعاد: ©,4) < 4,5 سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صناج أسود بسمك 
مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسودء ومينا صاج بلون أصفرء 


وبنى ؛ وأبيض. 


شكل رقم (11) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبرد » والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل بالثقب » والتشكيل بالبارز والغائر 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء وبالبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- إجراء عمليات التشكيل والتنظيف للمشغولة. 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
- تجهيز لون مينا صاج بنى فاتح بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (9675) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون بنسى 
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بنسبة (96157/,5) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 
أبيض) بنسبة (90719,0). 

تنظيف المشغولة باستخدام المناديل الورقية. 

تطبيق لون مينا الصاج البنى الفاتح على سطح المشغولة باس تخدام 
مسدس الرش. 

توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن حتى تجف طبقة المينا. 

تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (٠*8ثم)‏ لمدة ( دقائق). 
تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية. 

تشم شيكة بن للمعلت قوق ملع اللطيغرالة: 

بدر لون مينا الصاج الأصفر فوق شبكة الصلب. 

رفع شبكة الصلب بكل حذر. 

توضع المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (١857'م)‏ لمدة ("دقائق). 


- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهوائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


المشغولة عبارة عن هيئة عضوية مستوحاه من شكل المربع ويوجد 
فى أعلى مساحتها يسارا دائرة شكلت بالثقب؛ وتم تشكيل هذه المشغولة 
باستخدام أسلوب البارز والغائرء ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على 
استخدام ألوان مينا صاج متراكبة. 
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٠‏ مشغولة رقم )١9(‏ شكل رقم (؟4) 


- اسم المشغولة: دبوس صدر 
- الأبعاد: مربع طول ضلعه ١,اسم.‏ 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
5 مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسودء مينا صاج بلون أحمر» 


وأسود. 


شكل رقم (؟1) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر » والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل المشغولة وتنظيفها. 
-تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
فجهيز لون ميقا الصاج الأحمس بإلافة(غدذ 6ن ملعقة ضغيرةاماء) بنسية 
(4085]) لن جك 6 وا لسلمنة جعرة نودو مرنا ماع تلو احبر بست ة 
(7607). 


ال 


- تطبيق لون مينا الصاج الأحمر باستخدام مسدس الرش. 

- تعليق دبلة الخاتم فوق كوبرى من الصلب. 

-توضع المشغولة فوق سطح الفرن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة 87٠(‏ م). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (6 دقائق) بعيدا عن 
التيارات الهوائية. 

-توضع قطعة من الورق الحرارى على سطح المشغولة. 

-بدر لون مينا الصاج الأسود على سطح المشغولة. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة ( 85١١‏ م) لمدة (" دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية. 

«توضيم قل صغير» مق النطلنة قن الدرجد الدلكلن المشكولة: 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة ( دقائق) عند درجة حرارة 57١(‏ م). 


- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهوائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مربع يوجد به مساحة مربعة 
منخفضة المستوىء بالإضافة إلى وجود دبلة دائرية» وشكلت هذه المشغولة 
باستخدام أسلوب البارز والغائر» ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على 
استخدام ألوان مينا صاج متراكبة. 
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« مشغولة رقم )٠١(‏ شكل رقم (*1) 


- اسم المشغولة: دبوس صدر 
- الأبعاد: اسم © أاسم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
0 ْ 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


وأحمر » وأبيض. 


شكل رقم (57) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر » والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 

- _تشكيل المشغولة ثم تنظيفها. 

- تطبيق طبقة البطانة فوق سطح المشغولة. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأصفر بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة ضغيرة ماء) 
بنسبة (675؟) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 


أصفر) بنسبة (961/6). 


ام 


- تطبيق لون مينا الصاج الأصفر باستخدام مسدس الرش. 

- تترك المشغولة تجف فوق سطح الفرن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة ( 8١١‏ م) لمدة ( ""دقائق). 
- بدر لون مينا الصاج الأحمر والأبيض على سطح المشغولة. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة 87١(‏ م) لمدة ("دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهؤائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


المشغولة عبارة عن هيئة عضوية تعمد على مساحة المربع تم زيادة 
مساحة فى الاتجاه الرأسى مع تحريك فى خطوطه الخارجية:؛ ويتحفق 
الاتزان لهذه المشغولة من خلال التمائل حول قطرها الرأسى» وشكلت هذه 
المشغولة باستخدام أسلوب البارز والغائر» ويعتمد النظام اللونى لهذه 
المشغولة على استخدام ألوان مينا صاج متراكبة. 


ل 
« مشغولة رقم )١١(‏ شكل رقم (14) 


- اسم المشغولة: خاتم 
- الأبعاد: دائرة قطرها ؟ سم. 
ومربع طول ضلعه ١,5‏ سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
ا 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


سود مينا صاج يلون أبن كن 
وأزرق؛ وأحمر. شكل رقم (14) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالحنى » التشكيل بالقطع. 
التشكيل بالبارز والغائر » التشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق بالبدر للمينا. 
- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل المشغولة ثم إجراء عملية التنظيف لها. 
- تطبيق طبقة البطائة على سطح المشغولة. 
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- تجهيز لون مينا الصاج الأبيض بإضافة (عدد ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 


(9614) إلى (عدد ٠‏ ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون أزرق) بنسبة 
(9015). 


ة 


- تنظيف المشغولة باستخدام المناديل الورقية. 

- توضمع المساحة المربعة على ورقة بيضاء فوق العجلة الدائرية. 

- تطبيق لون مينا صاج الأبيض على سطح المساحة المربعة باس تخدام 
- توضع المساحة المربعة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠(‏ ادقائق) حتى 


3 


نجفا. 
- تدخل المساحة المربعة داخل الفرن لمدة ٠"(‏ دقائق) عند درجة حرارة 
(81م). 
- تخرج المساحة المربعة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن 
التياران الهواثية. 
- وضع كمية من الماء على سطح الدبلة باستخدام الفرشاة. 
- توضع الدبلة على كوبرى من الصلب. 
- بدر لون مينا الصاج الأحمر والأسود على سطح الدبلة. 
- وضع الدبلة فوق سطح الفرن الساخن حتى تجف. 
- تدخل الدبلة داخل الفرن عند درجة حرارة (٠851/م)‏ لمدة (ادقائق). 
- تخرج الدبلة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 
' - يتم لصق المساحة المربعة فوق سطح الدبلة. 


- التوصيف والتحليل: - 
يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مساحة مربع أفقى فوق سطح 
دائرة رأسية» وشكلت هذه المشغولة باستخدام سلوب البارز والغائر 
للمساحة المربعة وأسلوب الحنى للدائرة» ويتحقق الاتزان لهذه المشغولة 
من خلال التمائل حول نصفيهاء ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة علي 
استخدام ألوان مينا صاج متراكبة. 


اين 
مشغولة رقم (1؟) شكل رقم (10) 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد؛ 7 سم< ه,لا سم 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
4 مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسود؛ مينا صاج بلون أصفر وبنى 


- التقنيات المستخدمة: شكل رقم (10) 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر ٠‏ التشكيل بالقطع. 
التشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء» والبدر) للمينا. 
- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل المشغولة وتنظيفها وتطبيق طبقة البطانة عليها. 
- تجهيز لون مينا الصاج البنى بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة (5؟90) 
إلى (عدد " ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون بنى) بنسبة (©960). 
- تنظيف المشغولة باستخدام المناديل الورقية. 
- تطبيق لون مينا الصاج البنى على سطح المشغولة باس تخدام مسدس 
* + الوسن: 
- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن حتى تجف لمدة ١(‏ ١دقائق).‏ 


1ت 


- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (8550'م) لمدة ("ادقائق). 
- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 

- توضع شبكة من النسيج على سطح المشغولة. 

- بدر لون ميئا الصاج الأصفر على سطح المشغولة. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة ( 870 م) لمدة (ادقائق). 


- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الوراقية 
- التوصيف والتحليل: - 


المشغولة عبارة عن هيئة مربعة الشكل تم زيادة مساحتها فى الاتجاه 
الرأسى حتى أصبحت مستطيلة الشكل وتم تحويل ضلعيها الرأسيين إلى 
خطوط منحنية مع إضافة دائرة صغيرة فى أعلى المشغولة» وشكلت هذه 
المشغولة باستخدام أسلوب البارز والغائرء ويعتمد النظام اللونى لهذه 
المشغولة على استخدام ألوان مينا الصاج المتراكبة. 
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مشغولة رقم (11) شكل رقم (45) 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: مساحة مربعة طول قطريها 
1١6‏ سم 2 سم 
ب الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاجٍ أسود بسمك 
لا, مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسود؛ مينا صاج بلون أزرق 


وأبيض. 


شكل رقم (51) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر » التشكيل بالقطع. 
التشكيل بالثقب ٠‏ التشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
1 التطبيق (بمسدس الرشء والفرشاة) للمينا. 
- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل المشغولة ثم إجراء عملية التنظيف لها. 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة عدد (ملعقة صغيرة ماء) بشدمبة 
(9615) إلى (عدد ٠‏ ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون أزرق) بنسبة 
(9601/6), 


ات 


- تنظيف المشغولة باستخدام المناديل الورقية. 

- يتم عزل مساحة ربع الدائرة باستخدام السلوتيب. 

- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق على سطح المشغولة باستخدام مسدس 
الرش. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن حثى تجف. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (85م) لمدة ("دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق الفاتح بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(96755) إلى (عدد ؟ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أبيض) بنسبة 
(9660) إلى (عدد ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أزرق) بنسبة 
(9675). 

- يتم عزل المشغولة ما عدا مساحة ربع الدائرة. 

- تطبيق لون الصاج الأزرق الفاتح على سطح المشغولة باستخدام الفرشاة. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق) حتى تجف. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة ("دقائق) عند درجة حرارة 87١(‏ م). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتتئرك حتى تبرد. 


- التوصيف والتحليل: - 
يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مربع تم الزيادة فى اتجاه قطره 
الرأسى ثم حذف مساحة المتلث الموجودة فى أسفل المشغولة يسارا 
وإضافة مساحة ربع دائرة مكائهاء وشكلت هذه المشغولة باستخدام أسلوب 
البارز والغائر؛ ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على استخدام ألوان 
مينا صاج متجاورة بدون فاصل. 


ات 
ه مشغولة رقم (4؟) شكل رقم (117) 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: ؟ سم < "! سم 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
5 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسودء ومينا صاج بلون أحمر 


وازرق. 


شكل رقم (17) 


- التقديات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالقطع » التشكيل بالحنى. . 
التشكيل بالثقب ٠‏ التشكيل بالبرد. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء والفرشاة) للمينا. 
- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
-_تشكيل المشغولة ثم إجراء عملية التنظيف لها. 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
- تجهيز لون مينا الضاج الأزرق بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنشسبة 
(9675) إلى (عدد " ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون أزرق) بنسبة 
.)9017١(‏ 
- تنظيف المشغولة باستخدام المناديل الورقية. 
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- تثبيت شريحة الدائرة رأسيا على سطح المشغولة باستخدام الصمغ. 

- عزل مساحة الدائرة الصغيرة باستخدام السلوثيب. 

- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق على سطح المشغولة باستخدام مسدس 
الرش. 

- توضيع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (870 م) لمدة ("ادقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأحمر بإضافة (عدد ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(9615) إلى (عدد " ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون أحمر) بنسبة 
(/ا0ا). 

- عزل مساحة المشغولة ما عدا مساحة الدائرة. 

- تطبيق لون ميئا الصاج الأحمر باستخدام الفرشاة. 

- توضمع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة (”"دقائق) عند درجة حرارة (٠857م).‏ 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية. 


- التوصيف والتحليل: - 
يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مساحة مربع تم زيادة مساحته 
فى الاتجاه الرأسى مع وجود مساحة دائرة صغيرة بداخله» وشكلت هذه 
المشغولة باستخدام أسلوب القطع والحنى؛ ويعتمد الننشنام اللونى لهذه 
المشغولة على استخدام ألوان مينا الصاج المتجاورة بفاصل مضاف. 
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ثالثا: مشغولات حلى صاج قائمة على شكل الدائرة 
مشغولة رقم )١5(‏ شكل رقم (44) 
5 أسيم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: دائرة قطرها ‏ سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
آأره مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسودء ومينا صاج بلون أبيض 


وأحمر 
- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالقطع ٠‏ والتشكيل بالبارز والغائر 
والتشكيل بالثقب » والتشكيل بالبرد 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق (بمسدس الرش ٠‏ والفرشاة) للمينا. 


شكل رقم (14) 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 

- تشكيل وتنظيف المشغولة. 

- تطبيق طبقة البطانة فوق سطح المشغولة. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأحمر الفاتح بإضافة (عدد ©,: ملعقفة صغيرة 
ماء) بنسبة (76155) إلى ( عدد ٠,5‏ بودرة مينا صاج أحمر) بنسبة (765) 
إلى (ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أبيض) بنسبة (7000). 

- عزل المساحة الدائرية السفلى للمشغولة باستخدام السلوتيب. 
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- تطبيق لون مينا الصاج الأحمر الفاتح باستخدام الفرشاة. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن. 

- يرفع السلوتيب من على سطح المشغولة بكل حذر. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (0٠859م)‏ لمدة (" دقائق). 

- تترك المشغولة تبرد لمدة (0 دقائق). 

- تعزل المساحة العليا للمشغولة باستخدام السلوتيب. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأحمر بإضافة (عدد ١,0‏ ملعقة صغيرة بودرة لون 
مينا صاج أحمر) بنسبة (9070) إلى (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(9055), 

- تطبيق لون مينا الصاج الأحمر على المشغولة باستخدام مسدس الرش. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن حتى تجف لمدة ٠(‏ ١دقائق).‏ 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة (” دقائق) عند درجة حرارة 87١(‏ م). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 


- التوصيف والتحليل: - 

يعتمد تصميم هذه المشغولة على استخدام مساحة دائرة بها مساحة 
مثلثة غائرة فى الجزء العلوى منهاء وشكلت المشغولة بأسلوب البارز 
والغائرء ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا اصاج 
متجاورة بدون فاصلء ونتج الإحساس بالتوافق لهذه المشغولة نتيجة لاستخدام 
ألوان متوافقة مع بعضها (تدرج لونى)؛ كما تم اس تخدام اللون الأحمر 
(الغامق) فى أسفل المشغولة:؛ واللون الأحمر الفاتح فى أعلاها مما يحقفق 
الاتزان فى المشغولة. 


سا ع "إن 
« مشغولة رقم )١١(‏ شكل رقم (19) 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأيعاد: اسم 5,"! سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
آره مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسود؛ ومينا صاج بلون أحمرء 


وابيض. 


شكل رقم (153) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبرد » والتشكيل بالثقب 
والتشكيل بالبارز والغائر » والتشكيل بالقطع 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق بمسدس الرش للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل وتنظيف المشغولة. 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
- تنظيف المشغولة المطبق عليها طبقة البطانة السوداء باستخدام المناديل 


الورقية. 


41م - 


- تجهيز لون مينا الصاج الأحمر الفاتح بإضافة (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة (9615) إلى (ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أحمر) 
بنسبة )79٠(‏ إلى (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 
أبيض) بنسبة (9676). 

- توضع المشغولة على سطح العجلة الدائرية. 

- تطبيق لون مينا الصاج الأحمر الفاتح على سطح المشغولة باس تخدام 
مسدس الرش. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن حتى تجف المينا. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (١87م).‏ 


- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهواشة: 
- النتوصيف والتحليل: - 


المشغولة عبارة عن هيئة دائرية تميل إلى الاستطالة فى الاتجاه 
الرأسى تعتمد على استخدام مساحة الدائرة » وشكلت هذه المشغولة باستخدام 
أسلوب البارز والغائرء ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على اس تخدام 
ألوان مينا الصاج المفردة. 


عم 
ه مشغولة رقم (1؟) شكل رقم )٠٠١(‏ 


- اسم المشغولة: دبوس صدر 
الأبعاد: 7,0 سم <ا ©.0سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسوذ بسمك 
مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسود»؛ ومينا صاج بلون أزرق 


- التقنيات المستخدمة: 
شكل رقم )٠١١(‏ 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبارز والغائر » والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل بالثقب ٠؛‏ التشكيل بالبرد 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق بمسدس الرش للمينا. 
- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- إجراء عمليات التشكيل والتنظيف للمشغولة. 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. ‏ 
- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد 5 ملعقة صغيرة بودرة مينا 
صاج بلون أزرق) بنسبة (961) إلى (عدد ه,؛ ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 


.)96615( 


عم 


تتفليقة المشتدولة السلبق علي طيقة التلانة للتنيؤو اموا كووام نافيل 
الورقية. 

تضم النشغولة على سطع العجلة الدائرية 

- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق على سطح المشغولة باستخدام مسدس 


الرش. 
- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق) حتى تجف طبقة 
المينا. 


تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (810م) لمدة ("دقائق). 
- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك بعيدا عن التيارات الهوائية حتى 
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نيرد. 


- التوصيف والتحليل: - 
تصميم المشغولة يعتمد على استخدام مساحة الدافرة. وشكلت هذه 
المشغولة باستخدام أسلوب البارز والغائرء ويأخذ شكل هذه المشغولة الاتجاه 
الرأسى والتمائل بين جانبيها مما يعطى إحساسا بالاتزان» ويعتمد النظام 
اللونى لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا الصاج المفردة 


#44 


٠١١( شكل رقم‎ )١8( مشغولة رقم‎ ٠ 
أسم المشغولة: دلاية صدر‎ - 
الأبعاد: ,اسم << 1,5 سم‎ - 
الخامات المستخدمة:‎ - 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك‎ 
ره مم.‎ 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون‎ 


أسودء ومينا صاج بلون أبيض 


وأخضرء وأصفر. 


شكل رقم )٠١1(‏ 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالقطع » والتشكيل بالبرد 
والتشكيل بالثقب» والتشكيل بالبارز والغائر. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل وتنظيف المشغولة. 
- تطبيق طبقة البطانة فوق سطح المشغولة. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأبيض بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (76755) إلى (عدد 4 ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 
أبيض) بنسبة (961). 
- تنظيف المشغولة بالمناديل الورقية ووضعها فوق سطح العجلة الدائرية. 
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- تطبيق لون مينا الصاج الأبيض على سطح المشغولة باستخدام مسدس 
الرش. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ( ٠١‏ دقائق) حتى تجف. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (8م) لمدة ("دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (ددقائق). 

- بدر لون مينا الصاج الأخضر والأصفر على سطح المشغولة. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (:ث8لم) لمدة ("ادقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (ددقائق). 

- توضع كتثلة صغيرة من مينا الصاج الجافة بلون اخطتيين قنص الخجره 
العلوى الأيمن للمشغولة. 

- تدخل المشغولة مرة أخرى داخل الفرن عند درجة حرارة (67”:0 م) لمدة 
(" دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية. 


- التوصيف والتحليل: - 
يعتمد تصميم هذه المشغولة على استخدام شكل دائرى تم معالجته حتى 
أصبح شكلا يشبه الشكل البيضاوى» وتم تشكيل هذه المشغولة باس تخدام 
أسلوب البارز والغائرء ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على اس تخدام 

ألوان مينا صاج متراكية. 


503 
ه مشغولة رقم (15) شكل رقم (؟١١٠)‏ 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: 4 سم “ا © سم 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
0 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسودء مينا صاج بلون أزرق» 


أبيض. 


شكل رقم (؟١٠)‏ 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبرد » والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل بالثقب ٠‏ والتشكيل بالبارز والغائر 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرش؛ والفرشاة) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 

- تشكيل المشغولة وتنظيفها وتطبيق طبقة البطانة عليها. 

كيذ لوق مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد ه,؛ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسنبة )70١(‏ إلى (عدد ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 
أزرق) بنسبة (90175). 

- توضع المشغولة فوق سطح العجلة الدائرية. 

- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق على سطح المشغولة باستخدام مسدس 
الركن. 


باج ا 


- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ( ٠١‏ دقائق) حثى تجف. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة 5 دقائق) عند درجة حرارة (80م). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأبيض بإضافة (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (9655) إلى (عدد 6 ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 
أبيض) بنسبة (ه/7601). 

- تطبيق لون مينا الصاج الأبيض باستخدام مسدس الرش. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (0٠؟8م)‏ لمدة (ادقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 

- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق على سطح الدائرة الصغيرة الموج ودة 
أسفل المشغولة باستخدام الفرشاة. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن حتى تجف. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة ("دقائق) عند درجة حرارة (870م). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهوانية: 
- التوصيف والتحليل: - 


التصميم يعتمد على شكل هيئة دائرية أضيف لها مساحتين يشبهان 
المثلث فى اتجاهين مختلفين» ويوجد فى أسفل المشغولة دائرة صغيرة» 
وشكلت هذه المشغولة باستخدام أسلوب البارز والغائر؛ ويعتمد النظام اللونى 
لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا صاج متراكبة. 


مع 
ه مشغولة رقم (:) شكل رقم )1١(‏ 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: دائرة قطرها ©,4سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
٠.7‏ مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسودء ومينا صاج بلون أبيض» 


وأزرق. 


شكل رقم (؟١٠)‏ 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبرد » والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل بالثقب ؛ والتشكيل بالبارز والغائر 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل وتنظيف المشغولة. 
- تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 
- تنظيف المشغولة باستخدام المناديل الورقية. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(9675) إلى (عدد ٠‏ ملاعق صغيرة بودرة مينا صاج بلون أزرق) 


بنسية (76076). 
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- عزل الدائرة الصغيرة الموجودة فى أسفل المشغولة. 

- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق على سطح المشغولة باستخدام مسدس 
الرش. 

- رفع السلوتيب من على سطح المشغولة بكل حذر. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن لمدة ٠١(‏ دقائق) حتى تجف تماما. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة (" دقائق) عند درجة حرارة (٠87م).‏ 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (5 دقائق). 

- بدر لون مينا صاج الأبيض على سطح المشغولة. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأبيض بإضافة (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (5؟796) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 
أبيض) بنسبة (©901). 

- تطبيق لون مينا الصاج الأبيض فوق سطح الدائرة باستخدام الفرشاة. 

- توضمع المشغولة فوق سطح الفرن لمدة ٠١(‏ دقائق) حتى تجف. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة ( 87١0‏ م) لمدة ("ادقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهوائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


يعتمد تصميم المشغولة على استخدام دائرة شكلت باس تخدام طريقة 
البارز الغائر» تم تفريغ مساحة رأسية بها ذات خطوط منكسرة؛ ويوجد فى 
أسفل المشغولة دائرة صغيرة» ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على 
استخدام ألوان مينا صاج متراكبة. 
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« مشغولة رقم (1") شكل رقم )٠١4(‏ 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: دائرة قطرها "اسم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
و 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسود؛ ومينا صاج بلون أزرق» 


وأبيض. 


شكل رقم )٠١4(‏ 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبرد ٠‏ والتشكيل بالقطع. 
والتشكيل بالثقب ٠‏ والتشكيل بالبارز والغائر 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرش» والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل المشغولة وتنظيفها وتطبيق طبقة البطانة عليها. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (7675) إلى (عدد 5,١ملعقة‏ صغيرة بودرة مينسا صاج بلون 
أزرق) بنسبة (760). 
- تطبيق لون مينا الصاج أزرق على سطح المشغولة باس تخدام مسدس 
الوكن: 


دكؤهوماء- 


- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ١٠١(‏ دقائق) حتى تجف 
المينا: 

- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة ( دقائق) عند درجة حرارة 57١(‏ م). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (6 دقائق) بعيدا 
عن التيارات الهوائية. 

- توضع قطعة من الورق الحرارى على سطح المشغولة. 

- بدر لون مينا الصاج الأبيض على سطح المشغولة. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (٠87م)‏ لمدة (”ادقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 

استخدام حجر الجلخ فى إزالة المينا الموجودة فى الأماكن المنخفضة من 

سطح المشغولة. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (١657م)‏ لمدة (" دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهوائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


يعتمد تصميم المشغولة على شكل دائرة قسمت إلى ثلاشضة مساحات 
تعمد المساحة الموجودة فى المنتصف فى الخط المنحشنىء وشكلت هذه 
المشغولة باستخدام أسلوب بالبارز والغائر» ويعتمد النظام اللونى لهذه 
المشغولة على استخدام ألوان مينا صاج متراكبة. 


3 
» مشغولة رقم (؟”) شكل رقم )٠١5(‏ 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
1 الأبعاد: سم ا ©,4سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
1 مم 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسوة:زاميثا صاج بلون أحمر 0 


وابيض » وازرق. 


شكل رقم )٠١١(‏ 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبرد » والتشكيل بالقطع 
والتشكيل بالثقب ٠‏ والتشكيل بالبارز والغائر. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل وتنظيف المشغولة. 
- تطبيق طبقة البطانة فوق سطح المشغولة. 
- تنظيف المشغولة باستخدام المناديل الورقية ووضعها فوق سطح العجلة 


الدائرية. 


0 


- تجهيز لون مينا صاج أحمر بإضافة (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(79615) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أحمر) 
بنسبة (96106). 


- تطبيق لون مينا الصاج الأحمر على سطح المشغولة باستخدام مسدس 


الرش. 
- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ١٠١(‏ دقائق) حتى تجف 
المينا. 


- توضع المشغولة داخل الفرن عند درجة (١867/م)‏ لمدة (" دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية لمدة (5 دقائق). 

- بدر لون مينا الصاج الأبيض والأزرق على سطح المشغولة. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (0١٠85م)‏ لمدة ("دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية. 


- التوصيف والتحليل: - 
تصميم المشغولة عبارة هيئة دائرية الشكل» وتم زيادة مساحة مثلثة فى 
الاتجاه السفلى مع وجود مساحة دائرية أسفل التصميم جهة اليمين» وش كلت 
المشغولة باستخدام أسلوب البارز والغائر» ويعتمد النظام اللونى لهذه 
المشغولة على استخدام ألوان مينا صاج متراكبة. 


- ع وكا 
« مشغولة رقم (8") شكل رقم )٠١5(‏ 


أسم المشغولة: دبوس رقبة. 
- الأبعاد: دائرة قطرها ©,4سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
لأر* مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 


أسودء ومينا صاج بلون أسود. 


- التقنيات المستخدمة: شكل رقم )٠١5(‏ 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبرد » والتشكيل بالقطع 
والتشكيل بالثقب » والتشكيل بالبارز والغائر. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق بمسدس الرش المينا. 
- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل وتنظيف المشغولة. 
- تطبيق طبقة البطانة فوق سطح المشغولة. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأسود بإضافة(عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة )76١5(‏ إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 
أسود) بنسبة (9000). 


- تنظيف المشغولة باستخدام المناديل الورقية ووضعها على العجلة الدائرية 


هوه 


- تطبيق لون ميئا الصاجٍ الأسود على سطح المشغولة باس تخدام مسدس 


ل 
- توضع مشغولة الحلى فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق) حشسى 
تجف المبنا. 


- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة ( 85١‏ م) لمدة (" دقائق). 
- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية لمدة (5 دقائق). 


- التوصيف والتحليل: - 
يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مساحة الدائرة وتم تشكيل هذه 
المشغولة باستخدام أسلوب البارز والغائرء ويتحقق الاتزان لهذه المشغولة من 
خلال التمائل حول قطر المشغولة:؛ ويعتمد النظام اللونى.لهذه المشغولة على 
استخدام ألوان مينا صاج مفردة. 


01 
٠‏ مشغولة رقم (4 ") شكل رقم )٠١1(‏ 


- أسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: 5, اسم <ا 5,"اسم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
4 مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسوة: ميئا صاج بلون أحمر 2( 
وأزرق ؛ وأبيض. 


- التقنيات المستخدمة: شكل رقم )٠١1(‏ 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبرد ؛ والتشكيل بالقطع 
والتشكيل بالثقب » والتشكيل بالبارز والغائر. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق (بمسدس الرشء والبدر) للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 

- تشكيل المشغولة وتنظيفها وتطبيق طبقة البطانة عليها. 

- وضع المشغولة على ورقة بيضاء فوق سطح العجلة الدائرية. 

- تجهيز لون مينا صاج أحمر بإضافة (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) بشسبة 
(615/) إلى (عدد 5,١ملعقة‏ صغيرة بودرة مينا صاج بلون أحمر) بنسبة 
(76175). 

عزل الجزء السفلى للمشغولة باستخدام السلوتيب. 

- تطبيق لون مينا الصاج الأحمر على سطح المشغولة. 

- توضع المشغولة فوق سطح الفرن الساخن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- رفع السلوتيب من على سطح المشغولة بكل حذر. 


ا ا 


- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (8170م) لمدة ("دقائق). 

3 تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد لمدة (ددقائق). 

- عزل الجزء العلوى للمشغولة باستخدام السلوتيب. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأزرق بإضافة (عدد ٠,5‏ ملعقة صغيرة ماء) 
بنسبة (ه961) إلى (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون 
أزرق) بنسبة (6076/). 

- تطبيق لون مينا الصاج الأزرق على سطح المشغولة باستخدام مسدس 
الرش. 

: توضع المشغولة فوق سطح الفرن لمدة ( ٠١‏ دقائق). 

- رفع السلوتيب من على سطح المشغولة بكل حذر. 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (870 م) لمدة ("دقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد. 

- توضع مادة الجلسرين على أجزاء من سطح المشغولة باستخدام الفرشاة. 


- بدر اللون الأبيض على سطح المشغولة. 
- نفخ بودرة مينا الصاج من على سطح المشغولة فتتطاير المينا الغير 
موجود تحتها جلسرين. 


- توضع المشغولة على سطح الفرن لمدة ٠١(‏ دقائق) حتى تجف. 
- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة ("ادقائق) عند درجة حرارة 87١0(‏ م). 
- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 


الهوائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مساحة دائرة؛ تم تقليل قطرها 
الرأسى حتى أخذت شكل هيئة بيضاوية الشكل؛ وقسمت هذه المشغولة إلى 
نصفين الجزء السفلى منها يعلو قليل الجزء العلوى ٠‏ وذلك باستخدام أسلوب 
البارز والغائر» ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا 
الصاج المتراكبة. 


رمم - 
« مشغولة رقم (ه") شكل رقم )١١4(‏ 


- اسم المشغولة: دلاية صدر 
- الأبعاد: دائرة قطرها 1سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
1١‏ مم. 
ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسودء ومينا صاج بلون أسود » 


وأحمرء وابيض. 


شكل رقم (/1) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبرد » والتشكيل بالقطع 
والتشكيل بالتقب ؛ والتشكيل بالبارز والغائر. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
التطبيق بمسدس الرش للمينا. 
- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 
- تشكيل وتنظيف المشغولة. 
- تطبيق طبقة البطانة فوق سطح المشغولة. 
- تجهيز لون مينا الصاج الأسود بإضافة (عدد ١,5‏ ملعقة صغيرة بودرة 
مينا صاج بلون أسود) بنسبة (70 90) إلى ( عدد ٠.5‏ ملعقة صغيرة 
ماء) بنسبة ( .)76١١9‏ 
- تطبيق مينا الصاج فوق سطح المشغولة باستخدام مسدس الرش. 


8ج “اسه 


- توضع المشغولة فوق سطح الفرن لمدة ٠١(‏ دقائق). 

- تدخل المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة (88:0”م) لمدة (“ادقائق). 

- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية. 

- بدر لون مينا الصاج الأبيض والأحمر على سطح المشغولة. 

- توضع المشغولة داخل الفرن لمدة (ادقائق) عند حرارة (870 م). 


- تخرج المشغولة من داخل الفرن. 
- تشكيل قطعة من مينا الصاج بلون أحمر على هيئة فص ووضعها فى 
منتصف المشغولة. 


- توضع المشغولة داخل الفرن عند درجة حرارة 87١(‏ م) لمدة ("دقائق). 
- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تبرد بعيدا عن التيارات 
الهوائية. 


- التوصيف والتحليل: - 
يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مساحة دائرة ثم تحويل الخط 
الخارجى لها فى اتجاهين مختلفين (يمينا وبسارا)» ويتحقق الاتزان لهذه 
المشغولة من خلال التمائل حول قطرهاء وشكلت هذه المشغولة باس تخدام 
البارز والغائرء ويعتمد النظام اللونى لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا 
الصاج المتراكبة. 


1 
« مشغولة رقم ("") شكل رقم (و١٠)‏ 


- اسم المشغولة: دبوس صدر 
- الأبعاد: دائرة قطرها ©,5سم. 
- الخامات المستخدمة: 
أ- خامة التشكيل: صاج أسود بسمك 
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ب -خامة التطبيق: طبقة بطانة بلون 
أسود ومينا صاج بلون أسود. 


تكلبرقم:(5) 


- التقنيات المستخدمة: 
أ- تقنيات التشكيل: التشكيل بالبرد » والتشكيل بالقطع 
والتشكيل بالبارز والغائر. 
ب- تقنيات التطبيق: التطبيق بالغمر للبطانة. 
والتطبيق بمسدس الرش للمينا. 


- الخطوات التنفيذية للمشغولة: - 


- تشكيل المشغولة وتنظيفها. 

-. تطبيق طبقة البطانة على سطح المشغولة. 

- تجهيز لون مينا الصاج الأسود بإضافة (عدد 5,. ملعقة صغيرة ماء) بنسبة 
(9675) إلى (عدده, املعقة صغيرة بودرة مينا صاج بلون أسود) بنسبة 


(7607). 
- تطبيق لون مينا الصاج الأسود على سطح المشغولة باستخدام مسدس الرش. 


ا 
- توضع المشغولة فوق سطح الفرن لمدة ٠١(‏ دقائق). 
- تدخل المشغولة داخل الفرن لمدة (""دقائق) عند درجة حرارة 8509 م). 


- تخرج المشغولة من داخل الفرن وتترك حتى تيرد بعيدا عن التيارات 


الهوائية. 
- التوصيف والتحليل: - 


يعتمد تصميم المشغولة على استخدام مساحة الدائرة ثم تحويل الخغسط 
الخارجى لمحيطها إلى خط منكسر ويوجد فى منتصف المشغولة مسساحة 
دائرة صغيرة؛ ويتحقق الاتزان لهذه المشغولة من خلال التماتل حول 
قطرهاء وشكلت هذه المشغولة باستخدام أسلوب البارز والغائرء ويعتمد 
النظام اللونى لهذه المشغولة على استخدام ألوان مينا صاج مفردة. 


لت 
اعتبارات وضوابط خاصة بتطبيقات البحث 


يقوم الباحث فيما يلى بعرض أهم النتائج التى توصل إليها من خلال 
ممارساته التطبيقية» وتطبيقاته الذاتية التى اعتمدت فى تصميماتها على المساحات 
الهندسية وتطبيق مينا الصاج عليهاء وذلك محاولة لإثراء مشغولات الحلسى 
المعدنية فى التربية الفنية. 
وهذه النتائج يمكن تقسيمها إلى: 
أ- اعتبارات وضوابط خاصة بشرائح الصاج: 


هناك بعض الاعتبارات والضوابط الخاصة بشرائح الصاج مثل: 

- عند عمل تجارب عينات الألوان لمينا الصاج يجب عمل العينة على هيئة 
(بلاطة) لها أربعة حواف منفذة على ( التناية) حتى تزداد شسريحة الصاج 
مثانة» وحتى لا تؤثر درجة حرارة الفرن عليها وتغير من مستوى سطحها. 
- عند قطع شريحة الصاج باستخدام منشار الأركت فإن كمية (الرائش) تتساقط 
بكمية كبيرة» مما يسهل إرجاع سلاح منشار الأركت إلى الخلف؛ بعكس 
بعض الخامات الأخرى مثل ( خامة النحاس). 

- يمكن لصق أجزاء مشغولات حلى الصاج باستخدام المواد اللاصقة مكل 
(البوليستر» والسوبر جلوء ... الخ) ٠‏ 

- كلما كان سطح الصاج نظيفا أمكن الحصول على طبقة تغطية مناسبة من 
مينا الصاج. 

- عند تشكبا مشغولات حلى الصاج (دلايات الصدر) مثلا يجب أن تكون فتحة 
زردة التعليق مشكلة ضمن جسم المشغولة. 

- كلما كان سطح الصاج ليس به عيوب ( نتوءاتء والتواءات...الخ)؛ كلما كان 
مناسبا للتشكيل. 

- كلما كان سمك شريحة الصاج مناسبا أمكن تشكيله بطرق التشكيل اليدوية ٠‏ 
- يجب استخدام شرائح الصاج الأسود فى التشكيل لقابليتها لتطبيق طبقة مينا 
الصاج عليها. 

- يحدث تصلد لشرائح الصاج أثناء إجراء عمليات الطرق عليهاء وللتخلص من 
هذا التصلد يتم إجراء عملية التخمير لها. 
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ب- اعتبارات وضوابط خاصة بطبقة البطانة: 
ثم التوصل إلى عدد من النتائج الخاصة بطبقة البطانة مثل: 
- إذا كانت مكونات طبقة بطانة مينا الصاج بها شوائب؛ فإن طبقة البطانة 
تكون غير مناسبة للتطبيق. 1 
- كلما كانت طبقة البطانة مخلوطة (متجانسة) جيداء كلما تم التوصل إلى طبقة 
تغطية مناسبة. 
- كلما كان سمك طبقة البطانة مناسباًء كلما أمكن الحصول على سطح منتظم. 
- إذا طبقت طبقة البطانة على سطح مشغولة حلى الصاج بكمية سميكة فإنها 
تتشقق؛ وهذا يعتبر من العيوب التى يجب تلافيها. 
8 إذا كانت طبقة البطانة ذات سمك قليل فإن سطح حلى الصاج يظهر من تحت 
- لتجفيف طبقة البطانة أهمية كبيرة للتخلص من كمية الماء الموجود بها حتى 
لا تنفصل طبقة البطانة عن سطح الصاج. 
- توصل (الباحث) إلى تحديد درجة تسوية طبقة البطانة وهى (0٠8665م)‏ وإلى 
زمن تسويتها وهو (6 دقائق) حيث أن هذه العملية تس تغرق فى المجال 
الصناعى مدة ( 0 دقيقة). 
- إذا قل زمن حرق طبقة البطانة عن ( خمس دقائق) فإن طبقة البطانة لا 
تستوى. 
- إذا زاد زمن حرق طبقة البطانة عن ( خمس دقائق ) حرقت طبقة البطانة 
- إذا قلت درجة حرارة حرق طبقة البطانة عن (:٠85م)‏ أصبح السطح غير 
- إذا زادت درجة حرارة حرق طبقة البطانة عن (٠85”م)‏ ظهرت فقاعات 
صغيرة على السطح. 
- إذا لم تنظف شريحة الصاج جيدا فإن سطح شريحة الصاج يظهر فى أجؤاء 
من تحت طبقة البطانة. 
- طبقة البطانة السوداء تطبق باستخدام طريقة الغمر فقط. 
- يجب حساب زمن حرق طبقة البطانة بكل دقة باستخدام (ساعة الإيقاف). 
ح- اعتبارات وضوابط خاصة بطبقة التغطية: 
هناك بعض النتائج الخاصة بطبقة التغطية مثل:- 
- إذا وجدت شوائب فى ألوان مينا الصاج فإن طبقة التغطية تكون غير 
مناسبة. 


ع اما 


- لو طبقت طبقة رقيقة من مينا الصاج فوق طبقة البطانة تظهر طبقة البطانة 
على سطح طبقة المينا. 

- لو طبقت طبقة سمكية من مينا الصاج على طبقة البطانة يحدث لمينا 
الصاج تشققا. 

- يمكن تطبيق أكثر من طبقة مينا صاج على أسطح مشغولات حلى الصصساج: 
ولكن إذا زاد سمك الطبقات عن اللازم فإنها تنفصل عن سطح مشغولات 
الحلى. 

- كلما كان سمك طبقة التغطية مناسبأء كلما أمكن الحصول على سطح منتظم. 

- كلما كانت طريقة تطبيق مينا الصاج مناسبة لتصميم مشغولة حلى الصاجء 
كلما أمكن الحصول على طبقة تغطية منتظمة. 

- يجب تجفيف طبقة مينا الصاج جيداً للتخلص من الماء الموجود بها حتى لا 

تنفصل طبقة المينا عن سطح مشغولة حلى الصاج عند وضعها داخل الفرن. 

تمكن (الباحث) من تحديد درجة حرارة تسوية مينا الصاج وهى (0١8م)‏ 

ومن تحديد زمن التسوية لها وهو ( دقائق) حيث أنه يتم تسويتها فى المجال 

الصناعى فى مدة ١5(‏ دقيقة). 

لو تم حرق مينا الصاج عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة الحمرق 

المطلوبة فإنه يحدث شيئان ( ينتج سطح محبب؛ ويحدث تشقق لطبقة المينا). 

ولو حرقت مينا الصاج عند درجة حرارة أعلى من درجة الحرق المطلوبة 

ينتج ( تغير لون الميناء وحرق أطراف القطعة أكثر من باقى أجزائهاء 

ويتحول لونها إلى اللون الغامق). 

- لو حرقت مينا الصاج فى زمن أقل من درجة الحرارة المطلوب» نتج سطح 

غير مستوى. 

وإذا حرقت مينا الصاج فى زمن أطول من درجة الحرارة المطلوبة» حرقت 

طبقة المينا وظهر على سطحها الفقاعات. 

- يجب صحن مينا الصاج جيدا لأن دقة حبيبات المينا تؤثشر على المظفهر 
العطحئ لهاء 

- يجب حساب زمن حرق طبقة التغطية بكل دقة باستخدام (ساعة الإيقاف). 

- تنقل مشغولات حلى الصاج بكل دقة وحذر وخاصة عند استخدام طريقفة 
مينا الصاج الجافة. 


5 
أولا: تحليل النتائج إحصائيا 


- تنص فروض البحث على ما يأتى:‎ -١ 
يمكن تشكيل خامة الصاج بالتقنيات اليدوية فى عمل مشغولات من الحلى‎ - 
المعدنية فى مجال التربية الفنية.‎ 
يمكن توظيف الأساليب التقنية لمينا الصاج فى إثراء مشغولات الحلى‎ - 
المعدنية فى مجال التربية الفنية.‎ 
لخامة مينا الصاج إمكانيات جمالية (لوئية) عالية يمكن أن تثرى مشغولة‎ - 
الحلى المعدنية فى مجال التربية الفنية.‎ 


؟- الدلالات الإحصائية للنتائج: - 

يتم تجميع الدرجات والنسب المئوية للتعرف على الدلالة الإحصائية» مع 
ملاحظة أن الدلالة الإحصائية تتحقق إذا كانت النسب المئوية ما بين 965٠(‏ إلى 
٠)أى‏ عند درجة (264:5)» بينما لا تتحقق الدلالة الإحصائية إذا كانت 
النسبة المئوية ( أقل من ٠905؟)‏ أى عند درجة (١2؟)‏ وفى ضوء ذلك أمكن 
عرض النتائج الإحصائية وتفسيرها كما يلى:- 


تطبيق رقم :)١(‏ 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (؟) إلى أن: - 

- بند رقم ]١[‏ يشبر إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكقرار 
(10) وهبةامتوية 106120 

- بند رقم [1؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(5) ونسبة مئوية ©٠0(‏ 99)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (:5 96). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 9))» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (8) ونسبة 
مئوية (8 76)): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية .)7/١٠١(‏ 
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- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار )١1(‏ ونسبة 
مئوية ٠56(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية .)765١(‏ 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مثوية )7 6)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتهرار (0) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96)ء وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية .)7١١(‏ 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
() ونسبة مئوية ( 86٠0‏ 9)» وعند الدرجة رقم (5) بتككقرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96). 

- بند رقم [/ا] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(1) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية 86١(‏ 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقهيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(.ه 96). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
() ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (”) ونسبة 
متوية (: 96). 

- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية ©٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (') ونسبة مئوية .)90١(‏ 


4 


بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية ©5٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96). 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (50 796)؛ وعند الدرجة رقم (©) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية :١(‏ 06). 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 86١(‏ 96)» ودند الدرجة رقم (©) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96). 
بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
6 ونسبة مئوية “١‏ 10 وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار 6( ونسبة 
مئوية ١(‏ 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقهيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنئود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية .)706١٠١(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (6) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية 5١(‏ 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتك رار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 7). 

بند رقم [4] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 


تعتمد على استخدام لون واحد. 


-4- 


بند رقم [0] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون وأحد. 

بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [8] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون وأحد. 

بند رقم [4] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقهيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 


بند رقم [1أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مثوية »)900٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 96). 

بند رقم [ أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية ( ٠‏ 7)» وعند الدرجة رقم ( ©) بتكقرار (؟) ونسبة 
متوية ٠١(‏ 796). 

بند رقم [ أ"'] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (.5 90). 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( 4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠0(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرارر (؛) ونسبة 
مئوية 1١(‏ 96). 


لال 


بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (50 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتككقرار (4) ونسبة 
مئوية (10 96). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكعرار )١(‏ ونسبة 
متوية (70 7968)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية .)76١١(‏ 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١(‏ بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)»؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (60 96) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)961١(‏ 
بند رقم [ج١١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشعولة تعثمد على :استخدام لون :واحده 

بند رقم [ج"] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج"] يا يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية ): 01 

بند رقم [د١]‏ يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكوار 
() ونسبة مئوية (40 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية .)06١١(‏ 

بند رقم [د؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [د؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 


تنشد على النتكدام ارون واد 


لالطو 


- بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (4) ونسبة مثوية (0 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (9600)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
.)96٠١(‏ 

- بند رقم [ه١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (+652/). 

- بند رقم [ه؛] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (8) 
ونسبة مئوية 8١(‏ 76). 

- بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار () ونسبة مئوية 7١(‏ 96)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) 


ونسبة مئوية ٠١(‏ 76). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صلحة القيمة الي النشغولة كيدف عام للبحت. 

تطبيق رقم :)١(‏ 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (7) إلى أن: - 


- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
(١ 2)‏ ونسبة مئوية )0 0 
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- بند رقم ]١[‏ يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية ©٠0(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
متوية 5٠0(‏ 76). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (4) ونسبة 
مئوية (40 7)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)765٠(‏ 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
متوية (70 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)90٠١(‏ 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ )» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار )١1(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)9607٠0(‏ 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(6) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية (١ه‏ 7). 

- بند رقم ["] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (7؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتككرار (/) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 76)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)767١(‏ 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صبحة ترط ارك من رودي كد 
تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


3 بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بثكرار 
1 راشي ططوية سوق 


فض 


- 5-0 م | 
:0 0 إلى جوددولة احضائية غنه الدرحة ركم [) بتكدرار 
1 0 7 عند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار (5) ونسبة 
(') ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)؛ و - 0 را 
أرقيزه) بتعران (1) ولطلية عتدر 
مثوية (96-30): وعند الدرجة رقم  )0(‏ ا 
]يد إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكم : 
ْ 0 7 عند الدرجة رقم (4) بتكقرار (/) ونسبة 
ل نسية مقوية (:961). 
ند الدرجة رة (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مثود 
مئوية 7١(‏ 2)90 وعند الدرج رقم ل 0 1 
5 : إلى جود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكم ١‏ 
1 0 3 عند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 0)؛ و : 
ئوية (١؟‏ 90). 01 ش 
03 3 : إلى وجود حال الحصائية عند التوجة ارقم (4) يتكجران 
- بند رقم [0] يشير ! ا ل 
(1) ونسبة مثوية 7١(‏ 4)96 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (]) ونسبة 
ثوية (١٠؟‏ 90). 001 [ْ 
00 اوعد ل الحصاة كلد الارجة رقم ١؟)‏ بوكسر ان 
1 0 7 عند الدرجة رقم (4؛) بتككرار (1) ونسبة 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ و - 0 000 
ند الدرجة رة (5) بتكرار (١؟)‏ ونسبة مثوي 
مئوية ٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) ب 0 
قم [/ا] بد إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكر : 
1 0 عند الدرجة رقم (:) بتككقرار )١1(‏ ونسبة 
0 : نسبة مئوية (06010). 
13 /)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئويٍ 00 
0 إحصائية لصالح | شغولة» مما يؤكد تحقيق 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإ 0 لمشغو 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 
تشير بنود المحور الثالث إلسى: - 00 
١‏ د دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) ب 
-- , بتذارقم [1] يشين إلى وجود دلالة إخسائم بتر 
1١‏ نسبة مئوية .)76١١١(‏ [ْ 
ش 0 9 ياود 3000 ايه هد ارح ركم 0017 لتكسيوار 
م ل د 
ات نسبة مئوية (9650). 
رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مكوي 
مئوية 4٠(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) ب 


- 4 الات 


- بند رقم [؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 96). 

- بند رقم [50] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 1٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية 1٠١(‏ 7). 

- بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 75)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة مئوية .)768٠١(‏ 

- بند رقم [8] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(6) ونسبة مئوية 5٠(‏ 9): وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (:٠ه‏ 96). 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(65) ونسبة مئوية 5٠(‏ 9)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية 5١(‏ 76). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يوكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلسى: 3 

- بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(5) ونسبة مئوبة »)765٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (65) ونسبة مئوية 
(١٠ة‏ 7). 


8 اما 


بند رقم [أ71] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 4١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (51) ونسبة 
مثوية (6 96). 
بند رقم [ أ؟] يك بشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 1٠(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
متوية ( 5١0‏ 90). 
بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) وضسية مثرية (84 4096 وعل الدرجةرقم (4 | بكوال (؟) وتحية 
مثوية ب ٠)‏ 1 
بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية ١(‏ 976)» وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (") ونسبة 
مئوية (0" 96). 
بند رقم [ب١]‏ يشير بسير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (:) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (©) بتكرار (”) ونسبة 
مئوية (:" 96). 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (") ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)75٠0(‏ 
بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠(‏ 76). 
بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ّ( 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 1١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (3) 
ونسبة متوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96). 


1/1 


بند رقم [ج؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مثوية 6٠0(‏ ). وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 76). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”") 
بتكرار (١؟)‏ ونسبة متوية 7١(‏ 79)»؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية (659/)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونس بة مئوية 
(:* 2096 

بند رقم [د ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١(‏ ؟ 90): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 00). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ("1) 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية ٠١(‏ ): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار )١(‏ 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(96). 

بند رقم [د"؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (85) 
ونسبة مئوية له 00. 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 6؟): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية ))761١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(5 96). 

بذد قم 1ه ]|١‏ بشد | وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رق 0 
رقم يسير ! : 0 
بتكرار(١)‏ ونسبة مثوية (' ١‏ 96): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (0) 
ونسبة مئوية (7650)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 

.)96 4( 


ةر 


- بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 86١(‏ 9)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية ( ٠١‏ 90). 

- بند رقم [ه ؛] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (؛4) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 76). 

- بند رقم [هه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (70 9): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مثوية 5٠(‏ 76). 

- بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (4؛) ونسبة مئوية 4١(‏ 96)» ؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (1) 
ونسبة مثوية ٠١(‏ 76). 


وهذا يعنى توافر الدلالات 0 00 المشغولة» مما يؤكد تحقيق 


تطبيق رقم :)١(‏ : 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١(‏ إلى أن: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
(13) ونسبة مثرية :4 901 

: بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة 
مئوية (١؟‏ 96). 

- بند رقم [؟] يشير يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
متوية ©٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (9640). 


م /الات 


- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكعرار 
() ونسبة مئوية 7١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)06١١(‏ 
- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية (:7 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ وتسبة 
مثوية ( ٠‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (6) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)/١١(‏ 
- بند رقم [1] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)765١(‏ 
- بند رقم [] بشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتك رار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية (9670). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائتية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقهق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشرن ينو الفحور اكاك ا و 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكعرار 
(10) ولميية منوية (8612: 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 75)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (85) ونسبة 
مئوية 86١(‏ 96)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)76١١(‏ 

- بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية ( ٠‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مثئوية .)761١(‏ 


4 ا 


بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (70 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية (١ه‏ )» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مثوية ١(‏ 200 
5 بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(5) ونسبة مئوية 5١‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (4) ونسبة 
مئوية (10 96). 
5 وه 0 
مئوية ( لد 00 اله 
- بند رقم [7] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( :) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية .٠0(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (©) بتكرار (؛) وتنسبة 
منوية (: 14 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 

- ال مره وص ار لور 
(:5 6). 

- بند رقم [2] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتك رار 
(1) ونسبة مثوية ١(‏ 1 )؛ وعند الدرجة رقم (0) بتككرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96). 

2 بند رقم [؟] يشير يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكقرار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 96). 

: بند رقم [4] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 


3000 


- بند رقم [5] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [5] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [17] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [6] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [9] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بئود المحور الرابع إلى: - 

- بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(9) ونسبة مئوية 1٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتهرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96). 

- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (40 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (70140). 

- بند رقم [ أ"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
(1) ونسبة متوية ٠0(‏ 70)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (4؛) ونسبة 
مئوية (50 960). 

- بند رقم [ أ4] بشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكفرار (8) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 90). 
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بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(') ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (:) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 4٠0(‏ 768)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)765١(‏ 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (70 76)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (") ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)76١١(‏ 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١(‏ بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠)‏ 96) وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار 6 ونسبة 
متوية 7١(‏ 7): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)765١(‏ 
بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج؟١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج"] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية ٠١(‏ 78): وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (7610)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مثوية 
96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (8) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 96). 

بند رقم [د؟١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تقد على لستقدام لوق واعد: 

بند رقم [د"] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 
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بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١"(‏ 
بتكرار (') ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 7): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(0 96). 

بند رقم [ه!] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشعولة تعتد على استكدلم لون واهد: 

بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 7)ء وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار )١(‏ 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
(7 96). 

بند رقم [ه؛] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على لنتخدام لون واحد: 

بند رقم [هه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار )١1(‏ 
ولستييورة 190:16 وحنه الدريهة ركم [ه) يك ان 0) ونشية منروينة 
(0 96). 

بند رقم [ه١1]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (65) ونسبة مئوية 
(0ه 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 
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تطبيق رقم (4): 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (1) إلسى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشبر إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
() ونسبة مئوية »)907٠١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية 
(7 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية (00 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)765١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (70 96)): وعند الدرجة رقم (0) بتككرار (؛) ونسسبة 
مئوية (0+ 96). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (1) ونسبة 
مئوية (50 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)765١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكقرار 
(؟) ونسبة متوية 7٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتككقرار (؟) ونسبة 
مئوية 1٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (7659). 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار )١1(‏ ونسبة 
مئوية (70 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)762١(‏ 
بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 5٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
متوية ١(‏ 5 6,). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 
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تشير بنود المحور الثانى إلسى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (7040)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(7650). 

بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (") ونسبة 
مئوية (0" 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)765٠0(‏ 
بند رقم ["] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
() ونسبة متوية ( ٠٠١‏ 960)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (0 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)064-١(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
لله ونسبة مئوية "٠0(‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)/65١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 90)»: وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة 
متوية ٠٠١(‏ 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية .)67١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(9) ونسبة مئوية (40 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )٠١(‏ ونسبة 
ماري ان 19011 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
انه ونسبة مئوية )5 100 وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (40 00)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)661١(‏ 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقهيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


لات 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية »)705٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١ه‏ 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (؛) ونسبة 
مئوية (40 7)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)/650٠0(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة متوية ٠٠١(‏ 6/). 

بند رقم [4] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [5] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [5] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [8] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

هذا اين تزافر الولؤلات الاحضنافية لخبالم التشهولة مما يوك مويق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 
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تشير بنود المحور الرابع إلى: - 
- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية (650/). 
- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية ٠0(‏ 76)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7609٠١(‏ 
- بند رقم [ أ"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠:2)‏ 1 وعند الدرجة رقم (:) بتكرار 0( وئسبة 
مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)7666١(‏ 
- بند رقم [أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية 86٠١(‏ 2)76 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)70٠١١(‏ 
- بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
() ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ 76)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7١١(‏ 
- بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
() ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (؛) ونسبة 
مئوية (٠؛‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)/65٠(‏ 
- بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
() ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ٠٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)/62٠(‏ 
- بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 
- بند رقم [ج١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
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بند رقم [ج"] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصاتية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج:] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 4٠(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (") 
ونسبة مئوية »)701١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(:" 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكوار 
(1) ونسبة مئوية (650 76)» وعند الدرجة رقم (4:) بتكقرار (4) ونسبة 
مئوية (10 00). 

بند رقم [د؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
فد على التفكة ل الوق وأحذ. 

بند رقم [د1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشدغولة 
قد على تقار لون ولح 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (4) ونسبة مئوية 1٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
٠٠(‏ 96). 

بند رقم [ه"١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعض على استخداء لون اعد 

بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (9) ونسبة مئوية (10 70)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 76). 

بند رقم [ه؛] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ه ه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) 
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ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
0ت 96). 

بند رقم [ه1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 


(0 96). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 

تطبيق رقم (ه): 


تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )6غ( لمن أن حٍٍ 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (7640)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(30 96). 

بند رقم ]1١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (4) ونسبة 
مئوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)65٠0(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (610). 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 7)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 7)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)6٠١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)) وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (8) ونسبة 
مئوية 8١(‏ /)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)66١١(‏ 


84م - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (؟) ونسبة 
متوية (0 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (964). 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (؛) ونسبة 
مئوية (7640)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠9(‏ 7). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقهيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


بتد رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتك رار 
(؟) ونسبة مئوية »)7902١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(:4 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 0 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتك رار (5) ونسبة 

مئوية (00 796)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (7650). 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (60 76)» وعند الدرجة رقم (0) بتكقرار (4) ونسبة 
مئوية (9640). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية.عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية .)977٠١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 768)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (15) ونسبة 
مئوية (10 90). 


#8 


- .| بند رقم ["] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 


)5( ونسبة مئوية (40 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية 7”١(‏ ) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)701٠(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
ل ونسبة مئوية (70 06)» وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (4) ونسبة 
مئوية 4١(‏ 06). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثاني من فروض البحث. 


تشين ينود المحون الثالث [لن::- 


بند رقم ]١[‏ يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 4١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتككرار )١1(‏ ونسبة 
مئوية (50 90). 

بند رقم [؟] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
00( ونسبة مئوية (70 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (40 76). 

بند رقم [] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(508) ونسبة مئوية 5١(‏ 706)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؛) ونسبة 
مئوية (40 76). 

بند رقم [5] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم قم (؟) بتكقرار 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (/) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)90٠١(‏ 


وم 


- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(') ونسبة مئوية ١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (/) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

ب بند رقم [/] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكرار 
(1) ونسبة متوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

3 بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(1) ونسبة مئوية (60 76)؛ وعند الدرجة رقم (©) بتكرار (4) ونسبة 
متوية (40 2096 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
() ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7٠١(‏ 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفقرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إإلى: - 

- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتك رار (5) ونسبة 
متوية (70 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مثوية (9070). 

- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 0 
(6) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 90). 

- بند رقم [ أ؟] يشير يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية .)905١(‏ 


41م 


بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)006١(‏ 
بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مثئوية ٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (7640). 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(4) ونسبة مثوية 5٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (54) بتكرار (؛) ونسبة 
متوية :[:0)964 .و عند الدرجة ركم (4) يتكزلن' (؟) ونسنة مكوية (9050): 
بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 5٠(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (") ونسبة 
مئوية ٠٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)707١(‏ 
بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠+(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 76). 

بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
كران (1) وهية منوية ( 1١‏ 96 وك الدرحة رقم :(4) ردول 1 
ونسبة مئوية 6١(‏ 705)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(:" 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(:" 96). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مثوية ١)” 1٠١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 70). 


ل 


بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(©) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 90). 
بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟") 
بتكرار(4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (190 0 
بند رقم [د"؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(5) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 9)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مثوية 5٠0(‏ 76). 
بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (4) ونسبة متوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(900). 
بند رقم [ه "] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 970)»؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية +١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوبة 
(١ه‏ 96). 
بند رقم [ه"] بد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 09 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (54) 
ونسبة مئوية 1٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(٠ه‏ 96). 

بند رقم [ه ؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 

( 


بتكرار(/) ونسبة مئوية 7١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟ 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 7). 


14م 


بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية 86٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) 
ونسبة متوية ): 51 . 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية ٠١0(‏ 75)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) 
ونسبة مثوية ):: 1 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة:؛ مما يؤكد تحقيق 
صبحة القيمة النية المشهولة كيدف عام للرعث: 


تطبيق رقم (1): 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١١(‏ إلى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية (50 90). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
() ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛: وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (40 76)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)0١١(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (؛) ونسبة 
مئوية 1٠(‏ 7)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)705١(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (6) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)00١١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 4)76) وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (") ونسبة 
مئوية 2"١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية .)765١(‏ 


ه9898 - 


بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئثوية ٠١(‏ 99)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية ٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)702١(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١1(‏ ونسبة 
مثوية (7650)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (١؟‏ 7). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: حٍٍِ 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية ٠٠0(‏ 796)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
متوية (٠ه‏ 0 

بند رقم ]1١[‏ يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ( ٠‏ 7)»؛ وعند الدرجة رقم ( 4) بتككقررر ( 5) ونسبة 
مئوية (59 0) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (61). 
بند رقم ]١[‏ يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مثوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (/) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)7675١(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ١(‏ ؟ )؛ وعند الدرجة رقم ( 4) بتكرار (6) ونسبة 
متوية 65٠0(‏ 10 » وعند الدرجة رقم (5) بتكرار ( "') ونسبة متوية .)76١٠١(‏ 
بند رقم [5] بذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مثوبة ٠١(‏ 96)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 4٠(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)765٠١(‏ 


وم 


- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 6٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96). 

- بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
0( ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (") ونسبة 
مئوية 7”١(‏ ). وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)765١(‏ 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 

 -‏ بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتك رار 
)0( ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (10 00). 

- | بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
)0 ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 5١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)760٠0(‏ 

ب بند رقم [] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار () ونسبة 
مئوية ٠٠(‏ 9؟)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)7٠١١(‏ 

- | بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتعرار 
)0( ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (") ونسبة 
مئوية ( 7١‏ 6/)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7001١(‏ 


-/1 4 "وت 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية 1١(‏ 76). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
(4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 76)»: وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 70). 

بند رقم [85] يشير ير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (4:) بتكقرار 
(1) ونسبة مئوية (50 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؛) ونسبة 
مئوية (40 90). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
مئوية ٠0(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية .)967١0(‏ 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقهيق 
صمحة الفرسن: للثالك مرخ قر وطن لاض 


تشير بنود المحور الرابع لى: - 


بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(9) ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (:) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ 2)7 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)790١١(‏ 
بند رقم [ أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ارد 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار )١(‏ وذ 
مثوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية 
بند رقم [ كيد إن محر ة لاله إحصدتية علد لارجة وقم :011 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 78)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار 0 
مئوية 2+٠(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 


ا 
22 
سي رسيي 


ع 

- 

9 
5-89 ع 


- #48 


بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (؛) ونسبة 
مئوية (40 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (+904). 
بند رقم [ أ0] ب يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية (908). 

بند رقم [ب ]١‏ يه يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 4*٠(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4”) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7615١(‏ 
بند رقم [ب؟] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١(‏ بتكرار 
(4) ونسبة مئوية *٠(‏ 96)»: وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)96٠١(‏ 
بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 7). 

بند رقم [ج-!] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (") ونسبة مئوية (:7 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية (50 90)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(0 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (8) ونسبة مئوية 8٠(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) 
ونسبة مثوية ٠١(‏ 7). 

بند رقم [ج4؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)»: وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96). 


-8194- 


بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (") بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
متوية 6١(‏ 90). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ("؟) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ١)‏ 400 وعند الدرجة رقم (4) بتكعرار 0( 
ونسبة مئوية ١(‏ 76). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 79)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (7) 
ونسبة مئوية )7,0 7 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة متوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 1٠(‏ 76). 

بند رقم [ه؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”") 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية ©٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
( 96). 

بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (00 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(20 96). 

بند رقم [ه4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(1) ونسبة مئوية (50 76)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية )50 0 

بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 99)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه5) 


ساو و سه 


ونسبة مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (6) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (70 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مثوية )5:0 00 

وه نكن اتوالفن الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم :)١(‏ 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )1١0(‏ إلى أن: - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)١١(‏ ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 96). 
بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 0)) وعند الدرجة رقم (4) بتكعرار (1) ونسبة 
مئوية )50 1 وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار انه ونسبة مئوية (:061). 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)1( ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 4٠(‏ 96؟) وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)765٠0(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
انه ونسبة مئوية 1١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (”) ونسبة مئوية (7610). 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
انه ونسبة مئوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
ئوية (:5 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)067١(‏ 


أ و4ة- 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتك رار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
متوية (:0 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية (060170). 
بند رقم [/] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتك رار 
(؟) ونسبة مئوية ( ٠١‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
متوية (96570): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار 
('') ونسبة مئوية 1١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتك رار (7) ونسبة 
مئوية ( 7١‏ 96). 

بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (0+ 70)» وعند الدرجة رقم (5) بتك رار )١1(‏ ونسبة 
متوية (50 96). 

بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 796)»: وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 


'مئوية (40 96) وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسبة مئوية (7650). 


بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(") ونسبة مئوية (7 790)» وعند الدرجة رقم (4:) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (7140). 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
متوية 5٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (14/). 


4] 


بند رقم [1] يشير يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 1١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (7) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
متوية 1١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)90٠١(‏ 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة: مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 7)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة 
مثوية (60 90). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكعرار 
(4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية (7/659). 

بند رقم ["] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يه يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(') ونسبة مئوية 7٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية ( 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)704٠١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (7) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)76١١(‏ 


وى هت 


3 بند رقم [1] بذ يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (7) ونسسبة 
مئوية ٠٠١(‏ 7 

- بند رقم [/] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
متوية 6١(‏ 1 

- بند رقم [85] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مثئوية ( ٠‏ 90)» وعند الدرجة رقم (:) بتكرار ( 1) ونسبة 
مئوية ٠(‏ 1 90) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 6). 

3 بند رقم [1] بثك يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4:) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (70 7)» وعند الدرجة رقم (0) بتكقرار (؛) ونسبة 
مئوية (40 96). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقهيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 

تشير بنود المحور الرابع إلى: - 

- بند رقم [1] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية 1١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية .)7661١١(‏ 

- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( 2 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 99)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (0٠ه‏ 6)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار ( ؟) ونسبة مثوية (4050). 

- بند رقم [ أ"1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) كرام 
(4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتهرار (1) ونسبة 
مئوية 7٠0(‏ 96). 
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بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 960)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)90٠١(‏ 
بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (؛) ونسبة 
مئوية (40 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (0050). 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(') ونسبة مئوية 7٠٠١(‏ 70)»: وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية ٠0(‏ 906)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)76٠١١(‏ 
بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(6) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية (" 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مثوية .)907١(‏ 
بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (0* 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0؛ 96). 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (60 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ /). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عد الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئويمة 
(١ه‏ 76). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار () ونسبة مئوية (0 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) 


هيعوت 


ونسبة مئوية (40 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(: 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(4) ونسبة مئوية )0 1 وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (1) ونسبة 
مئوية (70 90). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار() ونسبة مئوية ( 7٠0‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (70 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(96). 

بند رقم [د"؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) 
بتكرار(4) ونسبة مئوية (40 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار )١(‏ 
ونسبة مثوية )510 7 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (0) ونسبة متوية (050 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) 
ونسبة متوية 5١(‏ 796). 

بند رقم [ه؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(؟١)‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) 
ونسبة مئوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
960 

بند رقم [ه"'] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (20 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 7). 

بند رقم [ه4] بشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) 
بتكرار(") ونسبة مئوية ٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مثئوية )5 7 
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بند رقم [هه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 65٠(‏ 7). 

بند رقم [ه1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (4) ونسبة مئوية 8٠١(‏ ) وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار 0س( 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقهيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم (8): 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١7(‏ إلى أن: - 


بند رقم ]١1[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)2( ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (4) ونسبة 
مئوية 8١(‏ 96). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 7)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (7650). 
بند رقم ["1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
لله ونسبة مئوية 7١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (:5 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (:76). 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ 6/)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (740). 
بند رقم [0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة 
مثوية (70 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية .)761١(‏ 


ناو ع- 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١)‏ 1 وعند الدرجة رقم لف بتكرار 0( ونسبة مئوية ): 0 . 
بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 78)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (") ونسبة 
مئوية »)767٠١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة متوية 5١(‏ 7). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 90). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
3( ونسبة مئوية )0 6)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار ره( ونسبة 
متوية ©٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية .)767٠١(‏ 
بند رقم ["؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية (650 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)961٠١(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 1١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية ©٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)965١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتقرار 
(1) ونسبة متوية (50 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مثوية (7640). 


-م 4ه 


بند رقم 11] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 1١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار )١1(‏ ونسبة 
مئوية (60 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)96١١(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
6 ونسبة مئوية )7,2 1 وعند الدرجة رقم )0( يتكقرار 2س( ونسبة 
مئوية (061*0). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحففق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إللى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (6) بتككرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتككرار 
(4) ونسبة مئوية 4٠0(‏ )»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية (9650). 

بند رقم [؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
() ونسبة مئوية 7١(‏ ؟)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (") ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية 1١0(‏ 00 


لهت 


- بند رقم [1] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (10 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (50 96). 

- بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ( ٠١‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكفرار (1") ونسبة 
مئوية (60 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية .)75١(‏ 

- بند رقم [6] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكراد 
(4) ونسبة مئوية 4١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية )1 0( 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (70 76)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية .)/67١(‏ 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة: مما يؤكد تحقيق 
مكقة الركرن الثالت مق فز ومن لبك 

تشير بنود المحور الرابع إلى: - 

- بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)»؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (1) ونسبة 
مثوية 5١0(‏ 0) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مثوية (60”). 

- بند رقم [ أ1] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4:) بتكرار 
(5) ونسبة مثوية (9:0 4)96 وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسبة 
مثوية (60 0 

- بند رقم [ أ] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(0) ونسبة مثوية ١(‏ 976)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (") ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 


-١.- 


بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
() ونسبة مئوية 1١(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) وئنسبة 
مثوية (:5 4096 :وعد النرجة ركم (ه) يتكران (١):وففنية‏ مكوية (8614: 
بند رقم [ أ6] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(') ونسبة مئوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (“7) ونسبة 
مثوية 7١(‏ 90). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (54) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مثوية .)/6١١(‏ 
بند رقم [ب ؟] يذ اق ارو و فو ا ا 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 

مثوية (60 96). 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (6) ونسبة مئوية 
(:ه 96). 

بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية 7٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوبة 
(70 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار )١(‏ 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئويبة 
0 96). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
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ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(20 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(4) ونسبة مئوية (40 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١1(‏ ونسبة 
مئوية (50 96). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (85) 
ونسبة مثوية ( 86١‏ 76). 

بند رقم [د"؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 41٠(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(6). 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (4) ونسبة متوية (40 90)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (5) 
ونسبة متوية (50 96). 

بند رقم [ه؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (") 
ونسبة مئوية (50 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(0 96). 

بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية ٠(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(50 96). 

بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار() ونسبة مئوية 7١(‏ 9)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (”) 


ونسبة مئوية )0 . 
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بند رقم [ه 5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار (4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئويبة 
٠١(‏ 966). 

بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 


(ه 96). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 

تطبيق رقم (1): 


تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١4(‏ إلى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(') ونسبة مئوية 7١(‏ 0؟) وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
)3( ونسبة مئوية (10 90)»: وعند الدرجة رقم (ه) بتككرار )١(‏ ونسبة 
مئوية .)96٠١(‏ 

بند رقم ["1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 7)») وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية (:61). 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 8١(‏ 96). 
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بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (4) بتك رار (/) ونسبة 
متوية 7١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)75١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(") ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 970)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (4) ونسبة 
مئوية 4٠(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)062١(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (0٠70550)»؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 96). 


وهذاايعك قافر توالا الإنتمداتية السال المكاغولة»نما يوعد ميق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (6) بتك رار (1) ونسبة 
مثوية 3١(‏ 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مثوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؛) ونسبة 
مئوية (40 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (7640). 
بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية (50 9)»: وعند الدرجة رقم (0) بتكقرار (5) ونسبة 
متوية (:900). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكعرار 
() ونسبة مئوية 7١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (©) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية .)907١(‏ 
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بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
نه ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (9650)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7065١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
)0( ونسبة مئوية (80 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية .)79615١(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
3( ونسبة مئوية نا 16 وعند الدرجة رقم (4) بتكرار ل ونسبة 
مئوية ))/61١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)065١(‏ 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بثئود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 06). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 96؟). وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية .)901٠١(‏ 

بند رقم ["1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 /)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 6٠0(‏ ؟)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)706١١(‏ 
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- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 0٠(‏ 90)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية .)765١(‏ 
- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكقرار 
(4) ونسبة مئوية 41١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مثوية (50 96). 
- بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
' مئوية 8١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)0٠١١(‏ 
- بند رقم [8] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(4) ونسبة مئوية 1٠(‏ 79)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (1) ونسبة 
متوية (60 96) 
- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7): وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار )١(‏ ونسبة 
مئوية (60 70)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)767١(‏ 
وَهْدَاايفكئ تولان الدلالات الإتصائية لصالح المشعولة: مما يوعذ تميق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 

- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة متوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؛) ونسبة 
مئوية (9640). 

- بند رقم [أ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (٠74)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(64/). 


اعت 


بند رقم [ أ] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) ونسبة مئوية (7610). 
بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (40 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مثوية (9640). 
بند رقم [ أ5] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ”٠(‏ 4)96 وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) ونسبة مئوية (7650). 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
انه ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 76))؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية ١(‏ ؛ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية .)/61١(‏ 
بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١(‏ بتكرار 
(1) ونسبة منوية ١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مثوية '١(‏ 060). 
بند رقم [ج ]١‏ يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار )1١(‏ ونسبة مئوية 5١0(‏ 706)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 06). 
بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(: 96). 
بند رقم [ج"١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (4) ونسبة مئوية 5٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية 1١(‏ 06). 
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بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية (50 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(0 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (”) بتكوار 
(4:) ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (1) ونسبة 
مئوية (50 96). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(ه) ونسبة مئوية (00 96)»؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5١(‏ 7/6). 

بند رقم [د””] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(5) ونسبة مئوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (0) 
ونسبة متوية 5٠(‏ 76). 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 970)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(.؟ 96). 

بند رقم [ه؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية ©٠0(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(:5 96). 

بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١"(‏ 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية 16١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
( 96). 
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بند رقم [ه4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(ه) ونسبة مئوية (50 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7). 

بند رقم [هه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (0) ونسبة مئوية (0© 90)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) 
ونسبة متوية (59 0). 

بند رقم [ه1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 41١(‏ 76). 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصاتية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم :)٠١(‏ 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١5١(‏ إلى أن: - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
انها ونسبة مئوية (70 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (17) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكعرار 
لله ونسبة متوية ٠١‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ))7/6١١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة مئوية (7680). 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
0( ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية (7610). 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
نه ونسبة مئوية (0" 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 7/6)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)75٠١(‏ 
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بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(4) ونسبة متوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (") ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)761١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 86١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)0١١(‏ 
بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (7) ونسبة 
مئوية (١901)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 0). 
وهذا يع توافر الدلالات الأحصائية اضالح المشتغولة: :هما يؤكذا تحقيتسق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلسى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكعرار 
('') ونسبة متوية ١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (7) ونسبة 
متوية 7١(‏ 90). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية 7٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (") ونسبة 
مئوية ١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)75٠0(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (0٠905)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)90٠0(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (45) ونسبة 
مئوية 2»)76/٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)76١١(‏ 
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بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
لل ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (1) ونسية 
مئوية (7650)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية .)761١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية ١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية .)761١(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)0( ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية (١٠761)»؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)062١(‏ 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 8١(‏ 796). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (4) ونسسبة 
مئوية (40 96)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)60٠0(‏ 
بند رقم [] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١(‏ ؟ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 0)) وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)06٠١(‏ 
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- بند رقم [0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
(؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة 
مئوية ( 7١‏ 96). 

- - بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 6١(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96). 

- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية )5 0)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
متوية (40 96). 

- بند رقم [8] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة 
مئوية "١(‏ 96) 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)»؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (8) ونسبة 
مئوية 86٠(‏ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)706١١(‏ 


وهذا يعن توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقهيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بلود المحور الرابع إلى: - 

- - بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ): 0) وعند الدرجة رقم (2) يبتكعرار () ونسبة 
مئوية (96520)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية .)765١(‏ 

- بند رقم [أ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (4) ونسبة مئوية (60 90)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية .)967١(‏ 
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بند رقم [ أ ] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتككرار (1) ونسبة 
مئوية .)969٠(‏ 

بند رقم [ أ2] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار. 
(؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 

مئوية 5٠0‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (6) ونسبة مثوية (:965). 
بند رقم [ أ©] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”") بتكرار 
لل ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (70 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (61/). 
بند رقم [ب ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
2( ونسبة مئوية ( 0 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية ١(‏ ه 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)067١(‏ 
بند رقم [ب ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية ©٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) ونسبة مئوية (6540). 
بئد رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 1٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مثوية 5١(‏ 7). 

بند رقم [ج ؟١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟") ونسبة مئوية (: 96) وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
وضبية متوية [86:90/2): 

بند رقم []ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4؟) بتكرار (*) 
ونسبة مكوية (:ه 6). وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) ونسبة مئوية 


.)96 40( 
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بند رقم [ج:] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (”“) 
ونسبة مئوية ( 7١‏ 90)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(70 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(4) ونسبة مئوية 1٠(‏ ©7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية (50 96). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 79)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
0 96). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (7) 
ونسبة مئوية 7١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
90 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مثوبة ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية (60 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
( 96). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار(١)‏ ونسبة مثئوية ٠١(‏ 99)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية 1١(‏ 76). 

بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)0 7 . 
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بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية ١(‏ 97)» وعند الدرجة رقم (ه5) بتكرار )7٠‏ 
ونسبة مئوية 7١(‏ 90). 

بند رقم [هه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية 7١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية )50 0 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية (70 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(" 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم :)١١(‏ 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١5(‏ إلى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
("') ونسبة مئوية (76120)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة متوية 
(9007). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مثوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(960)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (:9607). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (7) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 2»)701١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة متوية 
)5 10 وعند الدرجة رقم ره بتكرار 0( ونسبة مثوية (605). 
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بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية »)765١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
(9670)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)90١١(‏ 
بند رقم [0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)761٠(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(7660)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7). 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (١967)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(60 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (9670). 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(0٠905)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية (0 96). 


وهذا يعت نوافر للدلالات: الإحضنائية الصالح المتتكولة هما يوكد تيسق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


- 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية (50 9)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (50) ونسبة 
مثوية (50 90). 

بند رقم [؟] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتهرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية »)765٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 70). 
بند رقم 1[؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”؟) بتكقرار 
(؟) ونسبة متوية »)767١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
(9670). 


ع 


بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (7670)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
لل )» وعند الدرجة رقم (©) بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 76). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١١٠6/)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
الله 10 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )0( ونسبة مئوية 0 ١‏ 00 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
() ونسبة مئوية (7610)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
): 10 وعند الدرجة رقم زه( بتكرار 0( ونسبة مئوية )5 0 

بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
)١(‏ ونسبة متوية 7١(‏ 0)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية ١(‏ ه 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية (76170). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكعرار 
(') ونسبة مثوية »)761١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(96070). 

بند رقم [؟1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية ))7/6٠١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(9650)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة متوية (١٠؟‏ 0). 

بند رقم [؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 


لا ؟4- 


- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)1١(‏ ونسبة مئوية (١767)»؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة مئوية 
(900)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (0) ونسبة مثوية 5١0(‏ 06). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)707١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
٠٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 96). 

- | بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)901١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
٠0(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ /). 

- بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (١707)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 0). 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4:) ونسبة مئوية 41٠(‏ 906)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ /) 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكفرار (1) ونسبة 
مئوية (30 90). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 

- بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)76572١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
»)707٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)00١١(‏ 


-458- 


بند رقم [ أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (4) 
يتكرار (8) ونسبة مثوية (:5 96): وعلد الدرجة رقم (5) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (0* 96). 

بند رقم [ أ1] بذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(9) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (”) ونسبة 
مئوية "١(‏ 90). 

دنم الوح دع ا 000 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم ( 4) بتعرار ( )1١‏ ونسبة 
مئوية 1١(‏ 5 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار ('؟) ونسبة مئوية ١(‏ 0 
بند رقم [ أ أه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم قم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ 7١(‏ 96): وعند الدرجة رقم ( 4) بتككقرار ( /) ونسبة 
مئوية 7٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ١(‏ 0606 
بند رقم [ب ]١‏ يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (! ) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ٠١(‏ 96), وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة 
متوية 7١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)067١(‏ 
بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند لدرجة دا |( ) بتكرار 
0( ونسبة مئوية (١767)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(.* 96), وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) ونسبة مثوية (70 06): 

بند رقم [جد!] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة دق (ي) 
بتكرار (0) ونسبة مئوية (0© 7)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (0) 
ونسبة متوية (60 06). 

بد رقم [ج] يشير إلى وبجود دلالة إحصائية عند للدرجة رانم 3 
بتكرار ( ') ونسبة مئوية ٠ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم ( 4) بتكرار 5( 
ونسبة مئوية 4١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم ( ه) بتكرار ( 4) ونسبة مئوية 


00 0) 


-499- 


بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 799)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 96). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (:) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 2»)70 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(:964). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(؟) ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار )١1(‏ ونسبة 
مثوية (70 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)76١١(‏ 
بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية (40 90)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار )5١0(‏ 
ونسبة متوية (660/). 

بند رقم [د"؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
يكرار 4 | وعسبية متووة (9650) 4 وعد الدرحة والتصد رتوار (1) 
ونسبة مثوية ٠١(‏ 96). 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 790)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة متوية (70 70)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(0 96). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(") ونسبة مئوية ( 1١‏ 9)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
0 96). 


لاع 


- بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (7) 
ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
7 96). 

- بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(1) ونسبة مئوية 1٠١(‏ 7): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 6/). 

- | بند رقم [هه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 5( 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١٠76)؛‏ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (7040)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(:ه 96). 
بند رقم [ه-1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار () ونسبة مئوية ( 7١‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية )0 00 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
هنيح القيمة الثترة للنفزقولة كيقة عام للبدف, 


تطبيسق رقم (11): 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١7(‏ إلى أن: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية (30 96). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 970)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكقرار (4) ونسبة 
مئوية (40 96)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مثوية .)765٠(‏ 


-71غ- 


-. بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكعرار 
(1) ونسبة مئوية (9050): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0؛ 96). 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(") ونسبة مئوية ٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (9050)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )1١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 06). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
() ونسبة مئوية (9070)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(:5 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 7). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (١967)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 

- بند رقم [/] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (4 96)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مثوية 5٠0(‏ 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
0( ونسبة مئوية ١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة 
مئوية ( 7١‏ 90). 

- بند رقم [5؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(8) ونسبة متوية (80 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
متوية (907). 


1" سم 


بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)765٠0(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ /)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (/) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)75١(‏ 
بند رقم [5] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( *) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ 70): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)764٠(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ؟) بتهعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية )٠ ١(‏ وعند الدرجة رقم قم (4) بتكرار (8) ونسبة مئوية 
(6 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76): 

بند رقم [7] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (7640). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنؤد المحور الثالث إلسئ:.- 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
طتوية ( 41 296 
بند رقم [؟] يك يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(") ونسبة مئوية (70 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 4١(‏ 76). 


مهت 


- بند رقم ["] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتككرار 
)١(‏ ونسبة متوية »)90٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(٠ه‏ م وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية الك 0 

- بند رقم [50] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (0" 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 0٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7065١(‏ 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠١(‏ 76). 

- بند رقم ["] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (70 90): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١1(‏ ونسبة 
مئوية (70 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية .)0١١(‏ 

- بند رقم [8] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (7) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ( ٠١‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية (70 96)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)/61٠١(‏ 

- بند رقم [9] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية (00 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (:5 96). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقهيق 
مبحة الفرس :الكالنة من فزوسن البحة. 

تشير بود المحور الرابع إلى: - 

- بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)796٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(900)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 15١(‏ 76). 


ع1 


بند رقم [ ]7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (15) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)96٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 6) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(0ه 7). 
بند رقم [ أ] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية ١(‏ ١0؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) ونسبة مئوية 
(60 96). وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96). 
بند رقم [ أ4] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية (60 )» وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (5) ونسية 
متوية 5٠(‏ 96). 
بند رقم [ أه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)765١(‏ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
( 6 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 06). 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
لله ونسبة مئوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار () ونسبة 
مئوية (9070)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 6'). 
بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( *) بتكرار 
() ونسبة مئوية ( 060 وعند الدرجة رقم (:) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(70 96). وعند الدرجة رقم () بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 06). 
بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ /)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(.ه 96). 
بند رقم [آج؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١(‏ 
بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 


ا 


ونسبة مئوية 5٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؛) ونسبة مئوية 
(0؛ 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”7) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة منويمة 
(0؛ 96). 

بند رقم [ج4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(." 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكوار 
(6) ونسبة مئوية (:0 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
ونسبة مئوية 7١(‏ /). 

بند رقم [د"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار(") ونسبة مئوية 1١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (7) 
ونسبة مئوية ( 7١‏ 76). 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)9697١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ 
ونسبة مئوية (9650)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(.* 96). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية »)907١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)039١(‏ 


-- 


بند رقم [ه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار 7) 
ونسبة مئوية 7١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(0 96). 

بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(5) ونسبة مئوية ©٠0(‏ ”7)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠(‏ 96). 

بند رقم [ههد] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مثوية (7050)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية 5٠(‏ 76). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 96)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (1) 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقهيق 
مجه القينة لكرة الشكولة كيت عام المت 


تطبيق رقم :)١"(‏ 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١18(‏ إلى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (10 76). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكهعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية 5١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)75١١(‏ 


عت 


- بند رقم ["1] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (7) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
ملوية [:8 46)وظد الدرجة رقم (ه) بتكران (4) وسنة جتوية (+ 904 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(4) ونسبة مئوية (٠764)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
»)764٠(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ /). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 


(؟) ونسبة مئوية »)767١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(965)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية (١؟‏ 76). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (7010)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(062 إوعنة. الحرخة رقم (0) يتكران '(0) ونسية تور (20 10): 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)976٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 


(50 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلسى: - 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(965). 

- بنئد رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ))76١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(٠764)ء‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠١(‏ 76). 


1غ 


- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(8) ونسبة مئوية »)78٠١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
( 96). 

- | بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١ه‏ )2 وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار () ونسبة مئوية 7١(‏ 76). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 706))؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (0650). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (١765)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة مئوية 
(: 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مثوية 5٠(‏ 0). 

- بند رقم [/!] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١١٠76)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(9670): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (”1) ونسبة مئوية (:7 76). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إإلى: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(") ونسبة مئوية 5٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار () ونسبة 
مئوية 7١(‏ 76). 

- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(10) ونسبة مئوية 7١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (") ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 7/6). 


-484- 


- بند رقم [] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية :»)964٠0(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(50 90). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مثوية (50 96). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 70). 

- بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(5) ونسبة متوية 5٠0(‏ 76): وعند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار (4) ونسبة 
متوية (40 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية .)706٠١١(‏ 

- بند رقم [6] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(1) ونسبة مئوية (70 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (4) ونسبة 
مئوية 4١(‏ 7) 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(1) ونسبة متوية (70 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (40 96). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 

تشير بنود المحور الرابع إلى: - 

- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكارار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
متوية 5٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (76540). 


لاو ع سم 


بند رقم [ أ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية (70 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)0 0 

بند رقم [ أ] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ('؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 6()؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ ). وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)617١(‏ 
بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
() ونسبة مئوية (90170)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(:ه 96): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 70). 

بند رقم [ أه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة متوية 7١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة 
متوية "١(‏ 96). 

بند رقم [ب١]‏ بذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم اه 
3( ونسبة مثوية (70 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 

مئوية ١(‏ ؟ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ( 
بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ('1) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (' ؟ 96), وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ولمسبة 
مئوية 7١(‏ 960)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)061١(‏ 
بند رقم )جب ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم [؛) 
بتكرار (0) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 96)) وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (:5 76). 

ين ركم [ج!] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عندد النرجة رام (]) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠ ١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم ( 4) بتككرار (5) 
ونسبة مئوية (60 0). وعند الدرجة رقم ( ه) بتكرار (4) ونسبة مثويمة 
(0 96). 


060 


-441- 


بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(.96). 

بند رقم [ج:] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 79)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (750)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(:96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية (50 90). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار(؛) ونسبة مثوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (0) 
ونسبة مئوية 05٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(901). 

بند رقم [د"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(1) ونسبة مئوية »)765١0(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) ونسبة 
مثوية (: 1864 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 976)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (”) 
ونسبة مئوية 1١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوبة 
(50 96). 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية (١٠705)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 6٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)967٠١(‏ 
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- بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة متوية :)7057١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية »)755٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (”) ونسبة مئثوية 
(© 96). 

- بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية ): 3 0 

- بند رقم [هه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 79)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
2:١‏ 96). 

- بند رقم [ه1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (ه5) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 76). 

للقيمة الفنية المشغولة كهنك عام للبحث. 


تطبيسق رقم :)١4(‏ 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١9(‏ إلى أن: - 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية ©٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية (50 76), 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 24)70 وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار:(١)‏ ونسبة 
مئوية 7٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)75١(‏ 
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- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 706)؛ وعند الدرجة رقم (4:) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية 0٠0(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (0650). 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7٠0‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7). 

- بند رقم [50] يك يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم )١(‏ بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية »)901٠0(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(60 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 7). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 796)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (4) ونسبة 
مئوية (10 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (0) ونسبة متوية .)7/65٠0(‏ 
بند رقم [] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4:) بتكقرار 


(1) ونسبة مئوية ١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية (905). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تكنين ينون التعور القشن ادت 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(؟) ونسبة متوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (©) بتككقرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

- بند رقم [؟] بد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠١(‏ 7). 
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بند رقم [*] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
نه ونسبة مئوية (960)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(50 2)976 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية ٠١(‏ 76). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
(*') ونسبة مئوية (761))؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
)58 10 وعند الدرجة رقم (6) بتكرار )0( ونسبة مثوية )18 0 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
6 ونسبة مئوية (9610)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0؛ 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
)1غ( ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة 
مئوية 7١(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7065١(‏ 
بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 706)) وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) ونسبة مئوية (7650). 


ةفع توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشين ينون المكون' الكالث الندو ات 


بند رقم ]١1[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) ونسبة 
مثوية (90 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة متوية (0٠765)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 96). 


دوع غ4- 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية .)063٠٠١(‏ 

بند رقم [4] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [5] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
نيد على لمكقدلم لون ولهدا 

بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [/] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تنه على ابكظاء لون ولح 

بند رقم [8] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تفتفة. على" بيتك ام لور واحدا 

بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

ونهذا يست توآفن الدلالات الإحضائية سالك المششغولة مها يوك يق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الراببع إلسى: - 


بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(؛) ونسبة مئوية 5٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
مثوية (50 90). 

بند رقم [ أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم () 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (0٠704)»؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(0ه 96). 
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بند رقم [ أ"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ا 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (70 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية ( 03 
بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( الو 
(1) ونسبة مئوية (70 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسسبة 

مثوية (40 06). 

بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
() ونسبة مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 7/6). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
0س( ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (70 2)796 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)70١١(‏ 
بند رقم [ب١]‏ يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكرار 
لق ونسبة مئوية (70 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مثوية 5١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7067١(‏ 
بند رقم [ج١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج"] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (9070): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئثوية 
(: 96). 
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بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(8) ونسبة مئوية (6 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
متوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [د"] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة متوية "١(‏ 9)»: وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (7) 
ونسبة مئوية ١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
30 96). 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 96): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5١(‏ 76). 

بند رقم [ه؛] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشعولة تكد على للشكد لم ارون و احنه 

بند رقم [هه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (/) ونسبة مئوية 7١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (") 
ونسبة مئوية 7١(‏ 06). 

بند رقم [ه١1]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(." 96). 
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وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق صحة 
القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم :)١5(‏ 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١١(‏ إلى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكعرار 
)٠١(‏ ونسبة مثوية .)961٠١(‏ 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (50 0)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (10 706). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(0) ونسبة متوية 5٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)7/6١١(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)61١١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مثوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠١(‏ 796)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (7640). 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7067١(‏ 
بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
اانه ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية 6٠(‏ ). وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة متوية .)065١(‏ 
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وهذا يعتى توائل التلالاك الأخصائية [صمالح التشغولة: مما يوك تيسق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


32 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
() ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 90). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4:) بتكرار (؛) ونسبة 
مئوية (40 7)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)76٠0(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكقرار 
(1) ونسبة مئوية 5١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسبة 
مذوية [: 1904 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتهرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية ٠0(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية .)/6١١(‏ 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتهعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)7614١0(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكهرار 
(1) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 2٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)/61٠١(‏ 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)70٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7,١)‏ 20 وعند الدرجة رقم زه( بتكرار ))( ونسبة مئوية )8 00 


ويه غع- 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة: مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إالى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (8) ونسبة 
متوية ( 6١‏ 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكقرار 
6 ونسبة مئوية 70١)‏ 100 وعند الدرجة رقم )5( بتكقرار 3( ونسبة 
مئوبة ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)00١١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتقرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (©) بتكقرار (4) ونسبة 
مئوية (0+ 96). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (") ونسبة 
مئوية ٠٠(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)/66١١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١1(‏ ونسبة 
مئوية (70 70)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)/6١١(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (4) ونسبة 
مثوية 4٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)765٠0(‏ 


-1هغع- 


بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 96؟)» وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (") ونسبة 
متوية ( 7٠١‏ 96). 

بند رقم [9] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مثوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
مئوية 7٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)755١(‏ 
وهذا يعنى ثوافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يوكد تحفيق 
ضبحة الفرضن الفالك من فروطن البحننا: 


تشير بلود المحور الرابع إلسسى: - 


بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
(9) ونسبة مئوية (1:0 9)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 766). 

بند رقم [أ1] يشبر إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)7١١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96). 

بند رقم [ أ"ا] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 99)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية "١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)7065٠0(‏ 
بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (') بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 0٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)7654٠0(‏ 
بند رقم [ أ0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 2٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (؛) ونسبة 
مئوية *٠(‏ 96)؛ وعند الدزجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)965٠(‏ 


عام همه 


بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 970)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (7650). 
بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (') بتكرار 
(؟) ونسبة مثوية (9670)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(764): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (20 76). 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (”) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(30 96). 

بند رقم [ج ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟") 
بتكرار (؟) ونسبة متوية 1١(‏ 976)ء وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
57 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (7) 
ونسبة مئوية :»)701٠(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(0 96). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة متوية ٠١(‏ 9؟): وعند الدرجة رقم (؟؛) بتكرار (”) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0؛ 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(؟) ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (؛) بتككقرار (/) ونسبة 
مئوية 7٠١(‏ 96). 


## جم م 


بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية )5 10 وعند الدرجة رقم )5( بتكرار 6 
ونسبة مئوية (50 706). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية 4١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (*) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (”") 
ونسبة متوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0 96). 

بند رقم [ه؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية 5١0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة منوية 
(." 96). 

بند رقم [ه!] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية 1١(‏ ؟). وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 1٠(‏ 76). 

بند رقم [ه4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛4) 
بتكرار(ه) ونسبة مئوية 5١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (:5 7). 

بند رقم [هه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية 6١(‏ 7)) وعند الدرجة رقم (5ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (10 76). 

بند رقم [ها] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (4) ونسبة مئوية (60 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 7). 


ساعمهج 24- 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق صحة 
القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم :)١١(‏ 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١١(‏ الي أن 

: بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم قم (4) بتكرار 
0( ونسبة متوية (967)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة مئوية 
(0ه 96). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ /7)) وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (4) ونسبة 
مئوية 4٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم () بتكرار (5) ونسبة مئوية (0000). 

- بند رقم ]١[‏ يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ( ٠‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)2 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)61١(‏ 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ))765١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
7٠(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية (9670). 

: بند رقم [0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم قم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ))765١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(:.3 96): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) ونسبة مثوية 7١(‏ 96). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(') ونسبة مثوية (7670)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(:964): وعند الدرجة رقم (0) بتكرار () ونسبة مئوية (1"0 06). 

- بند رقم [] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ /7)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) ونسبة مئوية (7650). 


6ه 4- 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يث يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ))765١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
6٠0(‏ 76). 

بند رقم [؟1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)767١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(764)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 0 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)0١ ١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
( 960)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (1"0 96). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مثوية ٠ ١(‏ وعند الدرجة رقم ( 4) بتكرار ( 5) ونسبة مئوية 
(:5 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (: 96). 

بند رقم [5] ب يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (7) ونسبة 
متوية 7١(‏ 90)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)961١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم قم (9) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (/) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية )765١(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ ). وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)754٠0(‏ 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


دلو4هد- 


تشير بنود المحور الثالث إلسسى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 99)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتهرار (1) ونسبة 
مثوية (60 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (؛) ونسبة 
مئوية 4٠(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)066٠(‏ 
بند رقم ["] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بقكرار 
() ونسبة مئوية 7١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (©) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
مثوية (0" 90). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (؟) ونسبة 
مئوية 7٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية .)7017٠١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)/6١١(‏ 
بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)70٠١(‏ وعند الدرجة رقم (54) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)75١(‏ 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(') ونسبة مئوية »)977١(‏ وعند الدرجة رقم (54) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 06). 


باهم غ- 


- | بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية (76080)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
5٠(‏ 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 


تشير بئود المحور الرابع إلسى: - 

: بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم قم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (١907)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (17) ونسبة مئوية 
( 076 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 706). 

-- بند رقم [ أ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية (60 0): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
وفنبة متوية (0651): 

- بند رقم [ أ؟] با يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 5١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (90 96). 

: ل ل ير ا 
(1) ونسبة مئوية (70 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكعرار (4) ونسبة 
مثوية ٠(‏ 4 96) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (*) ونسبة منوية (:607). 

- بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") ل 
)١(‏ ونسبة مئوية ١(‏ ؟ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة 
مئوية 7١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ١(‏ 600 

ِ- بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 007 
(") ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية '١(‏ 064 


سرج غم 


بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(4:) ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتككرار )١(‏ ونسبة 
مئوية 7١(‏ 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (9640). 
بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مثوية 
(0 96). 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ( ٠١‏ 790)» وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (4) 
ونسبة مئوية (40 90)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (6) ونسبة مئوية 
(ده 96). 

بند رقم [ج] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار (") ونسبة مئوية 7٠٠١(‏ 90): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 90)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(" 96). 

بند رقم [ج:] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؛) ونسبة مئوية 4٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (") 
ونسبة مئوية (١؟‏ 90)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مثويسة 
(:5 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكوار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (8) ونسبة 
متوية 106 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(ه) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (٠؛‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(96). 
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- بند رقم [د"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ( 5١0‏ 9)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية ): 4 0 

- بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 76)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ /7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
)0 ؟ . 

- بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(1) ونسبة مئوية 6١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (ه5) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (:5 0 

- بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 0٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(:5 96). 

- بند رقم [ه4] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية 5١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية +١(‏ 76). 

- بند رقم [هه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (*) 

بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (*) 
ونسبة مئوية 1١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوبة 
(60 96). 
بند رقم [ه1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (7650)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 796). 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق صحة 

القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


الى مه 


تطبيق رقم :)١7(‏ 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١١(‏ إلسى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)70٠١١(‏ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(9056). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتك رار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مثوية .)764٠0(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتككرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)760٠(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؛) ونسبة 
مئوية 1٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)761١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)70٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(50 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (©) ونسبة مئوية (:" 96). 

بئند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)907١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(50 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )1١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية ( 7١‏ 96؟)» وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ”٠(‏ 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقهيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 
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تشير بنود المحور الثائى إإلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١1(‏ ونسبة 
مئوية (50 70). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 960)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتككرار (8) ونسبة 
مئوية ( 60 96): وعند الدرجة رقم (5 بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 0). 
بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
5( ونسبة مئوية )5 10 وعند الدرجة رقم 0 بتكقرار نه ونسبة 
متوية ٠٠١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مثوية (-75). 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ( 7١‏ 90)»: وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (050 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة متوية .)767١(‏ 
بند رقم [0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 706)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠50(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مثوية .)76١١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 0)» و عند الدرجة رقم (:) بتكقرار (؟) ونسبة 
مئوية ٠٠١(‏ 90)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)761١(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتقكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية (50 760)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية .)7١١(‏ 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صبحة القزكن الثائق من فزوسن النصده: 
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تشير بنود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(١‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
0( ونسبة مئوية :)967١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية 
(." 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 5١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (40 96). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (7610)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)06٠١١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
(*) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية 5١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)06١١(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتك رار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (90 6/). 
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بند رقم [3] بذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكرار 
(1) لالفنية متوزة اه ١‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) ونسبة مثوية (9640). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلسى: - 


بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)»: وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار )١1(‏ ونسبة 
متوية (50 90)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (*) ونسبة مئوية .)960٠١(‏ 
بند رقم [ أ؟] بذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية وءعند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 8٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
.)7,61٠١(‏ 

بند رقم [ أ؟] ية يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم () بتكقرار (8) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 90), 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (70 70)؛ وعند الدرجة رقم (©) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (١؛‏ 96). 

بند رقم [ أ5] ية يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ١(‏ 7 6 وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (4) ونسبة 
مئوية (9640). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)96٠١(‏ 
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بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)0( ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مثوية 
7,١)‏ 1 وعند الدرجة رقم ١ه‏ بتكرار )2س( ونسبة مثوية )0 000 
بند رقم [ج-١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة متوية 
(:" 96). 
بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7١)‏ 10 وعند الدرجة رقم (6) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 0 
بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
)01( ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١ه‏ 2)76 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مثوية 4٠(‏ 0). 
بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
الل ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)5 10 وعند الدرجة رقم ره( بتكرار 2( ونسبة مئوية 5 0 
بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)5( ونسبة مئوية (40 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
).٠ه‏ 6). وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)06٠١(‏ 
بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)»: وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 90). 
بند رقم [د] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١"(‏ 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية (4*0 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (50 96). 
بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١"(‏ 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
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ونسبة مئوية (60 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئتوية 
(:" 96). 

بند رقم [ه؟١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)»: وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(20 96). 

بند رقم [ه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (00 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(50 96). 

بند رقم [ه 4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(1) ونسبة مئوية (70 90)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مثئوية (20 706). 

بند رقم [هه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية 6١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية ( 40 06). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0؛ 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقية 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


عت 


تطبيق رقم :)١85(‏ 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١"(‏ إلى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (14) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠0؟9)»‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(10 96). 
بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
(؟) ونسبة مئوية :)9657١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (:4 96). 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
() ونسبة مثوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5١(‏ 90). 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 46)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (70 906)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة متوية .)967٠(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
(4) ونسبة متوية (0+ 75)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)761٠(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)765٠(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(1) ونسبة مئوية ( ١907)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(0 76). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


1ع 


تشير بنود المحور الثانى إلسسى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية :)7907١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة مئوية 
(0 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١766)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة مئوية (70 7). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76): وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية (50 96). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)96٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
٠١(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة مئوية 8١(‏ 7). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 9؟7): وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (50 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)/614٠(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)75٠١١(‏ وعند الدرجة رقم :) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
(7670)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7). 

بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 96)) وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (5) ونسبة 
متوية (50 76). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقية 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 
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تشير بنود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة دق 07 لم 
(9) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة 
متوية 7١(‏ 796). 
بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم ( بفصران ( )١‏ ونسبة 
مئوية »)757١(‏ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار () ونسبة مئوية ١(‏ 76). 
بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتككرار 
(؟) ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96)) وعند الدرجة رقم ( #اتكم ول( ه) ونسبة 
مئوية 6٠(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار () ونسبة مئوية (76010). 
بند رقم [5] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
0س( ونسبة مئوية 7١(‏ 76))؛ وعند الدرجة رقم ( 4) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 6/). 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رةم [ *) بتكرار 
1س( ونسبة مئوية 7١(‏ 90)»: وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة 
مئوية ,٠١(‏ 6؟). وعند الدرجة رقم (0) بتكرار ( )١‏ ونسبة مئوية 0١ '١(‏ 
بند رقم [/] بذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكسرار 
(4) ونسبة مئوية (40 4 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار ( ) ونسبة 
مئوية 5٠:(‏ 70): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (' 0/606 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( 0 
)03( ونسبة مئوية 1١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم ( ه) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 76). 
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بند رقم [4] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (:) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (©) بتكقرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 90). 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة, مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 


بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مثوية (40 6/).؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)964٠0(‏ 
بند رقم [ أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 0٠(‏ 98)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية ٠٠0(‏ 90). 

بند رقم [ أ؟] بشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ادر 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 768)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكقرار (3) وذ 

مئوية 6٠(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار ( )١‏ ونسبة مثوية .)901٠١(‏ 
بند رقم [ أ4] بد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(6©) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 75))؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (9640). 
بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
7١ (‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 76). 

بند رقم [ب ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (0 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)907١(‏ 


/ ةعم 


تشير بئود المحور الثانى إإلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مثوية (50 960). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكقرار 
(؟) ونسبة مثوية /١(‏ 4)40 وعند الدرجة رقم (4) بتك رار (1) ونعسبة 
متوية 50 4090 وسلة للذرخنة رقم (5) يتكر اق (1) ومني 'منوية [,961): 
بند رقم [1] ية ون اي 
مثوية (5 96)؛ وعند ا (5) بتكرار 0 006 
بند رقم [4] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسية 
مثوية (50 96) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية (:965). 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 16 وعند الدرجة رقم (4) بتكهرار (0) ونسبة 
متوية 7١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)765١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (0٠ه©‏ )» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (') ونسبة مئوية .)765١(‏ 
بند رقم [/] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتقكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)79٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 7). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


-الاعم- 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية (80 76). 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 75)»: وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 4٠(‏ 2))7 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (76610). 
بند رقم [؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 2)70 وعند الدرجة رقم (54) بتكقرار (4) وتنسبة 
مئوية 4٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)7966٠0(‏ 
بند رقم [5] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
متوية (600 968)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)76٠١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية ١(‏ 90): وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (1) ونسبة 
مثوية 6٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)961١١(‏ 
بند رقم [/ا] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مثوية (70 96)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة مثوية )967١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (” 760)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (/) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 


ا /اة- 


تطبيق رقم (19): 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (4؟) إلى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكعرار 
(') ونسبة مئوية 1٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية »)757١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مثوية 
70 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 5١(‏ 0). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(*) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (؟) ونسبة 
مئوية ١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)014٠0(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (70 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
متوية (40 96). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 960)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)/6١١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)06017١(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ( 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)65٠(‏ 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقهق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


-8/ا4- 


تشير بنود المحور الثانى إلسى: - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 5٠(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (5.0 96). 

بند رقم [1] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتككرار )١1(‏ ونسبة 
مئوية 1١(‏ 76).؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١؟90).‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية (؟ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)905١(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)767١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 0)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) ونسبة مئوية (9070). 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتككرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتك رار (5) ونسبة 
مئوية (90 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (١٠؟96).‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوبة »)791١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة متوية 
(50 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (0* 96؟). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقهيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


4 ام 


تشير بنود المحور الثالث إلسى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية (60 90). 
بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ ”)2 وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)765٠0(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة ملوية (: ١‏ 9)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (4) ونسبة 
مئوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (©) ونسبة مئوية (510/). 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (7) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار (5) ونسبة 
متوية (50 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية .)96٠١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتهرار 
() ونسبة مئوية ١(‏ 90): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (70 4)790؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)76١١(‏ 
بند رقم [/] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية (50 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية )905١(‏ 
بند رقم [8] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛4) بتكرار 
() ونسبة مئوية ١(‏ 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (/) ونسبة 
مئوية ١(‏ 96). 


اق ا وه 


- بند رقم [3] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠0(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (4) ونسبة 
مئوية (10 96). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 

- بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (*) ونسبة 
مئوية ٠٠١(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)765٠0(‏ 

- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (1) ونسبة متوية ٠١(‏ 79)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 96). 

- بند رقم [ أ"؟] ي* يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية (00 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية 5١:(‏ 76). 

: بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
متوية ٠١(‏ 7998)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١؟96).‏ 

- 2 بند رقم [ أ0] ب كرد كوج 0 الاي عند الروك رن كراد 
(5) ونسبة مئوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (") وة 
مئوية 7١(‏ وك الجر ا را )١‏ ونسبة مثوية (967). 

- بند رقم [ب١]‏ يشير يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية (00 96)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (ه5) ونسبة 
مئوية (50 96). 


اقوس 


بند رقم [ب؟١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
نه ونسبة مئوية (0 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (60 /7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)767١(‏ 
بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ("؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية 5١(‏ /)) وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(" 96). 

بند رقم [ج؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية ١ ٠(‏ 96): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؛) ونسبة مئوية 
(40 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ١ '١(‏ 96)ء وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (”) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(0ة 96). 

بند رقم [ج :] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠(‏ 7)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؛) ونسبة مئثوية 
96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(4) ونسبة مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 76). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(”) ونسبة مئوية ١(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية 5١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم () بتكرار )١(‏ ونسبة مئويمة 
( 296 


او 


بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصاتئية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية 7٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (7) 
راهنة ستريه )9 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مثوية (:5 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة منوية 
(:" 90). 

بند رقم [ه ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (00 796)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(.© 96). 

بند رقم [ه"١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (") 
ونسبة مئوية (: 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
زده 96). 

بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية (70 79)»؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 796). 

بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (»“) 
ونسبة مئوية ١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
0 96). 

بند رقم [ه1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)70٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه) 
. ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0؛ 96). 


م - 


هذا زافق الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق صحة 
القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم ): ,): 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (5؟) إلى أن: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية ( 86٠١‏ 760). 

- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية (0 96): وعند الدرجة رقم (©) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)765٠0(‏ 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
0( ونسبة مئوية 7٠١(‏ 90): وعند الدرجة رقم (4) بتكعرار (”) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ ): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة متوية .)/600٠0(‏ 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
() ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) وتعسبة 
مئوية 5٠١(‏ 6): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)067١(‏ 

- بند رقم [0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتك رار 
)01( ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96)») وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (") ونسبة مئوية .)761١(‏ 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)01( ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية ٠٠(‏ ): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)765١(‏ 

- بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)( ونسبة مئوية (7650)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
زده 96). 


اعت 


وهذا يط تلان الالايات الاتتسانية المجائع المشغرلة: مما يوق تفقوييق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلسى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية .)76١١١(‏ 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
(1) وستة منوية (:14:1): :ركد الدريجة رق (4) وتسور (0) ورشدية 
مئوية 6٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) ونسبة مئوية ١(‏ 965). 
بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)7654٠(‏ 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
(1وفية موية (005) عق الدريجة رفي (4) فصر ان (8)اوشية 
مئوية (١٠؟‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)756٠(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (7640)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
لكر 0 انيد لجار (6) فصوا (8)اوشميية 
بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ ”)4 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مثوية .)9614١(‏ 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


عدوم وس 


تشير بنود المحور الثالث إلسى: ا 


بند رقم ]1١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (ه5) بتكرار (1) ونسبة 
1 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم [؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠ ١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
اك ١‏ 06). 
بند رقم [] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم قم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ 90)» وعند الدرجة رقم () بتكرار (4) ونسبة مثوية (7050). 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (0٠764)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
50 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (1) ونسبة 
منوية (0+ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)96٠١(‏ 
بند رقم [7] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتك رار 
(") ونسبة مئوية !٠١(‏ 76)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)/61١(‏ 
بند رقم [8] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( *) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١١76)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
50 96) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (*) ونسبة مئوية )767١(‏ 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكسرار 
(0) ونسبة مئوية (7650)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(:965). 


-481ه- 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
كه الفوطل: اللالتمن لروسن البحف 


تشير بنود المحور الرابع إلسى: - 


بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠0(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتك رار (4) ونسبة 
مثوية (54 96 

بند رقم [ أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية وعند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)765١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية 1١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(9670). 

بند رقم [ أ"؟] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)767١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(7 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠(‏ 76). 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 0 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
مئوية 7١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متويٍ 
بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 
(1) ونسبة مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتهرار 
مثوية .)964٠0(‏ 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (؟) ونسبة 
مئوية (70 96)» وعند الدرجة رقم () بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)969٠١(‏ 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (50) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)96٠١(‏ 


2 ع عم 


) ونسبة 
(:965). 
5 
4) ونسبة 


س< "كا 
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بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)765١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية ©٠0(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة متوية 
(:" 96). 

بند رقم [ج ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية 5١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية )0 3 0 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مثوية 5١(‏ 7)) وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (”؟) ونسبة مئوية 
(: 96). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار (") ونسبة مئوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
7 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(*) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (50 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)06١١(‏ 
بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (31) 
ونسبة مئوية ): 001 

بند رقم [د"؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية ): 03 7 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”") 
بتكرار (4) ونسبة مئوية 4١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) 


لام 


ونسبة مئوية 4١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
٠‏ 96). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار(1) ونسبة مئوية 1١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 76). 

بند واكم [قن] يشَين إلى وجوداثالانة لحصدائية عنشة ترجه رفسم (0) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
٠(‏ 96). 

بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار(؛) ونسبة مثوية 4٠(‏ 96)»؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 76). 

بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية 2٠0(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(20 96). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (8) ونسبة مئوية (0٠768)؛‏ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 96). 

وهذا يعنى توافر الدلالاث الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم :)١١(‏ 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (5؟١)‏ إلى أن: - 


بند رقم ]١[‏ بذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة متوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 8١(‏ 00 
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- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
للها ونسبة مئوية "١(‏ 76))؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(.4 96), وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (9610). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتككرار 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
)1 160 وعند الدرجة رقم (6) بتكرار )( ونسبة مثئوية .)66١(‏ 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”؟) بتكرار 
1س( ونسبة مثوية ))765١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
0 1 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )0س( ونسبة مئوية ل 00 . 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
0( ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(.ه 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (*) ونسبة مئوية .)0661١(‏ 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
لق ونسبة مئوية (9070): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
5 16 وعند الدرجة رقم (6) بتكرار انها ونسبة مئوية (0609). 

- بند رقم [17] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (١765))؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
٠(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيسق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


شين ينوك المعو الذاتئ انجس ت 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(:7 96). 


-486م- 


- بند رقم ]١[‏ يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتككرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)5 6)» وعند الدرجة رقم (6) بتكرار (9) ونسبة مئوية .)761١(‏ 

3 بند رقم [1] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ؟) بتككرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ( ٠‏ 96).: وعند الدرجة رقم (4) بتكرار ( 6) ونسبة مئوية 
(50 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)/١١(‏ 

- بند رقم [4] يه يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتهرار 
(5) ونسبة متوية 5٠0(‏ 90)»: وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية .)/١١(‏ 

- بند رقم [0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(5؟) ونسبة مئوية (70 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0 96). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (4*0 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(50 96), 

- بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(8) ونسبة مئوية 6٠(‏ 46)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(960). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤوكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 

تشير بنود المحور الثالث إلى: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتككقرار 


(5) ونسبة مئوية 0٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(ده 96). 


مع 


بند رقم [؟"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)50 00). و عند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)/65٠(‏ 

بند رقم [] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثن من لوة: 

بند رقم |[ 4] يث يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 90)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١ه‏ 96). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(5) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية 
)0 ) و عند الدرجة رقم (6) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)7665١(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكسرار 
(') ونسبة مئوية 7١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
0 0) و عند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)/١٠١١(‏ 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7١‏ 56)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
0 6)» و عند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)701١(‏ 

بند رقم [6] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتككرار 
(5) ونسبة مثوية (00 96)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسبة مثوية 
(٠ه‏ 96). 

بند رقم [1] بد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة متوية 
).١ه‏ 0) و عند الدرجة رقم (6) بتكرار (4) ونسبة مئوية ( 6056))). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقية 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 
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تشير بنود المحور الرابع إلسى: - 


بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 9) بتكعرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)5 ).؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)7/٠١١(‏ 

بند رقم [ أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
5 2/976 ؛ وعند الدرجة رقم (©) بتكرار (") ونسبة مئوية .)/١١(‏ 

بند رقم [ أ"'] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكوار 
(4) ونسبة مئوية (٠964)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(50 9). 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(1) ونسبة مئوية (١907)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
»))760١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)75٠(‏ 

بند رقم [ أ05] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية ( ٠»؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (6) ونسبة مئوية 
)268 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار ( )١‏ ونسبة مكوية .),6١١(‏ 

بند رقم [ب ]١‏ يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (٠764)»؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0* 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مثوية 7١(‏ 90). 

بند رقم [ب1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (١967)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
بند رقم [ج ]١‏ يه ل شي اي ا 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١١7)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 76). 
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بند رقم [ج!] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (9670)» عند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
96) 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية » وعند الدرجة رقم (5) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 96): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (:5 76). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية (907)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (9050): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(907). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١ة‏ 76). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية (76140)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (50 96). 

بند رقم [د"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(ه) ونسبة مئوية (50 96): وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
296 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار (") ونسبة مئوية 7١(‏ ؟). وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية 5١(‏ 76)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
٠١‏ 96). 

بند رقم [ه؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(”) ونسبة مئوية 1١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (؟) 
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ونسبة مئوية ٠١(‏ )24 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (4) ونسبة مئوية »)74٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية .)965١0(‏ 

بند رقم [ه4؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(ه) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5١(‏ 76). 

بند رقم [ه 5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية 7١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (") 
ونسبة مئوية 7١(‏ 6/). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (70 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية )0 3 7 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق صحة 
القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم (511): 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١//(‏ إلى أن: - 
- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار 


(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 906)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (8) ونسبة مئوية 
(0 6). 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكقرار 
(5) ونسبة مئوية (20 00)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(0ه 96). 


.و4 


- بند رقم ["] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بقكقرار 
(5) ونسبة مئوية »)7655٠(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مثوية 
(ده 76). 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية (١7612)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)0 10 وعند الدرجة رقم (6) بتكرار () ونسبة مثوية ٠١(‏ 1 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتقكقرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية .)761١(‏ 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
() ونسبة مئوية 7١(‏ 96)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار ") ونسبة مئوية 
(:" 96). 

- بند رقم [/] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(5) ونسبة متوية (70 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0؛ 96). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(50 2096 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
٠0(‏ 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)761٠١(‏ 
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- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (") ونسبة مئوية 
)2 100 وعند الدرجة رقم زه بتكرار )5( ونسبة مئوية (9640). 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0* 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة متوية .)00٠0(‏ 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتقكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(60 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية .)75١(‏ 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مثوية .)/4٠١(‏ 

- بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
() ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (") ونسبة مئوية 
)5 6)) وعند الدرجة رقم زه بتكرار (4) ونسبة مئوية (7640). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (65) ونسبة مئوية 
(6 96). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 )»2 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)065٠(‏ 
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- بند رقم [؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (٠؛‏ 79)): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (") ونسبة مئوية 
)7 1 وعند الدرجة رقم ) بتكرار () ونسبة مئوية (065). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية :»)70١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7١)‏ 06)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مثوية ان 7 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (١؟‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
)7 0 

- بند رقم [!] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية !١(‏ 76): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
( 96). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١)9 7٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) ونسسبة مثوية (964). 

- | بند رقم [9] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (4) بتقرار 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(3 96). 
وق1 تفي تلقن رارك اوالحض اكزة نالك لالشتفولة جنا لؤكسد تصق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إللى: - 

- بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتهرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(40 96)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مثوية .)7/65٠(‏ 
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بند رقم [ أ؟] بة يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية :)90٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(:96) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مثوية (70 95). 

بند رقم [ أ] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)96٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(9050): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 90). 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)767١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(9050)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7). 

بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١١٠76)»؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة متوية 
(7650)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 0). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)767١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
0٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 7١(‏ 7). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
() ونسبة مئوية »)7957١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
»)976٠١ (‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)/١١(‏ 

بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (95)»: وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 76). 

بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار (") ونسبة مئوية »)761١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(" 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية :»)7١١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
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ونسبة مئوية (70 76)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسسبة مئوية 
(." 96). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (8) 
ونسبة مئوية ( 80 2)76 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسسبة مئويسة 
30 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؛) ونسبة مئوية (0٠91)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
350 9). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية :))965١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة 
مثوية 7١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)76١١(‏ 
بند رقم [د"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية (٠764)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (50 90). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عنسد الدرجة رقم (”) 
بتكرار (؛) ونسبة مئوية (0؛ 96)» وعند الدرجة رقم (؟) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (0٠705)»؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسسبة مئوية 
(905). 

بند رقم [ه؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية (9610)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (00 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7005١(‏ 
بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار () ونسبة مئوية (١907)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (”) 
ونسبة مئوية .)/61١(‏ 
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بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(1) ونسبة مئوية (60 90)»: وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 7). 

بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار ("؟) 
ونسبة مئوية (١961)؛:‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة متوية 
(0ة 96). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 7). 

هذا يعدى تواشر للذلالاك الأحصائية لصالخ المشغولة؛ مما يؤكنة تحقيمق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم :)١"(‏ 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١8(‏ إلى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(1ة 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
)١ه‏ 10 وعند الدرجة رقم )5( بتكرار أ( ونسبة مئوية (7/64:0). 

بند رقم ["] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (*) بتكقرار 
)1( ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7١)‏ 1 وعند الدرجة رقم )6( بتكرار )1( ونسبة مئوية ل 0 . 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (*) بتكهرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (6) ونسبة متوية 
).86 0 
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بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
)5( ونسبة مئوية (0+ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
:45 0) و عند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7/65١(‏ 

بند رقم 0500 وجود دلالة 0 رقم 0 تدان 
0 ا 06). 

بند رقم [7] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مثوية 
(40 7): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)764٠(‏ 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثائى إإلى: - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
() ونسبة مئوية 7٠(‏ 6)؛ وعند الدرجة رقم (6) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(7 296 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7١‏ 90) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة منوية 
)560 ) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7605١(‏ 

بند رقم [1] ية يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( 4) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية 5٠:(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
٠ه‏ 96). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم قم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مثوية .+ 96): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) ونسبة مئوية (90170). 
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بند رقم [5] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)5 )» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (0590/). 

بند رقم [1] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ") بتكرار 
)3( ونسبة متوية 7٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
و ا لين ل دج اانه مسد عد لوه زف قم (9) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
)٠ه‏ 06)) وعند الدرجة رقم (6) بتكرار (4) ونسبة مكوية (0040). 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤفكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 

بند رقم ]١[‏ يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ان 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(9680). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتعرار 
ف ونسبة مئوية 7١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(:7 96). 

بند رقم ["1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(1) ونسبة مئوية (70 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96). 

بند رقم [5] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 


) 0) ونسبة مئوية 5٠(‏ 7)»؛ وعند الدرجة رقم ( 4) بتكرار ( ©) ونسبة متوية 
)١ه‏ 00 
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ّ بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكعرار 
0س( ونسبة مئوية 7١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)1 1 وعند الدرجة رقم )5( بتكرار )2س( ونسبة مئوية .)96١(‏ 

- | بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
() ونسبة مئوية (70 ؟)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١965)ء‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)76١١(‏ 

- بند رقم [8] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ))76١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (”) ونسبة مئوية 
)5 1 وعند الدرجة رقم زه( بتكرار )3 ونسبة مئوية )10 0 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 0)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١ه‏ 76). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 

- بند رقم ]١1[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (0؟ 7)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(30 96). 

- بند رقم [1أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)50 6) و عند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية 7٠(‏ 9 

: بند رقم [ أ] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
)١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)56 )) و عند الدرجة رقم (5) بتكرار (*) ونسبة مئوية .)7617١(‏ 


وعم 


بند رقم [1أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(00 96)) وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) ونسبة مئوية (940). 

بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة متوية 
(9640)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 70). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
() ونسبة مئوية 1١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(50 96)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)90٠١(‏ 

نند وقم [ب 7[ يشين إن وحود دلالة إحصائية عند الدرجة رفم (8) بتكران 
(4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(7650)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 6/). 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية :»)70٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية »)7/65١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (”) ونسبة مئوية 
(:969). 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) 
بتكرار () ونسبة مئوية ( 7٠١‏ 790)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١"(‏ 
ولحية منوية 80 90 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة متوية 1١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(:7 96). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار () ونسبة مئوية (١767)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (0٠75)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونس بة مئوية 
(965). 
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بند رقم [د١]‏ بد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رفم (؟) بتكرار 
('') ونسبة مئوية 1١(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (/) ونسبة مئوية 
7 96). 
بند رقم [د١]‏ يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(1؟) ونسبة مئوية (60 76)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (") 
ونسبة مئوية (7120)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية 
.)0901١(‏ 
بئد رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية (١١٠76)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (7680)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية .)901١(‏ 
بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية :)7٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (8) 
ونسبة مئوية ( 8٠١‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
96). 
بند رقم [ه؟١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية (١١؟)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (9650).وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 0(). 
بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية (١٠775)؛:‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئثوية 
0 96). 

بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار( ) ونسبة مئوية 8٠(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية 7١(‏ 96). 
بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (70 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 7). 


ووة- 


- بند رقم [ه1] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (2) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 5١(‏ ؟)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (2) 
ونسبة مئوية (40 76). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يوكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم :)١4(‏ 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )١5(‏ إلى أن: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (4) بتككرار 
(4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(965). 

- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (١؟)‏ بتككقرار 
(5) ونسلة مكرية (22 #60 وعن لترجة رقم[ ) كول 11) وسية متي 
٠١ (‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ”٠١(‏ 796). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكارار 
(1) ونسبة مئوية (١907)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (+ 2 96). 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية (00 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(:5 96). 

- بند رقم [0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ("؟) بتكارار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(10 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ”٠(‏ 90). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(1) ونسبة مثوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة متووية 
7٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7٠(‏ 96). 


او هس 


- بند رقم [/] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
(9) ونسبة مئوية (10 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
1 96). 
ولا رت ترشن الالالات الإحضفقية لسائع التعتزلة» عا بوقنند خطييق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بئود المحور الثانى إلى: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكعرار 
(؟) ونسبة مئوية »)967١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة مئوية 
6١ (‏ 96). 

- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مثوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (0) ونسبة مئوية 
)6 10 وعند الدرجة رقم زه بتكرار 5( ونسبة مثوية )50 00 

- بند رقم [1] بشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (54) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
)جه 10 وعند الدرجة رقم )0( بتكرار 0( ونسبة مثوية 70). 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(965), وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 76). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة متوية (١707)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(ده 1 وعند الدرجة رقم )0( بتكرار نه ونسبة متوية )7 7 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)9057١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (51) ونسبة مئوية 
(960)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 5١(‏ 06). 


بثة همه 


بند رقم ["] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »))76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة مئوية 
7,١‏ 10 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار 0 ونسبة متوية 0٠)‏ 0 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثائى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إإلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (9) ونسبة مئوية 
(50 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقفرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠(‏ 7). 

بند رقم [؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠70)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(20 70)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)/05٠0(‏ 

بند رقم [0] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (/) ونسبة متوية 
7١(‏ 2)76 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ( 7١‏ 90). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (7010)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7٠‏ 96). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 4١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١ه‏ 96)ء وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 90). 


شاع واهه 


بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتككقرار 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)0 7 

بند رقم [3] بد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتككرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١١٠7)»؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 70). 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة»؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 


بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة مئوية 
»)907٠0(‏ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (١؟)‏ ونسبة مئوية .)967١(‏ 

بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوبة »)75١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة مئوية 
»)707٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١1(‏ ونسبة مئوية .)/6١١(‏ 

بند رقم [ أ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكوار 
(4) ونسبة مئوية (40 7 )؛ وعند الدرجة رقم (6) بتكرار )١(‏ ونسبة 
متوية (50 960). 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
("') ونسبة مئوبة (7070)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
»)763١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)761١(‏ 

بند رقم [ أ5] ب يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠90)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (0) ونسبة مئوية 
(9050)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)061١(‏ 


- هم و ىس 


بند رقم إب ]١‏ بث يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (76120)؛2 وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة متوية 
(79610)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)/١٠١١(‏ 

بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١١٠7)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار () ونسبة مئوية 
(١7٠96)»؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 0 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم نه 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ١(‏ 10 وعند الدرجة رقم (4) بتكرار ( ( 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(:ه 96). 

بند رقم [إج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( (١‏ 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية (١٠70)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار )١1(‏ 
ونسبة مئوية ٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
( 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ( 
بتكرار (") ونسبة مئوية ))9617١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (”2) 
ونسبة مئوية ٠٠١(‏ . 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية ( 606 » وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )5( 
ونسبة مثوية (50 46)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(.* 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 99 )» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
مئوية (50 90). 

بند رقم أد ١‏ ] بد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( 0 
بتكرار() ونسبة متوية (7610)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة 
مئوية 7١(‏ 90). 


كوم 


بند رقم [د"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”7) 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية »)904٠0(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية .)965٠0(‏ 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (9610): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (") 
ونسبة مئوية ٠٠:(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم () بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
0 96). 

بند رقم [ه؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية »)90٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (9050)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)0601١(‏ 
بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (") 
ونسبة مئوية ٠٠(‏ 0): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(؟ 96). 

بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(ه) ونسبة مئوية (9050)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 90). 

بند رقم [هه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار )١(‏ 
ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(: 96). 

بند رقم [ه1ا] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠(‏ 0).: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (©) 
ونسبة مئوية (50 06). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


دلاوهت- 


تطبيق رقم (5؟): 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (0”) إلى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4:) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(50 96). 

بند رقم 1[؟7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتك رار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)75١١(‏ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
»)762١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 7١(‏ 76). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 2»)7 وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(50 76): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 7”١(‏ 96). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ("؟) بتىكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (85) ونسبة مئوية 
86١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76). 

بند رقم [0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 796). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
60 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)90٠١(‏ 

بند رقم [17] بك يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (0070)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 5١(‏ 90). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


دؤروه- 


تشير بنود المحور الثانى إلسى: - 


بند رقم ]١[‏ بشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (6) ونسبة مثوية 
860 9). 

بند رقم [1؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكقرار 
() ونسبة مئوية ”٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية .)765١(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(") ونسبة مئوية »)95١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7٠١(‏ 960)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)7965١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
.1 0 الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونعينة منوية (: 0١‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7٠١ (‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 7). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 5٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
0ت 96). 

بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكفرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(4)90.5 وعد االدرحة رقم (5) يفكرار (9؟) ونسية بنقوية' (:901): 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


ىهم 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)7055١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (6) ونسبة مئوية 
0ه 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية »)701٠١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية 


(:3 96). 
بند رقم [ ]| يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 


بند رقم [4] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكهرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)5 6)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 00 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكفرار 
(1) ونسبة مئوية (7660)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار () ونسبة مئوية 
)0 )» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية ٠١(‏ 796). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتككرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
)٠ه‏ 6) وعند الدرجة رقم (6) بتكرار ( "') ونسبة مئوية ٠٠(‏ 00 

بند رقم [] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتهرار 
(1) رتعية موية (.:1 96): عله النزجة ركم (4) بتكتمر أن (4)وتفيسبة 
متوية (50 960). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
)0ه )ء وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 0 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١١7)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)0ك 00)» و عند الدرجة رقم (5) بتكرار (©) ونسبة مئوية 6٠0(‏ 0 


عدم أهه 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صلحة الفرض_الثالك من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 


بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 7)) وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (50 06). 

بند رقم [ 1؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (1) بتكرار 
)0( ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
)٠ه‏ ؟)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 7). 

بند رقم [ أ*] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكوار 
0( ونسبة مئتوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96). 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
١س(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة متوية 
(907): وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)901١(‏ 

بند رقم [ أه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية ))76٠١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مثوية 

( )2 وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) ونسبة مئوية (0640). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم () بتكرار 

)١(‏ ونسبة مئوية ١(‏ ١0»؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؛) ونسبة مئوية 

)2 وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسبة مئوية (7650). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 

)١(‏ ونسبة مئوية ١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 

(065)ء وعند الدرجة رقم زه( بتكرار (4) ونسبة مئوية )0 0 

بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )0( ونسبة مئوية )2 0١‏ وعند الدحرجة رقم (4) بتكقرار )5( 


1ه 


ونسبة مئوية (0٠761)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (0) ونسبة 
مئوية (50 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية :»)760٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية »)760٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتككقرار (؛) ونسبة 
مئوية (40 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (4) ونسبة.مئوية (0٠74)؛‏ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية ): 1 0 

بند رقم [ج 4؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار () ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية (60/). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 96). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية »)704٠0(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية ».)75٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)761١١(‏ 
بند رقم [د"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟١)‏ 
بتكرار(7) ونسبة مئوية ١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ /7). 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار () ونسبة مئوية 7١(‏ 70)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") 
ونسبة مئوية 1١١(‏ /). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية »)767١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية .)90٠١(‏ 


19 وهم 


بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية (9610)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؛) 
ونسبة مئوية 7٠)‏ 9 

بند رقم [ه4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية :)907١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة 
مئوية 7١(‏ 76). 

بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)90٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (”") 
ونسبة مئوية :)9607٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتككقرر (1) ونسبة 
مئوية (590 06). 

بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ): 104 وعند الدرجة رقم (4) بتكرار 0 
ونسبة مئوية 15١0(‏ )) وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (9) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم :)١١(‏ 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم )”١(‏ إلى أن: - 
- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (4؛) بتككرار 


(؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 46)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 6٠١(‏ 76). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
() ونسبة مئوية (:96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة مئوية 
(2)965 وعند الدرجة رقم ( بتكرار 5( ونسبة مثوية )5 7 


ا آم 


- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية (." 96). 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية ( »)7017١‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة 
مئوية "٠١(‏ 96). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 2»)7 وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
)2 10 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )( ونسبة مئوية )8 0 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(60 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ /). 

- بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة متوية (70 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلئ: تب 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة 
مئوية 7١(‏ 90). 

- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (") ونسبة مئوية 
)5 10 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار 0( ونسبة مئوية )2 0 


جم همه 


- بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
٠(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 76). 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(') ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
5٠(‏ 96) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 76). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)0( ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (!) ونسبة مئوية 
)7 10 وعند الدرجة رقم )( بتكرار (١‏ ونسبة مئوية ٠)‏ 7 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة متوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)50 16 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠7١(‏ 7 

- بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتككرار 
)١(‏ ونسبة مثوية ١(‏ ؟ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)4 10 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة متوية (40 7 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلسى: - 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)5( ونسبة مئوية (40 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مثوية (70 90). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية (60 6)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(ده 96). 

- بند رقم ["] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية ٠١١(‏ 06). 


هق ؤأهممه 


- بند رقم [4] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشنغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [50] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [/] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصاتية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- . بند رقم [8] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المثنغولة 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقية 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 

- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية »)907١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 796)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 7١(‏ 96). 

- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96). 

- بند رقم [ أ] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكوار 
60 ونسبة مئوية (50 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (50 90). 


-15اه- 


بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
() ونسبة مئوية 7١(‏ 76)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)5:0 10 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار لله ونسبة مئوية اسن 0 

بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
)5( ونسبة متوية (064)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١ه‏ )2 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 06). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 

2( ونسبة مئوية ١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(:7 2096 

بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 

(؟) ونسبة مئوية »)761١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 

)0 1 وعند الدرجة رقم )0( بتكرار 2( ونسبة مئوية (06). 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشخر لذ تفتية على إستفدلم لون اولهد: 

بند رقم [ج"] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [آج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ١ ٠(‏ 96) وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية »)767١0(‏ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5١(‏ 76). 

بند رقم [د ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)0 ونسبة مئوية (50 9796)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 1١(‏ 76). 

بند رقم [د؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائتية وذلك لأن هذه المشغولة 


تعتمد على استخدام لون وأحد. 


- بند رقم [د] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية (١٠961)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (7640)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 


.)06 ٠0 
بند رقم [ه!] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه‎ - 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد.‎ 


- بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 06). 

-. بند رقم [ه؛] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [هه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية »)961١(‏ وعند الدرجة رقم (ه) بترار (7) 
ونسبة مثوية 7١(‏ 7). 

- بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (١٠907)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (”) 
ونسبة مئوية .)967١(‏ 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صبحة القيمة للنتية التشغولة كيدق عام للبحث, 

تطبيق رقم :)١7(‏ 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (؟”) إلى أن: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 


)١(‏ ونسبة مئوية »)7١١(‏ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(5 96). 


ماه 


2 بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم قم (؟) بتكرار 
نه ونسبة مئوية »)907١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
) ؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (76140). 

: بند رقم ["1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتك رار 
(4) ونسبة مثوية ١(‏ وعند الدرجة رقم ( 4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
0 2076 » وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (؟) ونسبة مثوية ١(‏ 00 

- بند رقم [5] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية )٠ ١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(9050): وعند الدرجة رقم ( ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ ). 

- بند رقم [5] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية :)960٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار ('؟) ونسبة مئوية 
(:901): وعند الدرجة رقم () بتكرار (1) ونسبة مئوية (76670). 

- 2 بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكعرار 
() ونسبة مئوية (7610)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)10 5 96)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 06). 

3 بند رقم [/1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية )٠ ١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(:2)765 وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 0). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إإلى: - 

35 بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم قم (4) بتكرار 
0( ونسبة مئوية (90170)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مثوية 
7١(‏ 96). 


894 وهم 


- بند رقم [1؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة ر قم (؟) بتكقرار 
(') ونسبة مثوية (١٠9761)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(9040): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (9670). 

- بند رقم ["] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(9610)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (6) ونسبة مثتوية 5٠(‏ 7). 

- بند رقم [5] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)967١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
»)907١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية ٠١(‏ 7). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتك رار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(:* 96)» وعند الدرجة رقم () بتكرار (1) ونسبة مئوية (70 96). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (96120)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ /). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتك رار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)766١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 796). 
وهذا يتن تلان الدلالات الإخضائية لصالت المشغولة مما يوكسه تحقيسيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 

تشير بنود المحور الثالث إلى: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4:) بتككرار 


(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (/) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 


عاء لام 


- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (0١707)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (05) ونسبة مئوية 
(50 96)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (') ونسبة مثوية "٠١(‏ 96). 

- بند رقم ["] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة مثوية ٠٠١(‏ 96). 

- بند رقم [4] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [0] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصاتية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- | بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون وأحد. 

- بند رقم [7] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [8] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [4] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلسى: - 

- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (7650)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (50 90). 

- بند رقم [11] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ))76١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(0 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مثوية (١؟‏ 76). 


-ؤلازامه- 


بند رقم [ أ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)967١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مثوية 
٠08(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)065١(‏ 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكوار 
(5) ونسبة مئوية (50 46)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مثوية (50 96). 

بند رقم [ أ5] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(1) ونسبة مثوية /١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 90). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(4) ونسبة مئوية »)764٠0(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7). 

بند رقم [ب1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 4)96 وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(0 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 6١(‏ 6/). 

بند رقم [ج١١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعش على لسبتكدلم لون و اعد 

بند رقم [ج١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على للنتخدام لون واحد. 

بند رقم [ج"] يشير إلى عدم وجود دلاالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج ؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار () ونسبة مئوية »)9767١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (”) 
ونسبة مئوية .)/6١١(‏ 

بتد رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكقرار 
(:) ونسبة مئوية ( 768).؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 6٠0(‏ 76). 


ب # لمم 


بند رقم [د؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تمتدة على لتكدلم لون ولخد 

بند رقم [د1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية 2»)77١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (4)7650 وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (؟) ونسبة 
مثؤية [907). 

بند رقم [ه؟] يشبر إلى عدم وجود دلالة إحصائية ونلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (70 76): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مثوية 1١(‏ 7). 


بند رقم [ه؛] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 


بند رقم [هه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (8) ونسبة مئوية (0٠908)»؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 76). 

بند رقم [ه1] يشير إلى وجوه دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١٠90)؛‏ وعند الدرجة رقم () بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(:4 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


د هام 


تطبيق رقم (18): 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (”") إلى أن: - 
- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 


(5) ونسبة مئوية (050 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 65٠0(‏ 6 

بند رقم [1] يم يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
"١(‏ 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
انه ونسبة مئوية (9610)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مثتوية 
٠١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 0)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (6) ونسبة مئوية 
(60 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (١٠؟‏ /). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7). 

بند رقم [1] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 5) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة متوية 
(40 4)96 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 96). 

بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ؟) بتكرار 
() ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مثوية 
(50 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 0). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
ضحة لأفرطل الأول من :فروض البحث. 


ممه 


تشير بنود المحور الثائى إلى: - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)5( ونسبة مئوية (40 90)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (50 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١ة‏ 2)76 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 06). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
() ونسبة مئوية (1”0 0 وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
06)ء وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (50 7). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 76))؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
:7 96): وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 96). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (80 76)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مثوية 7١(‏ 90). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتككرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(.5 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة متوية 1١(‏ 76). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ))7/6٠١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
ان 96؟)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (50 76). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


ةاوه 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (©) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية (860 960). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠(‏ 76). 

بند رقم [] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصاتية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
5٠0(‏ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (20 76). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتهرار 
(4) ونسبة مئوية (4*0 76)»؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
63 

بند رقم [] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتهفرار 
(4) ونسبة مئوية (40 70)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 76)ء وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية 5١(‏ 9). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (*) بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية (١٠90)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
٠0(‏ 76)ء وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (') ونسبة مئوية ١(‏ 90). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 0٠0(‏ 6؟)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (0) ونسبة متوية 
(.ه 10 


9# م8- 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 


بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)0( ونسبة مئوية »)90٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)2 وعند الدرجة رقم له بتكرار 2( ونسبة مئوية )10 1 

بند رقم [ أ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم () بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (0: 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (0) ونسبة مئوية 
(١ه‏ )2 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 06). 

بند رقم [ أ"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكوار 
5( ونسبة مئوية (50 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5١(‏ 76). 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)75١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 

.4 96): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 0). 

بند رقم [ أ0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)0ك 10 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مثوية (40 0 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 

(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١ه‏ 76)ء وعند الدرجة رقم (5) بتكرار ("؟) ونسبة مئوية !١(‏ 06). 

بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 

(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 7)»؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
ال 00) وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 1 

بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (5) 


ب/ا1مه- 


ونسبة مئوية (40: 96), »؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؛) ونسبة 
متوية ٠(‏ ٌ 00 

بند رقم [ج؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
ونسبة مثوية 1١(‏ 76). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١907)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (”) 
ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (6) ونسبة متثوبة 
(١ه‏ 706). 

بند رقم [جة ] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 2( 
بتكرار (4) ونسبة مئوية :)964٠(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية ٠"0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار ("؟) ونسبة مئوية 
( 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ) ؟) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية (50 96)» » وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (50) ونسبة 
مئوية (690 0 

بند رقم ا وجود دلالة إحصائية عند 0 رقم(") 
)١ 0 ) 0 0‏ ونسبة 
مئوية ( .)))6٠‏ 

بند رقم [د"1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (10 96). 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١"(‏ 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؟؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(50 6/). 


ماهمب 


- بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١؟)‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (00 70): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(؟ 96). 

- بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار () ونسبة مئوية ( 7١‏ 970)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة متوية (750 24)796 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
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- بند رقم [ه4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(6) ونسبة مئوية 6٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) 
ونسبة مثوية ٠١(‏ 76). 

- بند رقم [هه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 9ه 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١٠90)»؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (+1 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(:ه 96). 

- بند رقم [ه1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية (9070)+ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية 7١(‏ 76). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم (55): 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (4”) إلسى أن: - 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتك رار 
(1) ونسبة مئوية »)967١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 8٠١(‏ 96). 


1984م 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (967)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 4١(‏ /). 

بند رقم ["1] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية :)96٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (8) ونسبة مئوية 
4 86)»بواعتد للحزجة رقم (6) يتكران )١(‏ وؤشية مكوية :12 96): 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)765١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية .)/6١١(‏ 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بقتكقرار 
(4) ونسبة مئوية (7040)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0 76)ء وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)7/١١(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (7650)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0 96). 

بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(4) ونسبة مئوية (٠7604)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية (10 96). 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


32 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية »)961١(‏ وعند الدرجة رقم (0) بتككرار (7) ونسبة 
مثوية 7٠١(‏ 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١١٠76)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
2٠(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 96). 


زوه 


بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكفرار 
0( ونسبة مئوية 7١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة 
مئوية ( 7١‏ 96). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
7٠٠)‏ 10 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )( ونسبة مثوية )08 1 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (60 96). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)1( ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
7٠(‏ 96): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76). 

بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكعرار 
0 ونس بة مئوية )7 10 وعند الدرجة رقم (5( بتكرار (”) ونسبة 
مئوية "١(‏ 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلسى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 70)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 86١(‏ 76). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية (9050): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مثوية 
(0ه 96). 

بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 


ونام 


- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)5( ونسبة متوية (40 90)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(96). 

- | بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتككرار 
() ونسبة مئوية »)900٠0(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة متوية 
(9640)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 0). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)907١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكعرار (8) ونسبة 
مئوية 86٠١(‏ 6/). 

- بند رقم [/] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(0) ونسبة مئوية (9600)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
7٠١‏ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 76). 

- بند رقم [6] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(*) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(70 96). 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(40 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة متوية ©٠(‏ 70). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤك د تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 

تشير بنود المحور الرابع إلسى: - 

- بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 86)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (]) ونسبة مئوية 
٠(‏ 960): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 1٠١(‏ 70). 

-. بند رقم [أ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 906)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مثوية 54١(‏ 0). 


## # ل 


بند رقم [ أ"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)86٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (ه) ونسبة مئوية 
).5 164 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )5( ونسبة مئوية )5 0 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكوار 
(') ونسبة مئوية 7١(‏ ) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١٠ه‏ )2 وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76). 

بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكوار 
لل ونسبة مئوية ))70٠١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 

5 )2 وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 7). 

بند رقم [ ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة مئوية 

70 96)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار () ونسبة مئوية (0" 76). 

بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم () بتكرار 

(؟) ونسبة مئوية »)767١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 

ال وعند الدرجة رقم نه بتكرار )0 ونسبة مئوية 0 7 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة متوية »)701١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
٠ه‏ 96). 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار (١؟)‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية 1١(‏ 76)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(ده 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية »)765١0(‏ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 7). 


امهم 


بند رقم [ج؛ ] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )5( 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (70 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) 
ونسبة متوية (40 76). 
بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
5( ونسبة مئوية (2)964 وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار 6 ونسبة 
متوية (50 960). 
بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية »)75٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
متوية (80 76)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)06١١(‏ 
بند رقم [د"1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية »)74٠(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
متوية (0” 90). 
بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية :)7672١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه5) 
ونسبة مئوية ©٠0(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(0 96). 
بند رقم [ه؟١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (7) 
ونسبة مئوية 7١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(96). 
بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه 
قم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(:" 96). 
بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (*) 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية (١١970)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 4٠(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة متوية .)9005٠0(‏ 


لاج لومم 


- | بند رقم [هه] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)90٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 96)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(:ه 96). 

- بند رقم [ه1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (7) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 76). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم (."): 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (5") إلى أن: - 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتككرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)7١١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
5 96). 

 -‏ بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية 7٠(‏ ). وعند الدرجة رقم (؟) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)7 10 وعند الدرجة رقم )5( بتكرار (4) ونسبة مثوية ):ئ 9 

- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 )» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )1١(‏ ونسبة مئوية 
350 96). 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (759)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
5١(‏ )2 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 06). 

 -‏ بند رقم [6] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 5١٠(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (70 76). 


ونام 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(") ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
5٠0(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 6/). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(5) ونسبة مئوية ©0٠0(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ /). 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية »)7٠١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتككقرار (85) ونسبة 
مئوية 6١(‏ 96). 

بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(0) ونسبة مئوية ( 7١‏ 70)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة 
مئوية (." 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(6) ونسبة متوية 5٠0(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 96). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 90). 

بند رقم [5] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
٠0 (‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (70 96). 


ا هسه 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
0 ه 96): وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) ونسبة مثوية (40 6/). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(:ه 96)» وعند الدرجة رقم (©) بتكرار () ونسبة مئوية 7١(‏ 0). 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤك د تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إللسى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (10 76). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)0 ؟). وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5١(‏ 7). 

بند رقم ["] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشفغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتككرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١751)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (8) ونسبة مئوية 
).6 1 وعند الدرجة رقم زه( بتكرار )0 ونسبة مئوية ١)‏ ). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(') ونسبة مئوية (١761)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(.5 96). وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 1١(‏ 96): 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
زه( ونسبة مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (54) بتكرار (") ونسبة مئوية 
)5 14 وعند الدرجة رقم لق بتكرار )2( ونسبة مئوية )5 0 


اام 


بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقفرار 
)١(‏ ونسبة مثوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(60 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)90١١(‏ 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(0) ونسبة مئوية 7١(‏ ؟)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
5:0 96 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(6) ونسبة مئوية ( 6١‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة 
متوية ٠١(‏ 96). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 


بند رقم [أ١]‏ يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار 
(') ونسبة مئوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ١(‏ 90). 

بند رقم [ أ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
٠٠١(‏ 76)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة متوية (70 90). 

بند رقم [ أ] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتككاوار 
(4) ونسبة مئوية (40 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية 6١0(‏ 796). 

بند رقم [ أ4] با يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 


(6) ونسبة مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (0) ونسبة مئوية 
(ه 76). 


ال م - 


بند رقم [ أ0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
)١(‏ ونسبة مئوية 0١ ١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
٠٠(‏ 96): وعند الدرجة رقم () بتكرار (؟) ونسبة مئوية (: 96). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 

س( ونسبة مئوية 7٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
( )2 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5١(‏ 706). 

بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 

)١(‏ ونسبة مئوية »)١ ١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 

.)7 4١( وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية‎ :)96 5٠( 

بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (05) ونسبة مئوية 6٠0(‏ 6)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة متوية (590 7). 

بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )3( ونسبة مئوية )8 20 وعند الدرجة رقم (4) بتكعرار 0( 
ونسبة مثوية 5١0(‏ 76)) وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(7 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية )5:0 00. 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار ("5) ونسبة مئوية (:" 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (') ونسبة مئوية 
(." 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
( 96). 


بت 4 لو 


بده رقم [3؟] يقين إك وجوة لال لعساسية علس لاوجت زكتم () 
بتكرار(5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠(‏ 7). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية "٠(‏ 2)90 وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية ٠١0(‏ 7).؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية .)706٠١(‏ 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 1٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(: 96). 

بند رقم [ه؟!] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(20 96). 

بتكرار (6) ونسبة مثوية (50 6؟)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) 
ساسا 0 

بتكرار(0) ونسبة 57 6 وعند د اللوجة رقم( 4 يتور )6( 
ونسبة مثوية (١٠ه‏ 7 

بند رقم [هه] يشير يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )5( 
بتكرار (5) ونسبة مئوية (6 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 96). 

بند رقم [ه!] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١٠76)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (*) 


ساو كه 


ونسبة مئوية »)76١١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 


(0660). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 

تطبيق رقم (1"): 


تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (5") إلى أن: - 

 -‏ بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(30 96). 

- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)) وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
(. 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1؟) ونسبة مثوية (670). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ))7675١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(.ه 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)7617١(‏ 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتك رار 
(؟) ونسبة مئوية (١765)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 8٠١(‏ 96). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مثوية 
)5:0 10 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار انها ونسبة مئوية (:0601). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
() ونسبة مثوية 1١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مثوية 
(59 10 وعند الدرجة رقم )5 بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية )0 ١‏ 


-وعئهمه- 


بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١(‏ 0 ؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار ( 5) ونسبة مثوية 
)1 96)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (9) ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 9 

وهذا يعنى نوافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقهيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


بق إؤقم: ]١[‏ وشو إلى وجوه ولاه إحسبائره عند الاررجة رقم (4) تبون 
(6) ونسية متوية (: 90)وتوظف الذريجة زم (6) بكرن (9) ونسيية 
مئوية ( ٠7٠١‏ /). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوبة (50 46)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) ونسبة مئوية (9040). 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكقرار 
)١(‏ ونسبة متوية (١١٠70)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(7640)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 76). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (7610)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(967)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسبة مئوية (9050). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)90٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة متوية 
7٠(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)907١(‏ 

بند رقم [1] يشير يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(0) ونسبة مئوية 7١(‏ 90)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة 
مثوية (: 96). 


وه 


- بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (١767)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مثوية 
)0 6 وعند الدرجة رقم )0( بتكرار )س( ونسبة متوية ١(‏ 00 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلسسى: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتهرار 
(؟) ونسبة مئوية »)701٠١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
(90107). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)70٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4؟) بتكرار () ونسبة مئوية 
(970)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)965١0(‏ 

- بند رقم [] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة متوية »)714٠(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية ٠١(‏ 7). 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتهرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠705)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة مئوية 
7٠١ (‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية ٠١(‏ 6). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
متوية :90:4 


ث8 4 م- 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية "٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 4٠(‏ 6)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية (١؟٠9)‏ 
بند رقم [6] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)70٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
٠0(‏ 768)) وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية )9607٠١(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)70١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(7610)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية )5 0 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
سبحة الارك الخال من فروضق البهك: 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 


بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (70170)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 76)ء وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96). 

بند رقم [ أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (*) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١٠7)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (8) 
ونسبة مثوية (0٠768)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونس بة مئوية 
٠١‏ 96). 

بند رقم [ أ"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (*) عرد 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) ونسبة 
مثوية 5٠0(‏ 7)» وعند الدرجة رقم ( 6) بتكرار (4) ونسبة مئوية ١(‏ 04 
بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (7670)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة متوية 
الى )» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96). 


-44هه 


بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (*) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (9040)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مثوية (9050). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 86٠١(‏ 99)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)960١١(‏ 
بند رقم [ب"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 6١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؛) ونسبة 
مئوية (40 90), 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (50 799)؛: وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 76). 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (9) ونسبة مئوية 9٠(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 76). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)70٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (51) 
ونسبة مئوية (70 96)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(0 966). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (٠؛‏ 90)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(0 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 76)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (50 90). 


0-0-0 5ه8- 


بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(؛) ونسبة مئوية 5٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
0 96). 

بند رقم [د؟] يك يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار() ونسبة مئوية 7١(‏ 9)؛ وعند الدرجة رقم (؟؛) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية )0 00 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١767)؛‏ وعند الدرجة رقم (؟؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(20 96). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار(١)‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (35) 
ونسبة متوية 1١(‏ 6/). 

بند رقم [ه"] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية 
"٠‏ 96). 

بند رقم [ه ؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(5) ونسبة مئوية 5٠(‏ 9)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5١(‏ 76). 

بند رقم [ه«5] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 41٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 


0 ه١)‎ 


اج هم- 


- بند رقم [ها] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية (:5 00)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 70). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة تحقيق القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيق رقم (؟"): 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (7") إلى أن: - 

- . بندرقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار 
لق ونسبة مئوية (0: 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 70). 

- - بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)0( ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)7007٠١(‏ 

- بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)765١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
): " 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)765١(‏ 

- بند رقم [ة] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ))76١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
7 )2 وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)/657١(‏ 

- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)765١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(761)ء وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .))67١(‏ 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكعرار 
(1) ونسبة مئوية (١065)؛‏ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) ونسبة 


.)90 4١( مئوية‎ 


-/ا ع هس 


بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( ؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ))96١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (") ونسبة 
مئوية ٠١(‏ ,)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)765١(‏ 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إإلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكقرار 
(9) ونسبة مئوية (7120)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة متوية (50 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم 5) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)96٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة متوية 
(٠965)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية .)964٠(‏ 

بند رقم [4] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (/!) ونسبة مئوية 
(7 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)90١١(‏ 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(76040)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)9605٠0(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (١907)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مثوية 
(9640)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (9640). 


امم ع ه- 


بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكعرار 
)5 ونسبة مئوية (50 96)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسسبة 
مئوية (50 96). 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بلنود المحور الثالث إإلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
نه ونسبة مئوية (7610)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 8١(‏ 706)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 06). 

بند رقم [] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثر من لون. 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(9) ونسبة مئوية 7١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 7/6). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية الك 10 وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 0 01 


ع مهس 


بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (/) ونسبة 
مئوية 7,١)‏ 1 وعند الدرجة رقم )5( بتكرار )0( ونسبة مئوية )0 00 
بند رقم [8] بذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (") ونسبة 
مئوية 1٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)755١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية 5٠(‏ /7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96). 

ذهذا يعت :تولان الدلالات الأحسائية لفائح للمشعولة: مما يوعد تق 
ضيفة الفركم الذالكة هن ومن الف 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 


بند رقم [1أ١]‏ بذ يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة متوية ٠0(‏ 2»)76 وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (4) ونسبة 
مئوية 4١(‏ 76). 

بند رقم [ أ1؟] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(50 96). 

بند رقم [ أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)96١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)50 )» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (0) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 960). 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (١765)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(60 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية "٠١(‏ 96). 


-8 هنهم 


بند رقم [ أ0] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)90١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؛) ونسبة مئوية 
(50 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية (50 96). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(9) ونسبة مثوية ٠٠١(‏ 790)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
مئوية 7٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)79605٠0(‏ 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)70١١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (0) ونسبة مئوية 
(20 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 4١(‏ 96). 

بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛: وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (؟) 
ونسبة متوية (7640)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0ئ 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟١)‏ 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١٠7)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية 5٠0(‏ 4)7؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(20 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)7٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) 
ونسبة مئوية (60 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(" 96). 

بند رقم [ج4؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية :»)905٠(‏ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 


ونسبة مئوية 5٠0(‏ 6). 


ووم 


بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكوار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)76١١(‏ 
كو اه سات 0 
بتكرار(") ونسبة مئوية (97010)»؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة 
مقوية ( 90): 

بند رقم [د"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (85) 
ونسبة مثوية 6١(‏ 76). 

بند رقم [ه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مثوية (٠75)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
(:5 96). 

بند رقم [ه؟١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار("؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 7)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية 
(: 96). 

بند رقم [ه"] به يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية 0٠0(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0؛ 96). 

بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(0) ونسبة مئوية (00 78)» وعند الدرجة رقم )١(‏ بتكرار (ه) 
ونسبة مثوية ©٠١(‏ /). 

بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار )٠١(‏ ونسبة مئوية .)06٠٠١(‏ 


-1مه- 


بند رقم [ه1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية (0٠960)؛‏ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 
ونسبة متوية 5٠0(‏ 7). 

وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة تحقيق القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


0 تطبيق رقم (319): 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (8") إلسى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ ١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسسبة 
مئوية (50 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية (9050)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)/65١(‏ 
بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١7615)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)5:0 06 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )5( ونسبة مئوية (64/). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(4) ونسبة مئوية (40/)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)5:0 10 وعند الدرجة رقم زه( بتكرار )( ونسبة مثوية )0 000 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(*) ونسبة مئوية (١767)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
)0 10 وعند الدرجة رقم (6) بتكرار لها ونسبة مثوية )5 0 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(١‏ ونسبة مئوية (40؟7)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
): 4 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)765١(‏ 


فامهم- 
بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(8) ونسبة مئوية (60 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكعرار (؟) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق حة 
الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (©) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ 7). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتعرار 
)١(‏ ونسبة مئوية :»)767١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة متوية (0" 96). 

بند رقم [١؟]‏ يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (١767)»؛‏ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7٠١(‏ 96)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية ( ٠١‏ 76). 

ئكة ركم [4] يعون الن وجود دلالةا إحضافنة عند الذرجة رك (9) بتكجوار 
() ونسبة مئوية ٠(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككقرار (") ونسبة 
مئوية "١(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (640/). 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(0) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (؟) ونسبة 
مثوية (:7 96). 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(0) ونسبة مئوية 7١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتككقرار (") ونسبة 
مئوية (:" 96). 


-84ه- 
بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (40 ؟)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار )1١(‏ ونسبة 
مئوية (50 96). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلسى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (50 76)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
موي 96 

بند رقم [؟1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 5١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتهرار (4) ونسبة 
مثوية (40 96). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية ٠١١(‏ 06). 

بند رقم [4] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تند على استخداء لون ولحد: 

بند رقم [5] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [5] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
كه على لمتقدلع لوخ و اخدد 

بند رقم [6] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 


تعتمد على استخدام لون واحد. 


-8ه هم- 


- بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صيقة الفركى الكالث مو كرو كن لمث : 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 

- بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)90٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠(‏ /). 

- بند رقم [11] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية وعند الدرجة رقم )١"(‏ 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١966)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (00 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0 96). 

- بند رقم [ أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
٠١(‏ 96)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية ( 7١‏ /). 

- بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (') بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)7967٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 4١(‏ 7). 

- بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (4:) بتكقرار (1) ونسبة 
مئوية ٠0(‏ 75)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)767١(‏ 

- بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(6) ونسبة مئوية 5٠0(‏ )2 وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (+٠ه‏ 0 


دكوممه- 


بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية (50 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتككفرار (؟) ونسبة 
مئوية ( ٠٠0‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ,)707١(‏ 
بند رقم [ج ]١‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج!] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ج"] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون ولحد. 

بند رقم [ج ؛] بشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية 7٠١(‏ 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
(56 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(1) ونسبة مئوية (70 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (4) ونسبة 
مئوية (40 96). 

بند رقم [د؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [د] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم زه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (4) ونسبة مئوية 4٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (0؛ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مثوية 
,)7,6٠١(‏ 

بند رقم [ه!] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واأحد. 


ع/امهم- 


- بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١٠76)؛‏ وعند الدرجة رقم (3:) بتكرار (ه5) 
ونسبة مئوية :)75٠0(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(50 96). 

- بند رقم [ه؛] يشي يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

- بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية (7 7)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار 7) 
ونسبة متوية 7١(‏ 7). 

- بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (7) ونسبة مئوية 7١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية ١(‏ ؟ 7). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 
صحة القيمة الفنية للمشغولة كهدف عام للبحث. 


تطبيسق رقم (84): 

تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (5*) إلى أن: - 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية »)761١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة 
مثوية 7١(‏ 96). 

- بند رقم [2] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ( 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (*) ونسبة 
مئوية ١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مثوية (9060). 

- بند رقم [7] يشير يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠760)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 76)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)966٠0(‏ 


-ممرمه 


- بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (١7657)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
( 50 2)96 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 76). 

-- بند رقم [9] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (7) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ))7/٠١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
7 276 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية 7١(‏ 76). 

 -‏ بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 706)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة 
مثوية [ 18 96): 

- | بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية 5١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية 5١0(‏ 96). 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشين تنوه النكون الثاذن المي 

- بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4؛) بتكرار 
ف ونسبة مئوية 7١(‏ 9)) وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (8) ونسبة 
مئوية 8١(‏ 06). 

- بند رقم [5؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١767)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(.4 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مثوية (40 76). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (9) بقكهرار 
(؟) ونسبة مئوية (١967)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة منوية 
)1 )» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 1 


سوهه- 


بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكعرار 
(4) ونسبة مئوية (40 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (؛) ونسبة 
متوية 4٠(‏ 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)795١(‏ 
بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية :)96٠6١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)5 16 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية )5 0 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١١76)؛‏ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(600 )2 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية 1+١(‏ 7). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 104 وعند الدرجة رقم (4) بتكرار 60 ونسبة 
مئوية 6١(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)76١١(‏ 
وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقهيق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلسى: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 90)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (/) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 90). 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية (50 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتككقرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠١(‏ 70). 

بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام أكثن. من لون 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة 
مئوية »)767١(‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية .)965١(‏ 


و 1هم- 


- بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
00( ونسبة مئوية »)961١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 
)5 ): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 0). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)0( ونسبة مئوية ٠١(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 8٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة متوية .)706١١(‏ 

- بند رقم [7] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) بتكرار 
)5( ونسبة مئوية (50 7)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية 7١(‏ /)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)767١(‏ 

- بند رقم [8] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (80 76)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 96) 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة متوية (١١٠706)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
لسن وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5١(‏ 766). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقيق 


موري المعو للرانة القت 

- بند رقم [أ١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)0( ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١1(‏ ونسبة 
مئوية ١ ١(‏ 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (') ونسبة مئوية (06610). 

- | بند رقم [ أ؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١١٠6/)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية ١(‏ 14)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(١ه‏ 76). 


1ه 


بند رقم [ أ"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية ( 7١‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (") ونسبة 
متوية ٠١(‏ 96). 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (9010)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة مئوية 
بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١(‏ بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 960)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)76٠١١(‏ 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)7967١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مثوية 
(50 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (") ونسبة مئوية ٠١(‏ 76). 

بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية (9640)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (6) ونسبة مثوية 
(00 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 7). 

بند رقم [ج١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (0) ونسبة مئوية 5٠(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (©) 
ونسبة مثوية 5١(‏ 76). 

بند رقم [ج؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (؟4) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؛) ونسبة مئوية 
(40 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية :»)7٠١١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(0ه 06). 


# 5 هم 


بند رقم [ج 4؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (8) ونسبة مئوية (80 76)»؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) 
ونسبة مكوية ٠١(‏ 76). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتكوار 
(4) ونسبة مئوية (40 76)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتككرار (1) ونسبة 
مئوية (50 96). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية (50 70)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مثوية (١761)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
٠٠(‏ 96). 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية 5١(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 796)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
(96). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 9): وعند الدرجة رقم (4) بتهرار (1) 
ونسبة مئوية (10 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
1 96). 

بند رقم [ه"؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ("؟) 
بتكرار(”؟) ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 5٠(‏ 9) وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
7٠(‏ 96). 

بند رقم [ه"؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (5) ونسبة مئوية ©5٠0(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (5) 


ونسبة مئوية (50 06). 


-59هم- 


بند رقم [ه؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار(8) ونسبة مئوية (6 96): وعند الدرجة رقم (ه) بتكقرار (؟) 
ونسبة مئوية ٠١(‏ 70). 

بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار (١).وسبة‏ مئوية (9014)+ وعد الدرجة رفت [4) بكرن (4) 
ونسبة مئوية 4٠(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (0) ونسبة مئويبة 
(0ه 96). 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (50 76)»: وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية (40 706). 


وهذآ يعى تولفن الدلالات الإحضائية اضالخ للمشغولة» مما يؤكد تحقيببق 
متبحة القرمنة الفنية للمشفولة كيدك: عام اانه 


تطبيدق رقم (0): 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (٠١؛)‏ إلى أن: - 


بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة متوية .)90٠٠١(‏ ش 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)70٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
٠0(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار () ونسبة مئوية ”١(‏ 96). 

بند رقم ["] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (١907)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة مئوية 
٠0(‏ 90)» وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 96), 

بند رقم [4] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (7) بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية (١7612)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 976)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ١(‏ 96). 


اج اهل 


بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إلحصائية عند اشر ).ورور 
(1) ونسبة مئوية (١7607)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة متوية 
(.0 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ١(‏ 6 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(0) ونسبة مئوية ١(‏ 96 » وعند الدرجة رقم (ه) بتككرار (؟) ونسبة 
مئوية (70 96). 

ولا اد الوط ا ا 
)0( ونسبة مئوية (١١٠75))؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار ( ه) ونسبة مئوية 
(5 96): وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) ونسبة مئوية 4١(‏ 06). 


وهذا يعت تولفن الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثانى إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يه يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية .)961٠١(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( 4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية ١(‏ 5 06 وعند الدرجة رقم ( ه) بتهرار ( 4؛) ونسبة 
مئوية 4١(‏ 76). 

بند رقم ["1] يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية ١ 7١(‏ 96), وعند الدرجة رقم (5) بتكسراد (. ) ونسبة 
مئوية ١(‏ ه 96): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (*) ونسبة مئوية (:0601). 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( 4) بتكرار 
(8) ونسبة مئوية 8١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) ونسبة 
متوية 7٠١(‏ 6/). 


ماج اوهس 


بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١765)»؛‏ وعند الدرجة رقم ( 4) بتكرار ( "') ونسبة مئوية 
)0 96)ء وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 6٠(‏ 1 

بند رقم ["] يشير يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم ( #) بتككقرار 
(5) ونسبة مئوية (0٠965)؛‏ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠(‏ 76). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتعرار 
(5) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 
مئوية (00 90). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة» مما يؤكد تحقهق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلى: - 


بند رقم ]١[‏ يد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتهقرار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية .)/١١١(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(6) ونسبة مئوية 5٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مثوية 6٠(‏ 90). 

0 1 50 لأن هذه المشغولة 
بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(8) ونسبة مئوية (80 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 766). 

بند رقم [5] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 9) بتقعهرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)» وعند الدرجة رقم (:) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية 8١(‏ 96). 


5 ذه- 


3 در [0] ييل ل جز د10 لتسائية عد للد ...و ٠‏ . 
)١(‏ ونسبة متوية 1١(‏ 5 96)» وعند الدرجة رقم ( 4) بتكرار (؛) ونسبة 
مئوية (40 96). 

- بند رقم [!] بنذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (1) بتك رار 
[1) ونسبة مثوية ٠١(‏ 86)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) واسبة 
مئوية ٠/٠١(‏ 6)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)061١(‏ 

3 بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتك رار 
(6) ونسبة مئوية (:967)» وعند الدرجة رقم ( ه) بتكرار (7) ونسبة 
مئوية ( 7١‏ 6/). 

- بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(5( ونسبة مئوية (50 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96). 
وهذا يعنى توافر إلدلالات الإحصائية لصالح المشغولة: مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلى: - 

ِ- ديقم [!1] يشي إلى وجوه علالة إتشائية علد ريع بل )0 
() ونسبة مئوية (:961)» وعند الدرجة رقم ( ه) بتكرار () ونسبة 
مئوية ٠(‏ 96). 

- بند رقم [ أ؟] يشير يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم () 
بتكرار ( )١‏ ونسبة مئوية (' )٠‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) 
ونسبة مئوية 8١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم ( ه) بتكرار )١(‏ ونسبة مثويمة 
٠١(‏ 066). 

ِ- بند رقم [ أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) رار 
)١(‏ ونسبة مئوية (' )0٠‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية 1٠١(‏ 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار ( 1) ونسبة مئوية .)767١0(‏ 


دارا هه 


بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية (70 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية .)90٠١(‏ 
بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم () بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية »)762١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 90). 

بند رقم [ب١]‏ يشبر إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١٠96)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (8) ونسبة مئوية 
(60 76)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 76). 

بند رقم [ب؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
(؟) ونسبة مثوية :»)767١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 96)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (4) ونسبة مئوية (40 90). 

بند رقم [إج١]‏ يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم لغ 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (١٠90)؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية 5٠(‏ )4 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة متويسة 
(40 96). 

بند رقم [ج١]‏ يشير يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)99٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (50 70)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) ونسبة مئوبة 
(0؛ 96). 

بند رقم [ج"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (") ونسبة مثوية (١9017)؛‏ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (*) 
ونسبة مئوية ٠٠١(‏ 7). 

بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (*) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مثوية (١707).؛‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (*) 


مام 


ونسبة مئوية (١7/67)؛‏ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئثوية 
(:ه 76). 

بند رقم [إد١]‏ بد يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكوار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (8) ونسبة 
مئوية /8٠١(‏ 9 

بند رقم [د؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار(ه) ونسبة مثوية (9600)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 65٠١(‏ 7). . 

بند رقم [د؟| يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 0( 
بتكرار(4) ونسبة مثوية (+964)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية (50 96). 

بند رقم زه ]١‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (١‏ 
بتكرار (5) ونسبة مئوية :)755٠0(‏ وعند الدرجة رقم (6) بتكرار (ه) 
ونسبة مئوية (0٠ه6‏ 9 

بند رقم [ه١؟]‏ يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5] 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية (960)؛ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة 
مئوية )5 1 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية : 00١‏ 
بند رقم [زه] يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 5( 
بتكرار (4) ونسبة مئوية :»)7654٠+(‏ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (1) 
بند رقم [هك]ب يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار(؟) ونسبة مئوية (70 9)ء وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (4) 
ونسبة مثوية (40 96). 

بند رقم [ه ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية ٠١0(‏ 76)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية (40 0). 


5194م 


بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار (") ونسبة مئوية 7١(‏ 9)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية )0 0 

ولقاتيتكي تزلي: الزلالانت الاخسشافرة لماع المشكر لله ونا تيوك تسق 
صتحة القبية الفترة لتك كولة كهلقه عام للبحظ 


. تطبيق رقم (5”): 
تشير بنود المحور الأول كما فى الجدول رقم (١؛)‏ إلى أن: - 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصاتية عند الدرجة رقم (5) بتكقرار 
)٠١(‏ ونسبة متوية .)7001٠١(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكقرار 
(1) ونسبة مئوية 7١(‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (4) ونسبة 
مئوية 4١(‏ 96). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مثوية (١٠؟7)»:‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(0؛ 9)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة متوية 5٠0(‏ 796). 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
(1) ونسبة مئوية (10 90)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتككرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 90). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)7١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (7) ونسبة مئوية 
7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (؟) ونسبة مثوية 7١(‏ 90). 

بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (") بتكرار 
(؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)» وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (4) ونسبة 
مئوية (40 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية (9070). 


ولاه 


بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكقرار 
() ونسبة مئوية (١؟‏ 7)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتككرار (7) ونسبة 
مئوية 7١(‏ 90). 1 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الأول من فروض البحث. 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (5) بتكرار 
1 وتسقة متوية 9011 

بند رقم [؟] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(1) ونسبة مئوية ٠١(‏ 76)»: وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5٠0(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)701٠١(‏ 
بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكقرار 
(1) ونسبة مئوية »)707١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
)5 10 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 0 

بند رقم [4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار () ونسبة مئوية 
7٠0 (‏ 96)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية ٠١(‏ 70). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) بتكرار 
6 ونسبة مئوية (10 0)) وعند الدرجة رقم (5) بتكهرار (4؛) ونسبة 
مئوية (40 96). 

بند رقم [5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)796٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (1) ونسبة مئوية 
7,١)‏ 10 وعند الدرجة رقم ره( بتكرار (1) ونسبة مئوية )0 0 


آلاة- 


بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (2) بتكرار 
(5) ونسبة مئوية 5٠(‏ 7)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة 
مئوية 5١(‏ 796). 

وزهذا يعنى تافر للدلالات: الإخصائية لصالح المشتغولة؛ مما يوكة كحقيسق 
صحة الفرض الثانى من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الثالث إلى: 3 


- 


بند رقم ]١[‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (0) بتكرار 
)٠١(‏ ونسبة مئوية .)/6٠6١١(‏ 

بند رقم [1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية 2)7١١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية 
٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (7) ونسبة مئوية 7١(‏ 90). 

بند رقم [] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (0) بتكقرار 
)٠١(‏ ونسبة متوية ٠٠١(‏ 7). 

بند رقم [4] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعمد على "البتخدام لون واحد. 

بند رقم [50] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على أستخدام لون واحد. 

بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [7] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [6] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [1] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 


ايام 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 


تشير بنود المحور الرابع إلسى: - 


بند رقم [أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية (١١76)؛‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 96)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7٠٠١(‏ 76). 

بند رقم [ أ1] يشير إلى وجود دلالة إحصائية وعند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية 6٠0(‏ 76): وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (4) 
ونسبة مئوية 4١(‏ 76). 

بند رقم [ أ"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) بتكرار 
(4) ونسبة مئوية 1٠(‏ 90): وعند الدرجة رقم (5) بتكقرار (1) ونسية 
مئوية 7١0(‏ 96). 

بند رقم [ أ4] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكرار 

)١(‏ ونسبة مئوية ٠١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (4؛) بتكرار (0) ونسبة 
مئوية (0ه 2)96 وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (؟) ونسبة مئوية .)76١١(‏ 
بند رقم [ أ5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم )١(‏ بتكرار 
)١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (4) بتكرار (4) ونسبة مئوية 
(40 7)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 5٠(‏ 7). 

بند رقم [ب١]‏ يذ يشير إلى وجود دلالة إحصائتية عند الدرجة رقم )١(‏ بتكرار 
(") ونسبة مئوية 7١(‏ ؟): وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ١ ١(‏ 90)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية .)705٠0(‏ 
بند رقم [ب١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم 0 
)١(‏ ونسبة مئوية 7١(‏ 96)» وعند الدرجة رقم (4) بتكقرار (5) ونسبة 

مئوية 0٠(‏ 96)»: وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (1) ونسبة مئوية (:907. 


“ايام 


بند رقم [ج١]‏ يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة 3 تعتمد على استخدام لون واحد. 
بند رقم [آج؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 


المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 
بند رقم [ج"] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 


بند رقم [ج؛] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (1) ونسبة مئوية (10 76)؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار )١(‏ 
ونسبة مثوية ٠١(‏ 96). 

بند رقم [د١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؟) بتكوار 
(9) ونسبة مئوية (30 99)» وعند الدرجة رقم (54) بتكرار )١(‏ ونسبة 
مئوية ٠١(‏ 96). 

بند رقم [د؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم إد؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه المشغولة 
تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (”) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية »)76٠١(‏ وعند الدرجة رقم (؛) بتكرار (؟) 
ونسبة مئوية "٠(‏ 796)» وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) ونسبة مئوية 
(50 66/). 

بند رقم [ه؟] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ه"] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (؛) 
بتكرار )١(‏ ونسبة مئوية (70 96)؛ وعند الدرجة رقم (ه) بتكرار (؟) 


ونسبة مثوية 2١(‏ 76). 


ب امم 


بند رقم [ه؛] يشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية وذلك لأن هذه 
المشغولة تعتمد على استخدام لون واحد. 

بند رقم [ه5] يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار () ونسبة مئوية ١(‏ 96)؛ وعند الدرجة رقم (0) بتكرار (") 
ونسبة مئوية )6 7 


4 


بند رقم [ه١]‏ يشير إلى وجود دلالة إحصائية عند الدرجة رقم (4) 
بتكرار (؟) ونسبة مئوية 7٠١(‏ 76)»؛ وعند الدرجة رقم (5) بتكرار (5) 
ونسبة مئوية 8١(‏ 76). 


وهذا يعنى توافر الدلالات الإحصائية لصالح المشغولة؛ مما يؤكد تحقيق 
مبكة القيعة القنية للمشقولة كيتف غام البحك: 


عد هة/اة - 
ثانياً: مناقشة النتائج فى ضوء فروض البحث 


من خلال استعراض وتحليل نتائج البحث ومتغيراتها فى ضوء فروض 
وأهداف البحث تمكن الباحث من استخلاص ما يلى: - 


-١‏ أمكن للباحث من خلال الممارسات التطبيقية التى قام بهاء القيام بتشكيل 
خامة الصاج الأسود فى عمل مشغولات من الحلى المعدنية باس تخدام 
التقنيات اليدوية للتشكيل المعدنى» والتى تتمثل فى مجموعة الأعمال الفنية 
البالغ عددها ست وثلاثون مشغولة. وبهذا يتحقق الفرض الأول من البحث 
والذى ينص على: - 

- يمكن تشكيل خامة الصاج بالتقنيات اليدوية فى عمل مشغولات من الحلى 
المعدنية فى مجال التربية الفنية. 


وتعد هذه المحاولة من الباحث غير مسبوقة فى هذا المجال» حيث كان 
استخدام الصاج كخامة معدنية غير متسداولفى مجال التربية الفنية 
والاقتصار فقط على خامتى النحاس الأحمر والأصفر وبعض المعادن 
الأخرى مثل الألومنيوم؛ .. الخ. 


هذا بالإضافة إلى مناسبة هذه الخامة للمجال التعليمى؛ سواء فى 
مؤسسات إعداد معلم الفن» أو فى مراحل التعليم العام» وذنلك من حيث 
إمكانية تشكيلهاء واقتصادية سعرها كخامة تشكيلية وتوافرها بالسوق 
المحلية»...الخ. وهذا ما أكدتهآراء السادة المحكمين. 


*- لما كان استخدام الأساليب التقنية لمينا الصاج مقصوراً بشكل محدد فى 
مجال الصناعة لإنتاج المسئلزمات التى تستخدم فى مختلك ف الأغراض 
الحياتية. فقد كان استخدام هذه التقنيات لتوظيف مينا الصاج فى مجال 
التعليم؛ وبصفة خاصة فى أشغال الحلى المعدنية؛ مجالاً جديدا لإدخال هذه 
الخامة التى تتميز باقتصاد سعرها وتوافرها فى السوق المحلى ... الخ: 
لإثراء مشغولات الحلى المعدنية» وقد تبين هذا بوضوح فيما توصل إليه 


- ياه 


الباحث فى تطبيقات البحث من مشغولات الحلى المعدئية» حيث اعتعمسدت 
مجموعة التطبيقات على استخدام الأساليب التقئية الخاصة بالمينا الحرارية 
فى تطبيق مينا الصاج على أسطح مشغولات حلى الصاج نائج التطبيقسات 
البحثية وما أسفرت عن هذه النتائج من مؤشرات وآراء السادة المحكمين 
التى أجمعت على إثراء القيمة الفنية لمشغولات حلى الصاج المنفذة بتقنيات 
مينا الصاج وبهذا يتحقق الفرض الثائى من البحث والذى ينص على: - 
- يمكن توظيف الأساليب التقنية لمينا الصاج فى إثراء مشغولات الحلسى 
المعدنية فى مجال التربية الفنية. 


“- استطاع الباحث من خلال شقى التطبيفات سواء فى (الممارسات 
والتجارب الاستكشافية؛ أو فى تصميم وتنفيذ مشغولات حلى الصاج) أن 
يتوصل إلى الكشف عن الإمكانيات الجمالية والتشكيلية لألوان مينا الصلح؛ 
والتى تتعدد وتتنوع من القابلية للمزج؛ والتدريج اللونى.... الخ؛ إلسى 
العلاقات والنظم اللونية المتعددة» واختلاف الت أثيرات اللونية باختلاف 
أساليب وتقنيات وأدوات التشكيل والتطبيق» ...الخ. 


مما يسفر عن التوصل إلى تأثيرات جمالية لونية جديدة وغير نمطية؛ 
تفرد الباحث بالتوصل إليها مما يثرى مجال الأشغال المعدئية فى التربية 
الفنية عامة ومجال مشغولات الحلى المعدنية بصفة خاصة. وقد تحقق هذا 
بصورة واضحة أكدتها آراء السادة المحكمين. وبهذا يتحقق الفرض الثالث 
من البحث والذى ينص على: - 

- لخامة مينا الصاج إمكانيات جمالية (لونية) عالية يمكن أن تسثرى 
مشغولات الحلى المعدنية فى مجال التربية الفنية. 


الا اهمه 
نتاد لعامة 
ثالثا: تعليق على النتائج ١‏ 


مجمو ة للأعمال الفنية المنفذة يتصضصح أن 
: : عما .. 0 
ع واق الدرجات والنسب المئوية للأعمال 0 
0 ا 0 5 
2 الد جات يساوى (5١؟‏ درجة) وعلى هذا نجد أن: 
0 حت ع كا ا يك 
- مشغولة رقم ]١[‏ 3 
نسبة مئوية (55,50 90). 500006 
١ - 5 3‏ درجة) بمتو * 
نسبة مئوية (14,59 96), ل 
3 3 . 17 درجة) بمثو 1 
- مشغولة رقم ["] 2 
نسبة مئوية (/54,91 90). 055000006 
مشغولةرة : ٠0‏ درجة) بمتوسط (", 
د 
عر ) بمتوسط (77,4١درجة)‏ 
3 0 ٍِ 645 درجة) بمنو 8 
- مشغولة رقم [5] نتن 
ا ة) بمتوسط ١77,9(‏ درجة) 
3 3 رة : 5 ٠771/‏ درجة) بمتو 
- مشغولة رقم [5] 000 
ع كن 3) بمتوسط ١75,1(‏ درجة) 
مشغولةرة . ١‏ درجة) بمتو : 
- مشغولة رقم [7] م 
سات 3) بمتوسط (77,9 ادرجة) 
ْ ةرق 3 6 درجة) بمتو 5 
- مشغولة رقم اس 
نسبة مثوية 86١,45(‏ 6 1 ا 2 55 
ا 3 - 7417 درجة) بمتو 3 
- مشغولة رقم 02 
رم فود 3 توسط ١75,1(‏ درجة) 
مشغولة رة . ١‏ درجة) بمتوسط (1, 
0 وت 
ونسبة مثوية 8١,45(‏ /). 


3) بمتوسط (77,7 ١ادرجة)‏ 
رة ِ ١"‏ درجة) بمتو : 
: ان 
مع اوه 3) بمتوسط (5,9/ا١‏ درجة) 
! َ لاهلا١‏ درجة) بمثو ا 
- مشغولة رقم [؟١]‏ حصلت على ( رجة) 
ونسبة مئوية (الارلم 0 


-ملاةه- 


م ا 0 
نضية مثرية (80,1 00+ 57 4 درجة 
مشغولة رف[ )١‏ سك على (14:1 رجة) قوط 0 0 
مشغولة رقم ل ل عن 
نسبة مئوية (81,58 90). : 
ةرم ١١‏ حسنة عه 101 نرج مس :جا نر 
زيند عثم ده 07/8 . 9 

مشغولة رفم 10ل ملظ الور ل كريط اح 
نسبة مئوية (4/ا,78/ 00). 1 
0 00 حلت ع (1017 انوجة) ستوب راد دوة) 
نسبة مئوية (87,41 90). ١‏ 
مشغولة رفم ل حملت بار الو ترد لديم 
نسبة مئوية 8١,:5[‏ 96), 5 
رم 1 - ك1 ار مواد رد الوم 
نسبة مكوبة 86٠١,91/(‏ 06). 5 
نسبة مكوبة (8:,591 00), 5 

ساي ا ٠00‏ مع مسد اس 
نسبة مثوبة (:81,951 06). 
0 - ا ل 
نسبة متوية 5١,48(‏ 96). 3) بمتوسط (71,4 ادرجة) 
لل ر ْ 
نسبة مثوية ١ ٠,14(‏ 3 جة 
00 0 على 050 و0 كر بايد 

رن 35 كاي را نر ال ويد 
ونسبة مئوية (54,17 96). 


ةاوه 


- مشغولة رقم ]١1[‏ حصلت على ١798(‏ درجة) بمتوسط (93,8؟ ادرجة) 
ونسبة متوية (1هره؟ 7 

- مشغولة رقم ]1١8[‏ حصلت على ١774(‏ درجة) بمتوسط ١77,4(‏ درجة) 
ونسبة مئوية 8١,55(‏ 96). 

- مشغولة رقم [1؟] حصلت على ١7174(‏ درجة) بمتوسط ١01,4(‏ درجة) 
ونسبة مئوية 857,5١1(‏ 9 ). 

- مشغولة رقم [١؟]‏ حصلت على ١771(‏ درجة) بمتوسط ١0/5,9(‏ درجة) 
ونسبة مثوية (85,14 796). 

- مشغولة رقم [١؟]‏ حصلت على ١7١7(‏ درجة) بمتوسط ١7١,7(‏ درجة) 
ونسبة متوية (/79,51 96). 

- مشغولة رقم [؟"؟] حصلت على ١784(‏ درجة) بمتوسط ١78,4(‏ درجة) 
ونسبة مئوية (/87,51 796). 

- مشغولة رقم [؟؟] حصلت على ١787(‏ درجة) بمتوسط ١78.7(‏ درجة) 
ونسبة مكوية (/54,71 90). 

- مشغولة رقم [4؟] حصلت على ١7717(‏ درجة) بمتوسط ١01,7(‏ درجة) 
ونسبة مئوية (80,0/4 96). 

- مشغولة رقم [15] حصلت على ١755(‏ درجة) بمتوسط ١75,4(‏ درجة) 
ونسبة مئوية (87,717 90). 

3 مشغولة رقم [5"] حصلت على ١ 47١(‏ درجة) بمتوسط ١495,1(‏ درجة) 
ونسبة مثوية (55,528" 76). 
ومن هنا نجد أن المشغولات رقم (14:427:1 75, /الء 88 15) حصلت 

على مجموعة درجات ونسب مئوية قليلة» حيث أنها اعتمدت على استخدام ألوان 

مينا الصاج المفردة مما انعكس على تقديرات السادة المحكمين لهذه البنود. بينما 

حصلت المشغولات رقم ال يي ا ا ل ل ا ل 

ا اام ل ل 5.5 ") على درجات ونسسب 

مئوية عالية حيث أنها اعتمدت على الكشف عن الإمكانيات الجمالية لمينا الصاج 
مما يشير فى النهاية ويؤكد تحقيق فروض البحث وأهدافه فى إمكانية التشكيل 

الجمالى لمينا الصاج ودوره فى إثراء مشغولات حلى الصاج فى التربية الفنية. 


الرهم- 
النتافج العامة للبحث 


- خامة الصاج من الخامات المناسبة للتشكيل المعدنى بوجه عام ومشغولات 

الحلى على وجه خاص بالتقنيات اليدوية فى الميدان التعليمى والتربوى؛ 

وذلك لمميزاتها المتنوعة الاقتصادية» والتشكيلية»...الخ. 

إن خامة الصاج مناسبة لتطبيق مينا الصاج عليها. 

إن مينا الصاج من خامات التزجيج والطلاء المعدنى المناسبة للأغراض 

التعليمية؛ وذلك لسهولة توفيرها وسعرها الاقتصادادى المناسب؛ ...الخ 

بالمقارنة بنظيرتها المينا الحرارية. 

- لمبنا الصاج إمكانيات جمالية لونية واسعة النطاق يمكن أن تثرى المشغولات 

المعدنية فى مجال التربية الفنية. ْ 

لمينا الصاج أساليبها التقنية المتتوعة؛ والتى يمكن تنفيذها يدويا باستخدام 

المعدات, والأدوات».. .الخ فى مجال التربية الفنية. 

أمكن للباحث التوصل بنجاح إلى توظيف مينا الصاج فى عمل مشغولات 

حلى معدنية تتسم بالقيم الجمالية والوظيفية » بعد أن كانت هذه المينا تستخدم 

فقط فى المجال الصناعى مثل أدوات المنزل والأوانى والأجهزة والممدات 

الصناعية ...الخ. 

- أمكن للباحث تبسيط الأداء فى (الطريقة » والأدوات ؛ ...الخ).؛ وتحويل 

استخدام مينا الصاج من ناحية ( آلية) بحتة إلى مادة علمية يسهل تعلمها. 

اختيار الطرق المناسبة والقائمة على أسلوب علمى فى التوصل إلى طريقة 

التعليم المناسبة فى تدريس الحلى. 

تشكيل مشغولات حلى الصاج يقوم على ثلاشة جوانب أساسية ( فنية؛ 

وثقنية:؛ وتربوية). 

مدب الافتقاذه من محائجة مرا الشتام ف متجال لحل لواش ان كنات 
جديدة فى مجال التربية الفنية. 


1 


-ل8إلمم- 


- كلما كانت طرق تشكيل الخامة ( الصاج » ومينا الصاج) مناسبة أمكن 
التوصل إلى نتائج جيدة. 

- الكشف عن إمكائيات ( خامة الصاجء ومينا الصاج) كخامات تعليمية جديدة 
تشجع طلاب الفنون على البحث والتنقيب عن خامات جديدة يمكن الاستفادة 
منها. 

- التجريب من أفضل الوسائل التى تؤدى إلى التعلم ( للأساليب الفنية 
والتقنية»...الخ). 

- التجريب يؤدى إلى التوصل إلى أبسط الحلول للمشاكل التى تواجه ممارس 
الفنون. 

- أمكن للباحث أن يقنن خبراته فى هذا المجال حتشى يستفيد منها أبنساؤه 
الطلاب. 


معمٌممرة- 
التوصيات 


ومن اال )تعظة وتتعو: مللاقه التركيدة: لقف وسماز قن سولفب رين 
بمختلف ضروبه وفروعه بالتجريب بمداخله المختلفة للتوصل إلى الجديد 
فى الرؤى الفنية والحلول الجمالية واكتشاف خامات وتقنيات وأدوات 
جديدة تهدف إلى إثراء أعمالهم الفنية. 


يوصى الباحث بالاهتمام بدراسة فن الحلى بكليات الفنون» وإعداد معلم 
التربية الفنية بما ينتمى قدرة المعلم على حث الطلاب علسى الابتكار 
وإكسابهم المهارة اليدوية فى تنفيذ مشغولاتهم. 

تدريس أشغال المعادن بكليات الفنون وإعداد معلم التربية الفنية. 

مواصلة البحوث العلمية (النظرية» والتطبيقية) التى تتناول مينا الصاج 
للاستفادة منها فى أعمال ومجالات فنية أخرى. 

الاستفادة من استخدام مينا الصاج فى مجال التعلبم العام بمراحله المختلفة. 
الاستفادة مما توصل إليه الباحث فى المجال الصناعى لإثراء المنتجات 
المختلفة. 


-امارهم- 


مراجع باللغة العربية 


أولا: المعاجم: 
١-المعجم‏ الوسيط 


؟-المعجم الوسيط 
ثائيا: الكتب العربية 
وآخرون 
4-أ.بلان وآخر 
ه-أحمد سالم الصباغ 
"--أحمد فخرى 
/ا-أحمد مجدى مطاوع 
8-أ. ماليشيف وآخرون 
4-ألفريد لوكاس وآخر 
-١ ٠‏ أميرة حلمى مطر 


-١‏ أيهاب بسمارك الصيفى 


: ح ١ء‏ مجمع اللغة العربية » الطبعة الثالثة 


؛ 19586 


: حاء مجمع اللغة العربية»ء الطبعة الثالنة» 


, 6 


التذوق وتاريخ الفن »ء القاهرة » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛» 5/ا5١.‏ 


: التكنولوجيا وأشغال الورشء القاهرة » 


الهيئة المصرية العامة لشكون المطابع 


الأميرية » 1584. 


: عمليات_التشغيل » القاهرة » عالم الكتب 


,١15ا/*‎ 


: مصر الفرعونية » القاهرة: مكتبة الأنجلو 


المصرية » و1559 


: المواد اللاصقة والطلائية » القاهرة » الهيئة 


المعرية العابنة الكتام يا 


: تكنولوجيا المعادن » ترجمة أنور الطويل » 


القاهرة » دار المعارف » 5؟/51١.‏ 
الصئاعات عند قدماء المصربين 0 القاهرة» 
دار الكتاب المصرى » 1555. 


: مقدمة فى علم الجمال » القاهرة » دار 


النهضة كلأاوا. 


: الأسس الجمالية والإنشائية للتصميم 


الدراسة في مجالات الفن وال لتصميم» 


القاهرة » الكاتب المصرى » ؟155. 


-١١‏ باهور لبيب وآخر 


اا برنارد مايرز 


١#‏ جورج سانتياتا 


- جون ديوى 


5- جيروم سدوليبتز 


07 - حسام محسمد غمائثم 
1 
5- حسين فتحى بيومى 
20> حمدى يس الاسوقي 


-"١‏ روبرت جيلام سكوت 


؟1- زكريا إيراهفيم 


لام ه- 


: لمحات من الفنون ف , الصناعات الصغيرة 


وآثارنا المصرية 0 القاهرة» الطبعة الخانية 0 
دار مطابع مصر» 15. 


: الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها » ترجمسة 


سعد المنصورى وآخر » القاهرة» مكتبة 
ذه ضة مصر؛ 19555. 


: الإحساس بالجمال» ترجمة محمد مصسطفى 


بدوى وأخر ؛ القاهرة » دار النهضصة 
العربية؛» 1585. 


: الفن خبرة » ترجمة زكريا إيراهيمء 


القاهرة» دار النهضة العربية 56# 1. 


: النقد الفنى دراسة جمالية وفلسفية » تثرجمة 


فؤاد زكرياء القاهرة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » 1981. 


د تصميم المنشآت_المعدنية » لبنان :دار الرائب 


. 1١5/1 » الجامعية‎ 


5 مقاومة والخقيار المولد' المكنية اللكتناتي: 


دار الراتب للجامعية » ١546‏ . 


: خبث الأفران العالية والصسليه القاهرة » 


الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1515 . 


: القياسات في الصتاعة القاهرة 0 دار 


المعارف» 4/اة ١‏ 


إيراهيم وأخرون 4 القاهرة » دار نهوضة 
مصرء ,.١958٠‏ 


: مشكلة الفسن ؛ القأهرة ؛ مكتبة مصر ع 


الا5 1 


1"- زكريا إيراهيم 


6- سمير أحمد عوض 


5 - سيونايد ميرى روبرئسون 


7- صالح رضا 
- صصبحى محمد على 
48- عادل شلش وآخر 
-٠‏ عادل غبريال 

-١‏ عبد الرحمن زكى 
75- عبد الرؤوف رضوان 
77- عبد الفتاح رياض 
7"4- عدلى محمد زكى 


5"- على زين العابدين 


مارم - 


: فلسفة الفن في_الفكر المعاصر ؛ القاهرة ء. 


مكثبة مصر ؛» 1595955. 


: الفن الك لشعبى والمعتقدات السحرية »ء القاهرة, 


مكتبة النهضة المصرية » الألف كتاب /44»: 


بدون سنة نشر. 


: الثروة المعدنية فى العالم العربى» الرياض » 


دار المريخ » 19485 . 


: الأشغال الفنية والثقافية المعاصرة » ترجمة 


مضه حلي ف ة بزكتاضاء القتاع 8 البرنتة 
المصرية العامة للكتاب » ١198‏ . 


: ملامح وقضايا في الفن التشكيلى المعاصر » 


القاهرة»ءالهيئة المصرية العامة للكثاب»٠155.‏ 


ل صناعة الصلب في المحولات » القاهرة ء» 


الهيئة المصدرية العامة للكثاب : /541 1 : 


: وقاية المواد من التآكل » القفاهرة » الهيئة 


المصرية العامة للكتاب » ١941/‏ . 


0 فن صياغة الحلى » القاهرة » بدون دار نشر» 


وا , 


: الأحجار الكريمة في الفن والتاريخ » القاهرة: 


دار القلم » هك5وا. 


: الفرن العالى » القاهرة » مؤسسة الأهرام؛ 


, ١5الا/‎ 


: التكوين في الفنون التشكيلية » القفاهرة ؛ دار 


النهضة العربية » ١919/4‏ . 


: الصلب ومعاملاته الحرارية » القاهرة » الهيئة 


المصرية العامة للكتاب » 1515 . 


: فن صياغة الحلى الشعبية النوبية » القاهرة: 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ١98١١‏ . 


5- علي شلق 


10 فسارس مترى ضاهر 
8"- فتح لباب عبد الحليم وآخر 


89 3 قسطنطين موخانوف 


0- محمد بكرى 
-١‏ محمد نلسوقى 


3 - محمد عبد المنعم منصور 
5-- محمد عز الدين حلمى 
5- محمد فتحى عوض الله 
41- محمد فهيم 


7 - محمد كمال الطيب 


-688- 


: الفن والجمال ؛ لبنان » المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع ؛ الطبعة الأولى : 
41 . 


٠:‏ الضوء واللون » بيروت » دار العلم ء» 


, 11/5 


: التصميم ذف الفن التشكيا ؛ القاهرة » عالم 


. 1١95/85 » الكتب‎ 


: الإنشاءات المعدنية» ترجمة داود سليمان 


المنير؛ الاتحاد السوفيتى ؛ دار ' مير " 
للطباعة والنشرء 7/ا5١1‏ . 


0 فن المينا » القاهرة » مؤسسة دار الشعب » 


4كؤل. 


: حوار الطبيعة فى الفن التشكيلى » القاهرة » 


بدون دار نشر » .1١95٠+‏ 


: التعدين فى مصر ( قديما وحديثا ) » القاهرة؛ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١95/86‏ . 


: تكنولوجيا تشغيل المعادن والقياس الدقيق »؛ 


القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية » 15/175. 


: علم المعادن » القاهرة ؛ مكتبة الأنجلو 


.31١954 المصرية:‎ 


: المعادن والصخور والحفريات ء القاهرة ؛ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١994‏ . 


: ثروتنا المعدنية» القاهرة » المكتبة الثقافية » 
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: تشكيل الألبواح المعدنية , القاهرة ؛ دار 


المعارف ؛ ١9817"‏ . 


- محمد محمود يوسف وآخر 


٠‏ 5- محمود البسيونى 


ذه 
امه 


67- مصطفى حسن عيسى 
14- منير أحمد عرفة 


66- هاينزجراف 


51- ه .ف. تايلور وآخرون 


/بام- و.جراهام ريتشاردز 


8- و.رجونس 


848- يحيى حمودة 


هالع 


-0١‏ يوسف خليفة غراب 


وى 4 مس 


0 سيات التصميم في فنون المعادن والحديد؛, 


القاهرة » مكثبة النهضة المصرية. ١1‏ , 


: اللون ؛ القاهرة » مطبعة الاعتماد » ٠؟191.‏ 


: طرق تعليم الفنون »؛ القاهرة » دار المععارف 


بمصر » 1556 


: أصول التربية الفنية ٠»‏ القاهرة » دار 


المعارف» ط؟. هلا9١ا.‏ 


: العملية الابتكارية »القاهرة 6 عالم الككتب 


7 10م 


: تكنولوجيا الإنتاج » القاهرة » بدون دار نشرء 


ذ؟. 


: أصول سباكة الحديد والصلب ٠‏ القاهرة » دار 


.١98٠ 2 المعارف‎ 


: أشغال المعادن » ترجمة عبد المنعم عاكف » 


القاهرة» مطابع الأهرام التجارية» بدون سنة 


مط 


لسر . 


: هندسة السباكة » ترجمة عثمان حسن إبراهيم, 


القاهرة. الهيئة المصسرية العامة للكتاب» 
.١ 55‏ 


؛: أسرار الكيمياع» ترجمة هاشم أحمد محمد 


القاهرة 3 الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ففوآ, 


: الثروة المعدنية في خدمتك ؛ ترجمة محمد 


زكى حتحوت وآخر ٠»‏ القاهرة » دار الهلال ١‏ 
بدون سنة نشر . 


: الألوان:القاهرة:مطابع دار الشعب » 19556. 
: نظرية الألوان ؛ القاهرة »ء دار المعارف ٠‏ 


الت 


: تاريخ التربية الفند لفنية .ء القاهرة ؛ النهضة 


العربية » ط؛ » .1١994‏ 


ثانيا : الرسائل العلمية : 
- إبراهيم عبد الحميد عرض 


"- أحمد حافظ حسن 


4 انتصار مجد الدين إبراهيم 


65- ثناء سعد على ث شابى 


5>تجمال العيه على الحو 


17- جيرمين فوزى سمعان 


- حسن سيد محمد حسن 


اإةقهمه- 


الزخرفية من خلال النظريات الحديثة » 
رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية التربية 
الفنية ؛ جامعة حلوان» 1946 . 


: الاستفادة بالقيم الفنية والتقنية للمشغولات 


المعدنية المملوكية بمصر فى عمل مشغولات 
مبثكرة » رسالة دكتوراه غير منشورة » 
كلية التربية الفنية » جامعة حلوان؛ ١986‏ . 


: الدرجات الظلية الملونة كقيمة تشكيلية فى 


التصوير المعاصر » رسالة ماجستير غير 
متشوو 6 "كلب اللتذيئة الننية + جامعة خلوان + 
10 


: العلاقات اللونية فى مختارات من النبياتات 


كمدخل لتدريس اللون " دراسة تحليلية " 6 
رسالة ماجستير غير منشورة » كلية التربية 
الفقية : بجامعة حلر ان 50 


: عوامل التصميم المؤثرة فى تكلفة منتج الحلى 


من المعادن الثمينة » رسالة ماجستير غير 
منشورة » كلية الفنون التطبيقية » جامعة 
حلوان » ١5548‏ . 


: السمات الجمالية والتقنية للخامات الملونة فى 


الحلى المعدنية بممسر القديمة » رسالة 
ماجستير_غير منشورة » كلية التربية الفنية» 
جامعة حلوان »لا59١.‏ 


: استعمال بعض المعادن غير الثمينة والأحجار 


الصناعية فى صناعة الحلى ؛ رسالة ماجستير 
غير متشورة #كلية الفذون:التطبرقية مجامية 
حلوان » ١/ا9١.‏ 


4-رياض محمود شومان 


٠ا-زوزو‏ عمر عيد العزيز 


-١‏ زينب أحمد السجينى 


19/ا- سامى محروس عيد الواحد 


4/ا- سهام أمسعد عفيفى السيد 


0819م 


: التقنيات الحديثة وتأثيرها على الاعتبارات 


الجمالية فى تصميم المنتجات المعدنية فى 
مجال أوانى الطبخ المنتجة من الصاج المطلى 
بالمينا ؛ رسالة ماجستير غير منشورة ؛ كلية 
الفنون التطبيقية » جامعة حلوان » ١598‏ . 


: الجائب النفسى والجائب الفسسيولوجى للون 


وتدريس الفنون » رسالة ماجستير غير 
منشورة » كلية التربية الفنية » جامعة حلوان» 
31/5 , 


: أسس تصميم المنمنمة الإسلامية فى 


المدرسة العربية وأثره فى تدريسس مادة 
التصميم لمعلم التربية الفنية » رسالة دكتور أه 
غير منشورة » كلية التربية الفنية » جامعمة 
حلوان » دوأ . 


: الاتجاهات الفنية الحديثة وأثرها على الحلى 


المعدنية » رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية 
التربية الفنية : جامعة حلوان + 1995 . 


: متطلبات تصميم مكملات الأزياء من خسلال 


فن الحلى ؛ رسالة ماجستير غير منشورة ؛ 
كلية الفنون التطبيقية » جامعة حلوان لا 


دراسة الخط الهندسى فى الحلى الفرعونية 


لإثراءه مشغولات الحلى فى التربية الفنية » 
رسالة ماجستير_غير منشورة » كلية التربيسة 
الفنية » جامعة حلوان » ١141/‏ . 


: دراسة تجريبية لاستخدام الب والطرق 


لتئمية التفكير الابتكارى فى تشكيل الحلى 
لطلاب كلية التربية الفنية ؛ رسالة دكتوراه 
غير منشورة » كلية الثربية الفنية ؛ جامعة 
حلوان ‏ ؟1995. 


1- شعيب محمد على شعيب 


/ا/ا- عبد العال محمد عبد العال 
- عبد المنعم محمود الهجان 
4-عزالدين عبدالمعطى محمود 
57 

لدعي زين العابدين محمد 


فرج 


؟للم- 


م 5 م- 


: دراسة تجريبية لتحليل العلاقة المتبادلة بييبن 


متغيرات القيم الملمسية واللونية فى الطباعة 
اليدوية » رسالة دكتوراه غير منشطورة » 
كلية التزئرة الفنية + جامعة ا 3 0ت 


: الحركة كقيمة فنية فى تصسمي م الحلى » 


رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الففون 
المطبيقية» جاسم لو رج 


: دور الأعمال الفنية ببيوت المماليك برشيد فى 


النمو بالذوق الفنى الشعبى » رسالة ماجستير 
غير منشورة ء كلية التربية الفئنية » جامعة 
حلوان 2 .1١948٠‏ 


: السمات الفنية والحرفية للمصابيح والثريات 


غير منشورة» كلية التربية الفنية:؛ حامعة 
حلوان» ه58 .١‏ 


: تحديد العوامل المؤثرة فى تدريس مشغولات 


دكتوراه غير منشورة » كلية التربية الفنية » 
حاففة ار 1 


: مصاغنا الشعيبى ودور القاهرة فى إنتاجه 


وتطويره وأهميته فى تدريس فنون المعادن» 
رسالة ماجستير غير منشورة » كلية التربية 
الفية #جامطة كلو ان 3/011اد, 


: الحلى الشعبية النوبية وقيمها الفنية وأساليبها 


التقنية والإفادة بها فى تدريس التربية الفنيةء 
رسالة دكتوراه غير منشورة ؛ كلية التربيية 
الفنية » جامعة حلوان » .١51/5‏ 


137 - مجدى عي المنجم إبواهدم 


6م -مدحت السيد حسن الصبحى 


5- محمد صبرى سيد صالح 


8- محمد محمود عبد اللطيف 


8 ملك أسعد فخرى 


-0944- 


: تغطية أجزاء من المنتجات المصنوعة م: 


الصلب الغير قابل للصدأ بالمينا ء رسالة 
ماجستير غير منشورة ؛ كلية الفنون 
التطبيقية» جامعة حلوان » 9/0 , 


: تجهيز قشور رقيقة من المينسا وابتكار 


أساليب تطبيقها على المعادن ؛ رسالة دكتوراه 
غير منشورة » كلية الفنون التطبيقية » جامعة 
حلوان » .١98٠‏ 


: دور البيئة فى توظيف اللون فى التعبير الفنى 


لتلاميذ المرحلة الإعدادية ؛ رسالة مأجس_دير 
غير منشورة » كلية التربية الفنية » جامعسة 
حلوان » ١9484‏ 5 


: أثر فن التزجيج على فن المصموغ ات فى 


مصر » رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ 
كلية الفنون التطبيقية » جامعة حلوان ؛ 
.١4١‏ 


: تقوية الأسطح المعدنية من خلال بعصض 


أساليب التقنية فى تصميم وتشكيل المنتجات 
المعدنية » رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ كلية 
الفنون التطبيقية » جامعة حلوان » ١99‏ . 


: المعالجات السطحية وأثرها على مظهر 


المنتج السياحى المعدنى رسبالة دكتوراه 
غير منشورة » كلية الفنون التطبيقية » جامعة 


ىوق 15117 


رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية القفون 
الله حافعة لوق 113301 


- مثير حسن محمود حسن 


7- نبيل محمد مصطفى الظن 


6 


145- هدى أحمد زكى 


65- هند فؤاد إسحاق 


-ه46ه- 


أثر الشكل على الحلى المعدنية ومدى ارتباطه 
بأزياء المرأة فى القاهرة للسن من ”.-٠١‏ » 
رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الففون 
التطبيقية » جامعة حلوان » 31١9554‏ . 
رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآثار» 
جامعة القاهرة » .١9485‏ 


: التصوير على الميناء » رسالة ماجستير غير 


منشورة » كلية الفنون التطبيقية .ء جامعة 
0" 

الترفاء علي المقادين اكير يكت ننه النن اكدة م 
رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الفف ون 
القليرقية جافحة ا 134 


يتضمنه من أساليب ابتكاريه وتربوية » رسالة 
دكتورام غير منشورة ؛» كلية التربية الفنية »2 
جامعة خلوان 4ه 1 


ا تطبيقات حديثة لتحقيق قيم ملمسية باس تخدام 


التقنيات الوبرية المنفذة على نول البروان »؛ 
رسالة ماجستير_غير منشورة » كلية التربية 
الفنية » جامعة حلوان أ .١559‏ 


ثالثا : المجلات والدوريسات : 


7- أحمد حافظ حسن 


/1ة- حامد السيد البذرة 


-حسن سيد محمد حسن 


ع الصال متك هذا الغلا 


٠0‏ - فتحى محمود ثوفيق 


قله 


: التعدد الثقافى وأثره على تشكيل المشغولات 


المعدنية » المؤتمر العلمي الخامس ' الفسن 
والبيئة " ؛ كلية التربية الفنية » جامعة حلوان؛ 
15 1. 


: التشكيل اليدوى للُسلاك المعدنية وأبعاده 


الفنية والتقنية » المؤتمر العلمي الخامس "الفن 
والبيئة " » كلية التربية الفنية » جامعة حلوان» 
14 . 


والمكملات المعدنية » مجلة دراسات وبحوث» 
جامعة حلوان » المجلد الرابع » العدد الأول ؛ 
مارس » 1١581‏ . 


: مقومات تصميم حلى للأطفال كمتجه تربوى » 


المؤتمر العلمى الخامس " الفن والبيئة "؛ كلية 


الترببة الفنية » جامعة حلوان » 05 


: أثر الأداء الوظيفى للمنتجات المعدنية - 


تقنيات تشكيل المعادن فى الشكل العام لتصميم 
المنتج » مجلة دراسات و بحوث » جامعة 
حلوان؛ المجلد التاسع ٠‏ العدد الأول » يناير ؛ 
كللؤا, 


/ا قم 


مراجع باللغة الأجنبية 
ولقأ8 ده عدد نا أعسدم" 17و تتذ عط 11 : .7 ه810 -101 


1007837 ,501 عق 000 7الطاعع01 ,50011 
114 ,102001 ,ل).8 رآ 


و01 ,ناآ قعأه80 صوط ,نكم ااعطهع ل[ : وع1اغخطع) -102 
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0 طع 1ن ,أجخ 16 0:20:10 عط1 : 0 ,2501210 -103 
0١‏ 207101117 

عت معنتطاع/1 به20م.آ كلها لماعك/ة1 : ,230115013 -104 
2 برلطمه0) 

1 191اتتمتطف كله [ماع1/ط أذ : ."1 ,]5 أتالكده:1]2 -105 


116537 طلا كلاه" باتنع[ ,قتتاع اه متم 
5001 ,111ط-تتو نع 11 ,1ه02010.آ رع5ه10آ1 
,12 ,لإمطة م20 
ر#كتاملناء5 لصة تتتاع جع[ عمكادك1 : 101 ,6077/1 نقع1/ -106 
1 ,005111101101) ا1لمتتطع تامغط 1" 
كاهلا د11 ,12 ,0ن اطنط 
لمغللطن ,لماعلا ده عسناء سممة : .0 بأطعةنتاطنا -107 
1110 80016 ,لقمة ج001 
علقم 816877 رقتطدراع20[تطط ,وتعطدةاطنرم 


.1962 
6 عط ,كاره17؟ لماعك8ة عامسزة : ,0ك ,صععلتاء5 -108 
2377 310 مآ ,رقطمتلغقه ت[طوط 1.1 رأ15لان 1 


7 011لا 


عام 84 هد 


قلعتتو[ ع عللتدية ع1زم لوم اعوط : 


01 عخةملكلة تنه رلعطة 1 أطناط 11156 


ج7011 تالآ ةا[ لطتاع ةما 


14 طتابت؟ روتتطمابنة لماعا8 أمم 1011 : 


مطة عأعق[ط لطة 20101 ا رق111115::3610 
بآ ه1105 لمنة 5غ طامط طتابج 
020011آ 


10 لقعتاعة مط ,أكتاء7ة 1 »ع تكتلدع 0 : 


.7 2000م[ 


5 ,1518 .ا بتلختدطة -109 


2 بلقبحهرهك/اطا روعمزه[1' -110 


111- 71518 5 


حدا لقعت 


جامعة عين شمس 
كلبة التربية النوعية 
قسم التربية الفنية 


استطلاع رأى 5 
حول بنود بطاقة تقييم مشغولات حلى الصاج نائج التطبيقات البحثية 


السيد الأستاذ الدكتور/ 
تحية طببة وبعد 
يقوم الباحث / السيد محمد عبد الرحيم مزروع المدرس المساعد بكلية 
التريوة التواعية تامع لفلا باعذله وساقة لحمل عل فرك كرا الفاسسفة 
فى التربية الفنية تخصص (أشغال معادن) بعنوان: 


(التشكيل الجمالى لمينا الصاج ودوره فى إثراء مشغولات الحلى المعدنية فى 
التربية الفنية). وتقوم التطبيقات البحثية فى هذا البحث على قيام الباحث ببعصض 
الممارسات التطبيقية والتطبيقات الذائية لتشكيل مشغولات حلى معدنية باس تخدام 
خامة الصاج مع تقنيات تطبيق مينا الصاج. 


ويتشرف الباحث بعرض الصورة المقترحة لبطاقة تقييم المنتج النهائى 
للتطبيقات البحثية» على سيادتكم لإبداء الرأى فى مدى مناسبة بنود البطاقة» مع 
إمكانية تعديل الصياغة أو إضافة أى بنود أخرى ترونها سيادتكم» حتى يمكن 
التوصل إلى الصورة النهائية لبطاقة التقييم. 


ولسيادتكم موفور الاحترام وجزيل الشكر لحسن تعاونكم البناء.»؛ 


الباحث 


السيد محمد عبد الرحيم مزروع 


سا وى لاس 
ملحق رقم (؟) 
اسثتمارة استطلاع الرأى 
حول بنود تقييم مشغولات حلى الصاج ناتج تطبيقات البحث 


المحور الأول:إمكائية تشكيل خامة الصاج 
بالتقنيات اليدوية: 
يدوياً. 
مدى ملاعمة تقنيات تشكيل الصاج لطبيعة تصميم 
المشغولة. 
المشغولة واستخدامها. 
استخدام تقنيات مبتكرة فى تشكيل المشغولة. 


مدى التآلف والجمع بين أكثر من تقنية فى تشكيل 
الصاج. 


دور التقئنيات المستخدمة فى إبراز جماليات 
التصميم فى المشغولة. 
درجة المهارة ودقة التشطيب فى تشكيل المشغولة 


المحور الثانى: توظيف الأساليب التقنية لمينا 
الصاج فى المشغولة: 


ملاعمة تطبيق مينا الصابج لطبيعية تصميم 
الشكولة: 

دور تقنيات مينا الصاج فى إيراز جماليات 
التصميم. 

ملاءمة تقنيات تطبيق مينا الصاجٍ لتقنيات تشكيل 
اكول 

درجة المهارة والدقة فى تطبيق المينا على 
المشغولة دون عيوب. 
ملاءمة تطبيق مينا المصاج على المشغولة 
لعوامل الثبات وقوة التحمل. 

الأثر الإيجابى أو السلبى لسمك طبقة المينا على 
المشكولة. 


المحور الثالث:الإمكانيات اللونية لمينا الصاج 
وجمالياتها فى المشغولة: 

مدى مناسبة ألوان مينا الصاج لمشغولة حلي 

الصاج. 

دور ألوان مينا الصاج فى إبراز الجانئب الجمالى 

للمشغولة. 

استخدام اللون الواحد فى تأكيد جماليات التصميم 

فى المشغولة. 

استخدام مجموعة لونية لتحقيق الانسجام والتوافق 

اللونى فى المشغولة. 

استخدام مجموعة لونية لتحقيق التباين اللونى فى 


سو وت 
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- د/ زيئب منصور - كلية الثتربية الفنية - جامعة حلوان - قسم الأشغال 
الفنية والتراث الشعبى (أشغال معادن). 
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جه كيه :9 اكه لهك اك اكاك كك كان كك كا اكد 1 و 
2 2 0 
سك | | | | 00150 هده ّ 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(5:417) 
5 ا قلان لي ل 0 د 
5 01 91 1ن لكل لال لكا اكاك الا لا اك 
جيه ل ال لالز قاض ادك اددع ادك تاذ كا اك بتي د ا 20 
ل 0100 
ات إما ماهم 
| ]| | 280015 80.1 |2 | .| دا اقصارةعد ضيب 50 
١ |9001 ١| |] ||‏ ].80] 2 | .| هد دلئة إصصفرة عد ريا 540 
| ]| | 210.101 | .»| نهد هط لصا عد ضف 46 
]| ]||| ]80] ٠ه‏ |ضهذطالسهات سيا )٠:0(‏ 
تب ]||| | 5 ].80] 2 ].0*|ضهطةلسوات سا (" 
تملك ب 
لاشي|ل] ]|| || | ١|.‏ 001 |ضه ف لسواع ضية 0:0 


5 
2 


-6- 

التكرارات والنسب الملوية للمشغولة رقم (11) 

153+ 
لا 
توجد دلالة إحصانية عند الدرجة (14:ه) 
01 | توجد دلالة إحصانية عند الدرجة (2:04:5) 
5 توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (17:ه) 
توجد دلالة إحصانية عند الدرجة_ (1:5:*) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (041:5ه) 
* | .600 | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(4:5:) 
توجد دلالة إحصائية علد الدرجة (2:1259) 
للا 


968١ |‏ | توجد دلالة إحصائية علد الدرجة (0:4) 
46٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(427:) 
١]‏ | توجد دلالة إحصائية علد الدرجة (0:417) 
0٠ |‏ |_توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (5:405) 
6٠١‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(0:405) 
| 6 | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(24:5*) 
| 61 | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (22425) 
ة 


اسم 
4- 
حم 
ا 
- 


اللتيجة 


د 0 


ااا ع ةا 
0و0 
2 


0 


توجد دلالة إحصائية علد الدرجة (4:*) 

توجد دلالة إحصانية علد الدرجة (24.5ه) 

|| الاترجددلالة إحصائية 

توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (6:4) 

| “ |0700 | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (0:4.5) 
96٠١ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:5:*) 

الك قن 


توجد دلالة إحصانية عند الدرجة )*:4٠7(‏ 
65١٠| ' [‏ | توجد دلانة إحصائية علد الدرجة (0:4) 


8 
م 0-1-2 


لات ل لالتاة اة ا الاتل 
5 ا 5 - _- 


توجد دلالة إحصانية عند الدرجة (6+7:*) 


الت توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (409:ه) 
60٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (4:*) 
60٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4.ه) 
| .00/ | توجد دلالة إحصانية عند الدرجة_ (5:4:6) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (5:47) 


توجد دلالة إحصانية عند الدرجة (2:4:7) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:7:*) 


- 
بت 


| |2 ا 
هداابت 
ء ٠.‏ 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:79:ه 
/66٠ |‏ | توجد دلالة إحصانئية عند الدرجة (5:4:5) 
968٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (024:5) 
| 760 | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (0:4:7) 


]| |توجددلالة إحصائية عند الدرجة (4:8) 
70٠١ |‏ | _توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(4:5:*) 
| | توجد دلالة إحصانية عند الدرجة (1:7) 


| توجد دلالة إحصائية عند للدرجة (2:4:9) 
96٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (4:*) 
| .96 | توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة_ (4:5:*) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:*) 


6١| ١ ]96<0| ١ |‏ ]نوج داثة إحصفيةع ضرحة (0..) 


30 


ىن 
2 


عله ماما كاه ادا ةا اتات 
52201 


كن 


9 
ةغل إغلغا إغاغاةإغاةإ قلغ إغةلةاةلةافلة[ | ح د 
اتاتت لات تله : 3 


35 


اه 
> 
إمد 


| ؟_| 650 | توجد دلالة إمصائية علد الارجة_(2 
| * | 650 | ترجد دلالة إحصائية عند الارجة_() 
60٠١| ١ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة () 
6٠١] ١ |‏ | توجددلالة إحسائية عند الارجة (؟ 
| 4 ]600 | ترجد دلالة إحصائية عند الدرجة_( 
| * | .0 | توجد دلالة إحسائية عند قدرجة_(؟ 
| + | .905 | توجد دلالة إحسانية عند الدرجة (7 
0٠١ | ١ |‏ | توجد دلالة إحساتية علد الدرجة (7 
| * ”ا | توجد دلالة إدصائية عند انارجة (7 


تو. 


جد دلالة إحصائية عند اندرجة (604) 


1 الاتوجد دلاثة إحصفية 

١‏ .01 | توجد دلالة إحصانية علد الارجة 
9٠‏ | توجد دالة إدصائية عند الدرجة 
0 أتوجد دالة إحصفية عند قدرجة 
١‏ .91 | لوجد دلالة إحصادية عند الدرجة 


توجد دللة إعسادية علد الدوجة 
توجد دلالة إدسائية علد الدرجة_(7 


3 
8 
8 
3 
1 
3 
7 


- 
. 
امد 


8 
8 
3 
5 
1 
3 
7 


توجد دلالة إأحصائية عند الدرجة 
توجد دلالة إحسائية عند الدرجة_(45:”) 


لنَدنا) 


توجد دلالة إحصانية علد الدرجة (5:1 


م( 
0 


الك- 


| يدك | 
| بط | 
| لدم | 
١‏ هط 
ده | 
بك | 
[ سكا 
اللاكم 
بلدا م 
كناكم 
ل 
قد 2 3 391 


قلقلةافاةاة| إقافلةا_افإقاةلة إقاف| إقإغلةاغلة | اقاغلفاة قاذ إغلةا افغلفلة الغا[ إغلفلقاة فلة ف | اذا ' 
ححا اتا لاما اح احل احاتاتاءاتللاد 00 
فإةافاةاقاة إغ| | | اغاغلغلةا اغاغ إغاغاة|غلةا_[ اغاغاءاءل اقل قاغا اغلغاةاغل اغاغ إغلة ةالغ لغاةاةا | > |5 
2227| |2123 2 1 ا 0 

ا الل 16 0 11ل 

1111 111 11 11 11111 11/111111 | و 

2 || | م 3د 3111313 |4|4|ة ]33 [3|4|ف| ذاو اناد 1 
000 330 4 ا ل الى 


: 


2 
اسيل 


- 
00-5 
_- 


3 3 
- 035 


3 | ++ | | اج اج |2 | | اج أ !2 |ج |2 | |33 5 ج إد اج اج اج اج او أة أو احج اج اج اج اد أة اد أواداد + 1 
| » لوإعوداسه واعداسه - ]ا ولاعدا. اإدداعد اج ه اه |[ واعداسه ع <[|”|*|-|*| | |9|-| |"| | || 4 || مع ا 


ا ل 1ه 


ل 1 ا 
1 5 3111 3 5155 35558513 21551532115 لاله 


خلا قاة[ لق اق اقإغةاة إغل | إقلغ] | إغل| | | إغلة فاع[ فل | إغاةلةاةاغاة[ | إقاغاغاةإةاغ| | | > 


ةف اة ةن إقاقلة| إفلقاقاة| إغلةا لعلةإغاقاة| | إقاقاةاةافاغ[ اقل إفإغاةإفإقاةاغ| إقإةاةإقغاةاغ! | + _ 


توجد 
اتوجد 


توجد دلالة إحصادبة علد الدرجة 


نوجد دلالة إحصائبة عند الدرجة (:6:1) 


وجد دلالة إحصائبة عند الدرجة [افلدا 

توجد دلالة إحصائبة علد الدرجة (1:7,*) 

توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة (17:):* 

توجد دلالة إحصانبة عند الدرجة (27) 

1 

توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(4:5:*) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (5:4:7) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (1:*) 
توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة_ (4:0؛*) 


دلانة إحصائية علد الدرجة (1:5:ه) 


توجد دلالة إحصابية علد الدرجة (؛ 
توجد دلالة إحصادية عند الدرجة_(5؛ 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ ( 
توجد دلالة إعصائبة عند الدرجة_ (7 
دلانة إحصائية علد الدرجة (5:1:5) 


ا 
]|2 1 
131-12-1 
ل5] اللا ل اليا 
أعسيية مسد إسب إسسد 


8 8 5 :385 38156 5 31 936 5 35 32 3 5 3 8185 9 86 56 289 5 39 2 3 5/5 5 58 إلا دك 
العامة اقل إقلقاقاةا أغافر لغلغافاغلةا | اقلق ةفافل إغلة اغلغلةاقاةإغا| إقاقاةا إفاغاغ| | > له 


: 


5151 1733 1111/5 1131لا ل تق 
الل للد 11 ا 1 


ٍ 
ّ 
تآ 


اا ا حر را اجا ااا ااا 2121 


2 
4 


3 
1 
د 
: 


_ 
م 
اد 
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<2 
2 


4 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(0) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (7 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (7 
توجد دلالة إحصادية علد الدرجة_(7 
توجد دلالة إحصائية علد الدرجة (4 
توجد دلالة إحصانية عند الدرجة_(4 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة. (4:5:ه) 
توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة (4:*) 


توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة (عنقم) 


توجد دلالة إحصانية عند الدرجة (41:7:ه) 
توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة_ (24*) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:9,ه) 


توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة (4ع*) 
توجد دلالة إحصائية عند الارجة (1:*) 


0*٠ |‏ | توجد دلالة إحصانية عند الدرجة (24:5 


ا 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4+7 


0 
0 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4275:) 
توجد دلالة إحصائية علد الدرجة (125:ه) 
توجد دلالة إحصانية عند الدرجة (4:7.ه) 
توجد دلانة إحصائبة عند الدرجة (ععقهة) 


م( 
مش 
عه 
4م 
6 


فلفلت 


ا 
لل لق 
5 5 2 2 
1ل 33 اةةة لقف قف فقراقة 8 3333 للق 22 7ه 
11[ 0 


1 
0 


ع اكلك لفغ ةق[ قلغل فلغ اغاغ[ إغرةا_ اقلق ةاقة | إغلقاغاءاةاف إقإف| 218 ةاتف فاع 81اناءافاةاةاة| | سما 
1ق قر قة ان ارود 21 ا تاق 
لقم فاه اق اغافلة ف[ إفاة إقفاة قفا | اقلق فاق قاف إغافاةةاغافاة علق فاقاة|ة| | ٠‏ 2 
10 مم | ل ممم ممم عمد 
]2 ]2 2 اع اق قم قت ألم فم 1 ف لفح لعل لا فل لات 0006050 

1111 01 | ا ا 11 
ل الع لك 13 3 ]323 |3] |3134| |3|83333|3 |« إداداوداداداداه 
عع مدني ١١‏ لبر اك ا 28 2ع العا امع 


م 


1 
التكرارات والنسب المئوية للمشغولة رقم (؟5؟) 
سجة (5) 


| _)0.1( توجددلثة إحصهية عند قدرجة‎ | *6*٠. 
| _)*.0( توجد دالة إحصكية عند ادرجة‎ | 6٠. 
| )0.40( تدجدداثة إحصفية علد اسرجة‎ |»: | 
| )».4:5( توجدداثة إحصهية عد قنرجة‎ | 65٠. 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:©) 
م ب لت ع 


.”| توجد داثة إحصهية عند درجة (0.5.) | 
906٠‏ | توجد دلالة إحصادية عند قدرجة (6.4:5) | 
32 
- 2 0 
|-166 | تدجد دالة لمصفية عند تسبجة (5:1]__ | 
70٠٠.‏ | توجد دلثة إحصافية عند لرجة (0:4:5] | 
0 
1 


إ|نوجدداثة إحصهية عله رجة (4.0)_ | 
١‏ |توجددلثة إحصعياعل ضرحة (0.»)_ | 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (عقيه) 


| توجد دلالة إحصالية عند الدرجة (4:*) 
عع الم 102 
امد م مم 2 | 
6*٠ [|‏ | توجد دلالة إحصائية عند تلدرجة (407:*) 
96٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (0:4:5) 
84١ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(4:5:*) 
| ١٠0؛‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(0:1:5) 
|| 
ا 
الننة 


لدم 
سه | [للا 

سر يع | !| |[ | | 
اا الملل طلا 
ا 1ن نك كك 
شط اللللا 
ا ست: |اللطلا : 
اا | للملا اللنما 
الح 01 201 501 ان اللذكا لانن انك اننم ددا إنسايا عد شيع نكتل 
امرك كم كر الك كك 0ك اكاك الاك الاك ااا 

الاح 0 001 001 1ك الك اتنذة 0ك اكنن؟ | توجد دلالة إحصادية عنم الدرجة_(4:4:5)_| 
ال اه 01 ةا الاك نكا اللننة لكا اتئنة توجد دلالة إحصادية عند الدرجة_(0:4:7) 
ارك ا ار الك الاك الاك اكز الكاكة الاك الالا الاالا 

اح | | | |[ | [ 5 9801| 4)_ 6401 | توجد دلالة إحصائية عند قدرجة (4:*) 
| لك | | | | |" |0 | 4 0م | * ]600 |توجد دلالة إحصائية علد الدرجة (405:*) 
| سم | | | | ١|] ١|‏ |ع|”؟ [١ى]‏ توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة_(14:5:” 
سه | | | | |5 6001| 8 |ءفة| ٠0| ١‏ | توجددلظةإحصفيةعلد شرجة (5:.* 
اقرع جور لات ادك لكان ااككاك الاك اتكة الال تك 
الا | | | | |8012| ١‏ |9600| | |تتجدلظة إحصفية طدضرية (5) 
سك | | | | |5 |50" | " |6000| ١‏ |00 |نوجددلالة إحصفية هلد اشرجة (.0.* 
اع ااال[ | دان | ١‏ »|| | توجديلاة إحصادية عند الدرجة (405 
ارك كر كج كع 53ج كك لكك كك الاك اكاك الاك 
الك |حان#]| ه .هم | ١‏ |ءا ل | نوجه دلالة إحصائية عله المرجة (0:4:5) 
ال لط[ 5 ]ع | ه ]|ءهنة] 0011م | توجد دلاثة إعصهية عند قدرجة (2405*) 
ا ل لط ل |« |0“ | > |.2ز | توجددلثة إحصقية عند قنرجة (5.4) 
اع || اءح»| )9.1 | توجد دلالة إحصئية عند الترجة (!:0) 
شه | | | | |1 ]00 | ؟ |9000| ١‏ |9600| تيجددلثة إمصعرة د ضرجة (6.0:0) 
[ “د | ]| | | | | || ” ١|‏ |60 | نوجدهاةإحصدية طدضرجة (0..) 


جدول رقم (107؟) 


التكرارات والنسب الملوية للمشغولة رقم (7؟) 
ددجة _)١(‏ إدجة (؟)_ إدرجة (5)_ |دجة ()) | درجة(ه) 
10 5 

2-51 :ع لك تككه 56 اسهلة امجح الس كه اد 91 9١‏ 
8301 كه انفكا 5ه 981 :299 331 301 1ق 130 اقح ع ع ا 
شط | | | |[ ١١1‏ 0" | ه_|١»*‏ | 1 600 اتوجددلثة إحسفيةعنه شرجة (40.,] 
اك | [ل | | ١[_-‏ |0" | " | 6*0 |" | 690 ]توج دلا إحصفيةعنه شرجة (..0) 
اليك ا | | | |5 1* |2 ]0** | | |توجدداثة إمصديةعنه اسرجة (50) 
ال 90١ | ' |*4١| 1| "١| 41 [|| ١|‏ | توجددالة رسصعيةعد سرجة (6.,,) 
الا لك 01 اللا 1013 1301 انننة 1ك لنت 5301 11 ترجد دلانة إحصائية عند الدرجة (425,*) 
اا ١ل‏ ]| |" |50 |6١01|‏ 40" |توجددالة إحصعيةطد رجة |.؛.م) 
تح سر ييلع رفع ا كحم وض تاكيك كود افك اك لككر 
ا لط || | | "|0 |" |60 توج دللة إحصعية علد ضرجة (.) 
تخ ||| ]| 51 | 5|00١] "5٠‏ 650 |تدجد دلثة إحسعية هن ضرجة (5..") 
اك | | | | | | 1ه ١|‏ ** | »| »| توجده١ة‏ إحصفيةعنداسرية (0.م) 
اف ل ل | | |3 00" | |630١‏ ؟ |00 | توجد دلق إحصفية عند ضرجة (5..,") 
اك ١‏ ل آل | 4١» |670| * |*00 | 5٠‏ |توجد دلة إحصفية عد تترجة (.0.4) 
الاااتل اا الها الا 1ل الا 0ق تكد ] 5101 انتم نذا للد 
اا لل | ١1‏ |0 | م |0 | 1 |60 | تود داثة بسسديةعد شرجة (4.5.”) | 
207 د وهر كمه افد اكع يكال الاك اكد كر اك انكر كك و 
ا ١‏ ل[ | | ؟ 6001| 2 ١1‏ 6 | توج دلاة إعسفيةعد هرجة (44) | 
اك | | | ١1‏ | | |" 1 "| ؟ *5١]‏ |توجددلاة إتصدياعد صرجة (0.,)_| 
شع اك ]سد | | 1 | | | الاتصبدسةيستة ]| 
اا ا | لط[ | |6015| 1 | ١م‏ | توجه دلظة إصصهية عند ضجة (00*) | 
اسه | || | |5 |0 | ه 9*١‏ | إتدجددلهةإحصفيةعدضجة )| 
اخ ل | 1 | | ؟ | **١‏ ]638[ ' [600! ]توج دلفة ]حصفي عنه فرجة (1:5.:) | 
| له | | | | | 5 |0 *| 0ه || ' | .ان |توجددللة إمصعيةعد شرجة (.0.5) / 

سه | | | | |1 ٠01‏ | ؟ |00] ٠١| ١‏ |توجددلظة إحسفياعد ضرجة :.,») | 
اا ا[ ل | | | * |60[ | 6*١‏ | توج دلالة إحسائيةعند لشرجة (00”) 
ا سمريرم | | | | | | للللا 
هد كه هذ تككم كاك كاه تااك لاككك لكر الاك كاك اكاك 
ا | | | | | [ 4 ١|801‏ ]600 ] توجد دلاقة إحسليةعنه لرجة (0*) 
اك |[ 1[ | 0٠| * | *01 35 | 001 ١١1‏ | توجد دلاثة إحصفية عند قنرجة (0.5,") 
اسع ل | | |[ |_١ | ٠0| ١|‏ 9660| 5 |00 | توجد دلة إحسفية عند الدرجة (45.") 
سك | | | | |60١0| 2 |!» | » | 0] ١|‏ توجد دلظة إحصافيةعطد شرجة (.0.») 
| ده | | | | 51 01* |1 |+م9]| ١‏ | ١ا»"‏ | توج دلثة إحصلية ضد قظرجة (0.6.,) 
هدك كل كر اكاك ناتك اكاك التكاكر الاكان اكاك اكز الال 
سا | | ١|800] .5 | "0| 5 | |. ١‏ |60 | توج دلثة إحصفيةعد قصجة (:.).0] 
|[ يدك | | | | |4 |6٠80|‏ ه |١هة| 1١| ١‏ |ثوجددلثة إحسنيةعد ضرجة (.6.”) 
ل لل لل لل[ لل للا 
ال |11[ | 00[_5*| 5١| ١‏ | ثوجد دلالة إحصانية عند درج (0000") 
ااال | | "8601| 5 | 50م | توجه دلالة إحصفية عند لترجة (5.0) 
اس ا | | ١|‏ 0 800* | 0012| ” |50 | توجد دلالة إحصائية عند شرجة (0,5.”) 
شه | | | | |5 آسة| ٠»‏ | »!| " | .| نوجددلثة إحصفياعد شرجة (:4.") 
اللار ا كن ال اكاك اكز اكاك لكك ةا الاك اك : 
اح ]للك ع اعم | ضرجد هلاثة إحصفية عند تدرجة (5.؛) 
ع »| 5 6701| 1 ]ءامة | توجد دلثة |حصفية عند الدرجة (0:!:5) 
لعك ‏ [ال || هم _1١د| ١‏ [ء٠م؟‏ | توجد دلالة إعساابة علد لارجة (2005 

ل الل لل لط[ ل ل ليا 
ال | | | 011 | له إء١هنة‏ | 1 ]ءالا | ترجد دللة إحسدية عند شرجة [0005) 
اش | | #5 | إءن| "أ ١“م|‏ توجد دلالة إحصفية عند الدرجة (7045) 
ا | ا ل |[ |]د** | 6 عن" | ' | ١م‏ | توجد دلالة إحصلية عند قترجة (0:405) 
اع ل[ | ]زه إءضيا| : | .ا | توجه دلةإحصقيةعد لترجة (؛0) 
اف | | |0151| ع | ,»م | توجد دلالة إحصاىية عند قدرجة (004) 
[ شه | ]| ]| ]| 1-1 0151| :| .]توج دلالة إحسانية علد قدرحة (000) 


جدول رقم (8») 


المحور الثانى 


. | اج 
م | > | > 1م | ٠»‏ اغا أعاء ادا أناء أماماء أ أ أعا اماع اما لطأ أعاناء - 11 م |ه |- [ه [م 
طاطإطاعإطاطاعط 1 طإاعطإعا ع إطاعطاع 5 ع عاعاعاعطاع اع ] طاع لطاع اع اعطاع | اع ]ا عاع إطاعا عاع إعاعطاعء 


لك 


التكرارات والنسب الملوية للمشغولة رقم )1١14(‏ 


3 


النتسحة 


ع 2 


توجد دلالة إحصالبة عند الدرجة (4:*) 
توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة (1427:*) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (6:1:5) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة . (5:* 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (5:4:5) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (24:5©) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(4:*) 


2 
بت 


- 


| توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (04*) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:5:*) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(5:1:5) 
توجد دلالة إحصائية عند للدرجة_ (4:5:) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (0:4:5) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (2:0425) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(4:5:*) 


فسا الم 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (0:©) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة ‏ (1405:*) 
| ألا ترجد دلالة إحصائية 

توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (42:14:5 
6٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:5:*) 
| |* | توجد دلالة إحصانية عند الدرجة_(4:5) 
11 | توجد دلالة إحصائية علد الدرجة 1 
| 100 | "_[00؛ | توجد دلالة إحصائية عثد الدرجة_ (0:4) 
ل توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (2:):5) 


ع 2 55 525226 255 015 38 
811189 8الاعنامنان نا 881188108 


3 الت توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (1:5:*) 
| ؟ 06٠١|‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (4:5:*) 
“١ |‏ |6610 | توجد دلالة إحصانية عند الدرجة_ (4:*) 
| * ]6508 | توجد دلالة إحصائية عند للدرجة (0:4:7) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (:4:ه) 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (47:*) 
توجد دلالة إحصالية عند الدرجة (11:7:*) 


تية 
- 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة٠‏ (2141:7ه) 
/6٠٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (24:5*) 
٠*7 |‏ ]070/ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (5204) 
| * |60 | ترجد دلالة إحصانية عند الدرجة_ (1:5:*) 
الاب | انها 


2 
4ه 


ا ل ل ا ل ات 


2١ 
00 إل‎ | 2 - 


اي 
6٠١ | ١ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(0:4:5) 
توجد دلالة إحصائية عند للدرجة (*:204ه) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:5:ه) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (6:14) 
[ * |إ١لم‏ | توجد دلالة إحصالية عند الدرجة (147ء5) 


جدول رقم (4؟) 


8 


درجة (* 


ا 
ا 
م 
عد 


2 


252 56 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (1:) 

توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة (024:5) 
|[ 90 | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (05:0105) 
0 توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (6:1:01) 
0٠ |‏ | توجد دلالة إحصانية عند الدرجة_(1017:* 
76٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (4:1:5) 
74 توجد دلالة إحصالية عند الدرجة (1:07.ه) 


26 
ع ماع اطاطاعط 


د ند يان 


تالكالا 
2 


|[ 68 | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(5:0) 

| توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (45:*) 
9 توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:4:7) 
96٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(4:5:*) 
| 65 | توجد دلالة إحصانية علد الدرجة_(0:4:5) 
توجد دلالة إحصانبة عند الدرجة_ (0:04) 

| ٠*6/؟‏ | توجد دلالة إحصائية عند قدرجة_(4:5؛*) 


| 4 | توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة_(5:4) 
|[ ا | توجد دلالة إحصائية علد اقدرجة (4:1) 


ٍ 

3 

1 
2 

لللللاة 


] توجد دلالة إحصانية عند الدرجة (5:46) 
76٠ [|‏ | توجد دلالة إحصانية عند الدرجة زمناءه) 
توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة_(6:1:5) 
]| | توجد دلالة إحصائية عند الترجة (1:5) 

| توجد دلالة إحصالبة عند الدرجة (1:7:#) 
90٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(5:4:5) 


بئد 


نوجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (5:1) 

)5:4:5( توجد دلالة إحصائية عند الدرجة‎ | 61١] 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:ه)‎ |] 

6٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية علد الدرجة (4:5:) 
46١ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(1:5؛*) 
لمعا 
عد 


700٠ |‏ | توجد دلالة إحصالية عند الدرجة_(4:5:*) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (0:6:8) 
ترجد دلالة إحسائية عند قدرجة (4.ه) 
60 | توجد دلالة إحصالية عند الدرجة_(5:4) 


1 


ع 


03 
ع دا عإعاطاعاك 


توجد دلانة إحسائبة عند الدرجة (521:1) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:5؛:*) 


ا لك 


]| | ترجد دلالة إحصانية عند اقدرجة (42:5) 
6٠١ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (0:4:5) 
| | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(1205) 


0٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(1:*) 
0٠١ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (0:4207) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (20*) 
70١ |‏ ] توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (0:4) 
توجد دلالة إحصانية عند الدرجة_(4:5:*) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(6:4:1) 


0 


لجسم 

- 

2. 
3 


33 
3 
3 
3 
3 
ُ 
ع 


.اه 4 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (0:*) 
توجد دلانة إحصائية علد الدرجة (ا4ءه) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (0:4) 

6٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(5:4) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (0:14:5) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:7غه) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:* 


توجد دلالة إحصالية عند الدرجة (214ه) 
| توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (:6:1) 
توجد دلالة إحصانية عند للدرجة (:2:4) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (0:4:5) 
توجد دلالة إحصائية علد الدرجة (1:5:*) 
توجد دلالة إحصالية عند الدرجة (4:07:©) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:5:ه) 
لا 


توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة (2:64) 
68١ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(5:4) 
6٠٠١| ٠١ |‏ | توجد دلالة إحصادية علد الدرجة_ (*) 
لا توجد دلالة إحصائية 


نسة 2 


536 


4 


الل ا ا اك تاه 


| 
3 
3 
3 
"1 


| | لاتوجد دلاثة لحصافية 
| | الاتوجد دلالة إحصانية 
لا توجد دلانة إحصائية 


١‏ |--_الاتيج دلثة إحصفية 


اه 
2 
ال ل 


8. - 
5 . 


76١ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (6:1:7) 
70١ |‏ | توجد دلالة إحصالية علد الدرجة_(2:4:5) 
| 7010 | توجد دلالة إحصائية غند الدرجة (5:1) 

توجد دلالة إحصائية علد الدرجة (1:5:©) 
6٠١ |‏ | توجد دلانة إحصائية عند الدرجة_ (0:125) 


]|[ |]توجددلالة إحصانبة عند الدرجة (1:5) 

9/0٠ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_ (24:05*) 
| ألا ترجد دلالة إحصائية 

|[ 60 | توجد دلالة إحصالية عند الادرجة (1:5:*) 


| | توجد دلالة إحصالية عند الدرجة (1:7) 
| ألا توجد دلالة إحصائية 


215 
ةلتليك 


إلى 
- 


٠. 


2 


0 | توجد دلالة إحصائية علد الدرجة (6:4) 
٠ |‏ | الافوجد دلقةإحصفية 
960١| 7 | 6*٠‏ | توجد دلالة إحصانية عند قدرجة (0*) 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:ه) 


1 

3 8 

لفل ةف م ف ف !| | للا كلاف ةق إفإفاة | إفافاقةة!] | | ذاه 

م 1 را 1 

١ 0 2‏ : م 
لفل ة| | لغ ةا 


2 
4 

تلاك ا 
لام خم مي ةفل نغ لة امل | ةل أقلقلةاف[ةاغاة! 14فاةاة|ةافاة] | ه 3 
1 3 | 33 1ف |1 1111| | 31123191931319 ]3173173133 31131313137 
ال الاك 300 ع 000 00010 662151 
اع الا ]| 11111111 1111 1111 | 
ل اك 3 عغاع العلع لعل للع ام لم000 1 
:0 ذا ذا | | | م | |- 1 0 1 5 


حلفاتف 


| 6*0 | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(6.4) 
| 650 | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (6:4) 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (2407:) 
'0٠١ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (5:4:7) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (مانهة) 
توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (:6:4) 


تك كم 
*_]٠ة‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (6:*) 
٠ |‏ | 9,50 | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (1:5,*) 
| | ]ا لا توجد دلالة إحصائية 
4 كوا توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة (14:7.ه) 
١‏ ]إعاي| توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (1:7:*) 
70٠: |‏ ]0 | |توجددلالة إحصقية عند الدرجة (4.5) 
فم | ١‏ أ توجد دلالة إحصالية عند الدرجة (4:59.ه) 
| 27 توجدادلانة إحصائية علد الدرجة_(1:5:*) 
| ١ه‏ | ه | توجد دلالة إحصائلية عند الدرجة لله 
0 1ك 
ا اتنا 
ل 531 توجد دلالة إحصالية عند الدرجة (4:7.ه) 
كم ]| توجد دلالة إحصائية عند الدرجة_(4:7:ه) 
كما 20 | 000٠| ٠‏ | توجد دلالة إحصالية عند الدرجة (4:ه) 
| ل | ”ما | 904٠ | 4 | "66١‏ | توجد دلالة إحصفية عند الدرجة (0108*) 
الل لائكا | *64٠‏ | ؛ 64١0|‏ | توجد دلالة إحصفية عند الدرجة (105,ه) 
كعم أكق كو ا إل ل الم 
| دا | | ] | | "'" 0١| | ٠0|‏ | 5 | | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (423.ه) 
| «ظ | | | 0ك لنت || 1 أ ٠‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:7:©) 
30 1 زه كك 225 295 3925 الاك اذ 171 ل اقم 
ا 1 13 01 101 0ك لقنن 1533 1ن 131 لقن 01721712270 
١| |8011 | | | || |‏ ]تدج داة إمصفية طدظرية (0.») 
اا يط | | |[ |[ | ؟ |0'* | ؟ |0" | * | 00لا | توجد دلاقة إحصهية علد قدرجة (1.5.») 
اسك ||| | |" |85١5| “4١|‏ |.65 ]توج داثة إحصاية عند ترجة (.1ه) 
8937 كك كلكو لهك اله 1551 39951 2091 32951 ان لكك 
فض ]| أ* |0* | ه + | | أاتدجد دللة إحصنية عند لدرجة (4.5) 
[ يك | | | || 5|-*6] 1705015 01-1 ]| تدجددلثة إحصفيةعد سرجة 65.1.6 
ا سك | | | 5|010 |90١0|‏ | ]توج دالة بعصفيةعد سجة (0.)) 
ارك اك اكع كك اكز كك اكاك ال 30101 01 131 
اش[ 1 | | 1[ 5 981" | » [0* | ” | 00* | توجددلهة إحسانية طد سرجة (0.4.6) 
ا اك | | | |[ل]|؟ ]| | * ١|‏ * | ؟ |600]| توج دلثة إحصفيةطد فرجة (5.0.0) 
شع | | | | | 5 6001 60٠0| ١ | "008 ١|‏ | ترجددلالة إحصهيةعند تدرجة (.4.*) 
اشع | | ||| ٠-1‏ |غ|]ءهة؟| ؟ |60٠١|‏ توجددلثة إسصفية ند ضرجة 6.0.5 
شه | | | |--|0]1|' |- | ه |١»ف‏ ]| توجددلاة إحصفيةعد تدرجة (0.).ه) 
ا سد | | | 1 1 019121[ ؟ 9901 ]توج دلةإحصفيةعد ضرية 0.0 


مم 
التكرارات والنسب الملوية للمشغولة رقم (1؟) 
درجة (١)__إدرجة‏ (9)_ إدرجة (5) درجة (ه) 
5 0 


3 


1 


1 النتبسجة 


لع 
ان 
لعملهك 


ا 
68٠0| |‏ | تروجد دلالة إحصائبة د الدرجة (0,4) 
10 1 توجد دلالة إحصائبة عند الدرجة (407,ه) 
6٠١ | ١ | ٠‏ | ترجد دلالة إحصالية عند الدرجاةً (6,000) 
5 |" إلا توجد دلالة إحصالية عند الدرجة (4:7:ه) 
١65١| ١ |]‏ | ترجد دلالة إحصااية علد الدرجة (:4,ه) 
6٠١ |‏ | ترجد دلالة إحصابة عند الدرجة_():* 
61١ |‏ | توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (521) 


مه 


0 
0 


5210 
5-5 8 
ان 


ّ 
َ 


توجد دلالة إحصائية عند الدرجة (4:ه) 
ترجد دلالة إحصائية عند الدرجة (7 44:04 
توجد دلالة إحصاية علد الدرجة_ (0:*) 
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419" 
أولا : ملخص البحث باللغة العربية 


منذ أن وجد الانسان على سطح الأرض وهو يميل إلى التزين» لما فى ذلك 
من قيم إنسانية رائعة» وفى كل زمان ومكان كانت رغبة الإنسان دائمة إلى 
التزين بالحلى مما جعل تلك الرغبة ظاهرة تستحق الدراسة والبحث . 


وقديما تزين الانسان لتجميل نفسه؛ بالإضافة إلى اعتقاده بأن ما يتحلى به 
من تمائم بها فوى سحرية تساعده على حل مشكلاته. والتزين غريزة فى بنى 
الانسان منذ القدم؛ ففى بداية الأمر تزين الانسان بالخامات الطبيعية مثل أوراق 
الأشجار » وأجزاء من جسم الحيوان مثل الأسنان» والعظام؛ وإلى جانب الأحجار 
والمعادن » .... الخ. 

وفى كل عصر يحاول الفنان عمل مشغولات حلى تتناسب مع متطلبات 


وظروف هذا العصرء وقد حاول الباحث الكشف عن خامة معدنية جديدة في 
مجال تشكيل مشغولات الحلي وهي خامة الصاج: بالإضافة إلى استخدام خامة 
جديدة وهي مينا الصاج التي لها مميزات متعددة مثل إمكانياتها الجمالية (اللونية) 
العالية» وقابلية ألوانها للخلط والحصول علي تدريجات لونية لانهائية » بالإضافة 
ا هنا فان الباحث يحاول الاستفادة من الإمكانيات الجمالية ( اللونية) 
لمينا الصاج وتطبيقها علي مشغولات حلي تعتمد في تصميمها علي المساحات 
الهندسية والمشكلة بخامة الصاج . ولتحقيق أهداف البحث قامت الدراسة على 
محورين رئيسيين عالجهما الباحث فى هذه الرسالة فى خمس فصول كالتالى : 


الفصل الأول : ( التعريف بالبحث) 

وقد تضمن مقدمة البحث؛ بالإضافة إلى تحديد مشكلته التى تنحصر فى 
إمكانية الإستفادة من التشكيلات الجمالية لمينا الصاج فى إثراء مشغولات الحلى 
المعدنية فى التربية الفنية » كما يتضمن هذا الفصل أهمية البحث وفروضه 
والحدود الخاصة بهء بالإضافة إلى منهج البحث وأدوات البحث » وإجراءات 


مع ا 


البحث؛ مع عرض للدراسات المرتبطة بالبحث والتى انقسمت إلى ( دراسات 
تناولت التغطية بالميناء ودراسات تناولت الحلى المعدنية ) بالإضافة إلى عسرض 
لمصطلحات البحث . 


الإطار النظرى : 
الفصل الثانى : ( الصاج وإمكانياته التشكيلية فى مشغولات الحلى ) 
وتضمن هذا الفصل ثلاثة أجزاء :- 
أولاً:- تعرض فيه الباحث للتعريف بطبيعة الحديد باعتباره من أوسع المعادن 
(الفازات ) انتشارا فى الاستخدام . مع عرض لأنواع الحديد مثل (الماجنتيت» 
والهيماتيت: ...الخ). 


كما اشتمل أيضا على دراسة للفرن العالى» وكيفية استخدامه فى إنتاج 
الحديد الزهر » بالإضافة إلى كيفية تحويل الحديد الزهر إلى صلب من خلال 
التحكم فى نسبة الكربون» مع عرض لتعريف الصلب وأنواعه؛ بالإضافة إلى 
شرح الخواص الفيزيائية والميكانيكية للصلب المنخفض الكربون ( الصاج )ء 
مع عرض لمميزاته » وكيفية تصنيع ألواح الصاج والعيوب التى يمكن أن 
تحدث لها مثل ( الصدأ ). 


ثانيا:- تعرض الباحث فيه إلى كيفية الاستفادة من الإمكانيات الجمالية (اللونية ) 
لمينا الصاج فى عمل مشغولات حلى مبتكرة محملة بالقيم الفنية والجمالية» 
بالإضافة إلى عرض لبعض تعريفات التصميم عامة وتصميم مشغولات حلى 
الصاج خاصة؛ مع شرح لمقومات تصميم مشغولات حلى الصاج » والعوامل 
التى يتوقف عليها تنفيذ مشغولة حلى الصاج. 
التشكيل؛ مرحلة تنظيف المشغولة » ومرحلة تطبيق البطانة» ومرحلة تطبيق 
مينا الصاج)؛ مع عرض للعوامل التى تؤثر على شكل مشغولة حلى الصاج. 
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ثالثا:- تعرض الباحث فيه إلى توضيح أن لكل خامة طبيعة خاصة تتطلب 
أساليب تقنية معينة فى تشكيلهاء كما أوضح الباحث أهمية التجريب؛ بالإضافة 
إلى أهمية إلمام الفنان بطبيعة الخامة وطرق تشكيلها وإمكانياتها وارتباط ذلك 
بالتصميم وتقنياث التنفيذ . 


اظزق تشكيل شرائع الصا مثل ( التشكيل بالقطنع : والتش كيل بالنيء 
والتشكيل بالطرق (البارز والغائر ) : ... الخ ) 


الفصل الثالث :- (مينا الصاج وإمكانياتها الجمالية والتقنية) . 
وتضمن هذا الفصل ثلاثة أجزاء :- 
أولا: التعريف بمينا الصاج وخصائصها من خلال التعريف لكلمة المينا 
وأنواعهاء بالإضافة إلى توضيح الفرق بين المينا الحرارية .ومينا الصاج مع 
عرض لخواص مينا الصاج (الفيزيائية والميكانيكية)؛ وشرح لتحضير مينا 
الصاج وتجهيزها للاستخدام . 


هذا بالإضافة إلى عرض للأدوات والعدد المستخدمة فى تطبيق مينا 
الصاج » وطرق تطبيق مينا الصاج ( مرحلة الغسيل » ومرحلة تطبيق طبقة 
لبطانة » ومرحلة التطبيق ) مع عرض لكيفية تحضير طبقة التغطية ( مينا 
والعيوب التى تظهر أثناء تطبيق مينا الصاج وطرق ترميم هذه العيوب. 


ثانياً: تعرض الباحث فيه إلى استعارة الطرق التفليدية للمينا الحرارية فسى 
تطبيق مينا الصاج على أسطح مشغولات حلي الصاج. مثل (المينا 
لتصويرية » وطريقة ليموج : وطريقة الكلوزونية»...الخ). مع عرض 
للأدوات والعدد التى تشترك في طرق التطبيق المختلفة » مع شرح كل 
طريقة على حدة من حيث ( تعريف الطريقة » والعدد والأدوات المستخدمة 
فى الطريقة » وطريقة التنفيذ )» بالإضافة إلى طرق تطبيق مينا الصاج 
بطريقة الاستتسل ( الطريقة المبللة ٠‏ والطريقة الجافة). 


مد ولواب 


ثالثاً: تناول فيه الباحث عرضا لعنصر اللون فى مينا الصاج من خلال عرضه 
لتعريف اللون وإدراكه؛ بالإضافة إلى عرض للإمكانيات اللونية لمينا الصاج 
مع عرض للون فى مشغولات الحلى بصفة عامة» كما تناول شرحاً لألوان 
مينا الصاج مع تصنيف هذه الألوان . 


الجانب التطبيقى : 
الفصل الرابع : (الممارسات التطبيقية البحثية) 

وفيه عرض الباحث لأهداف تطبيقاته بالإضافة إلى بناء أدوات بحثه من 
خلال تصميم بطاقة تقييم مشغولات حلى الصاج ( ناتج التجربة البحثية)» 
بالإضافة إلى خطوات التجربة التى تهدف إلى تحقيق فروض البحث » والتسى 
تناولت الخامات والأدوات والعدد والتقنيات المستخدمة فى تنفيذ التجربة البحثية» 
والعوامل التى يجب مراعاتها أثناء التجربة البحثية. 

مع عرض لمجموعة الممارسات التطبيقية التى قام بها الباحث؛ بالإضافة 
إلى عرض لمشغولات حلى الصاج ( التطبيقات الذاتية ) التى تعتمد على استخدام 
بعض المساحات الهندسية والمطبق عليها مينا الصاج » مع توثيق خطوات التنفيذ 
العملى لكل مشغولة » مع عرض وتحليل للأعمال الفنية ناتج التجربة البحثية 
بمعرفة الباحث . 


الفصل الخامس : ( نتائج تطبيقات البحث) 

تناول فيه الباحث عرضا لتحكيم الممارسات التجريبية من خلال استمارة 
تقييم مشغولات حلى الصاج » مع عرض لنتائج التجرية البحثية» بالإضاقة إلى 
تحليل النتائج إحصائيا » ومناقشة هذه النتائج مما يؤكد تحقيق فروض البحث» ثم 
استخلاص النتائج العامة للبحث» وعرض توصيات البحث. 
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